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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 BUDYNEK FRONTOWY - BUDOWA
1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1141 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 52 cm za pomocg spy- |m?2
d.1.1/0126-01 charek
.1/0126-02
[14.74+0.40]*[15.08+0.40] m2 234.367
-0.86*[4.95-0.20] m2 -4.085
-1.98*[2.66-0.40] m?2 -4.475
RAZEM 225.807
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 1.20 m3 na odktad | m3
d.1.1]0218-05 w gruncie kat. Ill
1
wymiana poz.1*[2.10-0.52] 356.775
gruntu
A (obliczenia pomocnicze) =========
356.775
poz.2A*90% m3 321.098
RAZEM 321.098
3/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migh do1,5m |m3
d.1.1/0310-02 ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu Ill)
1
poz.2A*10% m3 35.678
RAZEM 35.678
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3 m balami drew- |m2
d.1.1]0323-02 nianymi w gruntach kat. lll-1V wraz z rozbiérkg
1
[14.74*2+15.08*2+1.92*2]*2.10 m?2 133.308
RAZEM 133.308
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-Ill  |m3
d.1.1|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
1/0214-04 wytadowczymi na odlegtosé 15 km
poz.1*0.52+poz.2+p0oz.3 m3 474.196
RAZEM 474.196
6 Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.1.1|wycena indy-
.1|widualna
poz.5 m3 474.196
RAZEM 474.196
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m?3
d.1.1]0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll - wymiana nasypdéw niekontrolowanych (ziemia z dowozu)
.1|analogia
poz.1*0.52+poz.2+poz.3 m3 474.196
- fundamenty |-poz.9-poz.10-poz.12 m3 -38.448
- $éc fund -poz.14A*0.24 m3 -1.859
- podtoga 0 m3 0.000
RAZEM 433.889
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l Wskaz- |m?3
d.1.1]0236-01 z.sz. | nik zageszczenia Js = 0.98
.1/2.5.2. 9907
poz.7 m3 433.889
RAZEM 433.889
1.1.2 Roboty fundamentowe
9/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-01
2
PF00.01 0.10*[2.78+0.20]*[3.36+0.20] m3 1.061
LF00.01 [0.50+0.20]*poz.10A*0.10 m3 3.535
0.19*0.19*0.10 m3 0.004
0.20*1.24*0.10 m3 0.025
0.24*0.19*0.10 m3 0.005
0.44*0.59*0.10 m3 0.026
LF00.02, [0.80+0.20]*poz.10B*0.10 m3 3.969
LF00.02*
0.14*[0.84+1.04+1.59]*0.10 m3 0.049
0.29*0.44*0.10 m3 0.013
LF00.03 [0.50+0.20]*poz.10C*0.10 m3 0.937
0.80*0.10*0.18*2 m3 0.029
0.50*0.10*0.18 m3 0.009
0.80*0.10*0.13*2 m3 0.021
0.50*0.10*0.13*2 m3 0.013
RAZEM 9.696
10| KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne o szerokosci do 1.3 m w deskowaniu - transport |m3
d.1.110243-03 betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
2
1.92+2.24+0.80+7.66+14.74+2.12+5.03+4.69+2.83+6.77+1.70 50.500
A (obliczenia pomocnicze) =========
50.500
4.40+14.35+6.59+14.35 39.690
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
B (obliczenia pomocnicze) =========
39.690
13.38 13.380
C (obliczenia pomocnicze) =========
13.380
LF00.01 0.50*poz.A*0.40 m3 10.100
0.19*0.19*0.40 m3 0.014
0.20%1.24*0.40 m3 0.099
0.24*0.19*0.40 m3 0.018
0.44*0.59*0.40 m3 0.104
LF00.02, 0.80*poz.B*0.40 m3 12.701
LF00.02*
0.14*[0.84+1.04+1.59]0.40 m3 0.194
0.29*0.44*0.40 m3 0.051
LF00.03 0.50*poz.C*0.40 m3 2.676
0.80*[0.55+0.85]*0.18 m3 0.202
0.50*0.80*0.18 m3 0.072
0.80*0.55*0.13*2 m3 0.114
0.50*0.55*0.13*2 m3 0.072
RAZEM 26.417
11/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1.1]0290-04 browane o $r. 8-14 mm
2
poz.10*60/1000 t 1.585
RAZEM 1.585
12|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.1/0205-01
2
PF00.01 0.25*2.78*3.36 m3 2.335
RAZEM 2.335
13/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1.1]0290-04 browane o $r. 8-14 mm
2
poz.12*60/1000 t 0.140
RAZEM 0.140
14/KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw betonowych M6 m3
d.1.1/0150-02
.2|analogia
0.60*12.91 7.746
A (obliczenia pomocnicze) =========
7.746
0.73*6.58 4.803
0.60*[7.43+6.72+3.81+1.83+1.93+1.26+4.59+1.61+7.27+4.42+3.24+8.34] 31.470
0.78*[0.67+0.44+1.05+1.05] 2.504
0.86*[5.51+6.46] 10.294
B (obliczenia pomocnicze) =========
49.071
0.60*8.51 5.106
0.86*6.84 5.882
C (obliczenia pomocnicze) =========
10.988
poz.A*0.18 m3 1.394
poz.B*0.24 m3 11.777
poz.C*0.40 m3 4.395
RAZEM 17.566
15|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 24 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu - transport be-| m?2
d.1.1]0245-01 tonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
.2/0245-03
[2.48*2+2.26+2.10]*1.40 m?2 13.048
RAZEM 13.048
16| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1.1]0290-04 browane o $r. 8-14 mm
2
poz.15*25/1000 t 0.326
RAZEM 0.326
113 Roboty wzmacniajace przy budynku sasiada
17|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.1]0317-0201 gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
3 gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
15*0.8*0.7 m3 8.400
RAZEM 8.400
18/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,8 m - reczne uktada- |m3
d.1.1]0201-02 nie betonu - wzdtuz
3
14.73*0.8*0.3 m3 3.535
RAZEM 3.535
19|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 |m?3
d.1.1/0108-09 km
.3/0108-10
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poz.17 m3 8.400
RAZEM 8.400
20 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatéw z rozbiérki m3
d.1.1]analiza indy-
.3|widualna
poz.17 m3 8.400
RAZEM 8.400
114 Roboty izolacyjne
21|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajace m2
d.1.1]0301-01 KMB i membrany samoprzylepne - podtoza mineralne
4
poz.23 m2 154.250
poz.24 m?2 149.906
RAZEM 304.156
22|KNR AT-27 |Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB m
d.1.1]0501-03
4
[poz.10A+poz.10B+poz.10C]*2 m 207.140
poz.15/1.40+0.22 m 9.540
0.80*6 m 4.800
0.50*6 m 3.000
RAZEM 224.480
23/KNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z wktadkg zbrojgcg z bitumicznych mas | m?2
d.1.1]0303-03 uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
4
[poz.14A+poz.14B+poz.14C]*2 m?2 135.610
poz.15/1.40*1.00*2 m?2 18.640
RAZEM 154.250
24|KNR AT-27 |Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z wktadkg zbrojgcg z bitumicznych mas |m?2
d.1.1/0304-03 uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
4
PF00.01 2.78*3.36 9.341
LF00.01 0.50*poz.10A 25.250
0.19*0.19 0.036
0.20*1.24 0.248
0.24*0.19 0.046
0.44*0.59 0.260
LF00.02, 0.80*poz.10B 31.752
LF00.02¢
0.14*[0.84+1.04+1.59] 0.486
0.29*0.44 0.128
LF00.03 0.50*poz.10C 6.690
0.80*0.18*2 0.288
0.50*0.18 0.090
0.80*0.13*2 0.208
0.50*0.13*2 0.130
A (obliczenia pomocnicze) =========
74.953
poz.A*2 m?2 149.906
RAZEM 149.906
25/KNR AT-27 |Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizolacyj- | m?2
d.1.1|0508-04 nych gr. 8 cm klejonych punktowo masg bitumiczng
4
49.85*0.60 m2 29.910
[7.18+6.84]*[0.86-0.60] m?2 3.645
RAZEM 33.555
1.1.5 Konstrukcje betonowe
26| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu o stosunku deskowanego ob- |m3
d.1.110247-06 wodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
5 zurawiem
SL01.01, 0.24*0.24*1*5 m3 0.288
SL01.01*
SL01.02 0.24*0.18*1*2 m3 0.086
SL01.03 0.24*0.24*1*2 m3 0.115
SL01.04 0.40*0.24*1*1 m3 0.096
SL01.05, 0.24*0.24*1*4 m3 0.230
SL01.05*
SL01.10 0.24*0.30*1*2 m3 0.144
RAZEM 0.959
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1.1]0290-04 browane o $r. 8-14 mm
5
poz.26*70/1000 t 0.067
RAZEM 0.067
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

BUDYNEK FRONTOWY - BUDOWA

ROBOTY BUDOWLANE

-
- =

Roboty ziemne

NN S ) Y

1*

2%

KNR 2-01
0126-01 0126-
02

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubosci 52 cm za pomocg spycharek
przedmiar = 225.807 m?

-R--

robocizna
(0.0055+0.01216=0.01766)*0.955=0.016865 r-g/
m2

~S -
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0025+0.00512=0.00762 m-g/m?

r-g

m-g

3.8082

1.7206

0.0000

0.0000

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2
d.1.1
A

1*

2%

KNR 2-01
0218-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi 1.20 m3 na odktad w gruncie kat.
Il

przedmiar = 321.098 m3

-R--
robocizna
0.1092 r-g/m?3

~S-
koparka gasienicowa 1.20 m3
0.0258 m-g/m?3

m3

r-g

35.0639

8.2843

0.0000

0.0000

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

3
d.1.1
A

1*

KNR 2-01
0310-02

Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o
szer. dnado 1,5 mi gt do 1,5 m ze ztozeniem
urobku na odktad (kat. gruntu III)

przedmiar = 35.678 m3

-R--
robocizna
2.41*0.955=2.30155 r-g/m3

m3

82.1147

0.0000

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

4
d.1.1
A

2%

3*

KNR 2-01
0323-02

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow li-
niowych o gt. do 3 m balami drewnianymi w grun-
tach kat. Ill-1V wraz z rozbiorkg

przedmiar = 133.308 m?

-R--
robocizna
0.2826*0.955=0.269883 r-g/m?

- M --
bale iglaste nasycane 50-63mm Kl.III
0.00072 m3/m?2
drewno na stemple iglaste nasycone
0.00015 m3/m?

m2

m3

m3

35.9776

0.0960

0.0200

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

5
d.1.1
A

2%

3*

4*

KNR 2-01
0212-07 0214-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ 15 km

przedmiar = 474.196 m3

-R--
robocizna
0.0343 r-g/m3

~S -
koparka ggsienicowa 0.60 m3

0.0419 m-g/m3

spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0239 m-g/m3

samochdd dostawczy 0.9 t
0.0993+0.2996=0.3989 m-g/m3

m3

m-g

m-g

16.2649

19.8688

11.3333

189.1568

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000
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Stownie: zeroi00/100 z

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 8418 -6-

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6 Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.1.1|wycenaindy- |przedmiar =474.196 m3
.1|widualna
M --
1* Optata za sktadowanie ziemi m3 474.1960|  0.0000 0.00
1 m¥m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.1.1]0230-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
.1|analogia gruncie kat. I-lll - wymiana nasypéw niekontrolo-
wanych (ziemia z dowozu)
przedmiar =433.889 m3
M --
1* Pospdtka - uziarnienie 0-63 mm m3 498.9724|  0.0000 0.00
1.15 m3/m3
S -
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5.5104, 0.0000 0.00
0.0127 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechaniczny- | m3
d.1.110236-01 z.sz. | mi; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik zageszcze-
.1/2.5.2. 9907 niaJs = 0.98
przedmiar =433.889 m3
~R--
1* robocizna r-g 91.0772 0.0000 0.00
0.1337*1.57=0.209909 r-g/m3
~-S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 47.9569 0.0000 0.00
0.0704*1.57=0.110528 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.1.2 Roboty fundamentowe
9/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-01 przedmiar = 9.696 m3
2
-R--
1* robocizna r-g 51.0010 0.0000 0.00
5.26 r-g/m?3
-M -
2* Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 9.9869| 0.0000 0.00
1.03 m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
10| KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne o szerokosci do| m3
d.1.110243-03 1.3 m w deskowaniu - transport betonu pompa,
2 pozostatych materiatéw zurawiem
przedmiar =26.417 m3
-R--
1* robocizna r-g 42.5314 0.0000 0.00
1.61 r-g/m?3
-M -
2* Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 26.8133| 0.0000 0.00
1.015 m3/m?3
3 krawedziaki iglaste KL.1I m3 0.0026) 0.0000 0.00
0.0001 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl 11| m3 0.0082| 0.0000 0.00
0.00031 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* deskowanie m-g 11.0687 0.0000 0.00
0.419 m-g/m3
7* zuraw wiezowy torowy m-g 1.2627) 0.0000 0.00
0.0478 m-g/m3
8 tor pod zuraw wiezowy m-g 1.2627) 0.0000 0.00
0.0478 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 1.5665 0.0000 0.00
0.0593 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 1.7435 0.0000 0.00
0.066 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo-| t
d.1.1]0290-04 nolitycznych budowli - prety zebrowane o ér. 8-14
2 mm
przedmiar = 1.585t
-R--
1* robocizna r-g 75.6838 0.0000 0.00
47.75 r-glt
-M -
2 prety zebrowane 8-14 mm' kg | 1616.7000| 0.0000 0.00
1020 kg/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 7.6080 0.0000 0.00
4.8 m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 10.1440, 0.0000 0.00
6.4 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 8.5590 0.0000 0.00
5.4 m-g/t
7 wyciag m-g 1.5850| 0.0000 0.00
1 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 2.8530 0.0000 0.00
1.8 m-g/t
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 8418 -7-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
12|KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowa- m3
d.1.1]0205-01 niem pompy do betonu
2 przedmiar = 2.335 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.0508 0.0000 0.00
0.45 r-g/m3
-M -
2* Beton zwykty C20/25 (B-25) W8 m3 2.3700| 0.0000 0.00
1.015 m3/m?3
3 deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl 11| m3 0.0047, 0.0000 0.00
0.002 m3/m?3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl 11| m3 0.0023, 0.0000 0.00
0.001 m3/m?3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0467 0.0000 0.00
0.02 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0.0234 0.0000 0.00
0.01 m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1401 0.0000 0.00
0.06 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo-| t
d.1.1]0290-04 nolitycznych budowli - prety zebrowane o ér. 8-14
2 mm
przedmiar =0.140 t
-R--
1* robocizna r-g 6.6850/ 0.0000 0.00
47.75 r-glt
-M -
2 prety zebrowane 8-14 mm™""" kg 142.8000, 0.0000 0.00
1020 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.6720 0.0000 0.00
4.8 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.8960 0.0000 0.00
6.4 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.7560 0.0000 0.00
5.4 m-g/t
7 wyciag m-g 0.1400| 0.0000 0.00
1 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.2520 0.0000 0.00
1.8 m-g/t
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
14|KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blocz- | m3
d.1.1]0150-02 koéw betonowych M6
.2|analogia przedmiar = 17.566 m3
-R--
1* robocizna r-g 117.1067 0.0000 0.00
6.666667 r-g/m?3
- M -
2 bloczki betonowe M6 o wym. 38x24x12 szt.| 1616.0720| 0.0000 0.00
92 szt./m3
3* zaprawa murarska do cienkich spoin kg 308.8688 0.0000 0.00
17.583333 kg/m3
~S -
4* wyciag m-g 14.6383| 0.0000 0.00
0.833333 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 24 cm i wysokosci do | m?

d.1.1

0245-01 0245-

2|03

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 8418
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 27.8705 0.0000 0.00
2.08+0.056=2.136 r-g/m?
-M -
2* Beton zwykly C20/25 (B-25) W8 m3 3.1942| 0.0000 0.00
0.102+0.1428=0.2448 m3/m?
3* sklejka wodoodporna m3 0.0391 0.0000 0.00
0.003 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
5* deskowanie m-g 7.0564 0.0000 0.00
0.531+0.0098=0.5408 m-g/m?
6* zuraw wiezowy torowy m-g 0.3914 0.0000 0.00
0.03 m-g/m?
7 tor pod zuraw wiezowy m-g 0.3914 0.0000 0.00
0.03 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 1.0021 0.0000 0.00
0.0768 m-g/m?
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.3066 0.0000 0.00
0.0095+0.014=0.0235 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo-| t
d.1.1]0290-04 nolitycznych budowli - prety zebrowane o ér. 8-14
2 mm
przedmiar =0.326t
-R--
1* robocizna r-g 15.5665 0.0000 0.00
47.75 r-glt
-M -
2 prety zebrowane 8-14 mm"""" kg 332.5200,  0.0000 0.00
1020 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 1.5648 0.0000 0.00
4.8 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 2.0864 0.0000 0.00
6.4 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 1.7604 0.0000 0.00
5.4 m-g/t
7 wyciag m-g 0.3260/ 0.0000 0.00
1 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.5868 0.0000 0.00
1.8 m-g/t
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Roboty fundamentowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
113 Roboty wzmacniajace przy budynku sasiada
17|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fun- | m3
d.1.1]0317-0201 damenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
3 kat. 111-1V z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
giem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosc 0,
8-1,5m
przedmiar = 8.400 m3
-R--
1* robocizna r-g 22.4616 0.0000 0.00
2.674 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
18/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne sze- | m3
d.1.1]0201-02 rokosci do 0,8 m - reczne uktadanie betonu -
3 wzdtuz
przedmiar = 3.535 m3
-R--
1* robocizna r-g 17.8518 0.0000 0.00
5.05 r-g/m3
-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3.5880 0.0000 0.00
1.015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0141 0.0000 0.00
0.004 m3/m?3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.III m3 0.0177 0.0000 0.00
0.005 m3/m?3
5% deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.0106, 0.0000 0.00
0.003 m3/m?3
6* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.9898 0.0000 0.00
0.28 kg/m3
7 materiaty pomochicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
8* Srodek transportowy m-g 0.1061 0.0000 0.00
0.03 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
19|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1.1/0108-09 0108- |mi skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km
3|10 przedmiar = 8.400 m3
-R--
1* robocizna r-g 11.6760 0.0000 0.00
1.39 r-g/m?3
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 8.4000 0.0000 0.00
0.72+14*0.02=1 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
20 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatéw z m3
d.1.1|analiza indywi- | rozbidrki
.3|dualna przedmiar = 8.400 m3
-M -
1* Optata za sktadowanie i utylizacje materiatéw z m3 8.4000 0.0000 0.00
rozbiorki'
1 m3m?3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 8418

Roboty wzmacniajgce przy budynku sgsiada

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

-10-

OGOLEM
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
114 Roboty izolacyjne
21|KNR AT-27  |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitu-| m?2
d.1.1|0301-01 miczne masy uszczelniajgce KMB i membrany
4 samoprzylepne - podfoza mineralne
przedmiar = 304.156 m?
-R--
1* robocizna r-g 15.2078 0.0000 0.00
0.05 r-g/m?
-M -
2 gruntownik bitumiczny pod masy KMB dm?3 76.0390,  0.0000 0.00
0.25 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
22|KNR AT-27  |Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB m
d.1.1/0501-03 przedmiar = 224.480 m
4
-R--
1* robocizna r-g 11.2240 0.0000 0.00
0.05 r-g/m
-M -
2 gruntownik bitumiczny pod masy KMB dm?3 6.7344)  0.0000 0.00
0.03 dm¥m
3 masa uszczelniajgca bitumiczna KMB dm?3 58.3648|  0.0000 0.00
0.26 dm3/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2 %(od M)
~-S--
5% mieszarka do zapraw m-g 0.4490, 0.0000 0.00
0.002 m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
23|KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z m2
d.1.1]0303-03 wktadkg zbrojgcg z bitumicznych mas uszczelnia-|
4 jacych (KMB) nakfadanych na wyréwnanym pod-
fozu
przedmiar = 154.250 m?2
-R--
1* robocizna r-g 40.1050 0.0000 0.00
0.26 r-g/m?
-M -
2 masa uszczelniajgca bitumiczna KMB dm?3 794.3875| 0.0000 0.00
5.15 dm3/m2
3 wktadka zbrojgca do mas bitumicznych KMB m2 161.9625, 0.0000 0.00
1.05 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2 %(od M)
~-S--
5* mieszarka do zapraw m-g 4.6275 0.0000 0.00
0.03 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
24|KNR AT-27 Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z m2
d.1.1/0304-03 wktadkg zbrojgcg z bitumicznych mas uszczelnia-|
4 jacych (KMB) nakfadanych na wyréwnanym pod-
fozu
przedmiar = 149.906 m?
-R--
1* robocizna r-g 46.4709 0.0000 0.00
0.31 r-g/m?
-M -
2 masa uszczelniajgca bitumiczna KMB dm?3 772.0159| 0.0000 0.00
5.15 dmd3/m2
3 wktadka zbrojgca do mas bitumicznych KMB m2 157.4013)  0.0000 0.00
1.05 m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00

2 %(od M)

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 8418 -1




front zerowy a przedmiar szczegdtowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~S -
5% mieszarka do zapraw m-g 4.4972|  0.0000 0.00
0.03 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
25/KNR AT-27 Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizola- | m?
d.1.1/0508-04 cyjne - utozenie ptyt termoizolacyjnych gr. 8 cm
4 klejonych punktowo masg bitumiczng

przedmiar = 33.555 m?

-R--
1* robocizna r-g 4.0266 0.0000 0.00
0.12 r-g/m?
-M -
2* Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 2.8186 0.0000 0.00
1.05*0.08=0.084 m3/m?
3* bitumiczny klej do ptyt termoizolacyjnych dm3 67.1100 0.0000 0.00
2 dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.0000 0.00
2 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.3356 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
6* mieszarka do zapraw m-g 0.3356 0.0000 0.00
0.01 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty izolacyjne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
1.1.5 Konstrukcje betonowe
26| KNR-W 2-02 |Stupy Zelbetowe o wysoko$ci do 4 m w deskowa- | m3
d.1.110247-06 niu o stosunku deskowanego obwodu do przekro-
5 ju ponad 16 - transport betonu pompa, pozosta-
tych materiatéw Zurawiem
przedmiar = 0.959 m3
-R--
1* robocizna r-g 17.9333 0.0000 0.00
18.7 r-g/m?3
-M -
2* Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 0.9782| 0.0000 0.00
1.02 m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* deskowanie m-g 4.4689 0.0000 0.00
4.66 m-g/m3
5* zuraw wiezowy torowy m-g 0.6262 0.0000 0.00
0.653 m-g/m3
6* tor pod zuraw wiezowy m-g 0.6262 0.0000 0.00
0.653 m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 1.0261 0.0000 0.00
1.07 m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0949 0.0000 0.00
0.099 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo-| t
d.1.1]0290-04 nolitycznych budowli - prety zebrowane o ér. 8-14
5 mm
przedmiar = 0.067 t
-R--
1* robocizna r-g 3.1993 0.0000 0.00
47.75 r-glt
-M -
2* prety zebrowane 8-14 mm"""™" kg 68.3400| 0.0000 0.00
1020 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0.3216 0.0000 0.00
4.8 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.4288 0.0000 0.00
6.4 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.3618 0.0000 0.00
5.4 m-g/t
7 wyciag m-g 0.0670| 0.0000 0.00
1 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.1206 0.0000 0.00
1.8 m-g/t
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Konstrukcje betonowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Stownie: zeroi00/100 z

Stownie: zeroi00/100 z

Stownie: zeroi00/100 z

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 8418

PODSUMOWANIE

RAZEM

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM

BUDYNEK FRONTOWY - BUDOWA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
-14 -
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|BUDYNEK FRONTOWY - BUDOWA 0.00
1.1]ROBOTY BUDOWLANE 0.00
1.1.1/Roboty ziemne 0.00
1.1.2| Roboty fundamentowe 0.00
1.1.3| Roboty wzmacniajgce przy budynku sgsiada 0.00
1.1.4|Roboty izolacyjne 0.00
1.1.5|Konstrukcije betonowe 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zeroi00/100 z
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