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Nr postep.: 9/2018

Zatgcznik nr 1 do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamowienia jest robota budowlana pn. WYKONANIE, RENOWACJA |
MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ W BUDYNKACH POLOZONYCH
W LODZI PRZY UL. WOLCZANSKIEJ 168

polegajgce na wykonaniu wyzej wymienionych rob6t na podstawie dokumentacii
projektowej wykonanej przez Demiurg Sp. z 0.0. sp.k, ul. Franciszka Lubeckiego 2,
60-348 — Projekt zamienny architektoniczno — budowlany Budowa budynku
frontowego, przebudowa i nadbudowa willi i lewej oficyny z przeznaczeniem na cele
mieszkalne i swietlice srodowiskowg wraz z rozbudowg o podnosnik hydrauliczny dla
0sOb niepetnosprawnych oraz niezbedng infrastrukturg techniczng — Projekt
wykonawczy

i zgodnie z zakresem zamieszczonym ponizej , we wzorze umowy oraz materiatami
udostepnionymi przez Zamawiajgcego.

KOD CPV:

Przedmiot zamodwienia opisany jest nastepujgcym kodem CPV:

Przedmiot gtéwny CPV:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Przedmiot dodatkowy:
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie,
45422100-2 Stolarka drewniana,
45400000-1 Roboty wykonczeniowe, w zakresie obiektéw budowlanych;

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA OBEJMUJE:

CZESC 1:

STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA

W BUDYNKU MIESZKALNYM WILLI I OFICYNY ORAZ W BUDYNKU
FRONTOWYM (SWlETLlCA SRODOWlSKOWA)

wykonanie stolarki drewnianej drzwiowej budynku mieszkalnego willi i oficyny wraz z
renowacjg istniejgcej oscieznicy z naswietlem z przetozeniem zawiaséw i w miare
mozliwosci 0zdob snycerskich ze starych skrzydet zgodnie z rysunkami w zestawieniu
stolarki, i udostepnionym do obejrzenia w siedzibie Zamawiajgcego oryginatem drzwi i
naswietla— DZ5 -1 szt.,

-wg zestawienia stolarki drzwiowej patrz: §2 - tabela pkt 3 —tabelanr 1;

wykonanie stolarki drewnianej drzwiowej budynku frontowego (budynek s$wietlicy
srodowiskowej)
-wg zestawienia stolarki drzwiowej patrz: §2 - tabela pkt 3 —tabela nr 2;
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¢) montaz wykonanej stolarki z pkt a) i b) bez obrébek tynkarskich,

CZESC 2:
STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA | STALOWA

a) wykonanie stolarki drzwiowej aluminiowej budynku mieszkalnego willi i oficyny
-wg zestawienia stolarki drzwiowej patrz: §2 - tabela pkt 3 —tabela nr 3;

b) wykonanie stolarki drzwiowej aluminiowej budynku frontowego (budynek swietlicy
srodowiskowej)
-wg zestawienia stolarki drzwiowej patrz: §2 - tabela pkt 3 —tabela nr 4;

c) wykonanie drzwi metalowych w budynku frontowym (budynek $wietlicy
srodowiskowej)
-wg zestawienia stolarki drzwiowej patrz: §2 - tabela pkt 3 —tabela nr 4;

d) montaz wykonanej stolarki z pkt a), b), c);

CZESC 3:
STOLARKA OKIENNA DREWNlANA ]
W BUDYNKU FRONTOWYM (SWIETLICA SRODOWISKOWA)

a) wykonanie stolarki drewnianej okiennej wraz z parapetami budynku frontowego
-wg zestawienia stolarki okiennej patrz: §2 - tabela pkt 3 —tabela nr 5;

b) montaz wykonanej stolarki okiennej bez obrébek tynkarskich,
4. SZCZEGOLY WYKONANIA STOLARKI.

a) Stolarka drzwiowa — drzwi drewniane, w oscieznicach drewnianych, z naswietlami.
Szczegoty w zestawieniu stolarki drzwiowej.

b) Drzwi drewniane z zachowaniem pierwotnych historycznych podziatéw
i detali. Szczegoty w zestawieniu stolarki rys. A.18.1 i w rysunku szczegotu A.24a.
rewizja 18 oraz rys. A.07 rewizja 05 i rys. A.17 rewizja 02;

c) Drzwi zewnetrzne i okna szklone pakietami szybowymi zgodnie z opisem na
rysunkach o wspotczynniku przenikania ciepta Umax =1,7 W/(m? K) ; rodzaj szyb
zgodnie z zapisami poszczegdlnych tabeli.

d) Stolarka malowana farbg odporng na dziatanie czynnikéw zewnetrznych,
kryjaca w kolorach zgodnych z zestawieniem stolarki.

e) Uwaga:

e Przed wykonaniem wszystkich czeSci zamowienia nalezy przedstawi¢ prébki
frezowania detali nr 1, 2 i 3 z rys. A.24A rewizja 17 oraz frezowania potgczen ptycin z
ramiakami w drzwiach DZ1, DZ1a,DZ2, DZ3, DZ4 i DZ7 probki kolorystyczne na
fragmentach drewna oraz wzory okuc¢ i folii do wykonania fragmentéw kolorowych w
naswietlach drzwi DZ5 i D9 do akceptacji Inwestora i Miejskiego Konserwatora
Zabytkow.

o Zastosowac wierne wykonanie elementéw drzwi zgodnie z rysunkami szczegétowymi
i istniejgcymi wzorami drzwi.
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Drzwi DZ 5 wzor starych drzwi, oscieznica, naswietle i skrzydta znajdujg sie w
todzi przy ul. Nowe Sady 27b, (Renowacja naswietla i oscieznicy do wykonania

przez wybranego Wykonawce).

Drzwi D1, D2, D3, D4, D5 wyszczegolnione w zestawieniu stolarki drzwiowej (na
zatgczonym rysunku A18.1 rewizja 01) nie stanowig przedmiotu zamoéwienia,

Drzwi D1, D2, D3/D3*, D4 i D5 wyszczegodlnione w zestawieniu stolarki drzwiowej
(na zatgczonym rysunku A.07 rewizja 05) nie stanowig przedmiotu zamaowienia,

ZESTAWIENIE STOLARKI

TABELANR1

Budynek mieszkalny willi i oficyny
Poz. 1 -10rys. A.18.1 rewizja 01

L.p.

Przedmiot
zamowienia:
WYKONANIE,
RENOWACJA
| MONTAZ
DRZWI

Oznaczenie
drzwi

llosé

Wymiary

Opis

DzZ1

Swiatto przej$cia:
90x 200+35 cm

Wymiary otworu:
102x240 cm

Drzwi zewnetrzne drewniane
malowane w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun) z naswietlem

- Drzwi o wspodtczynniku
przenikania ciepta max U=1,7
W/m2K.

- Drzwi wyposazy¢ w okucia
ujednolicone, stylizowane,
ze stali nierdzewnej.

- wyposazenie:

samozamykacz z regulowang sitg
zamykania w zakresie 1-4

(wg PN EN 1154),

mechanizmem RKZ ukrytym w
szynie Slizgowej np. TS 3000 ISM,
odbdj posadzkowy;

- mechanizm umozliwiajacy tatwe
otwieranie,

- zamki drzwiowe:

1 szt. min. klasy 3

(wg normy PN-EN-12209),

1 szt. min. klasy 5

(wg normy PN-EN-12209)
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DZ1a

Swiatto przejscia:
90 x 200 + 18 cm

Wymiary otworu:
102 x 222 cm

Drzwi zewnetrzne drewniane
malowane w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun) z naswietlem

- Drzwi o wspétczynniku
przenikania ciepta max U=1,7
W/m2K.

- Drzwi wyposazy¢ w okucia
ujednolicone, stylizowane,
ze stali nierdzewnej.

- wyposazenie:

samozamykacz

z regulowang sitg zamykania

w zakresie 1-4 (wg PN EN 1154),
mechanizmem RKZ ukrytym

w szynie slizgowej np. TS 3000
ISM,, odbdj posadzkowy;

- mechanizm umozliwiajacy tatwe
otwieranie;

- zamki drzwiowe:

1 szt. min. klasy 3

(wg normy PN-EN-12209),

1 szt. min. klasy 5

wg normy PN-EN-12209)

Dz2

Swiatto przejscia:
90 x 200 + 35cm

Wymiary otworu:
102 x 240 cm

Drzwi zewnetrzne drewniane
malowane w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun) z naswietlem

- Drzwi o wspétczynniku
przenikania ciepta max U=1,7
W/m2K.

- Drzwi wyposazy¢ w okucia
ujednolicone, stylizowane,
ze stali nierdzewnej.

- wyposazenie:

samozamykacz

z regulowang sitg zamykania

w zakresie 1-4 (wg PN EN 1154),
mechanizmem RKZ ukrytym

w szynie slizgowej np. TS 3000
ISM,, odbdj posadzkowy;

- mechanizm umozliwiajgcy tatwe
otwieranie;

- zamki drzwiowe:

1 szt. min. klasy 3

(wg normy PN-EN-12209),

1 szt. min. klasy 5

(wg normy PN-EN-12209)

DZ3

Swiatto przej$cia:
70+ 70 x 250 + 60
cm

Wymiary otworu:
160 x 315 cm

Drzwi zewnetrzne drewniane
dwuskrzydtowe malowane

w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun)

z naswietlem
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- Drzwi o wspodtczynniku
przenikania ciepta max U=1,7
W/m2K.

- Drzwi wyposazy¢ w okucia
ujednolicone, stylizowane, ze stali
nierdzewne;j.

- wyposazenie:

samozamykacz z

regulowang sitg zamykania

w zakresie 1-4 (wg PN EN 1154),
mechanizmem RKZ ukrytym

w szynie slizgowej np. TS 3000
ISM,,

odbdj posadzkowy;

- mechanizm umozliwiajgcy tatwe
otwieranie

- zamki drzwiowe:

1 szt. min. klasy 3

(wg normy PN-EN-12209),

1 szt. min. klasy 5

(wg normy PN-EN-12209

5 Dz4 1 Swiatto przejscia: | Drzwi zewnetrzne drewniane
90 x 200 cm malowane w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun) z naswietlem

Wymiary otworu: Drzwi " i
102 x 205 cm - Drawl o wspoiczynnixu _
przenikania ciepta max U=1,7
W/m2K.

- Drzwi wyposazy¢ w okucia
ujednolicone, stylizowane,
ze stali nierdzewnej.

- wyposazenie:

samozamykacz z

regulowang sitg zamykania

w zakresie 1-4 (wg PN EN 1154),
mechanizmem RKZ ukrytym

w szynie Slizgowej np. TS 3000
ISM,, odbdj posadzkowy;

- mechanizm umozliwiajgcy tatwe
otwieranie;

- zamki drzwiowe:

1 szt. min. klasy 3

(wg normy PN-EN-12209),

1 szt. min. klasy 5

(wg normy PN-EN-12209)

6 DZ5 1 Swiatto przejscia: | Drzwi zewnetrzne drewniane
67,5+ 67,5cm x dwuskrzydtowe malowane
245 + 97 cm w kolorze RAL 8016

(Mahagonibraun) z naswietlem

Wymiary otworu:

140 x 345 cm UWAGA:

Istniejaca oscieznica
wraz z naswietlem
podlega renowacji
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wraz z przetozeniem zawiasow
i -w miare mozliwosci- ozdéb
snycerskich ze starych skrzydet

- Drzwi o wspétczynniku
przenikania ciepta
max U=1,7 W/m2K.

- wyposazenie:

-samozamykacz

z regulowang sita zamykania

w zakresie 1-4 (wg PN EN 1154),
mechanizmem RKZ ukrytym

w szynie slizgowej np. TS

3000 ISM,, odbdj posadzkowy;

- mechanizm umozliwiajgcy tatwe
otwieranie,

- zamki drzwiowe:

1 szt. min. klasy 3

(wg normy PN-EN-12209),

1 szt. min. klasy 5

(wg normy PN-EN-12209)

- szczegotowy rysunek
wykonawczy pod nr A.24a

D6

Swiatto przejscia:

90 x 200 cm

Wymiary otworu:
95 x 205 cm

- Drzwi wewnetrzne drewniane
malowane w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun)

- Drzwi przesuwne reczne,
pracujace w uktadzie szyny
jezdnej, stalowej malowanej
w kolorze drzwi RAL 8016,

- Drzwi wyposazy¢ w okucia
ujednolicone, ze stali
nierdzewnej,

- zamki drzwiowe:
1 szt. min. klasy 5
(wg normy PN-EN-12209

D7

Swiatto przej$cia:

90 x 235 cm

Wymiary otworu:
110 x 245 cm

Drzwi wewnetrzne drewniane
malowane w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun),

- Drzwi wyposazy¢ w okucia
ujednolicone, stylizowane,
ze stali nierdzewnej,

- wyposazenie:

samozamykacz z

regulowang sitg zamykania

w zakresie 1-4 (wg PN EN 1154),
mechanizmem RKZ ukrytym

w szynie slizgowej np. TS 3000
ISM, odbdj posadzkowy;
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- mechanizm umozliwiajgcy tatwe
otwieranie;

- zamki drzwiowe:

1 szt. min. klasy 3

(wg normy PN-EN-12209),

1 szt. min. klasy 5

(wg normy PN-EN-12209)

9 D8 1 Swiatto przejécia: | - Drzwi wewnetrzne
90 + 60 cm x 200 | dwuskrzydtowe drewniane
cm malowane w kolorze RAL 8016

(Mahagonibraun),

Wymiary otworu: - Drzwi wyposazy¢ w okucia

162 x 205 cm ujednolicone, ze stali
nierdzewnej
10 D9 1 Swiatlo przejscia: | - Drzwi wewnetrzne szklane z
67,5 x67,5cm oscieznicg i naswietlem o konstr.

drewnianej malowane w kolorze

Wymiary otworu: RAL 8016 (Mahagonibraun),

140 x 373 cm - szkto hartowane bezpieczne,

przezroczyste,

- drzwi wyposazy¢ w okucia
stolarki drzwiowej:

pochwyt pochwyty dla os6b
niepetnosprawnych, utatwiajgce
otwieranie

w kolorze "antyczne ztoto-
mosigdz",

- wyposazenie:

samozamykacz

z regulowang sitg zamykania

w zakresie 1-4 (wg PN EN 1154),
Ze wspomaganiem otwierania,

- odbdj posadzkowy;

Szczegdbtowy opis, wymiary, kolor drzwi i inne wytyczne znajduje sie w udostepnionej
Wykonawcy dokumentacji projektowej.

TABELA NR 2
Budynek swietlicy srodowiskowej
Rys. A.07 rewizja 05

Przedmiot llosé Wymiary Opis
zamowienia:
WYKONANIE,
RENOWACJA
L.p.| IMONTAZ
DRZWI

Oznaczenie
drzwi
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DZ3

(90+32)
X (202+48)

Drzwi drewniane

malowane w kolorze RAL 8016
wspoifczynnik przenikania ciepta
max U=1,7 W/m2K. dla catych
drzwi tgcznie z naswietlem;

Wyposazenie:

samozamykacz z regulowang sitg
zamykania w zakresie 1-4 (wg PN
EN 1154);

-ze wspomaganiem otwierania;
-szkto bezpieczne
antywtamaniowe P2

-zamki drzwiowe:
2 szt. min. klasy 2 warunkoéw
uzytkowania (wg PN-EN-12209)

Wyposazy¢ w okucia ujednolicone
stylizowane, ze stali nierdzewne;.

Dz4

100 x (218 + 48)

Drzwi drewniane

malowane w kolorze RAL 8016
wspotczynnik przenikania ciepta
max U=1,7 W/m2K. dla catych
drzwi tgcznie z naswietlem;

Wyposazenie:

samozamykacz z regulowang sitg
zamykania w zakresie 1-4 (wg PN
EN 1154);

-ze wspomaganiem otwierania;
-szkto bezpieczne
antywlamaniowe P2

-zamki drzwiowe:
2 szt. min. klasy 2 warunkow
uzytkowania (wg PN-EN-12209)

Wyposazy¢ w okucia ujednolicone
stylizowane, ze stali nierdzewne;.

Szczegodtowy opis, wymiary, kolor drzwi i inne wytyczne znajduje sie w udostepnionej
Wykonawcy dokumentacji projektowej.

TABELA NR 3

Budynek mieszkalny willi i oficyny

Rys. A.18.1 rewizja 01

L.p.

Przedmiot
zamowienia:
WYKONANIE,
| MONTAZ
DRZWI

llosé

Wymiary

Opis
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Oznaczenie
drzwi
1 Dla 1 90 x 200 Drzwi aluminiowe malowane
w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun).
Drzwi o wspotczynniku
przenikania ciepta max U=1,1
W/m2K.
-wyposazy¢ w okucia
ujednolicone, stylizowane
w kolorze stary mosigdz,
szkto bezpieczne P2
- wyposazenie:
samozamykacz
z regulowang sitg zamykania
w zakresie 1-4 (wg PN EN 1154);
odbdj posadzkowy,
klamki i okucia ujednolicone
ujednolicone, stylizowane
antyczne ztoto-mosigdz"
TABELA NR 4
Budynek frontowy (Swietlica Srodowiskowa)
Rys. A.07 rewizja 05
Przedmiot llos¢ Wymiary Opis
zaméwienia:
WYKONAN_IE,
I MONTAZ
L.p. DRZWI
Oznaczenie
drzwi
1 Dz1 1 90 x 200 Drzwi stalowe przeciwpozarowe-

El 30 malowane w kolorze RAL
8016 (Mahagonibraun);

- wyposazenie:

samozamykacz

Z regulowang sitg zamykania

w zakresie 1-4 (wg PN EN 1154);

odboj posadzkowy,

mechanizm utatwiajgcy tatwe
otwieranie,
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odporno$¢ pozarowa El 30,
z kratkg wentylacyjna,

zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy 2
(wg PN-EN-12209)

Wyposazy¢ w okucia
ujednolicone, stylizowane,

Dz2

(90 + 30) x 200

Drzwi aluminiowe malowane
w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun);

Drzwi o wspotczynniku
przenikania
ciepta max U=1,7 W/m2K.

-wyposazy¢ w okucia
ujednolicone, stylizowane
w kolorze stary mosigdz
szkto bezpieczne P2,

- wyposazenie:

samozamykacz
z regulowang sitg zamykania
w zakresie 1-4 (wg PN EN 1154);

odbdj posadzkowy,

elekrozaczep rewersyjny o sile
trzymania ok 3000N

zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy 2
(wg PN-EN-12209)

klamka ze stali nierdzewnej
od strony wewnetrznej ,
gatka ze stali nierdzewnej
od strony zewnetrznej

DZ5

90 x 200

Aluminiowe malowane w kolorze
RAL 8016 (Mahagonibraun).

Drzwi o wspotczynniku
przenikania
ciepta max U=1,1 W/m2K.

wyposazy¢ w okucia ujednolicone
stylizowane, w kolorze stary
mosigdz,

szklto bezpieczne P2,

- wyposazenie:

samozamykacz

z regulowang sitg zamykania
w zakresie 1-4,

10
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odbdj posadzkowy,

zamki drzwiowe: 1 szt. min. klasy
2 (wg PN-EN-12209)

4 D6 2 90 x 205 Drzwi aluminiowe malowane
w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun).

Drzwi o wspotczynniku
przenikania ciepta max U=1,1
W/m2K.

wyposazy¢ w okucia ujednolicone
stylizowane, w kolorze stary
mosigdz,

szkto bezpieczne P2,

- wyposazenie:

samozamykacz

z regulowang sitg zamykania

w zakresie 1-4 (wg PN EN 1154),

odbdj posadzkowy;

TABELA NR 5
Budynek frontowy (Swietlica Srodowiskowa)
Rys. A.08 rewizja 06

Przedmiot llos¢ Wymiary i
zamowienia: otworu
WYKONANIE,
| MONTAZ
OKIEN
WRAZ

L.p. 7
PARAPETAMI

Oznaczenie
okien

1 o1 3 145 x 180 Okna drewniane zespolone
malowane w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun).

Wspdtczynnik przenikania ciepta
dla okna
max U=1,3 W/m2K.

szkto bezpieczne P2
antywtamaniowe

11
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Okna wyposazy¢ w cisnieniowe
nawiewniki w kolorze identycznym
do koloru skrzydta okiennego,

okap w systemie nawiewnika,
montowac w gornej czesci
skrzydet okiennych.

Okna wyposazy¢ w okucia
ujednolicone, stylizowane,
w kolorze stary mosigdz.

WYMIARY OTWOROW
SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

03

102 x 177

Okna drewniane zespolone
malowane w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun).

Wspétczynnik przenikania ciepta
dla okna max U=1,3 W/m2K.

szkto bezpieczne P2
antywtamaniowe;

Okna wyposazy¢ w okucia
ujednolicone, stylizowane,
w kolorze stary mosigdz.

WYMIARY QTWOROW
SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

04

155 x 177

Okna drewniane zespolone
malowane w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun).

Wspodtczynnik przenikania ciepta
dla okna max U=1,3 W/m2K.

szkto bezpieczne P2
antywlamaniowe;

Okna wyposazy¢ w cisnieniowe
nawiewniki w kolorze identycznym
do koloru skrzydta okiennego,

okap w systemie nawiewnika,
montowac w gornej czesci
skrzydet okiennych.

Okna wyposazy¢ w okucia
ujednolicone, stylizowane,

w kolorze stary mosigdz.

WYMIARY QTWOROW
SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

05

10

145 x 153

Okna drewniane zespolone
malowane w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun).

12
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Wspodtczynnik przenikania ciepta
dla okna max U=1,3 W/m2K.

Okna wyposazy¢ w cisnieniowe
nawiewniki w kolorze identycznym
do koloru skrzydta okiennego,

okap w systemie nawiewnika,
montowac w gornej czesci
skrzydet okiennych.

Okna wyposazy¢ w okucia
ujednolicone, stylizowane,
w kolorze stary mosigdz.

WYMIARY OTWOROW
SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

o7

80x 170

Okna drewniane zespolone
malowane w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun).

Wspétczynnik przenikania ciepta
dla okna max U=1,3 W/m2K.

Okna wyposazy¢ w ci$nieniowe
nawiewniki w kolorze identycznym
do koloru skrzydta okiennego,

okap w systemie nawiewnika,
montowac w gornej czesci
skrzydet okiennych.

Okna wyposazy¢ w okucia
ujednolicone, stylizowane,
w kolorze stary mosigdz.

WYMIARY QTWOR()W
SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

UWAGA:

Koniecznos$é pobrania wymiaréw z natury na budowie przed przystapieniem do
wykonania stolarki ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia réoznic w wymiarach otworéw

drzwiowych i okiennych!

6. MATERIALY DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DOSTEPNE SA NA
STRONIE ZAMAWIAJACEGO POD NASTEPUJACYMI ADRESAMI:

a) dokumentacja projektowa

b) przedmiar
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Nr postep.: 9/2018

MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA:

obiekt budowlany W todzi przy ul. Wolczanskiej 168 w todzi. (dziatka 12/3)

TERMIN WYKONANIA DOSTAW | MONTAZU:

Czes¢ 1: do 10 tygodni od momentu zawarcia umowy
Czes¢ 2: do 10 tygodni od momentu zawarcia umowy
Czes¢ 3: do 8 tygodni od momentu zawarcia umowy

UWAGA:
Termin realizacji zgodnie z deklaracjg Wykonawcy na formularzu ofertowym (— patrz:
kryterium oceny ofert.)

O terminie rozpoczecia montazu Wykonawca zostanie powiadomiony na pismie
przez Zamawiajgcego z tygodniowym wyprzedzeniem.

Czas trwania montazu: do 5 dni roboczych dla kazdej czesci.

Strony ustalajg, ze datg wykonania przedmiotu umowy dla kazdej czesci jest data
podpisania bezusterkowych protokotéw odbioréw koncowych robaét.

GWARANCJA:

Na wykonane roboty Wykonawca udziela min. 66- miesigcznej* gwarancji jakosci
liczac od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru korncowego
robot,

UWAGA:
Okres gwarancji zgodnie z deklaracjg Wykonawcy na formularzu ofertowym (— patrz:
kryterium oceny ofert.)

SPOSOB ZATRUDNIENIA:

Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie zawiera cechy
stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks

pracy.

(patrz: zapisy specyfikacji i wzor umowy)
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11. INFORMACJE DODATKOWE:

Zamowienie zwigzane z obiektem potozonym w todzi przy ul. Woélczanskiej 168
realizowane jest w czedciach, z ktéorych kazda stanowi przedmiot odrebnego
postepowania.

W niniejszym zamoéwieniu (nr 9/2018) dopuszcza sie sktadanie ofert czeSciowych
jn.:

Czes¢ 1 pn.:
Stolarka drzwiowa drewniana w budynku mieszkalnym willi i oficyny
oraz w budynku frontowym (Swietlica srodowiskowa);

Czes¢ 2 pn.:
Stolarka drzwiowa aluminiowa i stalowa;

Czes¢ 3 pn.:
Stolarka okienna drewniana w budynku frontowym (Swietlica Srodowiskowa);

Informacja o zaméwieniach zwigzanych z obiektem potozonym przy ul. Wélczanskiej
168 zostata zamieszczona w planie zamoéwien publicznych na rok 2018 udostepnionym
w BIP na stronie Zamawiajgcego

Wedtug szacunku Zamawiajgcego wartos¢ wszystkich robot zwigzanych z obiektem
budowlanym przy ul. Wélczanhskiej 168 nie przekroczy rownowartosci kwoty
5 548 000 euro.
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