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l. dokumenty formalno - prawne

listopad 2013r.

oswiadczenie projektantow
my nizej podpisani:
1. mgrinz. arch. Pawet Mysliwiec,  upr. bud. nr 01/LOOKK/2012
2. mgrinz. arch. Michat Piwowarski, upr. bud. nr 36/R-122/£0IA/08

na podstawie ustawy z dnia 07. lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity: dz. u. z 2010r.
nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczamy, Ze architektoniczny projekt
budowlano wykonawczy remontu i przebudowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz
z przebudowg lokali, usytuowanego na nieruchomosci zlokalizowanej pod adresem todz ul.
Gdanska 114 (dz. nr ewid. 153/1 obr. P-20 ), opracowany dla inwestora: Miasto £6dz, A.ZK.
t6dz-Polesie , £ddz Plac Barlickiego 11- sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



uprawnienia budowlane i wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego projektantow

architekt Pawet Mysliwiec







architekt Michat Piwowarski







Il.
1.

Projekt zagospodarowania terenu

Opis

1.1.1 Podstawa opracowania

- Umowa nr 4/D/111/2013

- Wizja lokalna i uzgodnienia z A.Z K. £.6dz - Polesie

- Uzgodnienia z Wydziatem Budynkdw i Lokali Urzedu Miasta todzi.

- Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkow w t.odzi.

- Materiaty przekazane przez zamawiajgcego — Inwentaryzacja architektoniczno -

budowlana i ekspertyza konstrukcyjno-budowlana wraz z analiza optacalnosci remontu
opracowana przez ,Wycena Nieruchomosci, Projektowanie Architektoniczne, Anna i
Bartosz Michalscy s.c.” - Gliwice

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690
z pozniejszymi zmianami).

- Inne obowigzuje przepisy techniczno - budowlane i obowigzujace normy.

1.1.2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji p.t. ,Remont i przebudowa budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego wraz z przebudowg lokali” jest przebudowa, remont i docieplenie
budynku mieszkalno-ustugowego, remont budynku gospodarczego, budowa uktadu
komunikacji wewnetrznej z 4 miejscami postojowymi, ogrodzenia od strony ulic oraz
Smietnika.
Zgodnie z zaleceniami Inwestora i wytycznymi Wydziatu Budynkéw i Lokali U.M.L i
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw inwestycja ma poprawi¢ standard lokali i wydoby¢
zabytkowy charakter budynku.
W zakres remontu wchodzi¢ bedzie:
-remont budowlano - konserwatorski budynku polegajacy na zachowaniu, badz w
przypadku ztego stanu technicznego odtworzeniu w pierwotnym ksztatcie elementéw
konstrukcyjnych, stolarki i detali architektonicznych
-remont schoddw i elewacji budynku gospodarczego w czesSci znajdujacej sie na
przedmiotowej dziatce.
-przebudowa lokali polegajaca na utworzeniu weztow sanitarnych oraz potaczeniu badz
podziale lokali
-instalacje zewnetrzne:

-przytacze wodne, kanalizacyjne i elektryczne - istniejace, bez zmian

-przytacze C.0. — do wykonania przez zaktad cieptowniczy (poza niniejszym

opracowaniem)

-przytacza stabopragdowe — istniejgce ew. do przebudowy przez dostawcéw (poza

niniejszym opracowaniem)
- instalacje wewnetrzne



-wod.-kan. — przebudowa instalacji, dostosowanie do nowego podziatu mieszkan

-centralnego ogrzewania - budowa instalacji wraz ze wskazaniem pomieszczenia
pod wezet C.O. (projekt wezta poza niniejszym opracowaniem)

-elektryczna — przebudowa instalacji za licznikowej jak réwniez nowa lokalizacja
szafy licznikowej, dostosowanie do nowego podziatu mieszkan

-budowa instalacji staboprgdowych - domofon

-przebudowa instalaciji stabopragdowych — tv, internet, telefon

- zagospodarowanie terenu

-wymiana nawierzchni podworza

-budowa nowego ogrodzenia od strony ulicy Gdanskiej i Zamenhoffa

-budowa ogrodzenia pomiedzy posesjami Gdanska 114 i Zamenhoffa 19

-budowa pergoli

-urzagdzenie trawnikow i nowe nasadzenia

W/w elementy zaznaczono na rysunku zagospodarowania dziatki.
Planuje sie, ze inwestycja przeprowadzona bedzie w jednym etapie.

Teren nie lezy w strefie objetej obowigzujgcym planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego.

1.1.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W  chwili obecnej przedmiotowa nieruchomo$¢ jest zabudowana budynkiem
mieszkalnym, wielorodzinnym, czterokondygnacyjnym powstatym w XIX wieku. Bryta
prosta, zwarta, przylegajaca do sasiedniej kamienicy, usytuowana w pierzei ul.
Gdanskiej. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie réwniez fragment
murowanego budynku gospodarczego do sktadowania opatu ( przez budynek przebiega
granica wtasnosci). Budynki nie sg wpisane do miejskiej ewidencji zabytkdw.
Wijazd na posesje odbywa sie z ulicy Gdanskiej. Nawierzchnia utwardzona w czesci
jezdnej podworza wykonana z betonowych trylinek, a w czesSci pieszej z piyt
chodnikowych 50x50cm. Pozostata czes¢ dziatki jest nieutwardzona — teren biologicznie
czynny.
Na terenie poza trawnikami i krzewami znajduje sie sze$S¢ sztuk matych i Sredniej
wielkosci drzew. Zielen zaniedbana, zniszczona wymagajaca prac porzadkowych
Kontener na odpadki ustawiony na trawniku na wprost wejcia do budynku.
Od strony ul. Gdanskiej i ul. Zamenhoffa w granicy dziatki znajduje sie betonowy mur
wysokosci ok. 40cm bedacy prawdopodobnie pozostatoscig po ogrodzeniu

1.1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu
Obiekty budowlane:
Planowana inwestycja polega¢ bedzie na remoncie budynku mieszkalnego wraz z
przebudowg lokali, remoncie schoddw i odSwiezeniu elewacji budynku gospodarczego,
budowie pergoli i ogrodzen oraz ponownemu zagospodarowaniu podwdrza.
Gabaryty zewnetrzne budynku mieszkalnego ulegng nieznacznym zmianom:
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- wykonane zostanie dodatkowe ocieplenie gr.15 cm na 3 z 4 Scian - w tym na
pétnocnej Scianie szczytowej powyzej linii dachu sasiedniej kamienicy

- domurowana zostanie $ciana wydzielenia pozarowego od strony wschodniej na
styku obu kamienic ( Gdariska 112a i 114)

Istniejacy poziom posadzki parteru budynku oraz jego wysokos¢ od terenu zostang
zachowane.

Elewacje budynku gospodarczego nalezy oczysci¢ i pomalowa¢ na kolor jasnoszary.
Prace te poprzedzi¢ naprawg spekan i ubytkdw w murze. Schody — sku¢ luzng zaprawe
cem. — wapienng i wykona¢ nowg wylewke betonowg. Policzki schodow otynkowac.
ZachowaC dotychczasowe parametry stopni. Porecze oczyscic z ognisk rdzy i
pomalowac na RAL 7016

Pergola na odpadki — usytuowanie na dziatce wg rysunku PZD. Fundament z bloczka
betonowego. Mury z cegty ceramicznej, petnej, obustronnie tynkowane z rysunkiem
boniowania od zewnatrz. Sciany spina od géry wieniec zelbetowy 25x20cm. Zadaszenie
pergoli wysunigte do przodu, oparte na dwoch stupach drewnianych 12x12cm.
Mocowanie stupow do podioza za pomocg stalowych konsol. Szczegéty na rysunku AR —
23.

Obstuga komunikacyjna pozostanie na dotychczasowych zasadach — wjazd i wejScie na
dziatke z ul. Gdanskiej. Zlikwidowaniu ulegnie przejscie ( z ptyt chodnikowych)
prowadzace przez dziatke ,na skroty” z ul. Zamenhoffa na ul. Gdanska.

Nawierzchnie:
Istniejacg nawierzchnie z trylinki i ptyt chodnikowych nalezy zdemontowac i wykonac
ponowne korytowanie pod nowe utwardzenia.

Uwaga: W zwigzku z wystepowaniem na terenie istniejacych sieci elektrycznych,
sanitarnych i cieptowniczych wszelkie prace ziemne nalezy prowadzic pod nadzorem
0s6b_uprawnionych, a w razie koniecznosci wykonaé zabezpieczenie z rur ochronnych
dwudzielnych.

Aby zabezpieczy¢ Sciany kamienicy przed wptywem opaddw atmosferycznych planuje
sie wykonanie wzdtuz elewacji wschodniej opaski o szer. 50cm z drobnej kostki
granitowej, tamanej oraz chodnika szer. 120cm wzdtuz elewacji bocznej — potudniowe;.

Ciag komunikacyjny pieszy:

a) kostka granitowa, tamana, drobna............c.ccceveereereenreneeiseee e, gr.8cm
b) podsypka cementowo - piaskowa 1:4............evvvvrvriiieiieiiiicirneeneneen, gr.5cm

c) podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie............ccoeereenee. gr. 10 cm

Do wykonczenia nawierzchni ciggéw pieszych nalezy zastosowac obrzeza betonowe,
wibroprasowane o wymiarach 6x20x100cm w kolorze szarym
11



Ciag komunikacyjny jezdny:

a) plyty betonowe ciemnoszare typu: bruk poznanski epoka.............cocveeeee. gr.8cm
b) podsypka cementowo - piaskowa 1:4.........c...ooooiiiiii i e gr.5cm

c) podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie...........ccc.coveeunene gr. 30 cm
d) warstwa 04SgCZaJCa — ZWIl.......cocuevrererireeeirireeeieiee et gr. 10cm

Miejsca parkingowe:

Na terenie wyznaczono pie¢ miejsc parkingowych, w tym jedno przystosowane dla osob
niepetnosprawnych. Grunt pod miejsca parkingowe wzmocnione geokratg z
wypetnieniem humusem, obsiane mieszankg traw przystosowang do zwiekszone;
intensywnosci. Miejsca z mozliwoscig parkowania oddzielono od trawnika lekkim
obrzezem betonowym w kolorze szarym.

Ogrodzenia:

Ogrodzenie murowe w pdtnocnej granicy dziatki przeznaczono do likwidacii.

Od strony ulicy Gdanskiej i Zamenhoffa zlikwidowac istniejacg podmuréwke betonowa, a
nastepnie wymurowac nowe ogrodzenie wg rys. AR - 14,

Pomiedzy przedmiotowg dziatka, a Zamenhoffa 19 wymurowac ogrodzenie wg rysunku
AR - 14

UWAGA: Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie wznowienie tyczenia granic

Fundamenty dla nowych ogrodzen wykonac z bloczkéw betonowych i zabezpieczy¢ je
poprzez dwukrotne smarowanie np.: emulsjg asfaltowg. Fragment ogrodzenia ponad
terenem (dot. ogrodzenia frontowego) wykonac z cegty ceramicznej petnej tynkowanej
zaprawg cem-wap, malowang farbami krzemianowymi (do podtoza mineralnego) w
kolorze RGB: R:171 G:159 B:145. Elementy azurowe: stalowe, kute 20x20 mm,
malowanych na kolor RAL 7016. WysokoS¢ nowoprojektowanego ogrodzenia to ok.
230cm. W ogrodzeniu wykona¢ jedng brame wjazdowg dwuskrzydiowg, rozwierang i
jedng furtke — elementy oznaczono na rysunku. Brame i furtke wyposazy¢ w zamek z
kompletem kluczy dla wszystkich lokatorow. Klamka kuta. Pozostate szczegdty w
rysunku ogrodzenia — AR-14.

Tereny zielone:

Nieutwardzone miejsca obsiac mieszankg traw gazonowych. Projekiuje sie nowe
nasadzenia w postaci czterech drzew: Robinia biata "Umbraculifera”, krzewdw
ozdobnych: Tawuta japoriska ,Goldflame” — 40 szt., kosodrzewina ,Pinus Mugo” - 4
sztuki, a takze pnaczy na elewacji budynku gospodarczego: winobluszcz pigciolistkowy
lub winobluszcz tréjklapowy.

Oswietlenie zewnetrzne:

Istniejace oswietlenie do demontazu. Projekiuje sie¢ wykonanie nowego oSwietlenia

zewnetrznego na budynku w postaci 2 szt. lamp stylizowanych na historyczne XIX -
12



wieczne, w miejscach oznaczonych na rysunkach w cz. elektrycznej. Wzér lamp
dotgczono do opisu technicznego.

Inne elementy:

Przewiduje sie montaz 2 szt. tawek zeliwnych malowanych na kolor RAL7021,
stylizowanych na historyczne, z siedziskiem z drewna sosnowego, lakierowanego na
kolor mahoniowy. Wzér tawek dotaczono do opisu technicznego. Usytuowanie w
miejscach wskazanych na rys. P.Z.D.

Informacije o podstawowym uzbrojeniu terenu:

* zrddto wody: woda z istniejacego przytacza wodociggowego.

» odprowadzanie Sciekow bytowych — na dotychczasowych zasadach do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej znajdujgcej sie na terenie inwestyciji

» wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg na dotychczasowych zasadach  do
istniejace] kanalizacji deszczowej

* energia elekiryczna doprowadzona na dotychczasowych zasadach - z tablicy
rozdzielczej budynku (szczegdty w projekcie elektrycznym)

* centralne ogrzewanie — z projektowanego przytacza do sieci znajdujacej sie na
terenie inwestycji — wg odrebnego opracowania

Szczegdty w projektach branzowych

1.1.5 Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki

Powierzchnia przedmiotowej dziatki 822,00 m2 100 %

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego 236,40 m? 29 %

( bez ocieplenia)

Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego 42,00 m2 5%
Powierzchnia chodnikow i opaski z kostki granitowej 61,80 m? 7,5%
Powierzchnia ciggu jezdnego 103,00 m2 12,5 %
Powierzchnia zielona, wzmocniona 68,40 m? 8 %
Suma powierzchni utwardzonych 443,20 m? 54 %

Powierzchnia biologicznie czynna 378,80 m? 46%
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1.1.6 Dane informujace czy dziatka, na ktdrej projektowane sa budynki jest
wpisana do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego
Obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkow ani do ewidencji Miejskiego
Konserwatora Zabytkow. Zgodnie z prawem projekt nie wymaga uzgodnienia pod
katem ochrony konserwatorskie;.

1.1.7 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke znajdujaca sie w
granicach terenu gorniczego

Na dziatke nie ma wptywu eksploatacja gdrnicza.

1.1.8 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu i otoczenia
Nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych budynkow.

1.1.9 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego
Nie okresla sie innych koniecznych danych.

opracowanie:

mgr inz. arch. Pawet Mysliwiec
upr. bud. nr 01/LOOKK/2012
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Rysunek planu sytuacyjnego
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lIl. Projekt architektoniczny

Opis techniczny

1.1

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego
charakterystyczne parametry techniczne

Budynek - po remoncie przeznaczony bedzie na potrzeby mieszkalne 10 rodzin oraz do
prowadzenia nieucigzliwej dziatalnosci ustugowej w dwach lokalach uzytkowych.

Prace remontowe polega¢ bedg na poprawie warunkéw bytowych lokatorow i
podniesieniu atrakcyjnosci budynku poprzez remont generalny obejmujacy miedzy
innymi  wymiang i wzmocnienie elementow konstrukcyjnych, nowy podziat lokali,
wymiane instalacji wewnetrznych, termomodernizacje, zmiane zrddta ogrzewania,
poprawe estetyki w czesciach wspoinych — klatki schodowe i korytarze, remont
wszystkich elewaciji i zmiane zagospodarowania terenu

Program uzytkowy — zestawienie powierzchni:

PARTER 1 PIETRO
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
M01_1.1 Pokoj 2,21 Mo2_2.1 Pokéj 16,18
MO1_1.2 Kuchnia 1153 Mo2_22 Kuchnia 8.52
MO01_1.3 tazienka 7.47 M02_2.3 tazienka 5.51
MO1_1.4 Przedpokej 453 SUMA 30,21 m2
SUMA 4580 m2 M03_3.1 Pokéj z an. kuchennym 28,25
Wo1 1.1 Wezel C.0. | 14,90 m2 | M03 32 Poks) 13.80
U111 Lokal uzytkowy 1 42,32 Mos_33 tazenka 3.0
U112 Lokal - WC 1 5,18 Mos_34 Pokol 20.19
SUMA 47.50 m2 MO03_3.5 Przedpoksdj 445
M03_3.6 we 202
uz2_21 Lokal uzytkowy 2 24,86 SUMA 72.61m2
U222 Lokal - WC 2 3,61
SUMA 28.47 m2 Mo4_4.1 Pokéj z an. kuchennym 24,27
Mo4_42 Pokéj 10,07
ko111 Konytarz 9,64 Mo4 43 tazienka 5,09
Ko1 1.2 KL schodowa 10,67 Mot 44 — o
K01_1.3 P. gospodarcze 413 SUMA 47,08 m2
SUMA 24,44 m2
K02_21 Korytarz 9.99
Kz_22 Ki. schodowa 20,03
SUMA 30,02 m2
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2 PIETRO PODDASZE
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
MO05_5.1 Pokoj z an. kuchennym 25,06 MO8_8.1 Pokdj z an. kuchennym 21,25
M05 5.2 tazienka 5,77 MO8_8.2 tazienka 5,40
SUMA 30,83 m2 SUMA 26,65 m2
MO6_6.1 Pokoj z an. kuchennym 28,15 M09 9.1 Pokoj z an. kuchennym 20,18
MO6_6.2 Pokoj 13,45 M09 9.2 Pokoj 11,70
MO6_6.3 tazienka 3,72 M09 9.3 tazienka 3,81
MO6_6.4 Pokdj 20,19 M09 9.4 Pokdj 18,10
MO06_6.5 Przedpokoj 445 M08_9.5 Przedpokdj 8,87
MO6_6.6 wC 1,97 M09_9.6 we 1,94
SUMA 71,93 m2 SUMA 64,60 m2
MO7_7.1 Pokoj z an. kuchennym 24,48 M10_101 Pokoj z an. kuchennym 20,65
MO7_7.2 Pokdj 9,89 M10_10.2 Pokdj 8,46
MO7_7.3 tazienka 4,98 M10_10.3 tazienka 525
MO7_7.4 Przedpokadj 3,79 M10_10.4 Przedpokdj 3,87
SUMA 43,14 m2 SUMA 38,23 m2
K03 3.1 Korytarz 10,53 K04_4.1 Korytarz 18,13
K03 32 Kl. schodowa 20,66 K04_4.2 Kl. schodowa 13,15
SUMA 31,19 m2 SUMA 31,28 m2

Zestawienie charakterystycznych parametréw budynku mieszkalnego po remoncie:

Powierzchnia przedmiotowej dziatki : 822,0 m2
Powierzchnia zabudowy : 278,4 m2
-budynek mieszkalny: 236,40 m2
-budynek gospodarczy: 42,00 m2
Wysoko$¢ budynku (w rozumieniu PB): 14,30 m
Wys. budynku do kalenicy: 14,87 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 4

- uzytkowych 4

- nieuzytkowych 0
Liczba kondygnacji podziemnych: 0
Powierzchnia uzytkowa bud mieszk.: 678,88 m2
Powierzchnia catkowita bud. mieszk.: 974,52 m?
Kubatura brutto kamienicy: 2606 m?3

Ulokowanie w parterze budynku frontowego dwach lokali uzytkowych do prowadzenia
nieucigzliwej dziatalnosci ustugowej w miejsce lokali mieszkalnych nie stanowi zmiany
sposobu uzytkowania, w rozumieniu art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane. W
przypadku, gdy przyszty najemca charakterem prowadzonej dziatalnosci bedzie chciat
naruszy¢ w/w art.71 tj. zmieni¢ warunki bezpieczenstwa pozarowego, powodziowego,
pracy, zdrowotne, higieniczno — sanitarne, ochrony srodowiska badz wielkos¢ lub ukfad
obcigzen wystapi do wiasciwego organu ze zgtoszeniem o zmianie sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego
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1.2

1.3

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Budynek mieszkalny po remoncie: IV kondygnacyjny z mieszkaniami na poddaszu,
niepodpiwniczony, z 2 lokalami uzytkowymi w parterze budynku od strony ul. Gdanskiej,
zrealizowany w technologii tradycyjnej. Wejscie do klatki schodowej usytuowano w
scianie szczytowej - potudniowe;.

Elewacja frontowa symetryczna piecio-osiowa, klasycyzujgca z boniowanym parterem i
ramami wokot okien na pierwszym i drugim pietrze. Na drugiej kondygnacji wypetnienie
wnek podokiennych sztukaterig betonowa, kazda kondygnacja jest rozdzielona
gzymsami ciggnionymi. Cato$¢ tynkowana, o roznej teksturze wyprawy tynkarskiej.
Planuje sie odtworzenie 3 szt. balkonéw z betonowymi podestami i kutymi, ozdobnymi
barierkami.

Forma budynku — kamienica — w zabudowie pierzejowej

Ksztatt bryty — bryta prosta, zwarta, w ksztaicie prostopadtoscianu.

Dach — dach dwuspadowy

Funkcja obiektu — obiekt mieszkalny wielorodzinny z dwoma lokalami ustugowymi od
frontu i 10 mieszkaniami

Uktad funkcjonalny:

Klatka schodowa przylegta do $ciany szczytowej z oknami w elewacji wschodniej.
Wejscia do mieszkan na kazdej z kondygnaciji z korytarza usytuowanego rdwnolegle do
dtuzszego boku. Na parterze usytuowany zostat jeden lokal mieszkalny, pomieszczenie
wezta C.0O. i dwa lokale ustugowe do prowadzenia nieucigzliwej dziatalnosci handlowe.
W korytarzu wydzielono ponadto pom. gospodarcze. Na pierwszym i drugim pietrze oraz
na poddaszu znajduje sie pozostate 9 mieszkan. Lokale ustugowe dostepne
bezposrednio z ulicy Gdanskiej

Pomieszczenia sanitarne — kazdy lokal wyposazono w niezalezny wezet sanitarny.
Pomieszczenia techniczne — jedno z pomieszczen parteru zaadaptowano na potrzeby
wezta C.0.

Pomieszczenia gospodarcze — na parterze w koncu korytarza oraz istn. pomieszczenia
usytuowane w budynku gospodarczym, wolnostojgcym.

Poddasze - zaadaptowano poddasze nieuzytkowe na potrzeby 3 lokali mieszkaniowych.

Uktad konstrukcyjny budynku

Budynek wzniesiony jest metodg tradycyjng z cegty petnej na zaprawie cementowo -
wapiennej obustronnie tynkowany. Sciany konstrukcyjne o zréznicowanej grubosci 25-
85cm, Sciany poddasza 25-52cm. Nadproza w budynkach wykonane, jako murowane z
cegty petnej. Tynki zewnetrzne cementowo -wapienne grubosci 1,5cm. Tynki wewnetrzne
wapienne grubosci 3cm. Fundamenty z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo - wapiennej, posadowione ok. 140cm p.p.t. Dach dwuspadowy, konstrukcji
drewnianej kryty papg na deskowaniu. Stropy drewniane belkowe. Komunikacja pionowa
odbywa sie przez klatke schodowg, dwubiegowg dostepng bezposrednio z wejscia w
potudniowej $cianie szczytowe.
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Lokalizacja obiektu ze wzgledu na obcigzenia klimatyczne
- obcigzenie charakterystyczne $niegiem Il strefa — 0,90 kN/mz2
- obcigzenie charakterystyczne wiatrem | strefa - 0,25 kN/mz2

Charakterystyczne obcigzenia uzytkowe przyjete dla w/w budynku

- obcigzenie lokali mieszkalnych - 1,50 KN/ m2
- obcigzenie strychu - 1,20 KN/ m2
- obcigzenie klatek schodowych - 3,00 kN/ m2

1.3.1 Fundamenty
Fundament istniejacy z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej,
posadowiony ok. 140cm p.p.t. Brak izolacji przeciwwilgociowej, zawilgocenie, zaprawa
zwietrzafa, ubytki woudowanego materiatu.

Minowanie wykonac¢ z betonu C16/20. Grubos¢ podbicia fundamentu na minimum 50cm.
Betonowanie nalezy wykona¢ odcinkami max 120cm. Pola robocze pokazano na
rysunku rzutu fundamentéw. Po wykonaniu wykopu nalezy oczysci¢ istniejacq
konstrukcje fundamentu oraz sprawdzi¢ podtoze nowego fundamentu. W przypadku
naruszenia podtoza lub brak gruntu nosnego nalezy go wymieni¢ na chudy beton C8/10.
W przypadku naruszenia konstrukcji fundamentu nalezy usung¢ odspojone fragmenty
muru a ubytki nalezy wypetni¢ betonem, ktéry stanowi jednoczesne podbicie
fundamentu.

Wytyczne prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych

W trakcie prowadzenie robdt ziemnych nalezy SciSle stosowac sie do wymagan normy
PN-68/B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze’.

Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem opadow atmosferycznych i
przenikaniem wody do gruntu, aby nie dopusci¢ do rozmigkczenia, rozluznienia i
ostabienia podtoza gruntowego. W przypadku wykonywania rob6t ziemnych w czasie
mrozéw lub pozostawienia wykopdw na okres zimy konieczne jest zabezpieczenie
podtoza gruntowego przed zmarznieciem.

Wykopy fundamentowe nalezy zasypa¢ mozliwie bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych robét. Do wypetnienia wykopdw powinny by¢ uzywane miejscowe grunty
rodzime mineralne lub spoiste znajdujgce sie w stanie nie gorszym niz plastyczny,
niezawierajace zanieczyszczen organicznych i budowlanych. Grunty te nalezy uktada¢
warstwami 0 migzszosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania (nie
wigkszej niz 25cm przy stosowaniu ubijakéw recznych). Zasypywanie wykopow nalezy
prowadzi¢ w taki sposob, aby nie spowodowac¢ uszkodzenia pionowych warstw izolacii
fundamentow.

1.3.2 Sciany
Istniejace Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly petnej na
zaprawie cementowo - wapiennej, obustronnie tynkowane o zréznicowanej grubosci: 28-
85 cm, Sciany poddasza o grubosci 52 cm.
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Przemurowania peknietych murdw oraz gniazd po wymienianych drewnianych belkach
stropowych nalezy wykona¢ z cegty petnej klasy 10MPa na zaprawie cementowo
wapiennej marki M5.

Sciane szczytowa w osi 1S-05 ( na rys. konstrukcji) na dtugosci klatki schodowej jak
rowniez czes$c¢ Sciany klatki schodowej w osi IS-A nalezy wymurowa¢ od nowa. Grubo$¢
Sciany w osi IS-A dostosowac do grubosci Sciany istniejacej. Grubos¢ nowej sciany w osi
IS-05 wynosi 38cm. Nowg Sciane wymurowac z cegty klasy 10 na zaprawie marki M5.

Uwaga, w $cianie wystepujg trzpienie oraz wience zwigzane ze spocznikami biegow
schodowych. Nalezy murowa¢ $ciane réwnoczesnie z wylewaniem biegdw i spocznikow
klatki schodowej.

Nowe Sciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonac z cegiet petnych. O ile jest to mozliwe,
przewigzac je z istniejgcymi Scianami.

Wzmocnienie peknietych $cian nalezy wykonaC za pomocg pretow stalowych w
odstepach, co 30cm na przestrzeni catej kondygnacji. Uktad pretow systemowych
wzmacniajacych jest pokazany na widokach elewacji. Od strony wewnetrznej Scian
zewnetrznych, nalezy wzmocni¢ potaczenia Scian prostopadtych do scian zewnetrznych
poprzez wstawienie pretow w ksztaicie litery L. Prety te spinajg dwie sciany zapewniajac
ich wspétprace. Nalezy je utozy¢ na wysokosci catej kondygnacji. Miejsca wstawienia
pretow sg pokazane na rysunku konstrukcyjnym.

Przewigzania _nowych $cian kominowych ze starym murem wykona¢ poprzez
przeprowadzenie w co 3 spoinie pretéw zebrowanych po obu stronach muru. Prety te
przeciggnaC poza obrys komina na min. 50cm.

Wzmocnienia muréw wykona¢ wg ponizszych zasad:

W poziomych warstwach zaprawy wycig¢ szczeliny w wymaganych odstepach i na
okreslong gtebokosc.

Wyczyscic¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe o grubosci ok. 10 mm.

Wepchna¢ pret w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny.

Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 10 mm w celu
pozniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajacq zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

Wyrdwnac¢ powierzchnie spoiny.

Zwilza¢ spoine co pewien czas.

Uzupeti¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

Uwagi:

Gtebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubo$¢ tynku.

Pret co najmniej na dtugos¢ 500 mm poza szczeling.

Pionowy rozstaw pretow 450 mm (6 warstw cegly).

W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku pret
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powinien by¢ prowadzony min 100mm wokét naroza i zostac zamocowany w
przylegajacej Scianie.

W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu pret powinien by¢
zagiety i zamocowany w osciezu.

Scianki dziafowe grubosci 12cm np.: z cegly ceramicznej, dziurawki. Obustronnie
tynkowane. W osi 1S-02 na poddaszu na styku stupkdw poddasza RK 120x120x4 ze
Sciang dziatowg wykona¢ siatke Rabitza lub okleic Sciane ptyta GK w celu
zapobiegnieciu powstawania rys.

1.3.3 Rdzenie

Projektuje sie rdzenie zelbetowe z betonu C16/20 zbrojonego stalg RB500W. llos¢ sztuk
— 2, 0 przekroju 25x38cm. Trzpienie wystepujg w nowoprojektowanej scianie szczytowej i
usztywniajg ptaszczyzne Sciany. Na styku osi 1S-01 oraz [S-A wyla¢ rdzen
przeciwpozarowy o wymiarach 25x30cm. Zespolic go z istniejgcq Sciang poprzez
nawiercenie po 2 szt. pretdw w co 3 spoine istniejgcego muru.

1.3.4 Filarki zelbetowe na parterze

Projektuje sie w Scianach parteru przy kazdym otworze filarki zelbetowe wzmacniajgce
element murowy. Wymiary filarkow wynoszg 25x25cm, zbrojenie podiuzne 4#12,
strzemiona #60 co 15cm. Filarki wykonac poprzez wybruzdowanie Scian istniejacych. W
jednym czasie mozna wybruzdowa¢ 2szt. filarka. Filarki od gory spiete bedg stalowym
nadprozem HEA120.

1.3.5 Nadproza

W otworach w przemurowanej $cianie szczytowej zastosowaC nadproza w postaci
prefabrykowanych belek. W miejscu istniejgcych otwordw projektuje sie nadproza w
postaci stalowych ksztattownikdw 2xC140 lub 2xC160. W budynku nalezy wymieni¢
istniejace nadproza na nowe. W Scianach zewnetrznych nad oknami zastosowac
nadproza HEA120. W nowej scianie belek zelbetowych typu L19, zachowa¢ gtebokos¢
oparcia min. 15cm. Usytuowanie nadprozy wg rysunku rzutu kondygnaciji.

1.3.6 Kominy

Adaptacja istniejgcych przewoddw spalinowych i dymowych na potrzeby kanatow
wentylacyjnych poprzez ponowne przemurowanie kominéw na catej dtugosci. Kominy
wentylacyjne nalezy podda¢ renowacji poprzez ponowne tynkowanie i uszczelnienie od
srodka masami systemowymi. Ponad dachem istniejgce przewody kominowe
przemurowac, ocieplic warstwg styropianu EPS-70 gr. 3cm. Przemurowania wykonac z
cegly petnej klasy M10 na zaprawie M5. Czape betonowg wienczacg kominy i inne
obrdbki blacharskie pomalowa¢ w kolorze RAL 7016. Zamontowa¢ zabezpieczenia przed
gofebiami
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1.3.7 Wience

Wience pod murtaty:

W celu usztywnienia Scian nalezy pod nowoprojektowane murtaty wykona¢ wience
zelbetowe. Wymiary wiencow podane sg na rysunkach. Wience zazbroi¢ 4#12 oraz
strzemionami #6co 25cm. Dodatkowo w wiericach pod murtatami konstrukcji dachowe;
nalezy zabetonowac prety ze stali S235 z gwintem M16 w rozstawie co 160cm i
minimum 3 szt. na jeden odcinek mocowanej murtaty. Wience projekiuje sie jako
zelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stalg RB500W.

Wience przy nowych $cianach:

W nowoprojektowanych Scianach nalezy wykona¢ wience o wymiarach 25x25cm w
poziomie nad parterem nad pietrem oraz nad 2 pietrem. Wience zazbroi¢ 4#12 oraz
strzemionami #6co 25cm. Wience projekiuje sie jako Zelbetowe z betonu C20/25
zbrojonego stalg RB500W.

Wience obwodowe:

Z uwagi na odkrycie starego dachu jest mozliwos¢ wykonania wiencéw obwodowych w
poziomie poddasza. W osiach ( na rys. konstrukcyjnych) IS-A, 1S-D, 1S-01, 1S-05 nalezy
wykona¢ wieniec obwodowy. Wieniec wykona¢ takze na Scianach wewnetrznych
poddasza. Wience zazbroi¢ 4#12 oraz strzemionami #6 co 25cm. Wienice projektuje sie
jako zelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stalg RB500W.

1.3.8 Stropy prefabrykowane z ptyt LPS

Stropy drewniane zostajg wymienione na stropy prefabrykowane z ptyt LPS na belkach
stalowych. Wymiany stropdw wykona¢ nad parterem, 1 pietrem, 2 pietrem. Rozstawy
belek stalowych sg dobrane w zalezno$ci od dtugosci stropu. Ze wzgledu na jednorodne
obcigzenia uzytkowe w budynku, mozliwe byto zunifikowanie rodzaju ptyt tPS w
stosunku do rozpietosci miedzy belkami. Zaleznosci te podano ponizej:

Rozstaw belek Rodzaj ptyty

L=0,92 tPS 0,90 typ |
L=1,02 tPS 1,00 typ |
L=1,12 tPS 1,10 typ I
L=1,22 tPS 1,20 typ Il

Przekroje poszczegdlnych belek stropowych dobrano na podstawie wykonanych
obliczen. Ogdlnie projektowane belki sg przekrojami dwuteownikéw normalnych 1240
walcowanych na goraco i wykonane sq ze stali S235. Wszystkie belki stropowe powinny
mie¢ wykonane na swoich koncowkach otwory pod montaz pretéw kotwigcych.
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Belki stropowe projektowane sg jako wolnopodparte osadzone w murze na poduszkach
betonowych o wymiarach w widoku 25x25¢cm i gtebokosci minimum 25¢cm z betonu
C12/15. Gtebokos¢ oparcia belek na betonie powinna wynosi¢ minimum 25cm.

Wszystkie belki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie, a ich dolne stopki
obciggniete siatkg stalowg RABITZA.

Wszystkie gniazda w murach powinny by¢ wykute w jaskétczy ogon a po osadzeniu
belek stropowych zalane betonem C12/15.

Wszystkie uzupetniajace wylewki monolityczne nalezy wykonac jako ptyty grubosci 12cm
z betonu C16/20 zbrojonego stalg RB500.

Wylewki cementowe pod posadzkowe stropow prefabrykowanych:

Projektuje sie wylewki cementowe grubosci 6cm. Wylewki powinny by¢ zbrojone siatkg
stalowg z drutu 4,5mm o oczkach 15x15cm. Wylewki cementowe powinny by¢ wykonane
4cm powyzej gorych pétek belek stalowych.

Wylewki posadzkowe powinny mie¢ wykonane dylatacje poprzez naciecie na gtebokosc¢
2cm w przejsciach pomiedzy pomieszczeniami po obu stronach sciany rozdzielajace).
Ponadto dylatacje nie powinny by¢ oddalone od siebie wiecej niz 0 6,0 m.

Uwaga: Belki 1240 zabetonowac w scianach dopiero po utozeniu ptyt L PS.

1.3.9 Schody

Klatka schodowa wykonana w konstrukcji tradycyjnej, murowej. Schody betonowe oparte
na belkach stalowych. Miejscowe ubytki w ptycie spocznika — na krawedziach.
CzeSciowy brak balustrady

Projektuje sie wymiane biegéw oraz spocznikdw klatki schodowej. Schody nalezy
wykonywac réwnolegle z wykonywaniem muréw Sciany szczytowej i czesci sciany w 0si
IS-A.  Zaprojektowano schody w technologii monolitycznej zelbetowej. GruboS¢ plyty
spocznika wynosi 18cm, grubos¢ biegéw wynosi 15cm. Zastosowac beton klasy B30,
zbrojenie gtowne ptyty zaprojektowano z pretéw #12 co 15cm, zbrojenie rozdzielcze z
pretow #8 co 25cm. Plyty opierajg sie na belkach usytuowanych w miejscach zatamania
sie biegow schoddw. Stal zbrojeniowa pretow gtdwnych A-llIIN (Rb500W), stal zbrojenia
rozdzielczego A-l (St3SX). Poziomy spocznikdw, wymiary stopni pokazane na rysunkach
konstrukcyjnych.

Uzupeti¢ brakujace taczniki poreczy oraz pionowe elementy balustrady - na wzor
istniejacych. Cato$¢ podda¢ renowacji, podwyzszeniu wg rys AR-18 i ponownie
zamontowac. Wykona¢ nowg balustrade drewniang wysokosci 110cm zabezpieczajacq
spocznik na ostatniej kondygnaciji.
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1.3.10 Sciagi
W budynku zaprojektowano sciggi stalowe. Wystepujg Sciggi stalowe w ptaszczyznie
Scian podtuznych oraz $ciggi stalowe taczace dwie Sciany podtuzne prostopadte do Scian
podtuznych.

Sciagi w ptaszczyznie $cian podtuznych:

W poziomie stropdw (ok. 10cm ponizej spodu belek stalowych) nalezy wybruzdowac w
$cianach zewnetrznych miejsce na przeprowadzenie pretow stalowych M24. Sciagi
rozmieszczono po obu stronach muru w trzech poziomach zaréwno na Scianie frontowej
jak i tylnej. (co kondygnacije). Jako kotwy oporowe zastosowano profil z ceownika C160.

Przed zamontowaniem elementéw stalowych nalezy je odpowiednio przygotowac
poprzez:

- przyciecie na wymiar sciggow oraz nagwintowanie koricow do M24 po 10cm na obydwu
koncach

- przyciecie na wymiar ksztattownikéw C160 wraz z otworami na Sciggi.

Szczegoty w opisie cz. konstrukceyjnej.

1.3.11 Balkony

W budynku zaprojektowano nowe balkony od strony ul. Gdanskiej. Wykona¢ je w
technologii mieszanej: stalowo-zelbetowej. Nowe ksztattowniki stalowe nalezy wykonac z
profili 1160. Nalezy obsadzi¢ je w murze na takiej gtebokosci, aby dostosowac sie
grubo$ciami warstw do rzednej pomieszczenia w $rodku. llos¢ ksztattownikéw na 1
balkon — 3sztuki. Oparcie w murze ksztattownikdw to min. 50cm. Projektowane balkony
majg wysieg 115cm. Zaprojektowano ptyty zelbetowe grubosci 16cm, oparte na belkach
stalowych oraz na Scianie zewnetrznej budynku. Belki wspornikowe 1160 nalezy osadzi¢
w murze na poduszkach betonowych i katowniku 50x50x5.

Szczegoty w opisie cz. konstrukceyjnej.

Barierki projektowane wg rys. AR — 15. Malowane na kolor RAL 7016

1.3.12 Stupki metalowe na poddaszu

Na poddaszu w osi I1S-02 zlokalizowano dwa stalowe stupki podtrzymujace pfatwie
dachowe. Stupki wykonane sg z rury kwadratowej RK 120x120x4. D6t stupka zakoriczy¢
blachg grubosci 12mm. Wykona¢ w niej 4 otwory o $rednicy 14mm. Stupek zakotwi¢
nalezy w wiencu $ciany nizszej kondygnacji. Zakotwienie wykona¢ za pomocg kotew
chemicznych 4M12. Dtugo$¢ zakotwienia 30cm. Gorng powierzchnie stupdw zakonczy¢
blachg grubosci 12mm. Zastosowac oparcie widetkowe ptatwi drewnianych na stupku
stalowym.
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1.3.13 Dach

Dach nad budynkiem zaprojektowano jako odtworzenie istniejagcego dachu
zakwalifikowanego do rozbiorki, z zachowaniem jego geometrii. Zaprojektowano
konstrukcje krokwiowo-ptatwiowa. Kat nachylenia potaci dachowej wynosi 14,5°. Krokwie
0 przekroju poprzecznym 7,5x15cm. Oparte sg na murtatach o przekroju poprzecznym
10x16cm. Murfate kotwi¢ do wienca obwodowego — nowo wylanego pretami #16 co ok.
80cm. Krokiew oparta jest takze na belce kalenicowej 15x25cm, a takze na ptatwiach ( 2
rzedy) o przekroju poprzecznym 15x25cm. Do spodu krokwi przybite sg profile stalowe
do mocowania ptyt GKF, stanowigcych sufit w pomieszczeniach mieszkalnych i nad
klatkgq schodowa. Plyty jednoczes$nie zabezpieczajg ogniochronnie dach. Ptytami GKF
nalezy obtozy¢ jednoczesnie ptatwie. Ocieplenie dachu/sufitu zaprojektowano z wetny
mineralnej o gestosci 60kg/m3 i grubosci 15¢cm. Ocieplenie utozone pomiedzy krokwiami
oraz pomiedzy rusztem systemowym do mocowania ptyt GK. Wszystkie elementy
konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng poprzez impregnacie.
Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do klasy NRO za pomocg odpowiednich
preparatdw. Potgczenia drewnianych elementow wiezby dachowej powinny by¢
wykonywane za pomocg ocynkowanych gwozdzi karbowanych i Srub z zastosowaniem
blach tgcznikowych do konstrukcji drewnianych. W miejscach wystepowania kominow
nalezy zastosowa¢ wymiany drewniane. Konstrukcje wszystkich elementéw dachu
nalezy wykona¢ z drewna klasy C24. Pokrycie krokwi wykona¢ z petnego deskowania
grubosci 25mm. Pokrycie dachu wykona¢ z dwdch warstw papy termozgrzewalne.
Wszystkie faczniki zastosowac jako systemowe. tacznik dobra¢ do grubosci tgczonych
elementdw. Wszystkie potgczenia krokwi wykona¢ ze ztaczami katowymi. Na wymianach
stosowaC systemowe wsporniki. taczy¢ gwozdziami cna 4.0x5- gwozdzie ze stali
nierdzewne;j.

1.4 Roboty wykonczeniowe

1.4.1 Posadzki i podtogi
Warstwy posadzkowe nalezy wykona¢ wedtug opisu warstw na przekrojach.
W pomieszczeniach mieszkalnych wykona¢ posadzki z paneli laminowanych w klasie
AC4 (kompletny system podkfad+panele+listwy cokotowe) kolor jasny dab lub zblizony.
W fazienkach, kuchniach i aneksach kuchennych wykona¢ posadzki z ptytek gresowych
antyposlizgowych w kolorze grafitowym ( kuchnie i aneksy kuchenne).
Szczegdtowe opisy warstw posadzkowych na rysunkach z przekrojami.
Ze szczegdlng starannoscig nalezy uktadac izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe,
pamietajagc 0 stosowaniu zaktadéw min. 20cm i wywinieciach folii na $Sciany. Przed
potozeniem ptytek bezwzglednie zabezpieczy¢ podtoze po przez dwukrotne malowanie
preparatem na bazie zywic syntetycznych — stosowac sie do wytycznych producenta.

1.4.2 Rynny i rury spustowe
Istniejgce rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, zniszczone.
Projektuje sie wymiane wszystkich rynien, rur spustowych na nowe tytanowo — cynkowe
w kolorze grafitowym gr. 0,7mm. Odprowadzenie wody opadowej do istniejgce;
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kanalizacji deszczowej - na dotychczasowych zasadach.

1.4.3 lzolacje
W celu przeciwdziatania czynnikom zewnetrznym oraz wewnetrznym nalezy wykonac
pionowg i poziomg izolacie przeciwwilgociowa. Aktualnie budynek nie posiada
zabezpieczenia przed naptywem wody i wilgoci, w zwigzku z tym jest mozliwa penetracja
wody i podcigganie kapilarne do wyzszych czesci Scian budynku. Aby zapobiec
przebarwieniom powlok malarskich, ztuszczen tynkéw oraz wykwitom soli, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ Sciany budynku stosujac izolacje poziomg oraz pionowa.

Izolacja pozioma muru:
Nalezy wykona¢ wtorng izolacje poziomg na zasadzie iniekcji wprowadzanej na caty
przekrdj sciany z krzemionkujacego preparatu o dziataniu wgtebnym (metoda wierconych
otwordw).
Iniekcje  bezcisnieniowe z  zastosowaniem  zasobnikow  wzglednie iniekcja
niskoci$nieniowa z dodatkowym stosowaniem zaczynu mineralnie wigzacego materiatu o
wysokiej porowatosci (uziarnienie <0,2mm, porowato$¢ >20% wag., gestos¢ swiezej
zaprawy ok. 1,6 kg/dm3). Najlepiej nadaje sie do porowatych materiatow budowlanych o
stopniu zawilgocenia do 80%. W przypadku stopnia zawilgocenia >80% nalezy wierci¢
otwory iniekcyjne wyzej, wstepnie wysuszy¢ lub wykonac¢ iniekcje niskocisnieniowa. Na
murach bardzo obcigzonych solami higroskopijnymi (chlorki, azotany > 3%) nalezy
zastosowac preparat antysolny (ubogi w alkakia, kaloidalnie rozproszony zwigzek kwasu
krzemowego). Po rozcienczeniu wodg 1:1 stosowa¢ ze szlamem uszczelniajacym,
odpornym na siarczany, w celu pasmowego uszczelnienia strefy iniekcji dla ochrony
przed mostkami wilgociowymi.
Iniekcja w murach przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie na parterze budynku
(metoda wierconych otwordw): Usung¢ tynk i powtoke malarskg na wysoko$¢ co najmniej
80 cm powyzej krawedzi zawilgocenia. Uszkodzone spoiny wydtutowac na gtebokos¢ co
najmniej 2 cm, suche powierzchnie wstepnie zmoczy¢ i wykona¢ krzemionkowanie
gruntujgce polegajgce na pryskaniu preparatem krzemionkowym o dziataniu wgtebnym
(odczyn pH ok.11, gestos¢ przed stwardnieniem ok. 1,15 g/cm3) rozcienczonym wodg
1:1 i pokryciu odpornym na siarczany szlamem uszczelniajgcym. Nastepnie nalezy
zamkng¢ otwarte spoiny zaprawg tynkarskg. Do wykonania w murze iniekcji przeciw
wilgoci podcigganej kapilarnie nalezy wywierci¢ otwory w odstepach 10- 12,5 cm. Kat
nachylenia ok. 25°. W przypadku scian o wigkszej grubo$ci nalezy wierci¢ bardziej
ptasko, przy mniejszych grubosciach bardziej stromo. Srednica otworu zalezy od
stosowanej metody i wynosi 10-30 mm. Podczas wiercenia nalezy przebi¢ co najmniej
jedng spoine wsporng i, o ile to jest mozliwie, zakonczy¢ wiercenie ok. 5 cm przed drugg
strong muru. Zasady iniekcji w wiercone otwory:
a: z zewnatrz
b: dwustronnie w murach o grubosci d > 60 cm (gteboko$¢ otworu 2/3d).
Mur zawierajacy pustki np. mur dwupowtokowy z sypkim wypetnieniem rdzenia, waskimi
rysami itp. nalezy najpierw wypetnic zaczynem mineralnym o wysokiej porowato$ci-
uziarnienie <0,2mm, gestoS¢ swiezej zaprawy ok. 1,6 kg/dm3. Najwczesniej po 7 dniach
od wypetnienia otwordw zaczynem iniekcyjnym (materiat musi by¢ catkowicie
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stwardniaty) nalezy na nowo wywierci¢ otwory. W przypadku muréw ze szczegoinie duzg
loScig pustek najpierw wypetni¢ rzad otwordw zaczynem bardzo drobnoziarniste]
zaprawy mineralnie wigzacej o wysokiej porowatosci, a ok. 5 cm wyzej wykonac iniekcje
preparatem krzemionkowym o dziataniu wgtebnym. Iniekcje wykonuje sie bezcisnieniowo
z zastosowaniem odpowiednich zasobnikdw, np. w przypadku cienkich $cian o grubosci
do 24 cm mozna stosowa¢ mate pojemniki dozujace, w innych przypadkach uzywac
zestawy do napetniania. Otwory nalezy wypemniac az do nasgczenia obszardw
otaczajgcych otwér. W metodzie niskocisnieniowej (ok. 4-8 bar) stosowac
niskociSnieniowe pakery iniekcyjne lub iniektory plastikowe. Przy wykonywaniu izolacji
bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji i wytycznych zawartych w kartach katalogowych
wybranego producenta.

Izolacja pionowa muru:

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa:

Do wykonania na Scianie fundamentowe] jako system izolacji oparty na preparacie
bitumicznym modyfikowanym.

Odstoniete, istniejgce podtoze nalezy doktadnie oczyscic. Usungé wszystkie luzne
czesci, zmurszate spoiny, odspojone tynki i naprawi¢ zaprawg renowacyjng. Na tak
przygotowanym podtozu wykona¢ dwukrotne malowanie roztworem bitumicznym, lekko
modyfikowanym kauczukiem syntetycznym.

Do ochrony izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacji termicznej scian
fundamentowych zastosowa¢ styropian EPS 100-038 gr. 8cm oraz wymurowac
oktadzine z cegty ceramicznej, petnej gr. 12cm wyprowadzajac jg ponad poziom gruntu

Uktad warstw pokazano na rysunkach z przekrojami.

Izolacja termiczna Scian zewnetrznych:

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu nie projektuje sie wykonania izolacji termicznych
sciany frontowej budynku.

Sciany szczytowa potudniowa, pétnocna — ponad dachem sasiedniej kamienicy oraz od
strony podworza ociepli¢ ptytami lamelowymi z wetny mineralnej skalnej J1=0,041 W/mK,
klasa reakcji na ogien A1 gr. 15cm metodg lekkg mokra, z wykonczeniem zaprawg
klejowg na siatce z tworzyw sztucznych, zacierang na gtadko

Na Scianie potudniowej i wschodniej wykona¢ gzymsy ze styroduru XPS wg rys. AR-22

Izolacja podtogi na gruncie:

Na podktadzie z chudego betonu wykonac izolacje z warstwy papy termozgrzewalnej
uktadanej z wywinieciem na $ciany do poziomu iniekcji. Pape zabezpieczy¢ folig
budowlang, po czym utozy¢ warstwe styropianu podtogowego EPS 100-038 gr.10cm.

Izolacja dachu:
Wetna mineralna gr.15cm do zastosowania na poddaszach, R=4,65 m2K/W, J1=0,032
W/mK. Reakcja na ogien-At.
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Papa asfaltowa podktadowa i wierzchniego krycia uktadane na deskowaniu.

Papa podkfadowa: papa na osnowie z wtokniny poliestrowej z obustronng powtokg z
masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetiaczem mineralnym. Strona
wierzchnia pokryta folig z tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona jest
drobnoziarnistg posypka mineralng. Grubos¢ 2,0mm + 0,2; reakcja na ogien: klasa E;
odporna na dziatanie ognia zewnetrznego; NRO, przenikania pary wodnej p=20000.
Papa wierzchniego krycia: papa na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng
powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym.
Strona wierzchnia pokryta jest gruboziamistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej
krawedzi jest pasek foli o szerokosci ok. 80mm. Strona spodnia jest profilowana i
zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Grubo$¢ 4,4mmz0,2; reakcja na ogien:
klasa E. Odporna na dziatanie ognia zewnetrznego; NRO, przenikania pary wodnej
u=20000. Przyczepnos¢ posypki: 20%z10.

1.4.4 Tynki i oktadziny
Sciany zewnetrzne od frontu: - Kolorystyka zgodna z rysunkami elewaciji.

W pierwszej kolejnosci nalezy usungg¢ stare, zdezintegrowane partie tynku. W miejscach
zakazenia mikrobiologicznego ( zielone plamy kolonii glondw i zielenic oraz szaroczarne
skupiska grzybdw, plesni i porostdw) nalezy przeprowadzic zabieg dezynfekcii
preparatem biobdjczym.
Wzmocnienie strukturalne zdezintegrowanych starych tynkow oraz odstonietych partii
muru preparatem krzemianowym — silikatowym, uniwersalnym $rodkiem gruntujgcym do
starych pudrujgcych sie powtok mineralnych na bazie szkta wodnego potasowego.
W partii cokotowej narazonej na dziatanie wilgoci i soli, az do wysokosci 80 cm ponad
widoczng granice wysolen (parter do gzymsu) nalezy zastosowac system tynkéw
renowacyjnych, zgodnych z normg i posiadajacych certyfikat WTA (Stowarzyszenia
Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji Budynkéw i Ochrony Zabytkdw).
- Obrzutke przekrywajaca 50 % podtoza grubosci do 5 mm wykona¢ przy uzyciu tynku
trasowo-cementowego stosowanego zewnetrznie i wewnetrznie jako tynk natryskowy
poprawiajgcy przyczepno$¢ w przyziemnej czesci budynkéw. Uziarnienie 0-5mm.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie =6 N/mma2. Przyczepnos¢ =0,08N/mm2
- Zagtebienia, dziury oraz silne nierdwnosci wypetni¢ wyrdwnujgcym tynkiem trasowym o
duzej wytrzymato$ci z wapnem trasowym i piaskiem dolomitowym przeznaczonym do
wilgotnych, zasolonych muréw. Uziarnienie 0-4mm, porowato$¢ >45%, wytrzymatos¢ na
sciskanie 4-5N/mm2, przyczepnos¢ =20,08N/mm2
- Nastepnie dwie warstwy tynku renowacyjnego - tynk hydrauliczny szerokoporowy na
bazie wapna trasowego, biatego cementu, mrozoodpornego piasku i dodatkéw o duzej
wytrzymatoSci, przeznaczony do wilgotnych zasolonych murdw, stosowany wewnatrz i na
zewnatrz budynku. Uziarnienie 0-1,2 mm, porowatos¢ >40%, wytrzymatoS¢ na Sciskanie
1,5-5 N'mm2, przyczepnos¢ =0,08N/mm2
Rekonstrukcja tynkow na licu $ciany.
Tynki na licu sciany nalezy zrekonstruowac stosujgc cienkowarstwowy tynk na bazie
cementowo-wapiennej z wtdknami zbrojacymi i dodatkiem niewielkiej ilosci substancii
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organicznych. Stosowa¢ dwa rodzaje tynkéw o wiasciwosciach: Uziarnienie 0-1,3 i 0-0,6
mm, wytrzymato$¢ na Sciskanie 3,5-7,5 N/mm2, ciezar nasypowy 1,2 i 1,35 g.m3.
Renowacja ubytkdw gzymsow i detalu architektonicznego:

Detal sztukatorski wykonany technikg ciggniong nalezy zrekonstruowac przy uzyciu
tynkow takich samych jak dla lica Sciany.

Na $cianach docieplanych, w miejscach bez zmian grzybicznych, nalezy zastosowac
uniwersalny tynk cementowo- wapienny. Przed malowaniem nalezy hydrofobizowac
elementy detalu architektonicznego.

Stosowac materiaty kompatybilne jednego producenta

Wykonanie powtok malarskich:
Wykonanie powtok malarskich na powierzchni scian stosujgc farbe zolowo- krzemianowg

Sciany zewnetrzne frontowa, od podwdrza i szczyty:
Kolorystyka zgodna z rysunkami elewacii.

Sciany wewnetrzne: korytarzy i klatki schodowej:
Kolorystyka zgodna z rysunkami kolorystyki Scian w czesciach wspdlnych

W pierwszej kolejnosci nalezy usung¢ stare dyspersyjne powtoki malarskie. W miejscach
zakazenia mikrobiologicznego ( zielone plamy kolonii glondw i zielenic oraz szaroczarne
skupiska grzybdw, plesni i porostdw) nalezy przeprowadzic zabieg dezynfekcii
preparatem krzemianowym, wigzacym zarodniki grzybow. Ciezar wiasciwy ok.
1,10g/cm3, wartos¢ pH >11.

Wzmocnienie strukturalne zdezintegrowanych starych tynkéw oraz odstonietych partii
muru preparatem krzemianowym- silikatowym, uniwersalnym srodkiem gruntujgcym do
starych pudrujgcych sie powtok mineralnych na bazie szkfa wodnego potasowego.
Ciezar whasciwy ok. 1,03 g/cm3, warto$¢ pH ok. 11,3, udziat cz. organicznych <5%
Naprawa tynkdw:

Na powierzchni $cian miejsca gtebokich spekan i ubytkdw nalezy uzupetmic tynkiem
wapiennym. W celu uzupetnienia drobniejszych ubytkdw i uzyskania jednakowej faktury
powierzchni Sciany nalezy zastosowac powierzchniowo cienkowarstwowy tynk wapienny
0 uziarnieniu 0,6mm.

Wykonanie powtok malarskich

Wykonanie powfok malarskich na powierzchni $cian nalezy wykona¢ stosujgc farbe
krzemianowg do wnetrz o bardzo wysokiej paroprzepuszczalno$ci (opdr dyfuzyjny pary
wodnej Sd < 0,01 m), o dziataniu fotokatalicznym i antybakteryjnym.

Sciany wewnetrzne: lokale mieszkalne, wezet C.O. i pomieszczenie gospodarcze:
Usung¢ wszystkie istniejgce tynki. W miejscach zakazenia mikrobiologicznego ( zielone
plamy kolonii glonéw i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybdw, plesni i porostow)
nalezy przeprowadziC zabieg dezynfekcji preparatem krzemianowym, wigzacym
zarodniki grzybow. Ciezar wiasciwy ok. 1,10g/cm3, warto$¢ pH >11. Wykona¢ nowe tynki
cementowo wapienne kat. lll

Wykona¢ powtoki malarskie farbami paro przepuszczalnymi w kolorze biatym.
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1.4.5 Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna istniejgca — drewniana i PCV.
Projektuje sie wymiane na stolarke okienng z drewna sosnowego z zachowaniem
pierwotnych, historycznych podziatow i detali, z pakietem szybowym zespolonym, o
wspétczynniku przenikania ciepta 1,0W/(m2*K) Szczeg6ty w zestawieniu stolarki okiennej
i drzwiowej: AR-12 i AR-13

Drzwi zewngtrzne wejsciowe istniejace — metalowe.

Projektuje sie wymiane drzwi wejsciowych do klatki schodowej i do lokali ustugowych na
nowe, drewniane, czesciowo przeszklone w kolorze RAL 7008.

Drzwi oznaczone na rysunkach jako ,istn.” nalezy pozostawi¢. Drzwi do korytarzy na
parterze i 1 pietrze oraz drzwi wewnetrzne w mieszkaniu nalezy podda¢ zabiegom
konserwatorskim majacym na celu przywrdcenie ich pierwotnego stanu. Szczegoty w
zestawieniu stolarki: AR -13

Drzwi do mieszkan wymienic na nowe, drewniane z zachowaniem pierwotnych,
historycznych podziatéw i detali. Szczegdty w zestawieniu stolarki

Drzwi wewnatrz lokalowe: ptytowe na ramie drewnianej, z przettoczeniami, biate
Szczegdty w zestawieniach stolarki i rysunkach detali wykonawczych.

Uwaga: Przed zamowieniem wymiary stolarki sprawdzi¢ na budowie.

1.4.6 Obroébki blacharskie
Wszelkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy tytanowo — cynkowej w kolorze
grafitowym gr. 0,7mm

1.4.7 Balustrady i pochwyty
Elementy istniejacej balustrady do zachowania. Nalezy podda¢ je zabiegom
konserwatorskim i uzupetni¢ o brakujgce czesci. Catos¢ balustrady podwyzszy¢ do wys.
110cm i ponownie zamontowa¢ do nowych schoddw - jak na rysunku AR-18. Wykona¢
nowg barierke zabezpieczajacg spocznik na ostatniej kondygnacji ze szczebelkami
drewnianymi na wzor istniejgcych.

1.4.8 Daszek nad wejsciem
Projektuje sie stylizowany daszek nad wejSciem do klatki schodowej — wykona¢ wg
detalu AR - 16

1.4.9 Detale na elewac;ji
Na elewacji, przy lokalach ustugowych zamontowaC stalowe wsporniki szyldow
reklamowych o charakterze historycznym — wg. rysunku detalu AR-17
Wszystkie instalacje znajdujace sie obecnie na scianach zewnetrznych nalezy ukry¢ w
bruzdach.
Wyczystki komina w elewacji bocznej nalezy zamurowac. Anteny do odbioru sygnatu
telewizyjnego do usuniecia
Widoczne skrzynki rewizyjne i instalacyjne wymieni¢ na nowe, wbudowane w sciany z
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drzwiczkami o charakterze historycznym.

Na froncie, z prawej strony elewacji zamontowa¢ tabliczke z numerem posesji 0
historycznym wygladzie. Na Scianie szczytowej, blizej ulicy zamontowac uchwyt flagowy.
Przy furtce prowadzacej na posesje zamontowa¢ wbudowujagc w Sciane panel
domofonowy w kolorze grafitowym, zblizonym do koloru obrdbek blacharskich.

1.4.10 Inne detale
Na parterze po prawo od wejscia do budynku zamontowac skrzynki na listy — wbudowac
w sciane. Drzwiczki od tablic licznikowych przystoni¢ stylizowang obudowg z drewna
sosnowego malowanego na brgzowo. W obudowe wkomponowac plansze do
wywieszania ogtoszen administracyjnych.

1.4.11 Oprawy o$wietleniowe zewnetrzne i wewnetrzne
Wszystkie oprawy oSwietleniowe na zewnatrz budynku i na korytarzach
ogdlnodostepnych — w stylu historycznym — uzgodni¢ z konserwatorem i projektantem

1.4.12 Wyposazenie lokali
W pomieszczeniach sanitarnych posadzki i Sciany do wysokosci 2m wytozy¢ glazura.
Wykona¢ kompletny biaty montaz. W kuchniach i aneksach kuchennych wytozy¢
ptytkami pas pomigdzy blatem a szafkami wiszacymi wys. 60cm, zainstalowac zlew. We
wszystkich pomieszczeniach zamontowa¢ oprawy oSwietleniowe, wtgczniki, kontakty i
klamki.

1.4.13 Uwagi koncowe
Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami pod nadzorem 0s6b
posiadajacych odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie produkty referencyjne wymienione w niniejszym opracowaniu stanowig
jedynie odniesienie do jakosci i stawianych wymagan. Przy wyborze rozwigzan nalezy
kategorycznie przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz
kierowaC sie wiedzg techniczng. Wszelkie zastosowane materiaty muszg posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Szczegoétowe rozwigzania techniczno — materiatowe znajdujg sie réwniez w czesci
rysunkowej. Ponadto rozwigzania materiatowe zwigzane z branzami: konstrukcyjna,
instalacji sanitarnych i inst. elekirycznych znajdujg sie we wiasciwych opisach
branzowych.

1.5 Charakterystyka energetyczna budynku

Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku nie ma mozliwosci przeprowadzenia
kompleksowe] termomodernizacji. Projekt remontu przewiduje jednak wymiane stolarki
drzwiowej i okiennej, termomodernizacje 3 $cian, ocieplenie dachu, wymiane posadzki
na gruncie i wykonanie izolacji poziomej — iniekcja krystaliczna. Wszystkie te prace
pozwolg znacznie poprawi¢ komfort uzytkowania kamienicy i przyczyniq sie do
zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego budynku.
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Elektroenergetyka: moc przytaczeniowa budynku zostata podana w czesci elektrycznej.
Centralne ogrzewanie: obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta budynku podano w
projekcie instalacyjnym.

Wspotczynniki przenikania ciepta U [W/m2K] dla:

Sciana zewnetrzna (dla gr. 38+15cm) ; 0,196
Sciana zewnetrzna (dla gr. 49cm) : 1,198
Posadzka na gruncie ; 0,287
Dach nad poddaszem uzytkowym ; 0,235
Stolarka okienna ; 1,10

1.6 Odnawialne zrédta energii

1.7

Ogrzewanie poprzez wezet cieplny z miejskiej sieci cieptowniczej jest najtanszym w tym
momencie zrédtem energii zaréwno inwestycyjnie jak i eksploatacyjnie. Zrodta
alternatywne np. pozyskiwanie energii odnawialnej (pompa ciepta lub panele stoneczne)
nie bytly mozliwe do zrealizowania ze wzgledu na fakt, iz jest to obiekt istniejacy,
zabytkowy i nieprzystosowany do tego typu rozwigzan, a przystosowanie nie miatoby
sensu ekonomicznego.

Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu na sSrodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw,
emisji zanieczyszczen gazowych, rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw, emisji hatasu
oraz wibracji a takze promieniowania, wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi oraz wykazac przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne ograniczajace lub
eliminujgce wptyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane

Budynek zaprojektowano z materiatow naturalnych, sprawdzonych w uzytkowaniu pod
wzgledem ekologicznym (stal, beton, ceramika).

Emisja zanieczyszczen do atmosfery przy ogrzewaniu z sieci miejskiej nie wystepuije.
Budynek zasilany w wode z przytacza do sieci i podtaczony do istniejacej kanalizacii
deszczowej i sanitarnej, nie bedzie wywierat bezposredniego wptywu na otoczenie.
Eksploatacja budynku wigzac si¢ bedzie przede wszystkim z powstawaniem odpadow o
charakterze komunalno — bytowym. Odpady zbierane bedg do pojemnikdw i wywozone
przez wyspecjalizowane stuzby na dotychczasowych zasadach. Dla zatozonego
programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja hatasu,
wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole
elektroenergetyczne czy inne zaktécenia.

1.8 Analiza nastonecznienia

Odlegtos¢ przedmiotowego budynku od innych obiektow przestaniajgcych jest zgodna z
§13 PB i umozliwia naturalne o$wietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Przynajmniej jeden z pokoi w mieszkaniu wielopokojowym ma zapewniony czas
nastonecznienia 1,5 godz. ( warunki $rddmiejskie)
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1.9 Dostepnos¢ budynku dla os. niepethosprawnych
Z uwagi na zabytkowy charakter budynku i zastosowane w nim rozwigzania materiatowo
— konstrukcyjne nie ma mozliwosci przystosowania obiektu dla 0sdb niepetnosprawnych.

1.10 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek zalicza sie do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi. Budynek niski. Klasa odpornosci
pozarowej budynku - D.Strefa pozarowa <1000m2 nie wymaga uzgodnien pod wzgledem
pozarowym.

Gtoéwna konstrukcja nosna — R30, Sciana zewnetrzna EI30. Klasa odpornosci ogniowe
stropdw miedzy kondygnacyjnych REI30. Klasa odpornosci ogniowej stropow miedzy
kondygnacyjnych REI30. Sufity podwieszane i obudowe konstrukcji dachu (ptatwie i
stupki) wykonczy¢ ptytami 2xgkf. Konstrukcje wiezby dachowej zabezpieczy¢ do stopnia
NRO. Wykona¢ $ciane wydzielenia pozarowego o wysiegu 30cm na styku kamienic
Gdanska 112A i 114 — jak na rysunku AR-01. Pokrycie dachu wykona¢ z papy na
osnowie z welonu szklanego z obustronng powtokg z masy asfaltowej — reakcja na ogien
— klasa E; odporna na dziatanie ognia zewnetrznego, NRO.

Projektowany remont nie zmienia warunkdw ochrony p.poz.

opracowanie:

mgr inz. arch. Pawet Mysliwiec
upr. bud. nr 01/LOOKK/2012
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IV. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z przebudowa lokali

t6dz, ul. Gdanska 114 (dz. nr ewid. 153/1, obr. P-20)

Imig i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres:
Miasto £6dz, A.Z.K £6dz — Polesie; t.6dz, Plac Barlickiego 11

Imie i nazwisko oraz adres projektantéw sporzadzajacych informacije:
mgr inz. arch. Pawet Mysliwiec ul. Lutomierska 127 lok. 121, £6dz
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow

Na terenie dziatki potozonej w todzi przy ul. Gdanska 114 projektuje sie realizacje
remontu budynku kamienicy wraz z przebudowg lokali mieszkalnych oraz montaz
wewnetrznych instalacji: wodnej, sanitarnej, c.o., elektrycznej i stabopradowe;.

Roboty bedg wykonywane w nastepujacej kolejnosci:

Minowanie fundamentow

Wymiana wigzby dachowej

Rozebranie posadzek i podtog na legarach usuniecie istniejgcego zasypu stropu.
Usuniecie belek stropowych

Wykonanie nowych stropow

Przekucie scian w przebudowywanych lokalach.

Demontaz drzwi

Roboty budowlano- montazowe

Roboty przy instalacjach wewnetrznych

Wykonanie nadprozy w miejscach przeku¢ scian.

Wykonanie nowych posadzek w miejscach zdemontowanych podtdg.
Wykonanie scianek dziatowych.

Zamurowanie otwordw $cian z cegty petnej, klasy 10MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej

Wykonanie klatki schodowej
Wymurowanie Sciany szczytowej
Osadzenie stolarki okiennej
Prace malarskie i oktadzinowe
Osadzenie stolarki drzwiowej
Remont elewacji kamienicy

Remont elewacji i schoddw budynku gospodarczego

Roboty wykonczeniowe
Utwardzenie dojs¢

Zagospodarowanie terenu w tym budowa pergoli i ogrodzen
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W chwili obecnej teren objety opracowaniem zabudowany jest budynkiem kamienicy
frontowej i murowanym budynkiem gospodarczym. Na terenie znajdujg sie zewnetrzne
instalacie kanalizacyjne, wodociggowe i elekiryczne. Ponadto w najblizszym
sgsiedztwie znajdujg sie inne budynki mieszkalne i gospodarcze.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3.1. prowadzenie prac roztadunkowych i montazowych z wykorzystaniem sprzetu
zmechanizowanego i elektronarzedzi

3.2. wystepowanie drzew na poses;ji

3.3.  usytuowanie budynku w linii zabudowy przy ruchliwej ulicy

3.4. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw (montaz wiezby dachowej i stropow)

3.5. nie wystepuije linia energetyczna napowietrzna, od ktorej nalezy zachowac
wymagane przepisami odlegtosci.

3.6. nie wystepujg roboty, przy wykonywaniu ktdérych wystepuje dziatanie substancii
chemicznych lub biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

3.7.  nie wystepujq roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow zawierajacych
azbest

3.8. nie przewiduje sie prowadzenia robdt budowlanych w temperaturze ponizej 10°C

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia
4.1.  wykonanie nowoprojektowanych elementéw budowlanych — minowanie i izolacja
fundamentéw, demontaz stropéw drewnianych, montaz nowych stropdw
prefabrykowanych, wymiana konstrukcji i pokrycia dachu, rozbiorka i ponowne
wykonanie Kklatki schodowej, rozbiorka i odoudowa fragmentu dwdch Scian
zewnetrznych, rekonstrukcja balkondw w elewacji frontowej, budowa S$cian
dziatowych

4.2.  wykonywanie prac budowlanych na wysokosciach — prace elewacyjne i prace na
dachu obiektu (prace wykonczeniowe)

4.3.  wykonywanie robét instalatorskich

4.4, prace przy zagospodarowaniu terenu w tym przy budowie ogrodzen i pergoli

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

1. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami
bhp. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywac w aktach osobowych pracownika

2. Kierownik budowy ma obowigzek przeprowadzi¢ instruktaz —stanowiskowy
pracownikdw w zakresie bhp, co nalezy udokumentowaC w zatgczniku do planu
bioz. Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzac¢ na podstawie opracowanego
programu szkolenia, ktorego integraing czescig bedzie: realizacja rob6t na
wysoko$ci, prace rozbiérkowe, ryzyko na stanowisku pracy, postepowanie w
przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznos¢ stosowania ochron indywidualnych
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przydzielonych  pracownikowi, instruktaz zostanie przeprowadzony przed
przystapieniem pracownika do pracy na budowie, do nadzoru nad pracami
szczegdlnie  niebezpiecznymi  zastang wyznaczone odpowiednie  osoby,
pracownikom nalezy przydzielic ochrony indywidualne w postaci: szelki
bezpieczenstwa — przy pracach na wysokosci, kaski — do statego korzystania na
terenie placu budowy, rekawice ochronne — do statego korzystania, okulary
ochronne — do statego korzystania, kamizelki — do statego korzystania,
specjalistyczne obuwie — do statego korzystania

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawngq komunikacje, umozliwiajacq szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

1.

Prace ogoinobudowlane: nalezy uwzgledni¢ nastepujace elementy w organizaciji
placu budowy: przechowywanie dokumentacji: biuro kierownika budowy, drogi
pozarowe i plac manewrowy wyznaczony na terenie obiektu, dojazd na budowe,
odpowiednie oznakowanie drogi i placu, sprzet przeciwpozarowy rozstawiony na
terenie budowy w miejscach oznaczonych, na terenie budowy zostanie postawiony
pojemnik na odpady, pojemnik po zapetnieniu zostanie odebrany przez
wyspecjalizowang firme, nie przewiduje sie odpadéw niebezpiecznych, na placu
budowy powinny byé wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow
budowlanych, podczas prowadzenia prac budowlano - montazowych |
rozbidrkowych nalezy stosowaé sie do wszystkich szczegétowych przepiséw bhp
(rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano — montazowych i rozbiorkowych Dz. U. z dnia 10. kwietnia 1972r.).
Szczegdlng uwage podczas prowadzenia poszczegdlnych rodzajow prac zwrdci¢ na
nastepujace elementy: prace ziemne, izolacja i minowanie fundamentéw -
zabezpieczy¢ skarpy wykopdw lub zachowaC bezpieczne nachylenie skarp,
wykona¢ bezpieczne zejScie do wykopdw, wykopy prowadzi¢ etapami zgodnie z
projektem. Ustawi¢ porecze ochronne oraz tablice ostrzegawcze. Zastosowac
sprzet mechaniczny do transportu i montazu elementéw stalowych o odpowiednim
udzwigu. W celu wykonania rob6t na elewacji zastosowac¢ bezpieczne, zgodne z
norma rusztowanie budowlane. Wykonanie nowoprojektowanych scian dziatowych -
sprawdzi¢ stan rusztowan i wczesSniej murowanych odcinkéw. Pracownikdw
wyposazy¢ w rekawice i okulary ochronne. Prace wysokosciowe (dach, elewacja) -
wygrodzi¢ strefe niebezpieczng za pomocg poreczy badz zabezpieczy¢ daszkiem
ochronnym. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktérej mogq spadac przedmioty oraz nie mniej niz 6,0m. Szczegding uwage zwrocic
na zabezpieczenie pasa chodnika przy elewacji frontowej oraz odgrodzenie placu
budowy po stronie sgsiedniej nieruchomosci nr 112A i Zamenhoffa 19 w celu
zapewnienia jej mieszkacom bezpiecznego uzytkowania nieruchomosci.
Pracownikow wyposazy¢ w szelki bezpieczenstwa. Na stanowiskach, ktore
wymagajg szczegdlnych uprawnien (spawacze, elekirycy, operatorzy sprzetu
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zmechanizowanego) zatrudnia¢ tylko osoby posiadajace takie uprawnienia
(Swiadectwa kwalifikacyjne). Zapewni¢ odpowiednig dla danej pracy, odziez
ochronng, ochrony osobistej i systemy zabezpieczen. Przestrzega¢ technologii
wykonywania poszczegoinych robdt. Przy prowadzeniu robdt malarskich zapewnic¢
wentylacje stanowisk pracy.

. Prace elektryczne: roboty elekiryczne mogg wykonywac jedynie przeszkolone
0soby, posiadajace stosowne uprawnienia. Przy pracach stosowa¢ wymagane,
atestowane narzedzia i sprzet ochronny. Prace prowadzi¢ przy wytgczonym
napieciu. Na placu budowy stosowac przewody oponowe w izolacji wzmocnionej. W
tablicy rozdzielczej na placu budowy wymagane zabezpieczenia wytgcznikami
roznicowopradowymi o pradzie roznicowym 30mA.

. Zapewni¢ odpowiedni nadzoér nad wszelkiego typu pracami budowlano -
wykonawczymi.

opracowanie:

mgr inz. arch. Pawet Mysliwiec
upr. bud. nr 01/LOOKK/2012
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