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SPECYFIKACJA TECHNICZNEA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
(SST-0) 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej 
• Projekt budowlany oraz wykonawczy wykonany przez jednostkę projektową PAM Pracownia 

Architektoniczna Paweł Myśliwiec. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

• Rozporządzenie nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 5 listopada 2002 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV. 

 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja  Techniczna  odnosi  się  do  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  
robót budowlanych w zakresie  przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 114 w Łodzi. 

 
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna  jest stosowana  jako dokument przetargowy  i Umowny przy zlecaniu  i 
realizacji robót.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  
dla  robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

 
1.4. Określenia podstawowe 

• Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 
wolno stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  
(fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  
konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  
budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych  i  innych urządzeń) oraz  fundamenty pod maszyny  i urządzenia,  
jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  

• Budowa - należy przez  to  rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a  także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

• Roboty budowlane - należy przez  to  rozumieć budowę, a  także prace polegające  na  przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• Urządzenia budowlane - należy przez  to  rozumieć urządzenia  techniczne związane  z obiektem 
budowlanym zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  
przyłącza  i  urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

• Teren budowy - przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa  
własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

• Pozwolenie na budowę - decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

• Dokumentacja budowy – stanowią: pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem 
budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych, w miarę  
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potrzeby,  rysunki  i  opisy służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  
w  przypadku  realizacji  obiektów  metodą montażu – także dziennik montażu.  

• Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

• Aprobata techniczna - pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego przydatność do 
stosowania w budownictwie.  

• Wyrób budowlany - wyrób w  rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu  
wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu  

stanowiącym integralną całość użytkową.  

• Właściwi organ - organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

• Organy samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów,  inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

• Obszar oddziaływania terenu - teren  wyznaczony  w  otoczeniu  budowlanym  na podstawie  
przepisów  odrębnych, wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia w  
zagospodarowaniu tego terenu.  

• Opłata - kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za  określone  ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

• Droga tymczasowa - droga  specjalnie  przygotowaną,  przeznaczoną  do ruchu  pojazdów  
obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,  przewidzianą  do  usunięcia  po  ich 
zakończeniu.  

• Dziennik budowy - dziennik wydany  przez właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami,  
stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót.  

• Kierownik budowy - osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania  
robotami  i  do występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji kontraktu,  ponosząca  
ustawową  odpowiedzialność  za prowadzoną budowę.  

• Rejestr obmiarów - akceptowana  przez  Inspektora  nadzoru  książka z ponumerowanymi  stronami,  
służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie wyliczeń,  
szkiców  i ewentualnie  dodatkowych załączników. Wpisy w  rejestrze  obmiarów  podlegają  
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

• Laboratorium - laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót.  

• Materiały - wszelkie materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  również  różne  tworzywa i wyroby  
niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

• Odpowiednia zgodność - zgodność  wykonanych  robót  dopuszczalnymi  tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych.  

• Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  
praktykę zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  
w  budownictwie,  której inwestor  powierza  nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego.  
Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie i wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  
wykonanych  robót,  bierze  udział  w  odbiorach  robót zanikających,  badaniu  i odbiorze  instalacji  
oraz urządzeń  technicznych,  jak  również przy odbiorze ukończonego obiektu.  
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• Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez 
inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  
związanych z prowadzeniem budowy.  

• Projektant - uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji projektowej.  

• Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie  i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

• Część obiektu lub etap wykonywania - część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji.  

• Ustalenia techniczne - ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.  

• Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji  (CEN) oraz 
Europejski Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  
(EN)”  lub  „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji.  

• Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  
robót  budowlanych,  z wyliczeniem  i  zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.  

• Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem  ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  
dokumentacją  projektową  i  zaleceniami  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  oraz  za  prowadzenie  
budowy  zgodne z Prawem Budowlanym i przepisami BHP oraz PPOŻ. 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi,  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi 
oraz dokumentami budowy. Na Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  
przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  
lub  zniszczone  punkty  pomiarowe Wykonawca  odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót 
Dokumentacja  projektowa,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  oraz  
dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez Inspektora  nadzoru  stanowią  
załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach  umowy”.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  
błędów  lub opuszczeń w dokumentach  kontraktowych, a o  ich wykryciu winien natychmiast  
powiadomić  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.  Wielkości określone w  dokumentacji 
projektowej  i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane  za wartości 
docelowe, od których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  
tolerancji.  Cechy  materiałów i elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  
zgodność  z  określonymi  wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  



4 | S t r o n a 

 

wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją projektową  lub  specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót  i mają wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt wykonawcy.  

 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót. Wykonawca  dostarczy,  
zainstaluje  i  będzie  utrzymywać tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  
ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt  zabezpieczenia  terenu  
budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony w cenę umowną.  

 
 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót    przepisy  
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:   
o podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,  
o będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności  społecznej, wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
o lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
o środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
- możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na  terenie  
baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  
odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  jako  rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 

 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp. oraz wykona ręczne przekopy kontrolne 
dla potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  
tych  instalacji Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora nadzoru  i  zainteresowanych  
użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej pomocy  
potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie 
spowodowane przez  jego działania uszkodzenia  instalacji na powierzchni ziemi  i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca  stosować  się  będzie do  ustawowych ograniczeń  obciążenia na  oś  przy  
transporcie  materiałów  i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  
będzie  o  każdym  takim  przewozie powiadamiał  Inspektora  nadzoru. Pojazdy  i  ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie  będą dopuszczone  na  świeżo  ukończony  
fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  i  wykonawca  będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich  robót w  ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami  Inspektora nadzoru.  

 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy w czasie wykonywania robót 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  
bezpieczeństwa i higieny pracy. W  szczególności  wykonawca ma  obowiązek  zadbać,  aby  
personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca  zapewni  i  będzie  
utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje  się,  że wszelkie  koszty  
związane z wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.  

 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za wszelkie materiały  i  urządzenia  
używane  do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

 
1.5.10.   Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  
państwowej i samorządowej, które są w  jakikolwiek sposób związane z  robotami  i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  
prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650). Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  
odpowiedzialny  za  wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń  lub metod  i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
materiałów  budowlanych.  Proponowane  materiały  i  technologie  wykonawcze  podano  w  
dokumentacji projektowej. Wszelkie materiały  i  urządzenia  zastosowane w  dokumentacji  
projektowej można  zastąpić równoważnymi  stosując  te same parametry  techniczne  i wymagania  
funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami  dopuszczenia,  atestami  w  zależności  od  
wymagań  wynikających  z odpowiednich przepisów. Każda zamiana materiałów mających wpływ na 
walory estetyczne i użytkowe obiektu wymaga pisemnej  zgody  Zamawiającego.  Wykonawca  
powiadomi  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  wyborze materiału.  Wybrany  i zaakceptowany  
rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody Inspektora  nadzoru.  Dla  
udokumentowania  zgodności  stosowania  materiałów  budowlanych  zgodnie z ustawą,  wykonawca  
winien  posiadać  stosowne  dokumenty  umożliwiające  kontrolę  przez  inspektora nadzoru. 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub 
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wydobywania materiałów  i odpowiednie aprobaty  techniczne  lub świadectwa badań  laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

 
2.2. Składowanie materiałów 

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie  terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
Wszystkie  materiały  znajdujące  się  na  terenie  robót  powinny  być  składowane  w oryginalnych  
opakowaniach  w  warunkach  zgodnych  z  zaleceniami  producenta.  Materiały  wrażliwe  na  wpływy 
atmosferyczne należy przechowywać w pomieszczeniach  lub na  zewnątrz odpowiednio  
zabezpieczone. Wykonawca  powinien  zwrócić  szczególną  uwagę  na  termin  użycia  materiałów. 
Niedopuszczalne  jest wbudowanie  materiałów  przeterminowanych  oraz  posiadających  niewłaściwe  
parametry  np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. Dla  materiałów  
składowanych  w  większych  ilościach  należy  przestrzegać  instrukcji producenta/dystrybutora 
dotyczących warunków składowania,  ilości warstw, warunków wilgotnościowych i temperaturowych  
itp.  

 
2.3. Zapewnienie jakości 

Wymaganą  w  obowiązujących  przepisach  jakość  powinien  zapewnić  Wykonawca  przez 
stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania  i montażu oraz nadzoru technicznego  i 
kontroli. System  jakości  stosowany  przez  Wykonawcę  powinien  być  otwarty  na  dodatkową  
kontrolę  ze  strony zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. 
Kontrola ta nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom  jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z  terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  
znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty  mogą  być  wykonywane  ręcznie  bądź  mechanicznie  przy  użyciu specjalistycznych  narzędzi i 
maszyn odpowiednich do realizowanej czynności. Wykonawca  jest zobowiązany do używania  jedynie  
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia 
jakości  lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  
projektowej,  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  
terminie  przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  
środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego użytkowania. Wykonawca dostarczy  Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi  Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych materiałów.  Odpowiednia 
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liczba i rodzaj  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  
określonymi  w  dokumentacji projektowej,  specyfikacji  technicznej  i  wskazaniami  Inspektora  nadzoru,  
w  terminie  przewidzianym umową.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca  jest odpowiedzialny za prowadzenie  robót zgodnie z umową  lub kontraktem oraz za  jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, programem zapewnienia jakości, harmonogramem robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru, uwzględniając wymagania odpowiednich norm i związanych 
przepisów. Decyzje  Inspektora  nadzoru w  sprawach  akceptacji  materiałów  i  elementów  robót  muszą  
być  oparte  na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  w  robotach  spowodowanego  przez 
Wykonawcę  zostaną  poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia  Inspektora nadzoru  będą  
wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. Odstępstwa od dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót, a  także  roboty niewykazane w dokumentacji projektowej powinny być uzgadniane z Inspektorem 
nadzoru. Przypadki takie powinny zostać odnotowane w dzienniku budowy z akceptacją tego faktu przez 
Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

• projekt organizacji budowy, 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy  należy opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  
Inspektora nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  
sposób  wykonania robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  
wykonanie  robót  zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót.  

 
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót,  

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

• wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

• sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także 
wyciąganych wniosków  i zastosowanych korekt w procesie  technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  
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• wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

• sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja i 
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca  jest odpowiedzialny  za pełną kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,  
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań  i  ich częstotliwości są określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót. W przypadku, gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  
kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor  nadzoru  będzie  
mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy  w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  
personelu  lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że mogą wpłynąć  
ujemnie  na wyniki  badań, Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych 
materiałów  i  dopuści  je  do  użytku dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium 
Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie  
koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi 
Wykonawca.  

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  
możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  
kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez Wykonawcę  usunięte  lub ulepszone  z  własnej  woli.  
Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  
dostarczone  przez Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inspektora nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez 
Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.  

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. W  przypadku,  
gdy normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót,  stosować  można  wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań, Wykonawca  powiadomi  
Inspektora  nadzoru  o  rodzaju, miejscu  i  terminie pomiaru  lub badania. Po wykonaniu pomiaru  lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
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badań  (kopie) będą przekazywane  Inspektorowi nadzoru na  formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.  

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  
kontroli, pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do  umożliwienia  
jemu  kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  
prowadzonego  przez Wykonawcę, będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  na  podstawie  wyników  badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów  i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty 
Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  
laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  z dokumentacją  projektową  i  
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.  W  takim  przypadku,  całkowite  koszty  
powtórnych  lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
• posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  

• posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  
techniczną, w przypadku wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej Normy,  jeżeli  nie  są  
objęte  certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót, 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W  przypadku materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  
wymagane  przez  specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,  każda  ich  partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

•  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

7. DOKUMENTY BUDOWY  
 

7.1. Dziennik budowy 
Dziennik Budowy  jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zgłoszenia zakończenia robót. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na kierowniku budowy Wykonawcy. Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  
będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane  trwałą  techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio  jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  
oznaczone  kolejnym  numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru.  

 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
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• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  
ostatecznych odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody  i  temperaturę powietrza w okresie wykonywania  robót podlegających ograniczeniom  
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

• dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań z 
podaniem kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót.  
 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  
budowy Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
7.2. Książka obmiarów 

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w  jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 
7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki  laboratoryjne, deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  zgodności materiałów, orzeczenia o  
jakości materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

 
7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty:  
• pozwolenie na budowę,  

• protokoły przekazania terenu budowy,  

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

• protokoły odbioru robót,  

• protokoły z narad i ustaleń,  

• operaty geodezyjne,  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje  jego natychmiastowe odtworzenie w 
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formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inspektora 
nadzoru  i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  
nadzoru  o  zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  
w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  nie  zwalnia Wykonawcy  od  obowiązku  
ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  
piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania  ilości  robót podane są w odpowiednich specyfikacjach  technicznych  i  lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  
dokumentacji kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 

 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia  i sprzęt pomiarowy  zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  
Jeżeli urządzenia  te  lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  
dobrym  stanie,  w  całym okresie trwania robót. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT 

 
9.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom:  
•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi częściowemu,  

•  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

•  odbiorowi po upływie okresu rękojmi   

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

9.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór  robót zanikających  i ulegających zakryciu polega na  finalnej ocenie  jakości wykonywanych  
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór  robót 
zanikających  i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  
dziennika  budowy i jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru. Odbiór  będzie  
przeprowadzony  niezwłocznie,  nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość  i  ilość  robót  ulegających  
zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów zawierających  komplet  wyników  
badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i uprzednimi ustaleniami. 
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9.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
9.4. Odbiór końcowy 

Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót w  odniesieniu  do  
zakresu (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  
w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego  robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inspektora nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  
odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie przedłożonych  dokumentów,  
wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  
komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie odbiorów  robót  zanikających  i  
ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  
poprawkowych  lub  robót  uzupełniających w poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  
wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W  
przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją i  specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem  tolerancji  i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

• dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

• szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne),  

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

• protokoły odbiorów częściowych,  

• recepty i ustalenia technologiczne,  

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót i programem zapewnienia jakości (PZJ),  

• deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak 
bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ii programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ),  

• rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  
termin  odbioru końcowego robót. Wszystkie  zarządzone przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  
uzupełniające będą  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin  wykonania  robót  
poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich wykonanie. 
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9.5. Odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu rękojmi i gwarancji)  
Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór  po  
upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  (pogwarancyjny)  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. 

 
10.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI   

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla  robót 
wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest wartość  umowna  (kwota)  za  roboty  podana przez 
Wykonawcę  (skalkulowana  w  kosztorysie  ofertowym  na  podstawie  przedmiaru  robót  i  projektu) i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Kwota pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  Cena  
jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  kosztorysie  ofertowym  jest 
ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót  objętych  pozycją 
kosztorysową.  W  przypadku  wystąpienia  robót  dodatkowych  zatwierdzonych  przez  Inspektora  nadzoru  
kalkulacja  ich ceny przeprowadzona zostanie wg. stawek ofertowych Wykonawcy. Cena  jednostkowa  
pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie czynności, 
wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót i w dokumentacji projektowej.  

 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków i 
transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.  
 

11.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  

•  Ustawa  z  dnia  17 maja  1989r.  –  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  (Dz.  U.  nr  30,  poz.  163  z 
późniejszymi zmianami)  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – O ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229).  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086).  

• Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. – O gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z dnia 23 października 
2003 r.)  

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  
technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)  
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• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002r  w  sprawie  dziennika  budowy,  
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r poz. 953)  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji  
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126).  

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września 2004  r. – w  sprawie szczegółowego zakresu  i 
formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  
oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578)  

• Rozporządzenie  Ministra  Finansów  z  11  grudnia  2003  r.  w  sprawie  obowiązkowego    ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa Dz. U.  2003 r. Nr 220, poz. 2174  

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów  oceny  
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779).  

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  określenia  polskich  
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 | S t r o n a 

 

SST-1 – Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
 
Kod CPV: 
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
 
1. WSTĘP 

 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są prace związane z rozbiórkami  elementów 
budowlanych oraz przygotowaniem terenu pod budowę. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy  robót w zakresie wyburzenia i rozbiórki. 
Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach robót. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-0. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej SST-0. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ogólną wiedzą techniczną. 
 

2.  MATERIAŁY 
Nie występują 
 

3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej SST-0. Roboty rozbiórkowe, 
demontażowe, wykucia, przekucia, wykonanie otworów będą wykonywane przy użyciu sprzętu ręcznego i 
elektronarzędzi oraz przy pomocy sprzętu zmechanizowanego, odpowiadającego zakresowi i rodzaju robót 
rozbiórkowych i demontażowych. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną SST-0. 
 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Materiały z rozbiórki przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1.  Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej SST-0, 
 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez wykonawcę projektu organizacji robót i 
zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 
a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy 
b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane obiektów placu budowy 
(kontenery biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów 
pomocniczych, i inne według potrzeb wykonawcy) w sposób nie powodujący kolizji z drogami 
transportu materiałów i sprzętu 
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c) Opracowanie planu „bioz” – planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy 
robotach budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych 
d) Charakterystykę robót i ich zasadnicze parametry 
e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych 
f) Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych 
elementów robót 
g) wewnętrzne przepisy Zamawiającego 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu 
budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót 
osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno być tak 
wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 
m, 
b) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń, 
ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych związanych z budową oraz 
przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza 
budynkami, 
c) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 
wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i 
ustępy, 
d) na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników: szatnie na odzież czystą i brudną, jadalnię, 
suszarnię odzieży, umywalnię, natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny higieny osobistej 
dla kobiet, ustępy. 
e) pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 
f) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), 
w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub 
wytycznymi producenta, 
g) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

 
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych. Należy utrzymywać je w czystości i 
nie uniemożliwiać transportu wewnętrznego. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe wykonywać w miejscach przewidzianych dokumentacją 
przetargową. Przed przystąpieniem do robót demontażowych instalacji należy odłączyć instalację 
elektryczną, wodną, centralnego ogrzewania i inne. Roboty należy tak prowadzić, aby nie została 
naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu 
konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu 
konstrukcji. 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 
Kontrola jakości robót polega na: 
- sprawdzeniu kompletności wykonania robót zgodnie z dokumentacja projektową 
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów pod kątem ich ponownego użycia 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące i obmiarów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 
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9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z SST-0 punkt 11 
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SST-2 – Roboty ziemne 
 
 
Kod CPV: 
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są prace związane z wykonywaniem robót ziemnych: 
wykopy, korytowanie, zasypywanie wykopów, zabezpieczenie wykopów. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy robót ziemnych wykonywanych podczas 
realizacji inwestycji. Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach robót. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskim. Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-0. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej SST-0. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ogólną wiedzą techniczną. 
 

2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-0. Przy 
wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej wymienione 
materiały podstawowe: 
- Deski, bale do zabezpieczenia wykopów 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej SST-0. Przy wykonywaniu robót 
będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: ręczny sprzęt do 
robót ziemnych, zmechanizowany sprzęt do robót ziemnych odpowiadającego zakresowi i rodzaju robót. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną SST-0. 

 
4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniem. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1.  Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej SST-0. 
 

5.2.  Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze, takie jak 
oczyszczenie terenu z drzew krzewów, kamieni, gruzu itp.(jeśli takie prace występują), przejęcia 
protokolarnego punktów stałych i charakterystycznych, tworzących układ odniesienia lokalnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Następnie należy wyznaczyć zarys robót ziemnych na 
gruncie. Polega to na trwałym oznaczeniu w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów 
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przekrojów poprzecznych wykopów, nasypów, położenia osi geometrycznych, szerokości, głębokości, 
wysokości, wykopów, nasypów, ich punktów przecięcia z terenem. Metoda wykonywanie robót zależy 
od rodzaju i kategorii gruntu oraz od zakresu tych prac i posiadanego sprzętu. Przed przystąpieniem do 
robót ziemnych należy koniecznie zbadać teren pod względem jego uzbrojenia podziemnego. W 
przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi robotami ziemnymi należy 
przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności i zabezpieczenia. Należy również sprawdzić poziom 
wody gruntowej w miejscu wykonywania robót ziemnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
występowanie w podłożu gruntów ekspansywnych. Wykopy należy zabezpieczać przed zalewaniem 
przez wody powierzchniowe, opadowe. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy 
ująć za pomocą rowów lub drenów i odprowadzić rowami poza teren robót. W miejscach przejść 
komunikacyjnych należy stosować bariery ochronne oraz mostki z obustronnymi poręczami nad 
wykonywanymi przekopami. Należy przestrzegać właściwego nachylenia skarpy wykopu, zależnego od 
rodzaju i kategorii gruntu. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło 
obsuniecie się gruntu. Stateczność ścian lub skarp powinna być zachowana w każdej porze roku. Nie 
należy podkopywać wykopu. W przypadkach koniecznych wykonać zabezpieczenie ścian wykopów. 
Należy zachować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy wzmacnianiu ścian wykopów i 
rozbiórce odeskowania. W przypadku wykonywania robót ziemnych przy istniejących obiektach i 
budynkach należy zachować bezpieczną odległość krawędzi wykonywanych wykopów od tych 
budowli. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów należy przestrzegać szczególnych warunków i 
przepisów bezpieczeństwa związanych z pracą i obsługą maszyn i sprzętu do robót ziemnych. W 
wykopach większych niż 1 m od poziomu terenu należy wykonać bezpieczne zejścia (wyjścia) w 
odległościach nie większych niż 20 m. Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie 
na miejsce jego przeznaczenia lub na odkład przeznaczony do zasypywania wykopu po jego 
zabudowaniu. W przypadku odkładów przeznaczonych do zasypywania wykopów należy je umieszczać 
w odpowiedniej odległości od krawędzi wykopu, wynikającej z warunku bezpieczeństwa skarpy. W 
przypadku lokalizacji drogi wzdłuż wykopu, w zasięgu klina odłamu, należy przeprowadzić 
odpowiednie obliczenia. Zasypywanie wykopów winno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu w 
nich przewidzianych robót. Sposób układania i zagęszczania gruntu rodzimego lub zasypki winien być 
określony w dokumentacji technicznej. Jeżeli w wykopie ułożono urządzenia lub warstwy 
odwadniające (drenaż), to warstwa gruntu do wysokości około 30 cm nad drenażem lub warstwami 
odwadniającymi powinna być zagęszczana ręcznie w sposób niewpływający na prawidłowe 
odprowadzenie wody. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości około 40 
cm ponad górną krawędź rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z tym że grubość jednorazowo 
ubijanej warstwy nie może być większa niż 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno następować po 
obu stronach rurociągu. Dalsze zasypywanie wykopu, jeżeli ściany są umocnione, powinno być 
dokonywane ręcznie, a przy braku umocnienia można stosować sprzęt mechaniczny. Nasypywanie 
warstw gruntu, ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektu powinno być dokonywane w teki sposób, aby 
nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji. Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych 
wykopach winna być zagęszczana ręcznie lub mechanicznie. Grubość warstwy zagęszczanego gruntu 
powinna być określona doświadczalnie i dostosowana do sprzętu użytego do zagęszczania. Przy 
wykonywaniu wykopów dla odsłonięcia ścian piwnicznych nie wolno podkopywać fundamentów. 
Wykopy należy prowadzić odcinkami. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej SST-0. 
 
6.1.  Kontrola wykonywania robót ziemnych obejmuje: 

- sprawdzenie dokumentacji technicznej 
- sprawdzenie wykonania robót przygotowawczych 
- sprawdzenie pomiarów robót ziemnych 
- sprawdzenie zgodności wykonania robót ziemnych z dokumentacją ze szczególnym z wróceniem 
uwagi na: zabezpieczenie skarp wykopów, obudowę ścian wykopów, prawidłowości odwodnienia 
wykopu, dokładności wykonania robót ziemnych (usytuowanie, wykończenie, wymiary, naruszenie 
naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.) Kontrola podczas wykonywania robót ziemnych 
powinna być przeprowadzona w takim zakresie, aby istniała możliwość oceny stanu, jakości i 
prawidłowości wykonania robót przy odbiorze końcowym. Termin przeprowadzania określonej kontroli 
powinien być ustalony w projekcie. Jeśli w dokumentacji technicznej nie ustalono inaczej terminy 
przeprowadzania kontroli można przyjmować orientacyjnie według poniższej tabeli. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące i obmiarów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
• PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 
• PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe 
• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
• PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
• PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 
• PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne - Piaski i żwiry filtracyjne – Wymagania techniczne 

(Zmiana 1) 
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SST-3 – Roboty konstrukcyjne 
 

Kod CPV: 
45223821-7 - Elementy gotowe 
45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych 
45262300-4 – Betonowanie 
45262310-7 – Zbrojenie 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są prace związane z montażem elementów stalowych, 
wykonywaniem konstrukcji żelbetowych, betonowych, dostawą i montażem konstrukcji drewnianych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy robót konstrukcyjnych wykonywanych podczas 
realizacji inwestycji. Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach robót. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskim. Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-0. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej SST-0. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ogólną wiedzą techniczną. 
 

2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-0. Przy 
wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej wymienione 
materiały podstawowe: 
- składniki masy betonowej: cement, piasek, żwir, woda, 
- elementy stropu ŁPS, 
- sprefabrykowana konstrukcja stalowa elementów wzmacnianych oraz nadproży i balkonów, 
- stal zbrojeniowa 
- elementy drewniane więźby dachowej oraz jej wzmocnień 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 

3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej SST-0. Przy wykonywaniu robót 
będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: wyciąg, betoniarka 
wolnospadowa elektryczna, sprzęt montażowy, wciągarka. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną SST-0. 
 
4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z 
wymaganiami normowymi. Cement luzem należy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast cement 
workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczony 
przed nadmiernym zawilgoceniem. Konstrukcje stalową można przewozić dowolnymi środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Konstrukcje drewniana można 



22 | S t r o n a 

 

przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami i 
warunkami atmosferycznymi. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1.  Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej SST-0. 
 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
 

5.2.1.  Wykonywanie i montaż zbrojenia 
Do wykonywania zbrojenia należy użyć prętów spełniających wymagania normowe. Wykonane 
elementy zbrojenia należy składować na wydzielonych miejscach, tak aby nie powodowało to 
uszkodzenia zbrojenia. Układanie elementów zbrojenia winno być wykonywane tak aby nie 
uniemożliwiało ułożenie następnych elementów zbrojenia. Zbrojenie może być układane w 
deskowaniu po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Ułożone zbrojenie winno być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami i przesunięciami podczas wykonywania robót, podawania betonu i jego 
zagęszczania (wibrowania) Grubość warstwy otulającej – zgodnie z wymaganiami normowymi. 
Spawanie prętów zbrojeniowych do kształtowników stalowych wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
 

5.2.2.  Roboty żelbetowe i betonowe 
Wykonywanie robót żelbetowych i betonowych obejmuje: wykonanie deskowania dla elementu 
żelbetowego i betonowego, podawanie i ułożenie mieszanki betonowej, zagęszczanie masy 
betonowej, pielęgnacja betonu. Mieszankę betonową o zadanej klasie i wytrzymałości wykonać 
ze składników odpowiadającym wymogom normowym oraz według zatwierdzonej receptury. 
Mieszankę betonową układać przy stałej obserwacji deskowania odnośnie prawidłowości 
zachowania kształtu konstrukcji. Przebieg układania i zgęszczania masy betonowej winien być 
zapisany w dzienniku budowy. Ułożoną mieszankę betonową należy pielęgnować zgodnie z 
wymaganiami normowymi. Rozdeskowanie może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
odpowiedniej wytrzymałości zgodnie z wymogami normowymi. Przy wykonywaniu robót 
żelbetowych i betonowych w niskich temperaturach należy przestrzegać postanowień 
normowych oraz zastosować odpowiednie środki i prace zabezpieczające, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur" 
Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlanej. 
 

5.2.3.  Montaż konstrukcji stalowej i drewnianej 
Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z 
zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągniecie 
projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. W projekcie konstrukcji należy 
określić założenia niezbędne do ustalenia bezpiecznej metody montażu, a w szczególności: 
- kolejność montażu, 
- sposób zapewnienia stateczności konstrukcji podczas montażu i po jego ukończeniu, 
- stężenia i podpory montażowe oraz warunki ich usunięcia, 
-stężenia konstrukcyjne zabezpieczające elementy przed zwichrzeniem lub zapewniające 
stateczność konstrukcji, 
- podniesienia wykonawcze warsztatowe i montażowe, 
- terminy wykonania i rodzaj podlewek, 
- inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji podczas montażu. 
Metoda montażu konstrukcji powinna być określona w projekcie montażu na podstawie założeń 
projektowych, warunków placu budowy oraz posiadanego sprzętu i doświadczenia wykonawcy. 
Projekt montażu powinien zapewniać stateczność konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia 
robót. 
 

5.2.4. Montaż elementów stropów ŁPS 
Płyty układa się ręcznie szczelnie obok siebie na stopkach dolnych belek tak, aby zapewnić 
oparcie płyt co najmniej na długości 3cm. Układ, numery belek stalowych stropu i płyt powinny 
być zgodne z projektem. Podnoszenie płyt powinno odbywać się w położeniu pionowym płyty. 
Po zasłaniu całej powierzchni stropu płytami, spoiny między krawędziami płyt, a bokami belek 
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wypełnia się zaprawą cementową. Układanie płyt i wypełnienie spoin zaprawą wykonuje się z 
pomostu z desek grubości 32mm ułożonych na górnej stopce belek. Przy zastosowaniu niskich 
belek wysokości 16cm mogą wystąpić trudności przy wsuwaniu płyt na dolne stopki. W takich 
przypadkach belki należy nieco przechylić i podklinować dla zabezpieczenia przed 
wywróceniem. Po ułożeniu płyt kliny trzeba usunąć, aby belki wróciły do pionowego położenia. 
Z tego powodu nie należy wmurowywać końców belek przed ułożeniem płyt. Dolne stopki belek 
stalowych - niezależnie od ich wysokości - powinny być usytuowane w jednym poziomie. 
Powierzchnię belek powyżej płyty należy powlec lepikiem asfaltowym lub mlekiem 
cementowym w celu zabezpieczenia przed rdzewieniem, stopkę dolną zaś owinąć siatką 
drucianą przed ułożeniem płyt. Po ułożeniu płyt, styki między skrajnymi podłużnymi żebrami 
płyty należy wypełnić betonem, a styki między płytami a środkami belek –rzadką zaprawą 
cementową. Zaprawa w stykach nie powinna wystawać ponad powierzchnię płyt i być zatarta na 
ostro packą drewnianą. Belki stropu należy obetonować. Płyty można obciążyć po stwardnieniu 
zaprawy w spoinach 

 
5.2.5. Minowanie fundamentów 

Ławy fundamentowe podzielić na jednometrowe odcinki. Równocześnie można podbić co 
czwarty odcinek. Pojedynczy wykop powinien mieć odpowiednio wyprofilowane skarpy, 
których pochylenie zależy od głębokości wykopu i rodzaju gruntu. Wykopy należy wykonać i 
zasypać po wykonaniu podbicia z cyklu jednodniowym w celu zabezpieczenia gruntu przed 
podmyciem wodą opadową lub przemarznięciem w porze zimowej. Przed podbiciem spód starej 
ławy dokładnie oczyścić z kurzu i resztek ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić 
przed uderzeniami i odkształceniami przez co najmniej 36 godzin przy temperaturze powietrza 
+10°C. Po związaniu mieszanki betonowej na wierzchu nowej ławy położyć izolację 
przeciwwilgociową. Po stwardnieniu betonu wykop zasypać do wysokości izolacji poziomej, tak 
by nie zalewała go woda opadowa. Wykop zasypywać warstwami o grubości około 20 cm, a 
każdą warstwę dokładnie ubić. 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej SST-0. 
 
6.1. Kontrola wykonania robót żelbetowych i betonowych 

-  Kontrola robót zbrojarskich 
Kontrola obejmuje oględziny zewnętrzne o pomiary ułożenia zbrojenia oraz średnic prętów. 
Dopuszczalne odchylenia - zgodnie z wymaganiami normowymi. Wyniki pomiarów kontrolnych i 
oględzin zbrojenia należy wpisać do dziennika budowy 
 
-  Kontrola wykonania robót żelbetowych i betonowych 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających betonowanie: 
- kontrola prawidłowości wykonania masy betonowej 
- kontrola prawidłowości wykonania deskowania 
- kontrola prawidłowości wykonania zbrojenia 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone. Beton należy 
starannie zagęścić. Kontrola wykonania robót żelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i 
jakości powierzchni, wymiarów geometrycznych, prostoliniowości, równości wypoziomowania. 
Tolerancje wymiarowe zgodnie z przepisami normowymi. Należy pobrać próbki betonowe zgodnie z 
wymaganiami normowymi. 
 

6.2.  Kontrola wykonania robót montażowych konstrukcji stalowej i drewnianej 
Zakres kontroli i badań należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakości. 
Sposób korekty i dodatkowe badania niezgodności powinny spełniać wymagania projektu. Wszystkie 
kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta i przed skierowaniem do produkcji. 
Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić: 
- zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy, 
- kompletność i prawidłowość dokumentów jakości, 
Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować: 
- kontrolne pomiary przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu, 
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- stan podpór i ich usytuowanie, 
- zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy, 
- stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu, 
- wykonanie i kompletność połączeń, 
- naprawy elementów konstrukcji, połączeń oraz usuwanie innych niezgodności. 
Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami odpowiednimi do klasy 
konstrukcji, z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji montażu. Przed 
rozpoczęciem montażu należy wykonać pomiary kontrolne, określające usytuowanie i rzędne 
wysokościowe wszystkich podpór konstrukcji. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące i obmiarów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
• PN-68/B-10020 Roboty murowe, z cegły. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
• PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
• PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w 

kraju 
• PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 
• PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane 

w kraju 
• PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju 
• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
• PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
• PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
• PN-EN 197-1:2002 „Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku”. 
• PN-ISO 3059:1997 Badania nieniszczące. Metoda pośredniej oceny źródeł promieniowania 

ultrafioletowego 
• PN-EN 571-1:1999 Badania nieniszczące. Badania penetracyjne. Zasady ogólne 
• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru – Wymagania 

podstawowe 
• PN-B-013150: 2000 Konstrukcje dachowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
• PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
• PN-90/B-03200 Zmiana 3 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie (Zmiana) 
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SST-4 – Roboty murowe 
 

Kod CPV: 
45262522-6 - Roboty murarskie 
 
1. WSTĘP 

 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych: wykonanie ścian, ogrodzeń murowanych, przemurowanie pęknięć, przemurowanie 
kominów, zamurowanie otworów, bruzd, przebić, wnęk. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy robót murowych wykonywanych podczas 
realizacji inwestycji. Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach. 
 

1.4.   Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-0. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej SST-0. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ogólną wiedzą techniczną. 
 

2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w SST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową 
występują niżej wymienione materiały podstawowe: 
- cegła budowlana, bloczki betonowe 
- składniki zaprawy: cement, piasek, wapno, woda 
- siatka tynkarska 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 

3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej SST-0. Przy wykonywaniu robót 
będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt 
do robót murowych (kielnie, łopatki, młotki murarskie, kasty itp.) 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną SST-0. 
 
4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

- transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 
normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast 
cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem. 
-  kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
-  cegłę, prefabrykaty z betonu komórkowego, pustaki ceramiczne można przewozić dowolnym 
środkiem transportu zwracając uwagę na jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej SST-0, 
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5.1.  Szczegółowe warunki wykonywania robót. 

Do wykonywania robót należy zastosować odpowiednie dla danych rodzajów prac cegły, pustaki, 
bloczki, zaprawy. Zaprawę należy wykonać na podstawie zatwierdzonej receptury. Cegły winny być 
czyste i wolne od kurzu. Mury wykonywać warstwami z zastosowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin. Przy wykonywaniu uzupełnień ścian, zamurowań otworów, bruzd, przemurowaniu 
pęknięć, należy zwracać uwagę na właściwe połączenie z istniejącymi elementami. W miejscach tego 
wymagających należy wzmocnić ściany zbrojeniem z płaskownika lub stali zbrojeniowej okrągłej o 
średnicy 6 mm, ułożonej poziomo, w co trzeciej spoinie. 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej SST-0. 
 
Kontrola robót murowych obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
- sprawdzenie jakości materiałów: cegła, prefabrykaty z betonu komórkowego, pustaki ceramiczne, 
- zaprawa, 
- sprawdzenie zgodności zakresu robót, prawidłowości wymiarów, tolerancji wykonawczych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące i obmiarów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
• PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy 
• PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komórkowy (Zmiana 1) 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
• PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1:Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
• PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze 
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SST-5 – Tynkowanie 
 

Kod CPV: 
45410000-4 – Tynkowanie 
 
1. WSTĘP 

 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru: tynków 
zwykłych, tynków strukturalnych, tynków renowacyjnych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy robót tynkarskich wykonywanych podczas 
realizacji inwestycji. Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-0. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej SST-0. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ogólną wiedzą techniczną. 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-0. 

 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 
wymienione materiały podstawowe: 
- zaprawy do wykonania tynków zwykłych – zgodnie z wymaganiami normowymi 
- woda. Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
- piasek stosowany do zapraw powinien spełniać wymagania odpowiedniej normy. W szczególności piasek 
nie może zawierać domieszek organicznych Piasek powinien mieć frakcji różnych wymiarów, a mianowicie: 
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. Do 
zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- cement winien od powiadać wymaganiom nor my PN-EN 197-1:2002 „Cement .Część 1. Skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”. 
- wapno budowlane powinno odpowiadać normie PN-EN 459-1:2003 „Wapno budowlane. Część 1: 
Definicje, wymagania i kryteria zgodności”. Do zapraw należy stosować wapno suchogaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. 
- tynk tzw. „renowacyjny”, krzemoorganiczny – hydrofobowy ze środkami osłonowymi i podkład gruntujący 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 

3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej SST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący 
sprzęt: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, zbiorniki na wodę, rusztowania, narzędzia i sprzęt 
do robót tynkarskich. 
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4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną SST-0. 
4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 
normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast 
cement, wapno suchogaszone, tynki i inne materiały workowane można przewozić dowolnymi 
środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i 
uszkodzeniem. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub 
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej SST-0. 
 
5.1.  Szczegółowe warunki wykonywania robót. 

Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną 
tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte 
zaprawy odpowiadające wymaganiom normowym Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, 
rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-
70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze", Przy 
wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN- 
70/B-10100 p. 3.3.2. Zaprawę o zadanej marce i wytrzymałości wykonać ze składników 
odpowiadającym wymogom normowym oraz według zatwierdzonej receptury. Przed przystąpieniem do 
wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tych robót po okresie osiadania i skurczu murów tj. p upływie 
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach 
można wykonywać tynki zwykłe jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 
zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur" Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlanej. W przypadku tynków zawilgoconych 
należy je osuszyć np. lampami benzynowymi. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w 
ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie 
wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 
1 tygodnia, zwilżane wodą. Podłoża dla tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2. Dla zwiększenia przyczepności tynku do podłoża mocuje się siatkę cięto-ciągnioną. 
 
Spoiny w murach ceglanych 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na głębokości 5-10 
mm. Jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy je wyskrobać na głębokość j.w. lub zastosować 
specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10- proc. roztworem szarego mydła. Nadmiernie 
suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
Wykonywanie tynków zwykłych 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi określonymi w 
tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do 
odmian powszechnie stosowanych w sposób standardowy. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do 
odmian doborowych. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków 
wewnętrznych. Tynki należy wykonać według pasów i listew kierunkowych, Gładź należy nanosić po 
związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna 
być mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy 
cementowo-wapienne: w tynkach nie narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na 
zawilgocenie – w proporcji 1:1:2. 
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Wykonywanie tynku renowacyjnego. 
Drobne ubytki tynków uzupełnić zaprawą tradycyjną na bazie cementu, piasku i wapna lasowanego lub 
systemowych zapraw mineralnych. Przewiduje się położenie na powierzchni elewacji warstwy 
wyrównującej tzw. – „szlichty” z zaprawy, nadając jej odpowiednią gładkość, aby ograniczyć do 
minimum zdolność zatrzymywania lotnych zanieczyszczeń powodujących zabrudzenia powierzchni. 
Tynki gładkie w miejscach spękań i ubytków pokryć drobną siatką z włókna szklanego. Do wysokości 
strefy zasolenia oraz w innych miejscach gdzie doszło do zmurszenia i zasolenia tynku należy 
zastosować tynk tzw. „renowacyjny”, krzemoorganiczny – hydrofobowy ze środkami osłonowymi z 
wywołaniem przemian łatwo rozpuszczalnych soli w trudno rozpuszczalne. Wykonanie tynku 
renowacyjnego wykonać zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej SST-0. 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszyw, wapna, 
wody, tynku renowacyjnego i innym materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki Zamawiającemu do akceptacji. 
 

6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe.” Wyniki badań 
materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez Zamawiającego. 
 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych, tynku strukturalnego powinny być przeprowadzane w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją przetargową, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynków, 
- wyglądu powierzchni tynków, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 
- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące i obmiarów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1:Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
• PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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SST-6 – Roboty malarskie 
 

Kod CPV: 
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8 - Roboty malarskie 
 
1. WSTĘP 

 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy robót malarskich wykonywanych podczas 
realizacji inwestycji. Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-0. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej SST-0. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ogólną wiedzą techniczną. 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 
wymienione materiały podstawowe: 
- farby emulsyjne, akrylowe, sylikatowe 
- preparat gruntujący  
- farby do konstrukcji drewnianych  
- preparaty grzybobójcze 
Farby i inne materiały malarskie należy przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż + 5 
C. Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 

3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej SST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący 
sprzęt: drabiny, rusztowania, pomosty rusztowaniowe, narzędzia i sprzęt do robót malarskich. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną SST-0. 
 
4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Farby i inne materiały malarskie można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zapewniających temperaturę nie niższą niż +5°C. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji techniczne SST-0. 
 
5.1.  Szczegółowe warunki wykonywania robót. 

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do 
malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża 
gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W przypadku malowania farbą 
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olejną gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. Roboty malarskie na zewnątrz i wewnątrz 
budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Należy 
sprawdzić wilgotność podłoża. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie 
powinna być nie większa, niż 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-żywicznych, 
ftalowych. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam, 
a nawet niszczenie powłoki malarskiej. Podkłady pod powłoki malarskie powinny być wykonane 
zgodne z zaleceniami producenta farb. Podłoża pod powłoki powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-70/B-10100 Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami 
wodorozcieńczalnymi, należy je lekko zwilżyć przy pomocy pędzla i po upływie ok. 30 min. przystąpić 
do malowania. Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania 
odpowiadać wymaganiom dla tynków zwykłych. Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny 
być przygotowane w następujący sposób: 
-  wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej zaprawy, z której 
tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawiane miejsce równało się z powierzchnią tynku 
-  przy malowaniu tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi podłoża powinny 
być zaimpregnowane (zagruntowane) zgodnie z zaleceniami producenta farb 
-  powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy oczyścić od zanieczyszczeń 
mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku. Przed malowaniem elementów 
metalowych należy je oczyścić i odtłuścić. 
 
Wykonywanie robót malarskich 
Powłoki malarskie jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam, 
odprysków oraz nie powinny się ścierać ani osypywać po potarciu miękką tkaniną. Powłoki 
dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, prześwitów, plam, śladów pędzla i odprysków. Barwa 
powłoki powinna być jednolita bez uwydatniających się poprawek i połączeń o różnym odcieniu i 
natężeniu. Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) w 
temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie spadła poniżej 
+0°C i nie wyższej niż +22°C) . Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi od +12 °C do + 18°C . Roboty malarskie farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi oraz ftalowymi można wykonywać w pomieszczeniach, w których zapewniona 
jest należyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciągi nie są wskazane). 
 

6. Kontrola jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie powierzchni: tynków, gładzi, 
płyt gipsowo-kartonowych, ułożonych tapet, nie wcześniej niż po 7 dniach od daty ich ukończenia. 
 

6.2.  Badania w czasie odbioru robót 
Badania robót malarskich zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- sprawdzenie z godności barwy powłoki ze wzorcem 
- sprawdzenie połysku 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie 
- przyczepności farby do podłoża, 
- wyglądu zewnętrznego powierzchni, 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące i obmiarów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej SST-0 
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10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi 
• PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
• PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy. 
• PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie 
• PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania; 
• PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne 

wymagania techniczne; 
• PN-C-81914:1998Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków; 
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SST-7 – Wykładanie ścian i sufitów 
 

Kod CPV: 
45432210-9 - Wykładanie ścian i sufitów 
 
1. WSTĘP 

 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykonania okładzin z płytek ceramicznych oraz płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy robót okładzinowych ścian i sufitów z płyt 
gipsowo-kartonowych wykonywanych podczas realizacji inwestycji. Szczegółowy zakres prac znajduje 
się w przedmiarach robót. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-0. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej SST-0. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ogólną wiedzą techniczną. 
 

2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 
wymienione materiały podstawowe: 
- zaprawa klejowa do płytek ceramicznych (rodzaj zależny od warunków otoczenia), 
- zaprawa spoinująca do płytek ceramicznych (rodzaj zależny od warunków otoczenia), 
- płytki ceramiczne ścienne (zgodnie z dokumentacją projektową bądź ustaleniami z Inspektorem nadzoru), 
- płyty gipsowo-kartonowe i GKF – według dokumentacji projektowej 
- profile stalowe do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
- gips szpachlowy, 
 
Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami 
atmosferycznymi. Płyty należy składować pod zadaszeniem na równym podłożu na paletach lub stosując 
podkładki o szerokości ok.10 cm, co maksimum 35cm. Materiał przechowywać zapakowany w folię lub 
nakryty. Zawsze zabezpieczać płyty przed warunkami atmosferycznymi. Szczegółowe dane materiałów – 
zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 

3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej SST-0. Przy wykonywaniu robót 
będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt 
do robót okładzinowych, narzędzia i sprzęt do robót związanych z montażem płyt gipsowo-kartonowych. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną SST-0. 
 
4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Do przewozu należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu przed 
wpływem warunków atmosferycznych oraz uszkodzeniem.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej SST-0, 
 
5.1. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 

 
Montaż płytek ceramicznych ściennych 
Podłoże powinno mieć odpowiednią wytrzymałość oraz powinno być stabilne. Czas schnięcia tynku 
musi wynosić, co najmniej jeden tydzień na każdy centymetr grubości warstwy. W przypadku podłoży 
z płyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych należy sprawdzić, czy podłoże jest dostatecznie 
sztywne, tzn. czy się nie ugina.  Podłoże należy starannie oczyścić z resztek olejów, wosku, smarów lub 
żywic, kurzu. Podłoża pokryte farbami olejnymi należy dokładnie oczyścić przy użyciu opalarki lub 
specjalnych środków chemicznych. Następnie należy zastosować emulsję gruntującą. Dopuszczalne 
odchylenia podłoży wynoszą: dla tynków (mierzone łatą dł. 2 m) < 3 mm, oraz w całym pomieszczeniu 
< 4 mm w pionie i < 6 mm w poziomie; dla jastrychów (mierzone łatą dł. 2 m) < 4 mm oraz < 5 mm w 
całym pomieszczeniu. Nierówności do 5 mm oraz drobne rysy można, na dzień przed mocowaniem 
płytek, wypełnić tą samą zaprawą klejącą. Jeśli wielkość nierówności powodowałaby przekroczenie 
dopuszczalnej grubości spoiny klejowej podłoże należy naprawić i wyrównać zaprawą szpachlową lub 
renowacyjną. W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (np. w 
łazienkach, natryskach, kuchniach i toaletach) należy wykonać uszczelnienia z masy uszczelniającej.  
Okładzinę ceramiczną układa się na dokładnie wysuszoną warstwę uszczelniającą. Rozplanowanie 
ułożenia płytek rozpoczyna się od ściany, na której znajduje się najwięcej otworów, tzn. okna, drzwi, 
przełączniki itd. Przy rozmieszczaniu płytek należy dodawać grubość spoin - zarówno w pionie, jak i w 
poziomie, uwzględniając kalibrację płytek. Wysokość glazury w pomieszczeniu powinna stanowić 
wielokrotność wysokości płytki. Przed użyciem zaprawy klejowej należy bardzo dokładnie zapoznać 
się z instrukcją jej stosowania, umieszczoną na opakowaniu. Należy sprawdzić jej datę produkcji, 
termin ważności oraz wygląd zewnętrzny. Jeśli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej kolorystyce 
oraz konsystencji, to takiej zaprawy nie należy użyć. Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni 
przed rozpoczęciem robót, podczas układania płytek oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie 
może być niższa niż +5°C, ani też wyższa od +30°C. Materiały używane do robót powinny znajdować 
się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, przez co najmniej dobę przed rozpoczęciem robót.  
Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania należy unikać nadmiaru wody, gdyż powoduje ona 
kruchość materiału spoiny, pękanie i zmniejszenie jej twardości. Do spoinowania okładziny można 
przystąpić dopiero po wyschnięciu masy klejowej, to znaczy po okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku 
płytek ułożonych na mało nasiąkliwym "trudnym" podłożu (np. na istniejącej starej wykładzinie z 
płytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzależniony jest od temperatury i wilgotności otoczenia. 
Zaspoinowane powierzchnie należy w ciągu pierwszych tygodni czyścić wyłącznie czystą, często 
zmienianą wodą. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej całkowitym wyschnięciu, tzn. po około 2-3 
dniach. Szerokość spoin powinna być nie większa niż 2-3 mm. W odstępach nie większych niż 3 m 
należy pozostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. Płytki ścienne muszą być zlicowane z 
powierzchnią wykończonej ściany tak, aby nie tworzyć uskoku. 
 
Okładzina z płyt gipsowo-kartonowych i GKF na ruszcie metalowym 
Wykonywanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy prowadzić przy temperaturze w 
pomieszczeniu nie niższej niż 15 °C i wilgotności względnej 60 %. Ściany, sufity oraz elementy 
konstrukcji, na których mają być wykonywane okładziny, powinny stanowić podłoże sztywne i o 
równej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podłoży od płaszczyzny, mierzone w 
dowolnym kierunku, nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na całej długości lub 
szerokości (wysokości) danej ściany i sufitu. Odchylenie sufitów od poziomu nie powinno być większe 
niż 3 mm na 1 m i 6 mm na całej powierzchni sufitu. Sufity przed ułożeniem okładzin z płyt gipsowo-
kartonowych powinny być oczyszczone z kurzu, nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń. 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha. Zwraca się uwagę na konieczność zachowania następujących 
zaleceń: 
- zachować odpowiednie odległości pomiędzy wkrętami a krawędziami ciętymi i fazowanymi płyty. 
Wkręty wkręcać w ścianach, co maksimum 250 mm, a w sufitach, co maksimum 170 mm. 
- stosować wkręty o długości z godnej z zaleceniami producenta. 
- stosować właściwy gips szpachlowy. 
- stosować taśmę do spoinowania. 
- sfazować przycinane krawędzie cięte płyt pod kątem 45°. 
- oczyścić i zwilżyć cięte krawędzie płyt przed szpachlowaniem. 
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- stosować taśmę uszczelniającą do izolacji akustycznej pod kształtowniki mocowane do ścian, stropów 
i podłoża celem eliminacji przenikania dźwięku. 
- zachować odpowiednie odległości pomiędzy profilami rusztu według wskazań producenta systemu 
okładzin gipsowo-kartonowych,  
- ��zachować właściwy rozstaw pomiędzy kołkami rozporowymi przy montażu konstrukcji rusztu 
według wskazań producenta. Rodzaj płyt gipsowo-kartonowych – zgodnie z dokumentacja projektową 
Okładziny sufitów z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta 
danego systemu lekkiej zabudowy. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej SST-0. 
 
6.1.  Kontrola jako ści robót związanych z wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych polega na: 

- sprawdzeniu należytego przylegania do podkładu, 
- sprawdzeniu prawidłowości przebiegu spoin, 
- sprawdzeniu prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny za pomocą łaty kontrolnej, 
- wizualnej kontroli wyglądu i wypełnienia spoin, a przypadku budzącym wątpliwości przez pomiar z 
dokładnością do 0,5 mm 
 

6.2. Kontrola jako ści robót związanych z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na 
ruszcie metalowym polega na: 
- sprawdzeniu zgodności z dokumentacja techniczną 
- sprawdzeniu materiałów 
- sprawdzeniu podłoży 
- sprawdzeniu prawidłowości zamocowania płyt gipsowo-kartonowych i ich wykończenia w stykach, 
narożach, obrzeżach, szczelinach dylatacyjnych 
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi w zakresie dopuszczalnych odchyłek 
zgodnie z wymaganiami normowymi 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące i obmiarów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
• PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
• PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
• PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 2: Oznaczanie odporności na ścieranie 
• PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie 

i ściskanie 
• PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne 
• PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy 
• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
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SST-8 – Kładzenie i wykładanie podłóg 
 

Kod CPV: 
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 
45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 
45223821-7 - Elementy gotowe 
 
1. WSTĘP 

 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem posadzek z płytek ceramicznych - gresowych, paneli podłogowych oraz 
wykonaniem izolacji z „folii płynnej” i warstw szpachlujących i samopoziomujących. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy robót okładzinowych podłóg wykonywanych 
podczas realizacji inwestycji. Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach robót. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-0. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej SST-0. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ogólną wiedzą techniczną. 
 

2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-0 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 
wymienione materiały podstawowe: 
- sucha zaprawa samopoziomująca 
- siatka z brojąca 
- składniki zaprawy cementowej: cement, piasek, woda 
- zaprawa szpachlująca ubytki w podłożu 
- płytki posadzkowe - według dokumentacji 
- zaprawa klejąca do płytek posadzkowych 
- zaprawa spoinująca do płytek posadzkowych 
- panele podłogowe - według dokumentacji 
- listwy wykończeniowe – drewniane do paneli podłogowych/parkietu 
- klej do paneli 
- materiały do wykonywania izolacji z płynnej folii np. taśmy, elementy uszczelniające 
- preparat do gruntowania 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 

3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej SST-0. Przy wykonywaniu robót 
będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt 
do robót posadzkowych. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną SST-0. 
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4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem należy 
przewozić specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem. Kruszywa można 
przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wpływem niskich temperatur. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej STS-0. 
 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
- Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 
Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej, układana na gotowym podłożu, jako warstwa pod 
właściwą posadzkę. W przypadku koniecznym zbrojona przeciwskurczowo fibrylowanymi włóknami 
polietylenowymi, dodawanymi do zaprawy w ilości 0,9 kg/m3 mieszanki, lub zbrojona siatkami 
zbrojarskimi. Warstwa wyrównawcza winna być oddzielona od pionowych przegród budynku paskiem 
papy, lub przekładką styropianową do 0.5 cm. W otworach drzwiowych - pomiędzy wszystkimi 
pomieszczeniami - należy wykonać dylatacje posadzek. Do tego celu stosować gotowe kształtki 
aluminiowe lub - jak dla oddzielenia płyty od ściany - pasek styropianu. Dopuszcza się wykonanie 
nacięć podłoża na min. 0,5 grubości płyty. Dokładność wykonania - odchyłki po przyłożeniu 2m łaty 
pomiarowej nie mogą przekraczać 3 mm. 
 
-  Wylewki samopoziomujące. 
Wylewki samopoziomujące należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta suche mieszanki do 
wylewek. Wylewki wzmocnić za pomocą siatki zbrojącej. 
 
-  Wysokoelastyczna izolacja powierzchni z płynnej folii 
Do zabezpieczania przed wilgocią, wodą nie będącą pod ciśnieniem i wodą ciśnieniową, podłoży i 
ścian, służą zaprawy oraz masy uszczelniające. Najpopularniejsze są tzw. "płynne folie", z których 
wykonuje się kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw 
powinno upłynąć kilka godzin (wstępne przeschnięcie w optymalnych warunkach 
termicznowilgotnościowych). Spoiny narożne, przejścia, przyłącza sanitarne, przepusty rurowe oraz 
odpływy podłogowe uszczelnia się dodatkowo specjalnymi taśmami i kołnierzami uszczelniającymi. 
Warstwy uszczelniające nanosi się na podłoże przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnięciu 
tworzą one szorstką powłokę o niewielkiej grubości, o doskonałej przyczepności dla okładzin 
ceramicznych. Przyjmuje się, że uszczelnienie powinno sięgać przynajmniej powyżej baterii lub 
miejsca zamocowania słuchawki prysznicowej, ale często wykonuje się je aż do sufitu. Świeżo 
wykonane powierzchnie tynku oraz posadzki mogą być uszczelniane co najmniej po 14 dniach od czasu 
ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione należy chronić przez około 3 dni przed oddziaływaniem 
wody pod ciśnieniem. W pomieszczeniach „mokrych” należy ułożyć izolację wodoszczelną w postaci 
bezspoinowej powłoki wodoszczelnej (wysokoelastycznej izolacji z płynnej folii). Izolacja 
wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość min. 100 mm Przed wykonaniem 
wysokoelastycznej izolacji powierzchni płynną folią należy odpowiednio przygotować podłoże. 
Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, wolne od brudu, oleju, tłuszczu i luźnych cząstek. Tynki 
zawierające gips, płyty gipsowe itp. należy najpierw zmatowić mechanicznie Następnie można 
przystąpić do wykonywania właściwej izolacji z płynnej folii. Prace należy wykonywać zgodnie z 
instrukcją producenta. 
 
-  Posadzki z płytek. 
Płytki posadzkowe układane na zaprawie klejącej. Do wykończenia posadzki zastosować zaprawę 
spoinującą Przycięcia płytek wykonywać w ten sposób, aby wzór rozkładał się symetrycznie względem 
osi pomieszczeń. Na ścianach - cokół z płytek o tym samym wzorze i kolorze, co posadzka. Należy 
zwrócić uwagę na wykonanie właściwych spadków do kratek ściekowych 
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-  Posadzki z paneli podłogowych 
Podłoże pod posadzkę powinno być mocne, równe i suche. Panele układać wg instrukcji producenta. 
Brzegi wykańczać listwą cokołową przypodłogową tego samego producenta lub drewnianą. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej SST-0. 
 
6.1.  Badania w czasie odbioru robót 

Badania robót powinny być przeprowadzane w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- sprawdzenia z godności barwy powłoki ze wzorcem 
- wyglądu zewnętrznego powierzchni, 
- sprawdzenia wykonania spadków, 
- prawidłowości wykonania spoin 
- należytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. Głuchy 
dźwięk świadczy o nieprzyleganiu okładziny do podkładu. 
- prawidłowości przebiegu spoin poprzez wyciągnięcie cienkiego sznurka wzdłuż dowolnie wybranych 
spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchyleń z dokładnością do 0,5 mm. 
- wizualnej kontroli wyglądu i wypełnienia spoin, a w przypadku budzącym wątpliwości przez pomiar z 
dokładnością do 0,5 mm 
- sprawdzenia równości posadzki za pomocą łaty kontrolnej o długości 2m 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące i obmiarów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badani i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
• PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
• PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
• PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 2: Oznaczanie odporności na ścieranie 
• PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie 

i ściskanie 
• PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne 
• PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
• PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze 
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SST-9 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 
Kod CPV: 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 
1. WSTĘP 

 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej, montażem ich elementów. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy robót w zakresie stolarki budowlanej 
wykonywanych podczas realizacji inwestycji. Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach 
robót. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-0. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej SST-0. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ogólną wiedzą techniczną. 
 

2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 
wymienione materiały podstawowe: 
- okna drewniane  zewnętrzne – według zestawienia stolarki 
- stolarka drzwiowa – według zestawienia stolarki 
- podokienniki wewnętrzne  
- podokienniki zewnętrzne z blachy tytanowo cynkowej w kolorze grafitowym 
Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 

3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej SST-0. Przy wykonywaniu robót 
będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt 
do robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej, oraz ślusarki. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną SST-0. 
 
4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Do przewozu stolarki należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie 
wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej SST-0. 
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5.2.  Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
Warunki przystąpienia do robót przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary otworów z 
natury. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, stan powierzchni 
węgarków, do których ma przylegać ościeżnica. Przy montażu futryn okien i drzwi - stosować zasady 
przedstawione w opisie montażu dostawcy stolarki okiennej, drzwiowej. Dla zapewnienia 
prawidłowego osadzenia okna - w trakcie prac montażowych należy zachować następujące zasady ich 
prowadzenia. Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych - szerokość otworu powinna być 
większa o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35mm a max. 50mm od 
zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru 
lub innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic. Przed montażem 
okna należy zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic. Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych 
klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 
Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej 
narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia kształtu i 
uniemożliwi ć osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. Przy pomocy poziomicy dokładnie 
ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie za pomocą miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło 
ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 
mm - na długości powyżej1 m. Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą dybli lub kotew. W 
przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem 
jej w otwór okienny. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. Założyć skrzydła 
okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. Przed przystąpieniem do wypełniania pianką 
montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem - zabezpieczyć powierzchnie okien drewnianych 
przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy montażu okien o większych gabarytach lub drzwi 
balkonowych należy stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed 
ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką 
montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. Po 
utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeży, pamiętając 
o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. Uszczelnić elastyczną masą silikonową miejsca 
styku okna z murem wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Po obróbce ościeży - 
niezwłocznie zdjąć zabezpieczającą taśmę malarską i taśmę foliową z powierzchni okna. Parapety 
zewnętrzne i wewnętrzne montować po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montażowej. Przy 
montażu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, ścianek aluminiowych oraz żaluzji należy stosować 
odpowiednio zasady dotyczące montażu stolarki okiennej oraz zalecenia i instrukcje producenta. Zamki 
montować przed wyregulowaniem skrzydeł drzwiowych. Dokonać regulacji skrzydeł i zamków. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej SST-0. 
Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 
a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.: 
- zgodność wymiarów 
- jakość materiałów, z której stolarka została wykonana, 
- zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki, jakość i dobór 
ościeżnic, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych. 
b) kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych: 
- sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania kontrola prawidłowości osadzenia stolarki w 
pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu, 
- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli, 
- sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy ramiakiem a ścianą, 
- sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia, 
- kontrola sprawności działania elementów ruchomych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące i obmiarów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 
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9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania 

• PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
• PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
• PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 

O i OT. Ogólne wymagania i badania 
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SST-10 – Roboty izolacyjne 
 

Kod CPV: 
45320000-6 - Roboty izolacyjne 
 
1. WSTĘP 

 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót izolacyjnych: izolacja z wełny mineralnej, styropianu, folii, papy termozgrzewalnej, folii 
paroizolacyjnej i wierzchniego krycia, izolacje mineralne, izolacja pozioma metodą iniekcji. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy robót w zakresie izolacji przeciwwilgociowych, 
przeciwwodnych i cieplnych wykonywanych podczas realizacji inwestycji. Szczegółowy zakres prac 
znajduje się w przedmiarach robót. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej SST-0. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ogólną wiedzą techniczną. 
 

2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 
wymienione materiały podstawowe: 
- folia paroizolacyjna 
- folia izolacyjna, 
- wełna mineralna - grubość i twardość wg dokumentacji projektowej 
- styropian - grubość i twardość wg dokumentacji projektowej 
- papa termozgrzewalna, 
- lepik, izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna, 
- folia wierzchniego krycia 
 

3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej SST-0. Przy wykonywaniu robót 
będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt 
do robót związanych z wykonywaniem izolacji z wełny, styropianu i folii paroizolacyjnej. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną SST-0. 
 
4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Do przewozu materiałów należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie 
wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej SST-0. 
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5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
- Izolacja z wełny mineralnej  
Izolację z płyt z wełny mineralnej układać na równym podłożu. Warstwa izolacji powinna być ciągła i 
mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty izolacji winny być starannie ułożone, w sposób ciągły, 
mijankowo. 
 
- Izolacja z folii paroizolacyjnej 
Przy wykonywaniu izolacji z folii paroziolacyjnej należy zwrócić uwagę na staranne jej ułożenie, z 
odpowiednim zakładem. Zakładki folii winny być dokładnie zaklejone odpowiednią taśmą 
samoprzylepną. Niedopuszczalne są jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne powierzchni folii. 
 
- Izolacja z folii izolacyjnej 
Izolacja powinna stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający element budynku lub budowli od 
wpływu wilgoci. Izolacja musi ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Powierzchnia izolacji winna 
być gładka. Podkład pod izolacje powinien być trwały i nieodkształcalny. Folie należy wywinąć 10 cm 
na ścianę 
 
-  Izolacja z papy termozgrzewalnej  
Izolacja powinna stanowić ciągły i szczelny układ. Izolacja musi ściśle przylegać do izolowanego 
podkładu. Powierzchnia izolacji winna być gładka. 
 
- Izolacja ze styropianu 
Izolację z płyt styropianowych układać na równym podłożu. Warstwa izolacji powinna być ciągła i 
mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty izolacji winny być starannie ułożone, w sposób ciągły, 
mijankowo. Podkład pod izolacje powinien być trwały i nieodkształcalny. Należy zwrócić uwagę na 
wielkość zakładów poszczególnych pasów papy. 
 
- Izolacje ze szlamów uszczelniających 
Izolacje wykonywać na uprzednio przygotowanym i odpylonym podłożu. Przed nałożeniem właściwej 
warstwy izolacji powierzchnię należy zagruntować preparatami gruntującymi. Podczas wykonywania 
izolacji należy korzystać z produktów tego samego producenta. Izolacje nanosić na powierzchnie 
poziome oraz pionowe ręcznie za pomocą pacy. Układanie izolacji prowadzić w sposób ciągły i 
ujednolicony w jednym kierunku w celu uniknięcia niepołączenia poszczególnych pasów i warstw. 
Izolacje nanosić wg technologii oraz warunków atmosferycznych zgodnie z kartą techniczną 
stosowanego materiału. 
 
- Izolacja pozioma metodą iniekcji 
Izolację pozioma przeciwwodną wykonać metodą iniekcji krystalicznej. Powierzchnię ściany i spoiny 
należy oczyścić. Na wysokości 15cm nad poziomem terenu wywiercić otwory pod kątem 15O. Otwory 
skierowane do dołu o średnicy 15mm, w odstępach co 15cm. Otwory wiercić od zewnętrznej i 
wewnętrznej strony muru, tak aby mijały się w połowie odległości (7-8cm). Głębokość otworu powinna 
stanowić 2/3 grubości muru. Po wywierceniu otworów – należy je oczyścić przy pomocy sprężarki. Do 
tak przygotowanych otworów wprowadzać końcówki iniekcyjne, a następnie wprowadzić przez nie 
płyn do iniekcji za pomocą pompy ciśnieniowej pod ciśnieniem 0,2-0,7 MPa. Proces iniekcji prowadzi 
się do ustania wnikania i gwałtownego wzrostu ciśnienia w układzie. W przypadku gwałtownego 
wnikania płynu w otwór, należy przerwać iniekcję, otwór wypełnić zaprawą tynku renowacyjnego, 
odczekać kilka dni do stwardnienia zaprawy i ponownie wywiercić otwór, a następnie kontynuować 
proces iniekcji. Po ustaniu wchłaniania płynu w strukturę muru, otwór oczyścić z resztek płynu i 
wypełnić powłoką wodoszczelną. Następnie przystąpić do wykonania izolacji pionowej ściany. Izolacja 
pozioma musi stanowić szczelne połączenie z izolacją pionową oraz izolacją poziomą posadzki. 
Izolacje te należy wyprowadzić na ścianę ok. 10cm powyżej otworów iniekcyjnych. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej SST-0. Badania izolacji 
winny obejmować kontrolę podłoża, powierzchni izolacji, staranność ułożenia (brak mostków cieplnych), 
brak uszkodzeń izolacji, stopnia pokrycia powierzchni. Roboty izolacyjne winny być odebrane jako roboty 
ulegające zakryciu. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące i obmiarów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
• PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
• PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Zastosowania 
• PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego 
• PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
• PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna 
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SST-11 Montaż pochwytów, balustrad 
 

Kod CPV: 
45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych 
 
1. WSTĘP 

 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem: poręczy (pochwytów), balustrad schodowych. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy robót w zakresie montażu balustrad i 
pochwytów wykonywanych podczas realizacji inwestycji. Szczegółowy zakres prac znajduje się w 
przedmiarach robót. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-0. 
 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej SST-0. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ogólną wiedzą techniczną. 
 

2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 
wymienione materiały podstawowe: 
- poręcze (pochwyty), balustrady schodowe, balkonowe – według dokumentacji projektowej 
- kołki kotwiące 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 

3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej SST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący 
sprzęt: elektronarzędzia. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną SST-0. 
 
4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Do przewozu materiałów należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie 
wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej SST-0. 
 

5.2.  Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
Montaż elementów należy rozpocząć od dokładnego wytrasowania miejsc montażu. Sposób mocowania 
elementów powinien zapewniać im stateczność, pewność i trwałość. Elementy mocujące np. kotwy 
należy dobrać zależnie od wielkości obciążeń. Należy zwrócić uwagę na właściwe wypionowanie i 
wypoziomowanie elementów montowanych lub pochylenie zgodne z dokumentacją projektową. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej SST-0. 
Kontrola robót montażu elementów obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
- sprawdzenie jakości materiałów 
- sprawdzenie zgodności zakresu robót, prawidłowości wymiarów, tolerancji wykonawczych. 
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia elementów montowanych 
- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementów oraz pochylenia 
- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych elementów mocujących-kotew 
- sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia elementów 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące i obmiarów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury 
stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym 

• PN-EN ISO 898-1:2001 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz 
stopowej - Śruby i śruby dwustronne 

• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru – Wymagania 
podstawowe 
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SST-12 Pokrycie dachu 
 

Kod CPV: 
45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45261320-3 - Kładzenie rynien 
45261420-4 - Uszczelnianie dachu 
 
1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem: wykonanie nowej – drewnianej konstrukcji dachowej, pokrycia dachu 
papą, montażem obróbek blacharskich. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy robót w zakresie pokrycia dachu 
wykonywanych podczas realizacji inwestycji. Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej SST-0. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ogólną wiedzą techniczną. 
 

2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-0 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 
wymienione materiały podstawowe: 
- drewniana konstrukcja dachowa – wg dokumentacji projektowej, 
- deskowanie – wg dokumentacji projektowej, 
- rury spustowe okrągłe z blachy, 
- rynny z blachy, 
- obróbki blacharskie z blachy powlekanej, 
- papa termozgrzewalna – według dokumentacji projektowej 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 

3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej SST-0. Przy wykonywaniu robót 
będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt 
do robót blacharskich, narzędzia i sprzęt do robót dekarskich krycia blachą i papą. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną SST-0. 
 
4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.  Warunki wykonywania robót 

Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej SST-0, 
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5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
-  Montaż obróbek blacharskich 
Obróbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny być wykonywane z blach tytanowo 
cynkowych w kolorze grafitowym. Do tych zabezpieczeń dachowych zalicza się: pasy kątowe, pasy 
nadrynnowe, obróbki ogniomurów, obróbki kominów. Zabezpieczenie okapowe powinno być 
zakończone kapinosem Obróbki blacharskie mocuje się za pomocą kołków kotwiących z uszczelkami 
zapobiegającymi przeciekom. Arkusze blachy łączyć na rąbki leżące. Pod obróbkę blacharska należy 
ułożyć warstwę papy. 
 
-  Montaż rynien i rur spustowych z blachy  
W trakcie wykonywania robót dekarskich należy zamocować haki dla rynien. Montaż rynien i rur 
spustowych z blachy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu rynien i rur 
spustowych. Należy zwrócić uwagę na zachowanie właściwych spadków rynien oraz ustawieniem do 
pionu rur spustowych. 

 
- Pokrycie dachu papą na deskowaniu 
Pokrycie jednowarstwowe z papy może być wykonywane tylko na połaciach dachów obiektów . Do 
pokrycia jednowarstwowego należy stosować papę asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze 
wszystkich odmian oraz papę smołowa powlekana z mineralizowana powłoka odmiany 315 i 400. W 
zależności od nachylenia połaci dachowych pasma papy mogą być układane równolegle lub prostopadle 
do okapu. Przy kryciu równoległym do okapu łączenie papy powinno być dokonane na zakład 
szerokości nie mniejszej niż 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia połaci dachowej. Przy kryciu 
prostopadłym do okapu łączenie papy może być na zakład lub na listwy. Szerokość zakładu powinna 
być mniejsza niż 10 cm, zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów. Przy kryciu równoległym do 
okapu pierwsze pasmo papy należy zamocować wzdłuż okapu przybijając do deskowania górny brzeg 
w odstępach 40÷50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy jest uzależnione od sposobu 
odprowadzenia wody z połaci dachowych. Przy okapach bez rynnowych należy zagiąć brzeg pasma 
papy i przybić do deski okapowej gwoździami papowymi w odstępach 4÷5 cm, przy okapach z rynnami 
brzeg papy należy przykleić do pasa nadrynnowego za pomocą lepiku na gorąco. Drugie i następne 
pasma papy należy położyć tak, aby dolny brzeg układanego pasma zachodził 10 cm na papę już 
zamocowana. Po zamocowaniu górnego brzegu układanej papy gwoździami w odstępach 40÷50 cm 
dolny brzeg przykleić lepikiem i przybić gwoździami w odstępach 5÷10 cm, a zakład z wierzchu 
przesmarować lepikiem. Kalenice należy pokryć przez nałożenie brzegów pasma papy z obu stron 
połaci na szerokości 10÷12 cm lub dodatkowego pasma papy o szerokości 33 cm. Wzdłuż krawędzi 
szczytowej dachu lub wysuniętej poza lico ściany szczytowej pokrycia należy obrobić paskiem papy. 
Podobnie należy wykonywać łączenie papy na zakładach, przy okapach, ścianach szczytowych i 
kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu. Krycie na listwach może być wykonywane z ułożonymi 
dodatkowymi paskami papy na listwach lub bez układania pasków. Listwy o przekroju trójkąta 
równoramiennego o boku 50 mm wycięte z desek grubości 32 mm powinny być przybite do 
deskowania gwoździami w odstępach co 25 cm. Rozstaw listew powinien być dostosowany do sposobu 
krycia. Przy kryciu z paskami ułożonymi na listwach rozstaw listew powinien równać się szerokości 
papy zmniejszonej o 2 cm. Przy kryciu bez pasków układanych na listwach rozstaw listew powinien 
równać się szerokości rolki papy pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw listew powinien być taki, aby 
podłużne krawędzie pasm papy, rozwiniętych i ułożonych prostopadle do okapu, sięgały do 
wierzchołków listew, a przy drugim sposobie krycia krawędź nakładanego pasma papy powinna sięgać 
do pokrycia ułożonego na połaci. Pasma papy powinny być przybite do listew gwoździami papiakami w 
odstępach co 40 cm, a paski papy o szerokości 9÷10 cm przybite z obu stron do listew gwoździami 
papiakami i odstępach 6÷10 cm. Przy kryciu bez paskow papy, papa pokrywająca listwę powinna być 
przybita w sposób analogiczny jak paski papy. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej SST-0. 
 
6.1.  Badania w czasie odbioru robót 

Badania robót powinny być przeprowadzane w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- sprawdzenia ułożenia papy i obróbek z papy 
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- sprawdzenia umocowania obróbek blacharskich, rynien 
- sprawdzenia spadków obróbek blacharskich 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące i obmiarów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe uszczelniające 
• PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 
• PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-B-013150: 2000 Konstrukcje dachowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
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SST-14 Rusztowanie 
 

Kod CPV: 
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
 
1. WSTĘP 

 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem i eksploatacją rusztowań do wykonywania robót budowlano-montażowych. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy robót w zakresie montażu, demontażu i 
eksploatacji rusztowań wykonywanych podczas realizacji inwestycji. Szczegółowy zakres prac znajduje 
się w przedmiarach. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-0. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej SST-0. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ogólną wiedzą techniczną. 
 

2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową 
występują niżej wymienione materiały podstawowe: 
- rusztowanie rurowe 
- siatka ochronna 
- elementy uziemienia rusztowania 
- drewno dla wykonania rusztowania przy kominach 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 

3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej SST-0. Przy wykonywaniu robót 
będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: elektronarzędzia. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną SST-0. 
 
4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Do przewozu materiałów należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie 
wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej SST-0. 
 

5.2.  Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
Montaż rusztowania można stawiać na podłożu o odpowiedniej wytrzymałości. Obciążenie 
jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie może być większe od wielkości dopuszczalnych dla danego 
podłoża. Podkłady pod stojaki rusztowaniowe należy układać na przygotowanym podłożu. Rusztowanie 
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należy składać zgodnie z instrukcja producenta przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku. Rusztowanie należy osiatkować i uziemić, wykonać 
pomiary elektryczne uziemienia. Po wykonaniu wszystkich robót należy dokonać odbioru spisać 
protokół, który stanowi podstawę dopuszczenia rusztowania do użytkowania. Rusztowania przy 
kominach wykonywać należy z tarcicy iglastej sortowanej wytrzymałościowo. W czasie eksploatacji 
należy okresowo sprawdzać stan techniczny rusztowania. Przy wykonywaniu rusztowania należ 
sprawdzić: materiały, podłoże, prawidłowość wykonania, urządzenia piorunochronne. 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej SST-0. 
Kontrola robót montażu zadaszeń obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
- sprawdzenie jakości materiałów 
- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementów 
- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych elementów mocujących 
- sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły uszkodzenia elementów 
- sprawdzenie stabilności konstrukcji rusztowania 
- sprawdzenie wykonanych połączeń 
- sprawdzenie skuteczności uziemienia(pomiary elektryczne) 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące i obmiarów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry 
• PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
• PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
• PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 
• PN-EN 74:2002U Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nośnych 

wykonanych z rur stalowych - Wymagania i procedury badań 
• PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia 
• PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 
• PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze 
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SST-15 – Zagospodarowanie terenu 
 

Kod CPV: 
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg 
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
 
1. WSTĘP 

 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem robót drogowych – podjazdy, chodniki, opaska wokół budynku, miejsca do 
składowania odpadów stałych. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy robót w zakresie zagospodarowania terenu 
wykonywanych podczas realizacji inwestycji. Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-0. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej SST-0. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ogólną wiedzą techniczną. 
 

2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 
wymienione materiały podstawowe (wg dokumentacji): 
- kostka betonowa i kostka granitowa 
- materiał na podbudowę��, 
- obrzeża betonowe��, 
- materiały mineralne (keramzyt, otoczaki), 
- nasiona traw, 
- sadzonki krzewów, 
- elementy ogrodzenia 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 

3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej SST-0. Przy wykonywaniu robót 
będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: piła do cięcia 
kostki, wibrator powierzchniowy. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną SST-0. 
 
4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Do przewozu materiałów należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie 
wyrobu przed uszkodzeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej SST-0. 
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5.2.  Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
Po wykonaniu izolacji ścian piwnic przewiduje się ułożenie opaski wokół budynku z kostki granitowej. 
W projekcie przewiduje się wymianę nawierzchni chodników i podjazdów na nawierzchnie z płyt 
betonowych gr. 8 cm, w przejeździe bramowym z kostki granitowej . Przy wykonywaniu nawierzchni 
chodnika należy nawiązać się ze spadkami do istniejących elementów placu i budynku. Opaskę należy 
wykonać ze spadkiem od budynku. W miejscach wymaganych ułożyć obrzeża betonowe. Teren 
zostanie oddzielony za pomocą ogrodzenia ze stalowych elementów zamontowane na fundamencie z 
elementów murowanych (bloczek betonowy, cegła). Całość ogrodzenia zostanie wykonana z elementów 
typowych systemowych dostarczonych przez Wykonawcę. Montaż ogrodzenia zgodnie z technologią 
leży w zakresie Wykonawcy robót budowlanych.  Po zakończeniu robót budowlanych należy 
odtworzyć tereny zielone. Należy wykonać trawniki oraz nasadzenia. Lokalizacja terenów zielonych 
znajduje się na planie zagospodarowania w projekcie budowlanym. Docelowe rodzaje oraz 
umiejscowienie sadzonek należy ustalić z Zamawiającym. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej SST-0. 
Kontrola robót obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
- sprawdzenie jakości materiałów 
- sprawdzenie zgodności zakresu robót, prawidłowości wymiarów, tolerancji wykonawczych. 
- sprawdzenie liniowości ustawienia obrzeży 
- sprawdzenie profili podłużnych i poprzecznych 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące i obmiarów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
• PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno – betonowych 
• PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia 
• PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 

i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
• PN-EN 197-1:2002 „Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku”. 
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Dz.U.99.43.430 Warunki 

techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowani 
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SST-16 – Docieplenie elewacji 
 

Kod CPV: 
45262650-2 – Okładziny 
 
1. WSTĘP 

 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem docieplenia budynku wełną mineralną. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SS��T 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy robót w zakresie robót docieplenia elewacji 
wykonywanych podczas realizacji inwestycji. Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-0. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej SST-0. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ogólną wiedzą techniczną. 
 

2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 
wymienione materiały podstawowe: 
- folia z PVC uplastycznionego�� – do osłony okien 
- kołki polipropylenowe do�� mocowania płyt 
- listwy narożnikowe�� 
- płyta z wełny mineralnej - gr. Wg dokumentacji 
- podkładowa masa tynkarska�� 
- preparat gruntujący�� 
- siatka z włókna szklanego�� 
- sucha mieszanka do tynków�� 
- zaprawa klejowa do wełny mineralnej 
- tynki z niepalnej zaprawy tynkarskiej na bazie cementu i czystego kruszywa kwarcowego – wg 
dokumenatcji 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową oraz odpowiednimi 
załącznikami niniejszego opracowania. 
 

3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej SST-0. Przy wykonywaniu robót 
będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: elektronarzędzia, 
rusztowanie, pace ze stali nierdzewnej. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną SST-0. 
 
4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Do przewozu materiałów należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie 
wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.  Warunki wykonywania robót 

Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
Do ocieplenia elewacji od strony zewnętrznej płytami z wełny mineralnej wraz z tynkowaniem 
wykonać ściśle wg instrukcji i wskazań producenta systemu. Dla ścian istniejących przyjęto jako 
najkorzystniejszą grubość warstwy termoizolacyjnej 15 cm – zgodnie z obliczeniami. Zaprawa 
tynkarska lub masa tynkarska po stwardnieniu stanowiąca zewnętrzną warstwę wykończeniowa układu 
ocieplającego.  
Kolejność wykonywania prac 
-  prace przygotowawcze 
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 
- wykonanie próby przyklejania wełny mineralnej 
- próby mocowania mechanicznego za pomocą łączników tworzywowych 
- sprawdzenie skuteczności mocowania 
- przygotowanie zapraw lub mas klejących 
- przyklejanie wełny mineralnej 
- wyrównywanie powierzchni przyklejonych płyt ocieplenia 
- mocowanie płyt termoizolacyjnych za pomocą łączników mechanicznych 
- wykonywanie warstwy zbrojonej na płycie ocieplenia 
- wykonywanie wypraw tynkarskich na elewacjach 
- wykonywanie obróbek blacharskich 
Każda z wyżej wymienionych faz powinna być odebrana przez Zamawiającego. 

 
Przed przystąpieniem do ocieplania budynku należy sprawdzić jakość materiałów. Następną czynnością 
jest zmontowanie rusztowania. 

 
Przed przystąpieniem do ocieplania należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię. W razie potrzeby 
wyrównać ubytki oraz dokładnie oczyścić z kurzu i łuszczących się powłok, następnie zmyć wodą pod 
ciśnieniem. Jeżeli powierzchnia ściany ma ubytki lub uskoki na złączach prefabrykatów większe niż 10 
mm, należy je wyrównać przez nałożenie zaprawy cementowej 1:3 z dodatkiem około 4% dyspersji 
polioctanowo – winylowej lub około 10% kleju lateksowego ekstra w stosunku do masy cementu. 
Uskoki większe niż 30 mm należy wyrównać przez naklejenie grubszej warstwy materiału 
termoizolacyjnego o tak zmieniającej się grubości, aby nastąpiło wyrównanie płaszczyzny ściany. 
Wariantowo można użyć piankę poliuretanową. Następnie należy wykonać próbę przyklejania płyt z 
wełny mineralnej. Używając masy klejącej w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego należy 
przykleić próbki o wymiarach 10 x 10 cm. Po 4-7 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania 
przyklejonych płyt. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli płyty ulegną 
rozerwaniu. Należy zastosować rozprężnych łączników mechanicznych jako dodatkowe mocowanie 
płyt do podłoża. Na 4-6 próbkach należy sprawdzić siłę wyrywającą łączniki według zasad określonych 
w świadectwach ITB, dopuszczających dane łączniki do stosowania w budownictwie. 
 
Zaprawy lub masy klejące produkowane fabrycznie należy przygotować zgodnie z informacją podaną w 
świadectwach dopuszczających je do stosowania. Zaprawę zarobić wodą w ilości podanej na 
świadectwie, a następnie pomierzyć konsystencję, która powinna wynosić 10 +/-1 cm stożka 
opadowego. 
 
Płyty z wełny mineralnej należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze powietrza nie 
niższej niż 50C. Przyklejanie płyt należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i posuwać się do góry. 
Sposób klejenia ściśle wg zaleceń producenta systemu. Wyciśniętą poza obrys płyty masę klejąca trzeba 
usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie płyt po raz drugi, ani poruszanie płyt po upływie kilku minut. 
W przypadku niewłaściwego przyklejania płyty należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, po 
czym nałożyć ponownie masę klejącą na płytę i docisnąć ją do powierzchni ściany. Płyty należy 
przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin. 
Styki płyt nie powinny się stykać z złączami ścian. 
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Powierzchnia przyklejonych płyt powinna być wyrównana, a szpary większe niż 2 mm, zapełnione 
paskami tego samego materiału izolacyjnego lub właściwą dla danego materiału pianką poliuretanową. 
Całą powierzchnię należy dokładnie wyrównać. Czynności te można wykonywać nie wczesnej niż po 3 
dniach od czasu przyklejenia płyt. 

 
Do dodatkowego mocowania stosować elementy przewidziane przez Producenta systemu. 
 
Wykonywanie warstwy zbrojonej na płycie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili 
przyklejenia , przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5 oC i nie wyższej 
niż 25 oC. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 oC w przeciągu 24 godzin nie należy 
przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5 oC. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie płyt termoizolacyjnych bez osłony przez dłuższy czas niż 2 
tygodnie. Jeżeli płyty z jakiś powodów nie zostaną w tym czasie pokryte warstwą ochronną (np. 
przerwanie robót z powodu zimy), to przed wykonaniem warstwy zbrojonej konieczne jest sprawdzenie 
ich jakości. Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, 
rozpoczynając od góry ściany 
– pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast 
wciskać w nią siatkę zbrojącą za pomocą packi stalowej. Siatka szklana powinna być napięta i 
całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie na powierzchnię przyklejonej tkaniny należy nanieść 
drugą warstwę masy klejącej o grubości około 1 mm 
– w celu całkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię 
dokładnie wyrównać i wygładzić. Grubość warstwy klejącej powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie 
więcej niż 5 mm. Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej w taki sposób, że nakłada się ją na 
płytę nie pokrytą masą klejącą, którą następnie nanosi się jednorazowo na siatkę. Sąsiednie pasy siatki 
powinny być układane na zakład, nie mniejszy niż 50 mm w pionie i w poziomie. Szerokość siatki 
powinna być tak dobrana, aby było możliwe oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich 
głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejanie 
bezpośrednio na płycie kawałków siatki o wymiarach 20 x 30 cm, diagonalnie. Siatka przyklejona na 
jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią 
pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć siatkę na ościeża okienne i 
drzwiowe. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na 
wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży na wszystkich 
kondygnacjach, należy przed przyklejeniem siatki wkleić perforowane kątowniki aluminiowe. W części 
parterowej należy zastosować dwie warstwy siatki. Zamiast pierwszej warstwy siatki można zastosować 
tkaninę pancerną, układaną na styk. Po stwardnieniu masy klejącej w tej warstwie należy nanieść drugą 
warstwę masy klejącej i wcisnąć w nią właściwą siatkę szklaną. Łączna grubość warstwy masy klejącej 
z podwójną tkaniną powinna wynosić około 6 mm. 

 
Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojącej. 
Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 oC i nie wyższej niż 25 oC. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego 
wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0 oC w przeciągu 24 godzin. 
Wyprawy elewacyjne należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi świadectwami ITB. Kolory 
zastosowanych tynków silikatowych przedstawiono na rysunkach elewacji. Faktura tynku – „wg 
dokumentacji. 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej SST-0. 
Kontrola robót docieplenia obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
- sprawdzenie jakości materiałów 
- sprawdzenie zgodności zakresu robót, prawidłowości wymiarów, tolerancji 
wykonawczych. 
- sprawdzenie równości płaszczyzny i krawędzi 
- sprawdzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące i obmiarów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
• PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
• PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

(Zmiana Az1) 
• PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
• PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepności do 

podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania „Bezspoinowy system ocieplenia ścian 
zewnętrznych budynków” instrukcja nr 334/2002 Instytut Techniki Budowlanej 
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SST-17 – Profile ciągnione i naprawa sztukaterii 
 

Kod CPV: 
45400000–1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem i naprawą elementów ciągnionych oraz sztukaterii. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SS��T 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy robót w zakresie wykonania elementów 
ciągnionych na elewacjach, których ukształtowanie oraz wyrównywanie i wygładzenie powierzchni 
następuje za pomocą odpowiedniego wzornika zwanego szablonem, przesuwanego po zamocowanych 
prowadnicach toru. Naprawa sztukaterii na elewacjach polegająca na oczyszczeniu, uzupełnieniu 
ubytków i wykonaniu podcyzelowania elementów.. Szczegółowy zakres prac znajduje się w 
przedmiarach. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-0. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej SST-0. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ogólną wiedzą techniczną. 
 

2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 
Profile ciągnione zewnętrzne wykonuje się z zaprawy cementowo-wapiennej lub szlachetnej zaprawy 
mineralnej przeznaczonej do wykonywania profili ciągnionych zgodnie z instrukcją producenta. Do naprawy 
sztukaterii stosuje się zaprawy cementowo-wapienne lub szlachetne zaprawy mineralne przeznaczone do 
naprawy sztukaterii zgodnie z instrukcją producenta. Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z 
dokumentacją przetargową, projektową oraz odpowiednimi załącznikami niniejszego opracowania. 
 

3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej SST-0.  

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną SST-0. 
 
4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Do przewozu materiałów należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie 
wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.  Warunki wykonywania robót 

Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
Warunki wykonania listew ciągnionych 
W celu wykonania listwy ciągnionej na należy wykonać następujące prace oraz zachować następujące 
zasady wykonania prac: 
• zdemontować fragment istniejącej na ścianie listwy, 
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• na podstawie wzoru wykonać szablon /wzornik/, 
• wykonać tor po którym przesuwa się wzornik, składający się z dwóch prowadnic z drewna; położenie 

toru na ścianie powinno być wyznaczone bardzo dokładnie, 
• bezpośrednio przed stosowaniem cały wzornik zabezpiecza się przed przyczepnością do zaprawy, np. 

smarem stearynowo-naftowym tzw. smarówką sztukatorską, 
• wzornik należy przesuwać po torze, przy jednoczesnym wywieraniu docisku w kierunku 

prostopadłym do ściany, płoza wzornika opiera się na dolnej prowadnicy toru, 
• elementy profilowane mogą być wykonywane w samym tynku jeżeli jego grubość w żadnym miejscu 

profilu nie przekroczy 4 cm, 
• elementy profilowane o wyskoku większym niż 4 cm od powierzchni podłoża powinny mieć rdzeń 

wymurowany lub sztuczny, np. w postaci konstrukcji składającej się z prętów stalowych wzdłużnych i 
profilowanych poprzecznych wsporników konstrukcyjnych oraz rozpiętej na powstałym szkielecie 
siatki Rabitza, 

• cały profil powinien być obciągnięty jednym zarobem zaprawy, 
• warstwę podkładową wykonuje się przez równomierny narzut zaprawy na powierzchnię np. gzymsu i 

przeciągniecie wzornika ruchem zaganiającym. Czynność tę powtarza się kilkakrotnie dopóki nie 
osiągnie się czystego profilu. Po stężeniu zaprawy powierzchnię podkładu należy porysować , aby 
stworzyć lepsze warunki przyczepności wierzchniej warstwy tynku 

• po stwardnieniu zaprawy na warstwie podkładowej wykonuje się narzut gładzi lub zaprawy 
szlachetnej, wzornikiem zaopatrzonym w wykrój wierzchniej warstwy tynku, przeciąga się 
początkowo ruchem zgarniającym, a w końcu – ruchem ścinającym. 
 

Warunki wykonania naprawy sztukaterii 
W celu wykonania naprawy sztukaterii należy: 
• usunąć stare powłoki malarskie ze sztukaterii skalpelem lub szpachelkami rzeźbiarskimi, 
• ustalić z jakiego materiału i jaką metodą sztukaterie wykonano, 
• ubytki należy uzupełnić narzutem z ręki wykonanym z zaprawy po nasyceniu starego elementu wodą, 

kształt elementu uzyskuje się przez przeciąganie wzornika, 
• mniejsze uszkodzenia wypełnia się metodą narzutu z ręki, 
• należy wykonać podcyzelowanie sztukaterii w celu uwypuklenia konturów zarzeźbienia 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej SST-0. 
Inspektor nadzoru może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających używanie 
odpowiednich materiałów, prostolinijność i dokładność wykonania gierowania profili ciągnionych. W 
zakresie naprawy sztukaterii może być sprawdzana dokładność oczyszczenia, uzupełniania oraz 
podcyzelowywania. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące i obmiarów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w specyfikacji technicznej SST-0 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej SST-0 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• PN–85/B–04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN–B–30020:1999 Wapno 
• PN–79/B–06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN–90/B–14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN–B–19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
• PN–ISO–9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

 
 
 


