SPECYFIKACJA TECHNICZNEA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST-0)
WYMAGANIA OGOLNE
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Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej

» Projekt budowlany oraz wykonawczy wykonany przednfestk projektowas PAM Pracownia
Architektoniczna Pawet Mgiwiec.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiréa 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego,

« Rozporadzenie nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Ragppejskiej z dnia 5 listopada 2002
w sprawie Wspolnego Stownika Zamowi€PV.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi sio wymaga technicznych dotyezych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych w zakresie przebudowy budynkeszkalnego przy ul. Gdakiej 114 w todzi.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako daninprzetargowy i Umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t. Ustalenia zawarte w niniejsgpecyfikacji obejmw wymagania ogolne, wspdine
dla robdét budowlanych oftiych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4.Okreslenia podstawowe

« Budowla - obiekt budowlany nieetlacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jddtniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,csigechniczne, wolno stgfe maszty antenowe,
wolno stopce trwale zwjzane z gruntem wdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiGinwolno stopce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczaldmekow, skladowiska odpaddéw, stacje uzdatniamiady,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemneejgeim dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a zéakczsci budowlane urgzer technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych udzen) oraz fundamenty pod maszyny i adzenia,
jako odebne pod wzgidem technicznym eZci przedmiotéw sktadagych st na caté¢ uzytkowa.
Budowa - naley przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oflanym miejscu, a tale
odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.
Roboty budowlane - natg przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
Urzadzenia budowlane - nate przez to rozumieurzadzenia techniczne zwdane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwos¢ wytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenigak
przylacza i uradzenia instalacyjne, w tym shace oczyszczaniu lub gromadzesiekow, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place$paidtniki.
Teren budowy - przestrig w ktérej prowadzone gs roboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.
Prawo do dysponowania nieruchofoia na cele budowlane - tytut prawny wynikey z prawa
wlasnaci, uwytkowania wieczystego, zaidu, ograniczonego prawa rzeczowego albo skesun
zobowizaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
» Pozwolenie na budow- decyzja administracyjna zezwaleg na rozpoezxie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych budowa obiektu budowlanego.
« Dokumentacja budowy — stanawipozwolenie na budow wraz z zaiczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréwzsciowych i kacowych, w miag

l|Strona



potrzeby, rysunki i opisy stace realizacji obiektu, operaty geodezyjnesigike obmiaréw, a
w przypadku realizacji obiektéw metpthontau — take dziennik montau.

« Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowynaniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiargmivykonawczymi.

« Aprobata techniczna - pozytywna ocena technicanaobu, stwierdzaca jego przydatnié do
stosowania w budownictwie.

* Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow oenie zgodnéri, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub tagsmvania w sposéb trwalty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym gokeniu

stanowacym integralia catas¢ uzytkowa.

« Wihasciwi organ - organ nadzoru architektoniczno-budmego Iub organ specjalistycznego

nadzoru budowlanego, stosownie do ichseiaosci.

Organy samorgdu zawodowego - organy okiene w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o

samoradach zawodowych architektow, ziymieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001

Nr 5, poz. 42 z pfn. zm.).

Obszar oddziatywania terenu - teren wyznaczony atoczeniu budowlanym na podstawie

przepiséw odtbnych, wprowadzapych zwhzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu.

Opfata - kwo¢ naleznosci wnoszon przez zobowsizanego za okg®ne ustaw obowhzkowe

kontrole dokonywane przez vitawy organ.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotawanprzeznaczan do ruchu pojazdow

obstugujcych roboty budowlane na czas ich wykonywamezewidziaa do usurgcia po ich

zakaiczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez ¥éawy organ zgodnie z oboswujacymi przepisami,

stanowicy urzdowy dokument przebiegu robdét budowlanych ormadarzé i okoliczngci

zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykeeea rob6t, upowaniona do kierowania

robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizd@ntraktu, ponosa

ustawows odpowiedzialné& za prowadzomnbudove.

Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektadzoru ksizka z ponumerowanymi stronami,

sluzaca do wpisywania przez Wykonagcobmiaru dokonanych rob6t w formie wyliéze

szkicow i ewentualnie dodatkowych ganikbw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowegamawiagcego, wykonawcy Iub inne

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamgoe@gp, niezbdne do przeprowadzania

niezkednych bada i préb zwihzanych z ocen jakasci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robot.

Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wyt@ane jak réwnie rézne tworzywa i wyroby

niezledne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentagyrojektova i specyfikacjami

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Odpowiednia zgodnig - zgodné¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjaaiesli granice

tolerancji nie zostaty okébone — z przeetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju rob6t budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posigdajodpowiednie wyksztalcenie techniczne i

praktyke zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykogag samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzdrad budow obiektu budowlanego.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowigkonuje bieaca kontrok jakasci i ilosci

wykonanych robét, bierze udziat w odbioraabdat zanikagcych, badaniu i odbiorze instalaciji

oraz uradzer technicznych, jak réwnieprzy odbiorze ukiczonego obiektu.
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 Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - Wizepolecenia przekazane Wykonawcy przez

inspektora nadzoru w formie pisemnej do#gez sposobu realizacji rob6t lub innych spraw

zZwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fimgczedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Rekultywacja - roboty mage na celu upoerkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdiolwdanych.

Cz$¢ obiektu lub etap wykonywania - @ obiektu budowlanego zdalndo spetniania

przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwag do odebrania i przekazania do

eksploataciji.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w nonmaaprobatach technicznych i szczeg6towych

specyfikacjach technicznych.

Normy europejskie - oznacaapormy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CENgzor
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechngznCENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgo@niz ogdllnymi zasadami dziatania tych

organizaciji.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianychwgdonania rob6t podstawowych w kolefoo

technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym @pislub wskazaniem podstaw ustatgjch

szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczego6towycheydipacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawienigloéci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

« Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktérewydkonaniu § mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilcici i wymogéw jakdciowych oraz uwzgldniaja przyjety stopier scalenia robaét.

1.5.Ogd6lne wymagania dotycgce prowadzenia robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za j&ko wykonania robdét oraz za ich zgodho z
dokumentacj projektows i zaleceniami inspektora nadzoru inwestoigkieoraz za prowadzenie
budowy zgodne z Prawem Budowlanym i przepisami B2 PPQ.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeida Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnigmniaprawnymi i administracyjnymi
oraz dokumentami budowy. Na Wykonawcy spoczywapo@dedzialng¢ za ochroa
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwitibioru kacowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odryao utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodnoéé robdt z dokumentacj projektowa i specyfikacja techniczra wykonania i odbioru
robot
Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicamgkonania i odbioru rob6t oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy pinspektora nadzoru stanawi
zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lniome chaby jednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calekdimentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentoéw obowe kolejnd¢ ich waznaosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”. Wylawca nie mee wykorzystywa
btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykrycinien natychmiast
powiadomé¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednichazmi poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy mdy¢ zgodne z dokumentacjprojektove i
specyfikacy techniczm wykonania i odbioru robét. Wielkoi okreslone w dokumentacji
projektowe]j i w specyfikacji technicznej wykonaniadbioru rob6t bda uwazane za warkzi
docelowe, od ktérych dopuszczalng dchylenia w ramach oltenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowtiusz by jednorodne i wykazywa
zgodndg¢ z okrélonymi  wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mopgrzekraczé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadkgdy dostarczane materialy lub
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1.5.3.

1.5.4.

1.55.

1.5.6.

wykonane roboty nie ¢bla zgodne z dokumentacgprojektova lub specyfikagj techniczi
wykonania i odbioru robét i majwplyw na niezadowala§a jakas¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyko@g@onownie
na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewveealizacji
kontraktu @ do =zakdczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawdastarczy,
zainstaluje i bdzie utrzymywa tymczasowe ugtlizenia zabezpieczme, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozercdszelkie inne
srodki nieztzdne do ochrony robo6t, wygody spoteczeid innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega oghinej zaptacie i przyjmuje esize jest wgczony w cep umowrs.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia rob6t  przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcedzie:

o podejmowd wszelkie konieczne kroki mwge na celu stosowanieesdo przepisOw i
norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

0 bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wlasrigi spotecznej, wynikagych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢rasttvie jego sposobu dziatania.

Stosugc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczeg6iny wzgd na:

o lokalizacg baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopérdgdiojazdowych,

o $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyclapyi lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pgaru.

Ochrona przeciwpazarowa w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca bdzie przestrzega przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na texeni
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowyafieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalnedab sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przesiegem oséb trzecich. Wykonawcadzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangapem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak ruregi, kable itp. oraz wykonaczne przekopy kontrolne
dla potwierdzenie informacjdostarczonych mu przez Zamawi@@go w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkaelren
tych instalacji i uradzei w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikbw oraz bdzie z nimi wspoétpracowal, dostarcgaj wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawbadzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzeniaalaggt na powierzchni ziemi i ugdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.
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1.5.7. Ograniczenie obcazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa sk bedzie do ustawowych ograniaze obcizenia na & przy

transporcie materialtdbw i wypasia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rgdnk

zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowychgaveo tadunkéw i w sposob agly

bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora madz Pojazdy i tadunki
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone naswiezo ukaiczony

fragment budowy w obbie terenu budowy i wykonawcagdzie odpowiadat za napraw
wszelkich robo6t w ten sposob uszkodzonych, zgodmpoleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczdistwo i higiena pracy w czasie wykonywania robét
Podczas realizacji robét Wykonawca edrie przestrzega przepisow dotyczych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokmd wykonawca ma obowzek zadbé& aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach negliecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniaicych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni i edaie
utrzymywat wszelkie uegmlzenia zabezpieczie, socjalne oraz spta odpowiedni odziez
dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uenaj, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymafjaokreilonych powyej nie podlegajodrebnej zaptacie is
uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochr@rrobdt i za wszelkie materialy i adzenia
uzywane do robo6t od daty rozpecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie i do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy adstiacji
paistwowej i samorgdowej, ktére 8 w jakikolwiek sposéb zwzane z robotami iduzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praprzepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lute@®03 r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania rotddowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministradyri Polityki Socjalnej z dnia 26 wrgda
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpiéshea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca dulzie przestrzega praw patentowych i edzie w pehi
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagprawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugzzei lub metod i w sposobagty bedzie informowa Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstavgiajkopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Wykonawca ponosi pedn odpowiedzialné¢ za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych
materiatbw budowlanych. Proponowane materialy technologie wykonawcze podano w
dokumentacji projektowej. Wszelkie materialy i zadzenia zastosowane w  dokumentacji
projektowej mana zastpi¢ réwnowanymi stosuic te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikataméwiadectwami dopuszczenia, atestami w zaéci od
wymagar wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Kda zamiana materiatow maaych wpltyw na
walory estetyczne i aytkowe obiektu wymaga pisemnej zgody Zamagdefo. Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiegowgborze materialu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie me by p&niej zmieniany bez zgody Inspektora nadzorula D
udokumentowania zgodém stosowania materialdbw budowlanych zgodniestava, wykonawca
winien posiada stosowne dokumenty umliwiajace kontrod przez inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru sgéieve informacje dotyeze, zamawiania lub
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wydobywania materiatléw i odpowiednie aprobatyhtéczne lubswiadectwa bada laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzo

2.2. Skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowarsenaty, do czasu gdyedls one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszcegrrachowaty swajjakos¢ i wkasciwosé¢ do robot i
byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejszasowego skladowania materiatGedip
zlokalizowane w olsbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z I|k&gem nadzoru.
Wszystkie materialy znajcage s¢ na terenie robét powinny dyskltadowane w oryginalnych
opakowaniach w warunkach zgodnych z zalecenimducenta. Materialy wrhwe na wplywy
atmosferyczne naty przechowyw& w pomieszczeniach lub na  zestz odpowiednio
zabezpieczone. Wykonawca powinien zwédazczeglls uwag na termin @ycia materiatow.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatdw preeinowanych oraz posiadeych niewtdciwe
parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, owldéciwe] geometrii itp. Dla materiatdw
sktadowanych w wkszych ilgciach naley przestrzega instrukcji producenta/dystrybutora
dotyczicych warunkéw sktadowania, #o warstw, warunkéw wilgotniziowych i temperaturowych

itp.

2.3. Zapewnienie jakaci

Wymagama w obowazujacych przepisach jaké powinien zapewki Wykonawca przez
stosowanie wihtiwych materiatbw, metod wytwarzania i moniaoraz nadzoru technicznego i
kontroli. System jakii stosowany przez Wykonawcpowinien by otwarty na dodatkow
kontrole ze strony zamawiggego lub organu niezaleego, w catym procesie realizacji zaméwienia.
Kontrola ta nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzigkiaza jaké¢ wykonanych robét. Materiaty nie
odpowiadajce wymaganiom jakciowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoexd¥ rodzaj robdt, w ktorym
znajdup sk nie zbadane i nie zaakceptowane materidfykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac sk z jego nieprzygciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Roboty mog by wykonywane ¢cznie tadz mechanicznie przy zyciu specjalistycznych nagdzi i
maszyn odpowiednich do realizowanej czy§moWykonawca jest zobowZany do uywania jedynie
takiego spretu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu n&ofg wykonywanych robot.  Spek
uzywany do robét powinien dyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji techniczngkanania i odbioru robdt, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanpmez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajho
sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami stdmgmi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonaniadbioru robét i wskazaniach Inspektora nadzavu
terminie przewidzianym umayv Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy Ilub wynaity do wykonania robét
ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotoyed do pracy. Bdzie speilnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzkopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeli dokumentacja projektowa Ilub specyfikacjahticzna wykonania i odbioru robot
przewidup mazliwo$¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wybouzyska jego akceptacprzed uyciem spretu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby pé&zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigihodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robdt i wikaiwosci przewaonych materialéw. Odpowiednia
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liczba i rodzaj srodkéw transportu duzie zapewni@ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikadgchnicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umaw Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetni@ wymagania dotyexe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gtei na osie i innych parametréw technicznyShodki
transportu nie odpowiadaje warunkom dopuszczalnych open na osie mog by¢ dopuszczone przez
wihasciwy zarad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie tagddnie z umow lub kontraktem oraz za jakb
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdg ich zgodn&@ z dokumentagj projektova,
specyfikacy technicz wykonania i odbioru rob6t, programem zapewnieaka§ci, harmonogramem robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru, uwdglajc wymagania odpowiednich norm i zwanych
przepiséw. Decyzje Inspektora nadzoru w sprawagbeptacji materiatdw i elementow robot musz
by¢ oparte na wymaganiach zawartych w umowie, dokuao§ projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot. Nagistwa jakiegokolwiek kHu w robotach spowodowanego przez
Wykonawe zostan poprawione przez Wykonawaa whasny koszt. Polecenia Inspektora nadzogda b
wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ialzyobaniu przez
Wykonawe, pod grdba zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robo6t w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca. Odgistwa od dokumentacji projektowej, specyfikacjilieicznej wykonania i odbioru
robét, a take roboty niewykazane w dokumentacji projektoweyvipmy by uzgadniane z Inspektorem
nadzoru. Przypadki takie powinny zastadnotowane w dzienniku budowy z akcepdatgjgo faktu przez
Inspektora nadzoru. Przed rozpetiem robot wykonawca opracuije:

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktory posvirskladd sie z czsci opisowej i graficznej,

» plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

» projekt organizacji budowy,

. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakdaci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptoavapirzez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia §akdqPzJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony

spos6b wykonania rob6t, mlavosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarace
wykonanie robo6t zgodnie z dokumentapjojektovs, specyfikac techniczm wykonania i odbioru
robot.

Program zapewnienia jak@ winien zawiera:

e organizag wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenizot,

e organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

« plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

« wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

« wykaz os6b odpowiedzialnych za jd@koi terminowad¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robét,

» system (sposob i proce@d)proponowanej kontroli i sterowania jakm wykonywanych robot,

e wyposaenie w sprgt i urzmdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboraton wlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigowadzenie baadg,

* sposOb oraz foren gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a #ak
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiechnologicznym, proponowany
sposéb i forma przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

« wykaz maszyn i usdzen stosowanych na budowie z ich parametranchrtieznymi oraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

« rodzaje i ilég¢ srodkéw transportu oraz wdzei do magazynowania i zatadunku materiatéw,

e sposob i procederpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzeir itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéwytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczeg6linych elementéw robét.

Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok jakasci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroliaomapc w to personel, laboratorium, sgrz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badenaterialtow oraz robot.
Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz roboétczstotliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zéymir w
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczmgjkonania i odbioru rob6t. Minimalne wymagania
co do zakresu badai ich czstotliwosci sa okreslone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét. W przypadku, gdy nie zostaly one tanredkne, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwvykonanie robét zgodnie z umawinspektor nadzoru ¢dzie
mie¢ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru dazie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.zele niedocagnigcia te lda tak powane, ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymaycie do rob6t badanych
materiatdw i dopéci je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw. Wszystkie
koszty zwizane 2z organizowaniem i prowadzeniem badmaterialbw i rob6t ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pradygdatych
na zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji @modpy z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla Inspektor nadzoru c¢dzie mi€ zapewnion
mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zleceniepbidora nadzoru Wykonawcadzie
przeprowadzéa dodatkowe badania tych materiatow, ktére ludatpliwosci co do jakéci, o ile
kwestionowane materialy nie zosjaprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badlapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwiendizeusterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawdgj Pojemniki do pobierania prébekedh
dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Krdwmstarczone przez
Wykonawe do bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOlcegdowany przez
Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normpi&ypadku,
gdy normy nie obejmaj jakiegokolwiek badania wymaganego w specyijikéechnicznej
wykonania i odbioru robét, stosowamazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaalmephe
przez Inspektora nadzoru. Przed prag&niem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terfepomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nénpie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bdzie przekazyw& Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &adak

najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jajod Wyniki
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bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formuldraeedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawgigest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania matematd zrédta ich wytwarzania. Do umldwienia
jemu kontroli zapewniona ¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykeoy i
producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po zegmiej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonagydxdzie ocenié zgodnd¢ materialdw i robdt z wymaganiami
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdia podstawie wynikow baflalostarczonych
przez Wykonawe Inspektor nadzoru rae pobierd probki materiatbw i prowadgi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoéj koszt. z88 wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g§ niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Rdfyawcy lub zleci niezateemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dkolaych bada, albo oprze si wylacznie na
whlasnych badaniach przy ocenie zgogtiomateriatdw i rob6t z dokumentacj projektovg i
specyfikacy techniczia wykonania i odbioru rob6t. W takim przypadkucatkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nse dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

» posiadaj certyfikat na znak bezpiecmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod#® z kryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm, aprobathtecznych oraz wigiwych
przepis6w i informacji o ich istnieniu zgodnie zpwrzdzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

e posiadag deklaragi zgodndci lub certyfikat zgodnai z Polslk Normg lub aprobat
technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanoma Polskiej Normy, jeli nie g
objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktore spetniajwymogi specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot,

« znajdup sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu Ministra Spraw Wewirznych i
Administracji z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadiateriatow, dla ktérych ww. dokumenty s
wymagane przez specyfikadechnicza wykonania i odbioru rob6t, kda ich partia dostarczona
do robét ledzie posiadate dokumenty, oki&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetriaych wymaga beda odrzucone.
7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnghbwigzujagcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budownzgloszenia zakazenia robét.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjacymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy Wykonawcy. Zapisy w dziennilbudowy bda dokonywane na higco i
beda dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpietsteva ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwattechnila, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zgzone do dziennika budowy protokoly i inneokdmenty lda
oznaczone kolejnym numerem a#nika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:
« dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« dak przekazania przez Zamavwgaggo dokumentacji projektowej,
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zajeenea jakdci i harmonograméw robaét,

« terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegélnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyprzerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw rob6t zand@jch 1 ulegacych zakryciu, oxciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom
lub wymaganiom w zvgzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,

« dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgre jakdci materiatldw, pobierania probek oraz wynikizeprowadzonych bafia
podaniem kto je przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z puden kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budobegda przediaone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowani@ fdecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dik@nn
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem idyjgia lub zagciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektoealzoru do ustosunkowania.sProjektant nie
jest jednak strapnumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWVykonawcy robot.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego pgsti kadego z
elementow robo6t. Obmiary wykonanych robot przepudeea s¢ sukcesywnie w  jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w specyfikacji techniczngjkenania i odbioru robét.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnii materiatdbw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wkynbadan Wykonawcy kda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jkoDokumenty te stanowizahczniki do odbioru

robét. Winny by udosgépnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesbprocz wyej wymienionych, naspujace dokumenty:
» pozwolenie na budoyy

* protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

« protokoty odbioru robét,

* protokoly z narad i ustate

« operaty geodezyjne,

« plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpanwedabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegg natychmiastowe odtworzenie w
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formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty dowg beda zawsze dogpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wdl nazyczenie Zamawiagego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okraéla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z wokntacy
projektova i specyfikacy techniczma wykonania i odbioru robot, w jednostkach ustaldnyw
kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawc® pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i termfimiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiaréw. Jakikolwiek kd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym nivalnia Wykonawcy od obowdku
ukonczenia wszystkich robét. &lne dane zostanpoprawione wg ustalelnspektora nadzoru na
piémie. Obmiar gotowych robétethzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagam do celu miegicznej
ptatndgici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkneym w umowie.

Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilosci robot podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych ib
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinmy zgodne z jednostkami okKlenymi w
dokumentacji kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. \ddzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzadzenia te lub spex wymagag bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiada wazne

$wiadectwa legalizacji. Wszystkie wadzenia pomiarowe e¢ola przez Wykonawg utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

9. ODBIOR ROBOT

9.1.

9.2,

Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:

 odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

« odbiorowi czs$ciowemu,

« odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

« odbiorowi po uptywie okrestekojmi

 odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

Odbidr robét zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikafych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kiavykonywanych
rob6t oraz ilgci tych robét, ktére w dalszym procesie realizadiggra zakryciu. Odbiér robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowasgélinego pospu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowé danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisatin
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomienienmspkktora nadzoru. Odbiér edzie
przeprowadzony niezwlocznie, niezpdéej jednak nt w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Ingjoea nadzoru. Jaké i ilos¢ robét ulegajcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstadakumentéw zawieragych komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzopemiary, w konfrontacji z dokumentacj
projektova, specyfikac techniczg wykonania i odbioru rob6t i uprzednimi ustaleniami
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9.3.

9.4.

Odbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego
robét dokonuje si dla zakresu rob6t okilenego w dokumentach umownych wg zasad jety p
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokomgpektor nadzoru.

Odbiér koncowy

Odbidér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywisteggkonania robét w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakéci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotodd do odbioru kacowego
bedzie stwierdzona przez Wykonagvapisem do dziennika budowy. Odbiér ostatecznpotonasipi

w terminie ustalonym w dokumentach umowy,zdic od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakaczenia robdt i przgicia wymaganych dokumentéw. Odbioru ostatecznedwdtrdokona
komisja wyznaczona przez Zamawizggo w obecni@i Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajca roboty dokona ich oceny jak@mwe] na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgoftiowykonania robét z dokumentacj
projektova i specyfikacy techniczi wykonania i odbioru rob6t. W toku odbioru ostznego robot,
komisja zapozna i z realizagy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikaych i
ulegapcych zakryciu oraz odbioréw riowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wylnia wyznaczonych rob6t
poprawkowych lub robét uzupelniaych w poszczegdlinych elementach konstrukcyjnych
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czy#eid ustali nowy termin odbioru kmwowego. W
przypadku stwierdzenia przez komgjsjze jakd¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagadekumentag i specyfikacy techniczi
wykonania i odbioru rob6t z uwzginieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejazavartai¢ wykonywanych robo6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioridawego robot, spogdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Do odbioru kicowego Wykonawca jest zobaaany przygotowé nasgpujace
dokumenty:

« dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiaramivykonawczymi,

» szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupeniagce lub zamienne),

« protokoty odbioréw robét ulegggych zakryciu i zanikagych,

« protokoty odbioréw cesciowych,

« recepty i ustalenia technologiczne,

« dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacj
techniczia wykonania i odbioru robét i programem zapewnigalkesci (PZJ),

« deklaracje zgodngi lub certyfikaty zgodrizi wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie ze specyfikacjtechniczm wykonania i odbioru robét ii programem
zabezpieczenia jakoi (PZJ),

« rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot tayazcych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigld

gotowe do odbioru kmowego, komisja w porozumieniu z Wykonawavyznaczy ponowny

termin odbioru kacowego rob6t. Wszystkie zadzone przez komisj roboty poprawkowe lub
uzupehniagce kedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaaigjo. Termin wykonania robo6t
poprawkowych i rob6t uzupetnigych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonani
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9.5. Odbioér pogwarancyjny (po uptywie okresu rekojmi i gwarancji)
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkajmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwihzanych z usueciem wad, ktére ujawnisic w okresie ¢kojmi i gwarancji. Odbiér po
uptywie okresu gkojmi i gwarancji (pogwarancyjny) etzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przegkonawe za jednostk obmiarovy
ustalon dla danej pozycji kosztorysu przig przez Zamawiacego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczaltowo podstawptatngci jest warté¢ umowna (kwota) za roboty podana przez
Wykonawe (skalkulowana w kosztorysie ofertowym na stadie przedmiaru robdt i projektu) i
przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych. Kwota pozycji koszmowej ledzie
uwzglkdniaé wszystkie czynnéti, wymagania i badania sklade¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji ckaicznej wykonania i odbioru robét. Cena
jednostkowa zaproponowana przez Wykorawra dap pozycg w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mlowos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robbfetgch pozycy
kosztorysow. W przypadku wyspienia robdét dodatkowych zatwierdzonych priegpektora nadzoru
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wgwek ofertowych Wykonawcy. Cena jednostkowa
pozycji Kkosztorysowej lub wynagrodzenie rycaekt Ilpdzie uwzgtdniaé wszystkie czynrgi,
wymagania i badania sklade¢ s¢ na jej wykonanie, okéne dla tej roboty w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét i w dokumegitprojektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdiods obejmowa:

* robocizre bezpdrednig wraz z narzutami,

e warteé¢ zuwzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, nzggawania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

» wartcs¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

* koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, pjazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
11. PRZEPISY ZWI AZANE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlandn(dity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwilicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo gegdezi kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz63lz
pézniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach ldaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochronie givggozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — O dozorze teadmyim (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z4w0 zm.).

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrémgowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z40 zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — O drogach pubftzr{jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

» Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. — O gwarancji zapttyroboty budowlane (Dz. U. z dnia 23 ¢aernika
2003r.)

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwigt 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlhudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czeaw&902 r.)
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* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 ocmea 2002r w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego dane dotygze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r p823)

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z di2é wrzénia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iluteg@003 r. — w sprawie bezpiedazewva i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowldinfez. U. Nr 47, poz. 401).
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 omea 2003 r. — w sprawie informaciji

dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéréa 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji bmicznych wykonania i odbioru rob6t budowlamyc
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dniak@etnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 20061r 83, poz. 578)

» Rozporadzenie Ministra Finanséw z 11 grudnia 2003wr sprawie obowikowego ubezpieczenia
odpowiedzialnéci cywilnej architektow oraz irynieréw budownictwa Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz721

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grimn2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grimin2002 r. — w sprawie okienia polskich
jednostek organizacyjnych upomaonych do wydawania europejskich aprobat techryictan zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyldota zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiena budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych, (tom I, II, I, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamyich. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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SST-1 — Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Kod CPV:
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej grace zwizane z rozbiorkami  elementow
budowlanych oraz przygotowaniem terenu pod budow

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowntraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dntycrobét w zakresie wyburzenia i rozbiorki.
Szczegbtowy zakres prac znajduje wiprzedmiarach robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegéjowe zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okréleniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-0.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w specyfikacji technicznej SST-Oykbviawca jest
odpowiedzialny za jakg wykonania robo6t i ich zgodidé z dokumentacja projektan specyfikacy
techniczia wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektoaazoru oraz ogoinwiedz technicza.

2. MATERIALY
Nie wystpuja

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w specyfikacji technicznej SST-0. Robuaotgbiorkowe,
demontaowe, wykucia, przekucia, wykonanie otworowdb wykonywane przy gyciu sprztu recznego i
elektronarzdzi oraz przy pomocy spgi zmechanizowanego, odpowiaglago zakresowi i rodzaju robét
rozbiérkowych i demontawych.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu - zgodnie ze specyfikactechniczg SST-O0.

4.2.Szczegbtowe wymagania dotygeze transportu
Materiaty z rozbiorki przeznaczone do wywiezieniagn by¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektorazoad

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotycce wykonywania robét podano w specyfikacji techn&gzSST-0,

5.2.Szczegobtowe warunki wykonywania robét.
Przystpienie do robét nafsy poprzedai opracowaniem przez wykonagvprojektu organizacji rob6t i
zagospodarowania placu budowy, obejmapo w szczegdlsoi:
a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarcavaaipotrzeby placu budowy
b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewteajzlokalizowane obiektéw placu budowy
(kontenery biura budowy, szatni z umywalni jadalni pracownikéw, niezldnych magazynéw
pomocniczych, i inne wedlug potrzeb wykonawcy) wosfb nie powoddpy kolizji z drogami
transportu materiatow i spyt
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¢) Opracowanie planu ,bioz” — planu bezpietsteva pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionyclyprz
robotach budowlano-momtawych, instalacyjnych i wykczeniowych

d) Charakterystykrobot i ich zasadnicze parametry

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i @etdw budowlanych

f) Szczeg6towy harmonogram prac z uveriylieniem kolejnéci wykonywania poszczegoélnych
elementow robét

g) wewretrzne przepisy Zamawigego

Przed przysipieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawcawip@n odpowiednio
przygotowd teren, na ktérym te roboty mapy¢ wykonywane, a w szczegol§u:

a) ogrodz plac budowy, gdy jest to konieczne ze wrgl na ochrog mienia znajdujcego s¢ na placu
budowy lub w celu zapohienia niebezpiecastwu, jakie mae zagraa¢ w czasie wykonywania robét
osobom majcym dos¢p do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placuolgdpowinno by tak
wykonane, aby nie stwarzato zageoia dla ludzi, a jego wysoké&powinna wynosi nie mniej nz 1,50
m,

b) wznig¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub pgogs@va& budynki istniegce dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na célad®wania materialdw, maszyn i gdzej,
ewentualnych laboratoriow polowych lub obiektéw Healogicznych zwizanych z budow oraz
przygotow& miejsce do sktadowania materiatlow i spitzzmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,

c) na budowie, ktérej czas trwania niedbie diwszy niz jeden rok, uradzi¢ dla pracownikow
wydzielone pomieszczenia na jadajrszatn¢, do gotowania napojéw, suszenia odgjeumywaln i
usepy,

d) na budowach wieloletnich wdzi¢ dla pracownikéw: szatnie na odziezyst i brudm, jadalng,
suszarng odziezy, umywalng, natryski, pomieszczenia do gotowania napojéwirkahigieny osobistej
dla kobiet, ustpy.

€) pomieszczenia powinny &y odpowiedniej powierzchni, zgodne z obgeuijacymi w tym zakresie
przepisami dotyccymi ogolinych warunkéw higieniczno-sanitarnych nadwie,

f) przygotow& sklady na materiaty, ktére magspowodowd wybuch (np. materialy qune,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przgyaiu rozpuszczalnikbw materialy chemiczne, karlbid)i
w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obawgcymi w tym zakresie przepisami lub
wytycznymi producenta,

g) usuwé z placu budowy gruz, zidne materialy, urgzenia i przedmioty maege stwarzé
przeszkody lub utrudnéawykonywanie robot.

Na terenie budowy natg wykorzysta istniegca sie¢ drog statych. Naley utrzymywa je w czystdci i
nie uniemaliwia¢ transportu wewgtrznego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do alkagpprojekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichella wykonywane roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
Roboty rozbiérkowe i demortawe wykonyw& w miejscach przewidzianych dokumentacj
przetargow. Przed przyspieniem do robot demontawych instalacji natey odlczy¢ instalacg
elektryczra, wodrmg, centralnego ogrzewania i inne. Roboty ppléak prowadzi, aby nie zostata
naruszona stateczéio rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie gmnelementu
konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadub przewrdcenia siinnego fragmentu
konstrukgiji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w specyfikacji technicznej SST-0

Kontrola jakdci robot polega na:
- sprawdzeniu kompletdoi wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektow
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatéw poenk ich ponownegozycia

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotygeze i obmiarow robét podano w specyfikacji techngz8ST-0

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne wymagania dotygee odbioréw robét podano w specyfikacji technicZ8jr-0
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne wymagania dotygee podstaw ptatrici podano w specyfikacji technicznej SST-0

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z SST-0 punkt 11
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SST-2 — Roboty ziemne

Kod CPV:
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngejpsace zwizane z wykonywaniem robét ziemnych:
wykopy, korytowanie, zasypywanie wykopéw, zabezpézie wykopow.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwontraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotycobot ziemnych wykonywanych podczas
realizacji inwestycji. Szczegétowy zakres prac do@ sé w przedmiarach robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegoljowge zgodne z Polskim. Normami,
wytycznymi i okr&leniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-O0.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robot podano w specyfikacji technicznej SST-Oyk@vhawca jest
odpowiedzialny za jak@é wykonania robo6t i ich zgod§é z dokumentacja projektaw specyfikac
techniczia wykonania i odbioru roboét, poleceniami Inspektoaalzoru oraz ogéiwiedz technicza.

2. MATERIALY
Ogllne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam SST-0. Przy
wykonywaniu rob6t olgtych niniejsa specyfikacy technicza szczegodtow wystkpuja nizej wymienione
materialy podstawowe:
- Deski, bale do zabezpieczenia wykopow
Szczegotowe dane materiatdw — zgodnie z dokumenpaiojektova.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w specyfikacji technicznej SST-0. Przykenywaniu robot
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technigzwgstepuje nasipujacy sprzt: reczny sprzt do
robot ziemnych, zmechanizowany sgrdo robét ziemnych odpowiadagego zakresowi i rodzaju robét.

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu - zgodnie ze specyfikatgchniczig SST-0.

4.1.Szczegdbtowe wymagania dotygee transportu
Materiaty mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaaih je przed
uszkodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotycce wykonywania robét podano w specyfikacji techngzSST-0.

5.2. Szczeg6towe warunki wykonywania robét.
Przed przysipieniem do robdét ziemnych nale wykona& prace przygotowawcze, takie jak
oczyszczenie terenu z drzew krzewdw, kamieni, gritpujesli takie prace wysipuja), przegcia
protokolarnego punktéw staltych i charakterystycimyéworzcych ukfad odniesienia lokalnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokociowych. Nastpnie naley wyznaczy zarys robét ziemnych na
gruncie. Polega to na trwatym oznaczeniu w terpolezenia wszystkich charakterystycznych punktow
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przekrojow poprzecznych wykopow, nasypow, peltia osi geometrycznych, szeré&inp glebokasci,
wysokdaici, wykopow, nasypow, ich punktéw przecia z terenem. Metoda wykonywanie robo6t zgle
od rodzaju i kategorii gruntu oraz od zakresu tpchc i posiadanego sgta. Przed przygpieniem do
robét ziemnych nalgy koniecznie zbadateren pod wzgdem jego uzbrojenia podziemnego. W
przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu ptanowanymi robotami ziemnymi nale
przeds¢wzig¢ odpowiedniesrodki ostranosci i zabezpieczenia. Nalg rowniez sprawdzt poziom
wody gruntowej w miejscu wykonywania robot ziemny@eczeglla uwag nalery zwrdci na
wystepowanie w podiou gruntéw ekspansywnych. Wykopy najezabezpiecza przed zalewaniem
przez wody powierzchniowe, opadowkrddia wody odstorite przy wykonywaniu wykopéw natg
uja¢ za pomoe rowow lub drendw i odprowadzirowami poza teren robdt. W miejscach pfzej
komunikacyjnych naley stosowa bariery ochronne oraz mostki z obustronnymie¢ppami nad
wykonywanymi przekopami. Natg przestrzegawtasciwego nachylenia skarpy wykopu, zaiego od
rodzaju i kategorii gruntuSciany wykopow naley tak ksztattowa lub obudowywa, aby nie nagpito
obsuniecie si gruntu. Stateczrié $cian lub skarp powinna Byzachowana w kalej porze roku. Nie
nalezy podkopywa wykopu. W przypadkach koniecznych wykdéreabezpieczeniécian wykopow.
Nalezy zachowa przepisy bezpiecastwa i higieny pracy przy wzmacnianiécian wykopow i
rozbiérce odeskowania. W przypadku wykonywania tobhiémnych przy istniagych obiektach i
budynkach naley zachowa bezpiecza odlegidg¢ krawedzi wykonywanych wykopow od tych
budowli. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow mgl@rzestrzega szczegolnych warunkow i
przepisow bezpiectstwa zwazanych z pragi obstug maszyn i sprgu do robét ziemnych. W
wykopach wgkszych nz 1 m od poziomu terenu nale wykona bezpieczne zégia (wyjscia) w
odlegtaciach nie wgkszych nz 20 m. Ukopany grunt powinien byrzetransportowany niezwiocznie
na miejsce jego przeznaczenia lub na odklad prrepmy do zasypywania wykopu po jego
zabudowaniu. W przypadku odktadéw przeznaczonychasdypywania wykopow nalg je umieszcza

w odpowiedniej odlegkei od kravedzi wykopu, wynikajcej z warunku bezpiecastwa skarpy. W
przypadku lokalizacji drogi wzdiu wykopu, w zasigu klina odtamu, naley przeprowadz
odpowiednie obliczenia. Zasypywanie wykopdéw winng kvykonane bezpwednio po zakaczeniu w
nich przewidzianych robét. Sposéb uktadania iegagzania gruntu rodzimego lub zasypki winiei by
okreSlony w dokumentacji technicznej. z#i w wykopie ul@ono uradzenia lub warstwy
odwadniajce (drena), to warstwa gruntu do wysoka okoto 30 cm nad dremam lub warstwami
odwadniagcymi powinna by zagszczana ecznie w sposéb niewplywggy na prawidiowe
odprowadzenie wody. Jeli w zasypywanym wykopie znajduje; surocig, to do wysokéci okoto 40
cm ponad goérn krawedz rurocagu naley go zasypywa recznie, z tymze grubd¢ jednorazowo
ubijanej warstwy nie me by wigksza nz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno ppetva po
obu stronach rurogju. Dalsze zasypywanie wykopu,z¢di $ciany § umocnione, powinno liy
dokonywane ¢gcznie, a przy braku umocnienia sma stosowé sprzt mechaniczny. Nasypywanie
warstw gruntu, ich zagzczanie w pohiiu $cian obiektu powinno hiyydokonywane w teki sposob, aby
nie powodowalo uszkodzenia warstw izolacji.zda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych
wykopach winna by zag:szczanagcznie lub mechanicznie. Gruiowarstwy zagszczanego gruntu
powinna by okreilona dadwiadczalnie i dostosowana do sgz wytego do zagszczania. Przy
wykonywaniu wykopéw dla odstogtia scian piwnicznych nie wolno podkopy#aundamentow.
Wykopy naley prowadz¢ odcinkami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyeaee kontroli jakdéci podano w specyfikacji technicznej SST-O0.

6.1. Kontrola wykonywania rob6t ziemnych obejmuje:
- sprawdzenie dokumentaciji technicznej
- sprawdzenie wykonania robot przygotowawczych
- sprawdzenie pomiardéw robot ziemnych
- sprawdzenie zgodsdo wykonania robét ziemnych z dokumentage szczegélnym z wréceniem
uwagi na: zabezpieczenie skarp wykopéw, obuddwian wykopéw, prawidtowsci odwodnienia
wykopu, doktadnéci wykonania robét ziemnych (usytuowanie, wikeenie, wymiary, naruszenie
naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.) Karla podczas wykonywania robét ziemnych
powinna by przeprowadzona w takim zakresie, aby istniatazliwos¢ oceny stanu, jakaoi i
prawidtowaici wykonania rob6t przy odbiorze kcowym. Termin przeprowadzania okie@nej kontroli
powinien by ustalony w projekcie. 38 w dokumentacji technicznej nie ustalono inacisjminy
przeprowadzania kontroli nana przyjmowa orientacyjnie wedtug pomszej tabeli.
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LP. Sprawdzenie powinno byt dokonane
Przed W czasie budowy | Po zakoriczeniu
Przedmiot kontroli (badan) rozpoczeciem budowy
budowy
Odbiory miedzyoperacyjne lub Odbior koricowy
czesciowe
1. | Zgodnosc wykonania robét z - + +
projektem
2. | Roboty pomiarowe + - -
Przygotowanie terenu + - -
Rodzaj 1 stan gruntéw w podiozu, + + +
ziozu | po wbudowaniu w nasyp
Odwodnienie wykopow | nasypow + + +
Wymiary wykopow i nasypow, - + +

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotygeze i obmiaréw robét podano w specyfikacji techngz8ST-0

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne wymagania dotygeze odbioréw robét podano w specyfikacji technicZ8jr-0

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogblne wymagania dotygee podstaw ptatrici podano w specyfikacji technicznej SST-0

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagoine

* PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geoiezhe. Zasady ogdlne

* PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntéw

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngm¥gania i badania

* PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstamaymbole literowe i jednostki miar

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bg@rgmie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

* PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskiiiry filtracyjne. Wymagania techniczne

 PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne - Piaiskwiry filtracyjne — Wymagania techniczne
(Zmiana 1)
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SST-3 — Roboty konstrukcyjne

Kod CPV:

45223821-7 - Elementy gotowe

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych
45262300-4 — Betonowanie

45262310-7 — Zbrojenie

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgpsace zwizane z monteem elementéw stalowych,
wykonywaniem konstrukcjtelbetowych, betonowych, dostawmontaem konstrukcji drewnianych.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowntraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robé6t objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczeg6towa dotyobdt konstrukcyjnych wykonywanych podczas
realizacji inwestycji. Szczegétowy zakres prac dog@ s¢ w przedmiarach robaot.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegojowe zgodne z Polskim. Normami,
wytycznymi i okréleniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-0.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robdt
Ogd6lne wymagania dotygeze rob6t podano w specyfikacji technicznej SST-Oyk@hawca jest
odpowiedzialny za jakd wykonania robét i ich zgodié z dokumentacja projektaw specyfikacy
techniczm wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektoaalzoru oraz ogdinwiedz technicza.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze materiatlow, ich pozyskiwania i skladowania padam SST-0. Przy
wykonywaniu robdt olgtych niniejsa specyfikacy techniczm szczegoétow wystpuja nizej wymienione
materialy podstawowe:
- sktadniki masy betonowej: cement, piasekir, woda,
- elementy stropu LPS,
- sprefabrykowana konstrukcja stalowa elementéw acnianych oraz nadprg i balkonéw,
- stal zbrojeniowa
- elementy drewniane wiby dachowej oraz jej wzmocnie
Szczegotowe dane materiatdw — zgodnie z dokumenpazgtargow, projektova.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w specyfikacji technicznej SST-0. Przykenywaniu robot
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technigangstepuje nasipujacy sprzt: wyciag, betoniarka
wolnospadowa elektryczna, sprmontaowy, wciagarka.

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu - zgodnie ze specyfikatgchniczia SST-0.

4.1.Szczegdbtowe wymagania dotygee transportu
Elementy prefabrykowane moa przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczapych je przed uszkodzeniami. Kruszywo ima przewozi dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieezgrh je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnny
kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Transpormeetu powinien odbywa sie zgodnie z
wymaganiami normowymi. Cement luzem ngl@rzewozé specjalnym pojazdem, natomiast cement
workowany mana przewozi dowolnymisrodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpiegz
przed nadmiernym zawilgoceniem. Konstrukcje stalomozna przewoz dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpiegegrh je przed uszkodzeniami. Konstrukcje drewniamazna
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przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed uszkodzeniami i
warunkami atmosferycznymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotycce wykonywania robét podano w specyfikacji techngzSST-0.

5.2.Szczegotowe warunki wykonywania robét.

5.2.1. Wykonywanie i montaz zbrojenia

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Do wykonywania zbrojenia natg uzy¢ pretéw spetniagcych wymagania normowe. Wykonane
elementy zbrojenia natg sktadow& na wydzielonych miejscach, tak aby nie powodovtato
uszkodzenia zbrojenia. Uktadanie elementéw zbrajeminno by wykonywane tak aby nie
uniemaliwiato utozenie nasgpnych elementéw zbrojenia. Zbrojenie mmoby uktadane w
deskowaniu po sprawdzeniu i odbiorze deskowaniezdgie zbrojenie winno liyzabezpieczone
przed uszkodzeniami i przeseciami podczas wykonywania rob6t, podawania betoijego
zag:szczania (wibrowania) Grubdwarstwy otulagcej — zgodnie z wymaganiami normowymi.
Spawanie mtéw zbrojeniowych do ksztattownikéw stalowych wykove¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Roboty zelbetowe i betonowe

Wykonywanie robételbetowych i betonowych obejmuje: wykonanie deskuwalla elementu
zelbetowego i betonowego, podawanie izgloie mieszanki betonowej, zggczanie masy
betonowej, piglgnacja betonu. Mieszagaletonova o zadanej klasie i wytrzymaia wykona
ze sktadnikéw odpowiadgym wymogom normowym oraz wedtug zatwierdzonej paasy.
Mieszank betonows uktada przy statej obserwacji deskowania oéime prawidtowdci
zachowania ksztattu konstrukcji. Przebieg uktadarigeszczania masy betonowej winien¢by
zapisany w dzienniku budowy. Ulorg mieszank betonovyg nalezy pielegnowa& zgodnie z
wymaganiami normowymi. Rozdeskowanie zmo nasipi¢ po osignieciu przez beton
odpowiedniej wytrzymaléci zgodnie z wymogami normowymi. Przy wykonywaniabot
zelbetowych i betonowych w niskich temperaturach enal przestrzega postanowié
normowych oraz zastosowaodpowiednie srodki i prace zabezpieczage, zgodnie z
~Wytycznymi wykonywania robét budowlano-mouatavych w okresie obaonych temperatur"
Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlanej.

Montaz konstrukcji stalowej i drewnianej

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i pkigm montau z
zastosowaniendrodkow zapewniacych stateczrid¢ w kazdej fazie montau oraz osigniecie
projektowanej nénosci i sztywndci po ukaiczeniu robét. W projekcie konstrukcji naje
okresli¢ zalazenia niezbdne do ustalenia bezpiecznej metody manta w szczegolrioi:

- kolejnas¢ montawu,

- sposob zapewnienia statecgeikonstrukciji podczas montai po jego ukéczeniu,

- stezenia i podpory mont@we oraz warunki ich uswtia,

-stezenia konstrukcyjne zabezpieczeg elementy przed zwichrzeniem lub zapewaciaj
stateczné konstrukgiji,

- podniesienia wykonawcze warsztatowe i mooiee,

- terminy wykonania i rodzaj podlewek,

- inne czynniki, ktére magmie¢ wptyw na bezpieczestwo konstrukcji podczas monta
Metoda montau konstrukcji powinna hyyokreslona w projekcie montal na podstawie zaten
projektowych, warunkéw placu budowy oraz posiadanggrztu i daswiadczenia wykonawcy.
Projekt montau powinien zapewntastateczné& konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia
robot.

Montaz elementow stropow £PS

Piyty ukiada si recznie szczelnie obok siebie na stopkach dolnyckekb&dk, aby zapewai
oparcie plyt co najmniej na diugm 3cm. Uklad, numery belek stalowych stropu i ggwinny
by¢ zgodne z projektem. Podnoszenie piyt powinno odidysie w potazeniu pionowym piyty.
Po zastaniu calej powierzchni stropu ptytami, spaimedzy krawedziami ptyt, a bokami belek
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wypetnia s¢ zaprawgs cementow. Uktadanie ptyt i wypetnienie spoin zaprawykonuje s¢ z
pomostu z desek grubm 32mm utazonych na gérnej stopce belek. Przy zastosowankichis
belek wysokéci 16cm mog wysfpi¢ trudndci przy wsuwaniu ptyt na dolne stopki. W takich
przypadkach belki naky nieco przechyl i podklinowa dla zabezpieczenia przed
wywréceniem. Po utzeniu ptyt kliny trzeba usud, aby belki wrécity do pionowego patenia.

Z tego powodu nie natg wmurowywa koncow belek przed uf@niem ptyt. Dolne stopki belek
stalowych - niezalmie od ich wysokéci - powinny by usytuowane w jednym poziomie.
Powierzchng belek powyej pilyty naley powlec lepikiem asfaltowym lub miekiem
cementowym w celu zabezpieczenia przed rdzewienistople dolms za$ owina¢ siatky
druciara przed utgeniem piyt. Po ulzeniu piyt, styki mé¢dzy skrajnymi podinymi zebrami
piyty naleey wypeiné betonem, a styki radzy ptytami asrodkami belek —rzadk zapravg
cementow. Zaprawa w stykach nie powinna wystavpmnad powierzchaipiyt i by¢ zatarta na
ostro pacl drewnian. Belki stropu nalzy obetonowd. Plyty mazna obcizy¢ po stwardnieniu
zaprawy w spoinach

5.2.5. Minowanie fundamentow
tawy fundamentowe podziélina jednometrowe odcinki. Réwnoémée mazna podhé co
czwarty odcinek. Pojedynczy wykop powinien miedpowiednio wyprofilowane skarpy,
ktérych pochylenie zaly od gkbokasci wykopu i rodzaju gruntu. Wykopy nale wykona i
zasyp& po wykonaniu podbicia z cyklu jednodniowym w celabezpieczenia gruntu przed
podmyciem wod opadovg lub przemarzriciem w porze zimowej. Przed podbiciem spod starej
tawy doktadnie oczci¢ z kurzu i resztek ziemiSwiezo utozorg mieszank nalezy chronk
przed uderzeniami i odksztatlceniami przez co nagmBb godzin przy temperaturze powietrza
+10°C. Po zwgzaniu mieszanki betonowej na wierzchu nowej tawylop@ izolacg
przeciwwilgociovg. Po stwardnieniu betonu wykop zasym wysokdci izolacji poziomej, tak
by nie zalewata go woda opadowa. Wykop zasygywarstwami o grubizi okoto 20 cm, a
kazda warstve doktadnie ubd.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyaee kontroli jakdéci podano w specyfikacji technicznej SST-O0.

6.1.Kontrola wykonania robot zelbetowych i betonowych
- Kontrola robét zbrojarskich
Kontrola obejmuje oghziny zewrtrzne o pomiary ulzenia zbrojenia orazsrednic petow.
Dopuszczalne odchylenia - zgodnie z wymaganiammoarymi. Wyniki pomiaréw kontrolnych i
ogledzin zbrojenia naley wpisa do dziennika budowy

- Kontrola wykonania robdtelbetowych i betonowych

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania robét poprzedzalych betonowanie:

- kontrola prawidtowéci wykonania masy betonowej

- kontrola prawidtowéci wykonania deskowania

- kontrola prawidtowéci wykonania zbrojenia

Deskowanie i zbrojenie powinno dyezpdrednio przed betonowaniem oczyszczone. Betonzpale
starannie zagci¢. Kontrola wykonania robdatelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu
jakosci  powierzchni, wymiaréw geometrycznych, prostaindsci, rownadici wypoziomowania.
Tolerancje wymiarowe zgodnie z przepisami normowyNRalezy pobra& probki betonowe zgodnie z
wymaganiami normowymi.

6.2. Kontrola wykonania robét montazowych konstrukcji stalowej i drewnianej
Zakres kontroli i bada nalezy dostosowé do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu fako
Sposo6b korekty i dodatkowe badania niezgddnpowinny spetnida wymagania projektu. Wszystkie
kontrole, badania i korekty powinny byidokumentowane. Kontrola jad@ materiatlow i wyrobow
powinna s odby przy odbiorze dostawy od producenta i przed skiaragem do produkgciji.
Przy odbiorze dostawy nale sprawdzt:
- zgodnd¢ wyrobdw z zamoéwieniem i dokumentacjostawy,
- kompletnd¢ i prawidtowas¢ dokumentow jakéci,
Ocena montau konstrukcji powinna obejmowa
- kontrolne pomiary przed rozpagiem montau, podczas monta i po jego ukéczeniu,
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- stan podpér i ich usytuowanie,

- zgodnd¢ metody montau z projektem montal i spetnienie wymagabezpieczastwa pracy,

- stan elementéw konstrukcji przed maim i po zmontowaniu,

- wykonanie i kompletnit polaczen,

- naprawy elementéw konstrukcji, pokei oraz usuwanie innych niezgodiao

Potazenie elementéw konstrukcji powinno dystalane i oceniane metodami odpowiednimi do klasy
konstrukcji, z doktadniwia niezledma do zachowania wymaganych tolerancji maeota Przed
rozpoczciem montau naley wykona pomiary kontrolne, okgtajace usytuowanie i gzine
wysokasiciowe wszystkich podp6r konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotygee i obmiaréw robot podano w specyfikacji techn&zZaST-0

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne wymagania dotygee odbioréw robét podano w specyfikacji technicZ8jr-0

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne wymagania dotysze podstaw platrigi podano w specyfikacji technicznej SST-0

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-10020 Roboty murowe, z cegly. Wymaganiaddmia techniczne przy odbiorze

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonwtyPgtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betongtyPzebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenidobe. Pety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-63/B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 206-1 Beton. G#¢ 1: Wymagania, wiciwosci, produkcja i zgodnig

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i sprzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikgobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 ,Cement . 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodiao dotyczce cementéw
powszechnegozaytku”.

PN-ISO 3059:1997 Badania nienisgce. Metoda péedniej oceny zrédet promieniowania
ultrafioletowego

PN-EN 571-1:1999 Badania nienisgce. Badania penetracyjne. Zasady ogélne

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Mdir wykonania i odbioru — Wymagania
podstawowe

PN-B-013150: 2000 Konstrukcje dachowe. Obliczetatyszne i projektowanie

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia stahe i projektowanie

PN-90/B-03200 Zmiana 3 Konstrukcje stalowe - Oldita statyczne i projektowanie (Zmiana)
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SST-4 — Roboty murowe

Kod CPV:
45262522-6 - Roboty murarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyere wykonania i odbioru robét
murowych: wykonanie scian, ogrodz& murowanych, przemurowanie ¢lmie¢, przemurowanie
kominéw, zamurowanie otworow, bruzd, praghinek.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowontraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotymbot murowych wykonywanych podczas
realizacji inwestycji. Szczeg6towy zakres prac dog@ sé w przedmiarach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegéjowe zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okréleniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-0.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogd6lne wymagania dotygee rob6t podano w specyfikacji technicznej SST-Oyk@hawca jest
odpowiedzialny za jakd wykonania robét i ich zgoddé z dokumentacja projektaw specyfikaci
techniczm wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektoaalzoru oraz ogdinwiedz technicza.

2. MATERIALY
Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST-0.
Przy wykonywaniu robét obfych niniejsa specyfikacj techniczg szczegotow
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:
- cegta budowlana, bloczki betonowe
- sktadniki zaprawy: cement, piasek, wapno, woda
- siatka tynkarska
Szczegotowe dane materiatéw — zgodnie z dokumenpazgtargow, projektova.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w specyfikacji technicznej SST-0. Przykerywaniu robot
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technigzwgstepuje nasfpujacy sprzt: narzdzia i sprat
do robét murowych (kielnie, topatki, mtotki muranskkasty itp.)

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu - zgodnie ze specyfikatgchniczg SST-0.

4.1.Szczegoétowe wymagania dotygeze transportu
- transport cementu i wapna suchogaszonego powinigloywa& sie zgodnie z wymaganiami
normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzenmzpglezewozé specjalnym pojazdem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowanezmaoprzewozi dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed nadmiernwilgreeniem.
- kruszywa mena przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegpzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantauszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
- cegk, prefabrykaty z betonu komorkowego, pustaki cecameé mana przewoz dowolnym
srodkiem transportu zwracgj uwag na jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania dotycce wykonywania robét podano w specyfikacji techngzSST-0,
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5.1. Szczegdbtowe warunki wykonywania robét.
Do wykonywania rob6t nakly zastosowé& odpowiednie dla danych rodzajéw prac cegtly, pustak
bloczki, zaprawy. Zapragvnalezy wykona na podstawie zatwierdzonej receptury. Cegly wibgg
czyste i wolne od kurzu. Mury wykonywavarstwami z zastosowaniem prawidtowegaazenia i
grubgci spoin. Przy wykonywaniu uzupetdiescian, zamurowa otwordw, bruzd, przemurowaniu
peknie¢, nalery zwrac& uwag na wigciwe pohczenie z istnigicymi elementami. W miejscach tego
wymagajcych naley wzmocné $ciany zbrojeniem z ptaskownika lub stali zbrojengpvokragtej o
$rednicy 6 mm, uteonej poziomo, w co trzeciej spoinie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w specyfikacji technicznej SST-O0.

Kontrola rob6t murowych obejmuije:

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj

- sprawdzenie jalkki materiatow: cegta, prefabrykaty z betonu komdévkgo, pustaki ceramiczne,
- zaprawa,

- sprawdzenie zgodkoi zakresu robot, prawidtowoi wymiardw, toleranciji wykonawczych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotygeze i obmiaréw robét podano w specyfikacji techngz8ST-0

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne wymagania dotygee odbioréw robét podano w specyfikacji technicZ28jr-0

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogblne wymagania dotygee podstaw ptatrici podano w specyfikacji technicznej SST-0

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddvaa przy odbiorze

* PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarctvyelementéw z autoklawizowanych
betonow komérkowych. Wymagania i badania przy odigo

*  PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceglyowlane

» PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komérkowy

* PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton konsly (Zmiana 1)

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikpobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu

e PN-EN 197-1:2002 Cement .&% 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodio dotyczce cementow
powszechnegozytku

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymaitgciowych.

* PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane ¢€z1:Definicje, wymagania i kryteria zgodsw

* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentyjla® murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze
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SST-5 — Tynkowanie

Kod CPV:
45410000-4 — Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotycce wykonania i odbioru: tynkow
zwyklych, tynkéw strukturalnych, tynkéw renowacyghy

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwontraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczeg6towa dotymbdt tynkarskich wykonywanych podczas
realizacji inwestycji. Szczegétowy zakres prac do@ se¢ w przedmiarach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegéjowe zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okréleniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-0.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robot podano w specyfikacji technicznej SST-Oyk@vhawca jest
odpowiedzialny za jakd wykonania robét i ich zgodié z dokumentacja projektaw specyfikacy
techniczm wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektoaalzoru oraz ogdinwiedz technicza.

2. MATERIALY
Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST-0.

Przy wykonywaniu robdt obfych niniejsa specyfikacp techniczm szczegOlow wyskpuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:

- zaprawy do wykonania tynkow zwyktych — zgodnieygmaganiami normowymi

- woda. Do przygotowania zapraw i skrapiania paatstosow& mozna wo@ odpowiadaica wymaganiom
normy. Bez bada laboratoryjnych mena stosowé& wodocagowa wode pitna. Niedozwolone jest aycie
waod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédieaaycych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

- piasek stosowany do zapraw powinien spétmigmagania odpowiedniej normy. W szczegdbigiasek
nie maze zawierd domieszek organicznych Piasek powiniendfrakciji réznych wymiaréw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piaseddnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisf§-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nate stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnickrednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien IBydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prieicie 0,5 mm. Do
zaprawy tynkarskiej naky stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

- cement winien od powiadawymaganiom nor my PN-EN 197-1:2002 ,Cement ¢4€z1. Skiad,
wymagania i kryteria zgodidoi dotyczice cementéw powszechnegoytku”.

- wapno budowlane powinno odpowigd@ormie PN-EN 459-1:2003 ,Wapno budowlane.¢$cz 1:
Definicje, wymagania i kryteria zgodém”. Do zapraw nalgy stosowdé wapno suchogaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszomeg@® powinno tworz§ jednolig i jednobarwg
masg, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych.

- tynk tzw. ,renowacyjny”, krzemoorganiczny — hyésbowy zesrodkami ostonowymi i podktad gruntigy
Szczegotowe dane materiatdw — zgodnie z dokumenpazgtargow, projektova.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w specyfikacji technicznej SST-O0.
Przy wykonywaniu robot dglacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technigzngstepuje nasipujacy
sprzt: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowmyrmziiti na woa, rusztowania, naedzia i sprzt
do robét tynkarskich.
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4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu - zgodnie ze specyfikatgchniczia SST-0.

4.1.Szczegdbtowe wymagania dotygee transportu
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinidoywet sie zgodnie z wymaganiami
normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzenzpglezewozé specjalnym pojazdem, natomiast
cement, wapno suchogaszone, tynki i inne matenatrkowane mana przewozi dowolnymi
srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpirezprzed nadmiernym zawilgoceniem i
uszkodzeniem. Kruszywa rmoa przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagrych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnmsortymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotygze wykonywania robét podano w specyfikacji techngzSST-0.

5.1. Szczeg6towe warunki wykonywania robét.
Tynki zwykte stanowd warstwe ochronm, wyréwnawca lub ksztattujca forme architektonicza
tynkowanego elementu, nanosgzorecznie lub mechanicznie, do ktorej wykonania zostatyte
zaprawy odpowiadage wymaganiom normowym Tynki zwykte ze wedll na miejsce stosowania,
rodzaj podtaa, rodzaj zaprawy, kg warstw i technik wykonania powinny odpowiadanormie PN-
70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wyraaip i badania przy odbiorze", Przy
wykonaniu tynkéw zwyklych nals przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
Podiaza w zalenaosci od ich rodzaju powinny léyprzygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3.3.2. Zaprgwo zadanej marce i wytrzymdlm wykona ze skladnikow
odpowiadajcym wymogom normowym oraz wedtug zatwierdzonej ptaey. Przed przygpieniem do
wykonywania robdét tynkowych powinny byzakaczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia zbyl osadzone soieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca si przystpienie do wykonywania tych robot po okresie osig@@askurczu murdw tj. p uptywie
4-6 miesgcy po zakdaczeniu stanu surowego. Tynki najewykonywa w temperaturze nie r8zej ni
+5°C pod warunkiemze w ciagu doby nie nagpi spadek pouiej 0°C. W niszych temperaturach
mozna wykonywa tynki zwykle jedynie przy zastosowaniu odpowiednicodkow zabezpieczagych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlan@mezowych w okresie obaonych
temperatur" Instrukcja nr 282 Instytutu Technikid®wlanej. W przypadku tynkéw zawilgoconych
nalezy je osuszy np. lampami benzynowymi. Zaleca sihront swiezo wykonane tynki zewgirzne w
ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniemasd#iym niz dwie godziny dziennie. W okresie
wysokich temperatuswiezo wykonane tynki powinny kyw czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu
1 tygodnia, zwitane wod. Poditaa dla tynkéw powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2. Dla zekszenia przyczepsoi tynku do podtaa mocuje s siatle cieto-ciagnion.

Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia zaprawg spoin na gibokasci 5-10
mm. Jeeli mur wykonany jest na spairpetra nalezy je wyskrob@& na gebokds¢ j.w. lub zastosowéa
specjalne srodki zapewnigjce naleyta przyczepné& tynku do podiaa. Bezpérednio przed
tynkowaniem podize naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i substanciji
tlustych. Plamy z substanciji tlustych ma usuné¢ 10- proc. roztworem szarego mydta. Nadmiernie
suchy powierzchng poditaza naley zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielos@vowych zgodne z danymi oktenymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grutm tynkdéw zwyklych w zalenosci od ich kategorii oraz od
podktadu powinny b§ zgodne z nori PN-70/B-10100. Tynki zwykie kategorii 11 i lll neda do
odmian powszechnie stosowanych w sposéb standardbynki zwykle kategorii IV zalicza sido
odmian doborowych. Tynk tréjwarstwowy powiniere Sktad& z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkow
wewretrznych. Tynki naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych, Gladalezy nanost po
Zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®wdczas zacierania warstwa gtadzi powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonaniekdw naley stosowd zaprawy
cementowo-wapienne: w tynkach nie namych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, namaych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:2.
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Wykonywanie tynku renowacyjnego.

Drobne ubytki tynkéw uzupetaizapravg tradycyjra na bazie cementu, piasku i wapna lasowanego lub
systemowych zapraw mineralnych. Przewiduje potozenie na powierzchni elewacji warstwy
wyréwnujacej tzw. — ,szlichty” z zaprawy, nadgj jej odpowiedri gtadkai¢, aby ogranicz§ do
minimum zdolnd¢ zatrzymywania lotnych zanieczyszdzpowodujcych zabrudzenia powierzchni.
Tynki gltadkie w miejscach sgan i ubytkédw pokry drobry siatks z widkna szklanego. Do wysod@
strefy zasolenia oraz w innych miejscach gdzie idoslo zmurszenia i zasolenia tynku nale
zastosowaé tynk tzw. ,renowacyjny”, krzemoorganiczny — hydsbbwy zesrodkami ostonowymi z
wywotaniem przemian fatwo rozpuszczalnych soli wdtro rozpuszczalne. Wykonanie tynku
renowacyjnego wykoriazgodnie z zaleceniami i instruggproducenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w specyfikacji technicznej SST-O0.

6.1.Badania przed przysgpieniem do rob6t tynkowych
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania cementu, kruszyw, wapna,
wody, tynku renowacyjnego i innym materiatéw przazzonych do wykonania robo6t i przedstawi
wyniki Zamawiagcemu do akceptaciji.

6.2.Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczegd@ingej marki i
konsystencji, powinny wynilkaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwyka/yniki bada
materiatow i zaprawy powinny bywpisywane do dziennika i akceptowane przez Zamjaeego.

6.3.Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkéw zwyktych, tynku strukturalnego pomyrby¢ przeprowadzane w zakresie:
- zgodndci z dokumentagj przetargow,
- jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobéw, prawidt@eiqprzygotowania podigy,
- przyczepnéci tynkéw do podiaa,
- grubdgci tynkow,
- wygladu powierzchni tynkow,
- prawidlowdci wykonania powierzchni i kragdzi tynkow,
- wykonczenie tynkdéw na navach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotygee i obmiaréw robot podano w specyfikacji techn&zZaST-0

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne wymagania dotygee odbioréw robét podano w specyfikacji technicZ8jr-0

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne wymagania dotyseze podstaw platrigi podano w specyfikacji technicznej SST-0

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymaigéciowych.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikpobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu

* PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane e&z1:Definicje, wymagania i kryteria zgodsw

 PN-EN 197-1:2002 Cement .&% 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodo dotyczce cementow
powszechnegozytku.

* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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SST-6 — Roboty malarskie

Kod CPV:
45442000-7 - Naktadanie powierzchni kigych
45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyere wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczego6towa dotymbd6t malarskich wykonywanych podczas
realizacji inwestycji. Szczeg6towy zakres prac do@@ sé w przedmiarach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegéjowe zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okréleniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-0.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogl6lne wymagania dotygeze rob6t podano w specyfikacji technicznej SST-Oyk@whawca jest
odpowiedzialny za jakd wykonania robét i ich zgodié z dokumentacja projektaw specyfikacy
techniczm wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektoaalzoru oraz ogdinwiedz technicza.

2. MATERIALY
Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST-0.
Przy wykonywaniu robo6t obfych niniejsa specyfikacp techniczm szczegOlow wyskpuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:
- farby emulsyjne, akrylowe, sylikatowe
- preparat gruntggy
- farby do konstrukcji drewnianych
- preparaty grzybobdjcze
Farby i inne materiaty malarskie najeprzechowywa w pomieszczeniach o temperaturze nisszej nz + 5
C. Szczegétowe dane materiatdéw — zgodnie z dokuewgnirzetargow, projektov.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotygee spretu podano w specyfikacji technicznej SST-0.
Przy wykonywaniu robot dglacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technigzngstepuje nasipujacy
sprzt: drabiny, rusztowania, pomosty rusztowaniowez¢dzia i sprzt do robét malarskich.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu - zgodnie ze specyfikatgchnicza SST-0.

4.1.Szczegdbtowe wymagania dotygee transportu
Farby i inne materialy malarskie mwa przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zapewniajcych temperatgrnie nizsz niz +5°C.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotygze wykonywania robo6t podano w specyfikacji techneSST-0.

5.1. Szczegotowe warunki wykonywania robot.
Przed przysipieniem do malowania nalg wyréwna i wygladzic powierzchng przeznaczan do
malowania, naprawiuszkodzenia, wykoraszpachlowanie i szlifowanie, 7eli jest wymagana da
gladkas¢ powierzchni. Nasgpnie naley powierzchng zagruntowd. W przypadku malowania faab
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olejma gruntowanie naley wykona przed szpachlowaniem. Roboty malarskie na aéan wewntrz
budynku powinny b§ wykonywane dopiero po wyschkgiu tynkdéw i miejsc naprawionych. Nale
sprawdzé wilgotnos¢ podiaza. Wilgotndg¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie
powinna by nie wikksza, nt 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejnavicznych,
ftalowych. Malowanie tynkéw o wagzej wilgotndci niz podana mge powodowa powstawanie plam,

a nawet niszczenie powloki malarskiej. Podkltady pmmvioki malarskie powinny ky wykonane
zgodne z zaleceniami producenta farb. Pzaliood powtoki powinny odpowiadavymaganiom normy
PN-70/B-10100 Gdy podi® jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami
wodorozciéczalnymi, naley je lekko zwiky¢ przy pomocy pdzla i po uptywie ok. 30 min. przysti¢

do malowania. Podi@ tynkowe powinny pod wzellem dokladnéci i réwnadsci wykonania
odpowiadé wymaganiom dla tynkdw zwyklych. Powierzchnie tymkprzed malowaniem powinny

by¢ przygotowane w nagbujacy sposob:

- wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny¢hyaprawione przyayciu tej samej zaprawy, z ktorej
tynk byt wykonany i zatarte w taki sposob, aby @mayane miejsce rownatoest powierzchry tynku

- przy malowaniu tynkéw gipsowych i gipsowo-wapignh farbami emulsyjnymi podia powinny
by¢ zaimpregnowane (zagruntowane) zgodnie z zalecepigrducenta farb

- powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio maloyem naley oczyci¢ od zanieczyszcze
mechanicznych i chemicznych oraz osypyph sé ziaren piasku. Przed malowaniem elementéw
metalowych nalgy je oczycic¢ i odthscic.

Wykonywanie robét malarskich

Powtoki malarskie jednowarstwowe powinny réwnomierpokrywa podiaze, bez przévitow, plam,
odpryskéw oraz nie powinny esisciera&é ani osypywdé po potarciu mikka tkanira. Powloki
dwuwarstwowe nie powinny wykazywamug, przéwitdw, plam,sladéw gdzla i odpryskéw. Barwa
powtoki powinna by jednolita bez uwydatniagych sé poprawek i pajczer o rznym odcieniu i
natzeniu. Roboty malarskie powinny dwwykonywane (o ile producent farb nie oleeinaczej) w
temperaturze nie mézej nz +5°C (z zastrzgeniem, aby w @igu doby temperatura nie spadta peii
+0°C i nie wysze] ni +22°C) . Zalecana temperatura dla malowania farbamdnymi i
wodorozciéczalnymi od +12 °C do + 18°C . Roboty malarskie bfami wodnymi i
wodorozciéczalnymi oraz ftalowymi mma wykonywg& w pomieszczeniach, w ktérych zapewniona
jest naleyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych graeini (przeeigi nie & wskazane).

6. Kontrola jako $ci robot
Ogodlne wymagania dotyaee kontroli jakéci podano w specyfikacji technicznej SST-0

6.1.Badania przed przysgpieniem do rob6t malarskich
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadanie powierzchni: tynkow, gtadzi,
piyt gipsowo-kartonowych, ufmnych tapet, nie wczeiej niz po 7 dniach od daty ich ukozenia.

6.2. Badania w czasie odbioru robot
Badania rob6t malarskich zwyktych powinnychyrzeprowadzane w zakresie:
- zgodndci z dokumentagj
- jakasci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
- prawidtowdci przygotowania podicy,
- sprawdzenie z godsa barwy powtoki ze wzorcem
- sprawdzenie potysku
- sprawdzenie odporsoi na wycieranie, zmywanie
- przyczepnéci farby do podtaa,
- wygladu zewrtrznego powierzchni,

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotygee i obmiaréw robot podano w specyfikacji techn&zZaST-0

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotysze odbiorow robét podano w specyfikacji technicZ88jr-0

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne wymagania dotygee podstaw ptatrici podano w specyfikacji technicznej SST-0
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamidmyoni i wodorozciéczalnymi farbami
emulsyjnymi

* PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaatiigrami i emaliami na spoiwach bezwodnych

* PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowykayski i klej gipsowy.

* PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochronaegk korozy konstrukcji stalowych za pomac
ochronnych systeméw malarskich -¢8€z5: Ochronne systemy malarskie

* PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagatiadania

* PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wgman wewretrznych budynkéw. Minimalne
wymagania techniczne;

e PN-C-81914:1998Farby dyspersyjne do malowaniatrarbudynkow;
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SST-7 — Wyktadaniescian i sufitow

Kod CPV:
45432210-9 - Wyktadanigcian i sufitow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyere wykonania i odbioru robét
wykonania okfadzin z ptytek ceramicznych oraz giyptsowo-kartonowych na ruszcie metalowym..

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwontraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robé6t objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyobdt oktadzinowychician i sufitdw z piyt
gipsowo-kartonowych wykonywanych podczas realizawjiestycji. Szczegbtowy zakres prac znajduje
sie w przedmiarach robét.

1.4.0Okresélenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegéjowe zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okréleniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-0.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogd6lne wymagania dotygee rob6t podano w specyfikacji technicznej SST-Oyk@hawca jest
odpowiedzialny za jakd wykonania robét i ich zgoddé z dokumentacja projektaw specyfikacy
techniczm wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektoaalzoru oraz ogdinwiedz technicza.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST-0.

Przy wykonywaniu robdt obfych niniejsa specyfikacp techniczm szczegOlow wyskpuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:

- zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych (rodzégzsy od warunkdw otoczenia),

- zaprawa spoingga do ptytek ceramicznych (rodzaj zalg od warunkow otoczenia),

- ptytki ceramicznécienne (zgodnie z dokumentagirojektowa badz ustaleniami z Inspektorem nadzoru),
- plyty gipsowo-kartonowe i GKF — wedtug dokumeijitacojektowej

- profile stalowe do wykonywania oktadzin z ptypgowo-kartonowych

- gips szpachlowy,

Materialy naley przechowywé w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpiectopyzez opadami
atmosferycznymi. Plyty naly skladowa pod zadaszeniem na réwnym padiona paletach lub stogg;
podktadki o szerokizi ok.10 cm, co maksimum 35cm. Materiat przechow§wapakowany w fodi lub
nakryty. Zawsze zabezpieczatyty przed warunkami atmosferycznymi. Szczego6iademe materiatow —
zgodnie z dokumentacprzetargow, projektova.

. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w specyfikacji technicznej SST-0. Przykenywaniu robot
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technigawgstepuje nasipujacy sprzt: narzdzia i sprat
do robét oktadzinowych, nagdzia i sprzt do rob6t zwazanych z monteem plyt gipsowo-kartonowych.

. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu - zgodnie ze specyfikatgchniczig SST-0.

4.1.Szczegbtowe wymagania dotygeze transportu

Do przewozu naley uzywaé pojazdow samochodowych uwnliwviaj acych zabezpieczenie wyrobu przed
wptywem warunkéw atmosferycznych oraz uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania dotycce wykonywania robét podano w specyfikacji techngzSST-O0,

5.1.Szczegobtowe warunki wykonywania robét.

Montaz ptytek ceramicznyckciennych

Podtaze powinno mié odpowiedm wytrzymaidi¢ oraz powinno b§ stabilne. Czas schtia tynku
musi wynost, co najmniej jeden tydziena kady centymetr gruléei warstwy. W przypadku podiy

z ptyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowychemalsprawdzé, czy podiae jest dostatecznie
sztywne, tzn. czy sinie ugina. Podiee naley starannie oczgi¢ z resztek olejow, wosku, smaréw lub
zywic, kurzu. Podiaa pokryte farbami olejnymi natg doktadnie ocz$ci¢ przy wyciu opalarki lub
specjalnychsrodkéw chemicznych. Naginie naley zastosowé emulsg gruntupca. Dopuszczalne
odchylenia podtay wynosz: dla tynkéw (mierzone tatdt. 2 m) < 3 mm, oraz w catym pomieszczeniu
<4 mm w pionie i < 6 mm w poziomie; dla jastrych@wierzone tat dt. 2 m) <4 mm oraz <5 mmw
calym pomieszczeniu. Nieréwém do 5 mm oraz drobne rysy mma, na dzigé przed mocowaniem
piytek, wypetné ta samy zaprava klejaca. Jeli wielkos¢ nierdbwndci powodowataby przekroczenie
dopuszczalnej gruioi spoiny klejowej podize naley naprawg i wyréwna: zapravg szpachlow lub
renowacyj. W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniaetnazonych na zawilgocenie (np. w
tazienkach, natryskach, kuchniach i toaletach) ayaleykona uszczelnienia z masy uszczelaisj.
Oktadzire ceramicza uktada s na dokftadnie wysuszanwarstwe uszczelnigica. Rozplanowanie
utozenia plytek rozpoczynaesiod sciany, na ktdrej znajduje eshajwiecej otwordw, tzn. okna, drzwi,
przehczniki itd. Przy rozmieszczaniu ptytek najedodawé grubg¢ spoin - zarébwno w pionie, jak i w
poziomie, uwzgidniajgc kalibracg ptytek. Wysoke¢ glazury w pomieszczeniu powinna stanéwi
wielokrotna¢ wysokdci plytki. Przed uyciem zaprawy klejowej naty bardzo doktadnie zapozha
sie z instrukcy jej stosowania, umieszczpma opakowaniu. Nahky sprawdzt jej dat produkcji,
termin wanosci oraz wyghd zewrtrzny. Jéli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej koloygst
oraz konsystencji, to takiej zaprawy nie nglewzy¢é. Temperatura powietrza i pod# na kilka dni
przed rozpoczxiem robét, podczas uktadania ptytek oraz przezgikowy okres wizania zaprawy nie
moze by nizsza nz +5°C, ani te wyzsza od +30°C. Materiatyzywane do rob6t powinny znajdowa
sie¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, maemjmniej dob przed rozpoazxiem robot.
Podczas przygotowania zaprawy do spoinowaniazpal@ikaé nadmiaru wody, gdy powoduje ona
kruchgi¢ materiatu spoiny, ¢gkanie i zmniejszenie jej twarda. Do spoinowania oktadziny mpa
przystpi¢ dopiero po wyschrtiu masy klejowej, to znaczy po okresie od 1 danR d w przypadku
plytek utazonych na malo nagiliwym "trudnym" podiau (np. na istniejcej starej wykladzinie z
pitytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten upab@y jest od temperatury i wilgotéa otoczenia.
Zaspoinowane powierzchnie najew ciggu pierwszych tygodni cZgi¢ wylacznie czysf, czsto
zmieniaa woda. Rzeczywisty kolor fugi ustalaespo jej catkowitym wyschgciu, tzn. po okoto 2-3
dniach. Szerok& spoin powinna by nie wieksza nk 2-3 mm. W odsfpach nie wgkszych ni 3 m
nalezy pozostawié spoiny dylatacyjne o szerad@ 2-3 mm. Plytkiscienne musg by¢ zlicowane z
powierzchng wykonczonejsciany tak, aby nie tworzyuskoku.

Oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych i GKF na ruszmetalowym

Wykonywanie okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych el prowadzé przy temperaturze w
pomieszczeniu nie mézej nz 15 °C i wilgotndci wzglednej 60 %.Sciany, sufity oraz elementy
konstrukcji, na ktérych majby¢ wykonywane okladziny, powinny standwpodiaze sztywne i o
réwnej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie povakri podiay od plaszczyzny, mierzone w
dowolnym kierunku, nie powinno Bywieksze nt 3 mm na 1 m i 10 mm na catej dhégo lub
szerokdci (wysokaci) danejsciany i sufitu. Odchylenie sufitdw od poziomu nievwinno by wieksze
niz3 mm na 1 mi 6 mm na catej powierzchni sufitufitguyprzed utazeniem oktadzin z ptyt gipsowo-
kartonowych powinny hy oczyszczone z kurzu, naciekéw zaprawy i innych iexamyszcza.
Powierzchnia podiza powinna by sucha. Zwraca siuwag na konieczn& zachowania nagbujacych
zaleca:

- zachowa odpowiednie odlegkei pomidzy wkretami a krawgdziami cetymi i fazowanymi plyty.
Wkrety wkrecat w scianach, co maksimum 250 mm, a w sufitach, co madksi 170 mm.

- stosowa wkrety o diugaci z godnej z zaleceniami producenta.

- stosowad wiasciwy gips szpachlowy.

- stosowad tasme do spoinowania.

- sfazowa przycinane krawdzie ckte ptyt pod lgtem 45°.

- 0czyscCic i zwilzy¢ ciete kravedzie plyt przed szpachlowaniem.

34|Strona



- stosowd tasme uszczelniajca do izolacji akustycznej pod ksztattowniki mocowatwescian, stropow

i poditaza celem eliminacji przenikaniawicku.

- zachowa odpowiednie odlegkzi pomidzy profilami rusztu wedtug wskaieproducenta systemu
oktadzin gipsowo-kartonowych,

- Jzachowa wiasciwy rozstaw pongidzy kotkami rozporowymi przy monta konstrukcji rusztu
wedtug wskaza producenta. Rodzaj pityt gipsowo-kartonowych — zged dokumentacja projektgw
Oktadziny sufitéw z plyt gipsowo-kartonowych najewykonywa zgodnie z zaleceniami producenta
danego systemu lekkiej zabudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyeaee kontroli jakdéci podano w specyfikacji technicznej SST-O0.

6.1. Kontrola jako $ci robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznycpolega na:
- sprawdzeniu nalytego przylegania do podktadu,
- sprawdzeniu prawidtowégi przebiegu spoin,
- sprawdzeniu prawidtowigi uksztattowania powierzchni oktadziny za poméaty kontrolnej,
- wizualnej kontroli wygddu i wypetnienia spoin, a przypadku badym watpliwosci przez pomiar z
dokfadndgcia do 0,5 mm

6.2.Kontrola jako sci robdt zwigzanych z wykonaniem okladzin z plyt gipsowo-kartonaych na
ruszcie metalowym polega na:
- sprawdzeniu zgodroi z dokumentacja techniczn
- sprawdzeniu materiatow
- sprawdzeniu podiy
- sprawdzeniu prawidtowéai zamocowania ptyt gipsowo-kartonowych i ich wyikaenia w stykach,
narazach, obrzeach, szczelinach dylatacyjnych
- sprawdzeniu prawidiovéai wykonania powierzchni i kragdzi w zakresie dopuszczalnych odchytek
zgodnie z wymaganiami normowymi

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotygeze i obmiaréw robét podano w specyfikacji techngz8ST-0

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotysze odbiorow robét podano w specyfikacji technicZ88jr-0

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne wymagania dotygee podstaw ptatrici podano w specyfikacji technicznej SST-0

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytefciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania idogd przy
odbiorze

* PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Dédjr, klasyfikacja, wtéciwosci i znakowanie

* PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptyt€kes¢ 2: Oznaczanie odporéd nascieranie

* PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania ptyt€kes¢ 3: Oznaczanie wytrzymadoi na zginanie
i $ciskanie

 PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wygamia techniczne

 PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowykayski i klej gipsowy

* PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wyganaia i badania przy odbiorze
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SST-8 — Kladzenie i wyktadanie podtog

Kod CPV:

45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtég
45262321-7 - Wyréwnywanie podtég
45223821-7 - Elementy gotowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonywaniem posadzek z ptytek ceramiczrygresowych, paneli podtogowych oraz
wykonaniem izolacji z ,folii ptynnej” i warstw szjgalujacych i samopoziomagych.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowntraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robé6t objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegotowa dotyobodt oktadzinowych podtég wykonywanych
podczas realizacji inwestycji. Szczegotowy zaknes znajduje siw przedmiarach robét.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegéjowe zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okréleniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-0.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot
Ogl6lne wymagania dotygee rob6t podano w specyfikacji technicznej SST-Oyk@hawca jest
odpowiedzialny za jakd wykonania robét i ich zgoddé z dokumentacja projektaw specyfikacy
techniczm wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektoaalzoru oraz ogdinwiedz technicza.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST-0
Przy wykonywaniu robdt obfych niniejsa specyfikacg techniczm szczegOlow wyskpuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:
- sucha zaprawa samopozioaug
- siatka z brajca
- sktadniki zaprawy cementowej: cement, piasek,avod
- zaprawa szpachlaga ubytki w podtau
- ptytki posadzkowe - wedtug dokumentacji
- zaprawa klejca do piytek posadzkowych
- zaprawa spoingga do ptytek posadzkowych
- panele podiogowe - wedtug dokumentacji
- listwy wykonczeniowe — drewniane do paneli podtogowych/parkietu
- klej do paneli
- materiaty do wykonywania izolacji z ptynnej folip. tamy, elementy uszczelnige
- preparat do gruntowania
Szczegotowe dane materiatdw — zgodnie z dokumenpazgetargow, projektova.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w specyfikacji technicznej SST-0. Przykerywaniu robot
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technigzwgstepuje nasfpujacy sprzt: narzdzia i sprat
do rob6t posadzkowych.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu - zgodnie ze specyfikatgchniczig SST-O0.
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4.1.Szczegdbtowe wymagania dotygee transportu
Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem ayale
przewozé specjalnym pojazdem, natomiast cement workowangnen@rzewozi dowolnymisrodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczonedpnaelmiernym zawilgoceniem. Kruszywa ina
przewozé dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieszgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymanitauszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem. Pozostate materiaty 2na przewozi dowolnymisrodkami transportu w odpowiedni
spos6b zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiezamitgoceniem, wptywem niskich temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotycce wykonywania robét podano w specyfikacji techn&gzSTS-0.

5.2.Szczegoétowe warunki wykonywania robét.
- Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej
Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej, uklada@magotowym podhu, jako warstwa pod
wiasciwa posadzk. W przypadku koniecznym zbrojona przeciwskurczdivoylowanymi widknami
polietylenowymi, dodawanymi do zaprawy w $td 0,9 kg/m3 mieszanki, lub zbrojona siatkami
zbrojarskimi. Warstwa wyréwnawcza winnacbgddzielona od pionowych przegréd budynku paskiem
papy, lub przektadk styropianow do 0.5 cm. W otworach drzwiowych - pamizy wszystkimi
pomieszczeniami - natg wykona& dylatacje posadzek. Do tego celu stosbvwgwtowe ksztaltki
aluminiowe lub - jak dla oddzielenia ptyty cdiany - pasek styropianu. Dopuszcza wiykonanie
nace¢ podtaza na min. 0,5 grubioi ptyty. Doktadnd¢ wykonania - odchyiki po przyfeniu 2m taty
pomiarowej nie mogprzekracz&3 mm.

- Wylewki samopoziomuge.
Wylewki samopoziomuajce naley wykonywa zgodnie z instrukgj producenta suche mieszanki do
wylewek. Wylewki wzmocni za pomog siatki zbrojicej.

- Wysokoelastyczna izolacja powierzchni z plyniiodj

Do zabezpieczania przed wilgaciwoda nie ledaca pod ciénieniem i wod cisnieniows, podiazy i
scian, shza zaprawy oraz masy uszczelaig. Najpopularniejszeastzw. "ptynne folie", z ktorych
wykonuje s¢ kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pediy nanoszeniem kolejnych warstw
powinno uptyn¢ kilka godzin (wsipne przeschecie w optymalnych  warunkach
termicznowilgotnéciowych). Spoiny narme, przejcia, przyhcza sanitarne, przepusty rurowe oraz
odplywy podtogowe uszczelniaesdodatkowo specjalnymi ¢gmami i kotnierzami uszczelniggymi.
Warstwy uszczelnigge nanosi gi na podiae przez malowanie lub szpachlowanie. Po wysaini
tworza one szorstk powloke o niewielkiej grubéci, o doskonatej przyczepfw dla okftadzin
ceramicznych. Przyjmuje i ze uszczelnienie powinno egia¢ przynajmniej powygej baterii lub
miejsca zamocowania stuchawki prysznicowej, alesttz wykonuje si je az do sufitu. Swiezo
wykonane powierzchnie tynku oraz posadzki mbyg uszczelniane co najmniej po 14 dniach od czasu
ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione malehront przez okoto 3 dni przed oddziatywaniem
wody pod c$nieniem. W pomieszczeniach ,mokrych” najeutozy¢ izolack wodoszczeln w postaci
bezspoinowej powloki wodoszczelnej (wysokoelastggzrizolacji z ptynnej folii). Izolacja
wodoszczelna powinna bywywinieta nasciany na wysok& min. 100 mm Przed wykonaniem
wysokoelastycznej izolacji powierzchni phagrfolia naleey odpowiednio przygotowa podiaze.
Podiaze musi by stabilne, néne, suche, wolne od brudu, oleju, ttuszczuzniich castek. Tynki
zawierajce gips, ptyty gipsowe itp. nalg najpierw zmatowdi mechanicznie Nagbnie mana
przystgpi¢ do wykonywania wiciwej izolacji z ptynnej folii. Prace natg wykonywa zgodnie z
instrukcp producenta.

- Posadzki z ptytek.

Ptytki posadzkowe ukiadane na zaprawie ddej. Do wykaiczenia posadzki zastosoévaaprave
spoinupca Przyckecia ptytek wykonywa w ten sposdéb, aby wzér rozklada symetrycznie wzghlem
osi pomieszczie Nascianach - cokét z plytek o tym samym wzorze i kebrco posadzka. Naie
zwrocié uwag na wykonanie wiciwych spadkéw do kratefciekowych
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- Posadzki z paneli podtogowych
Podiae pod posadzkpowinno by mocne, réwne i suche. Panele ukiaday instrukciji producenta.
Brzegi wykaicza listwa cokotows przypodtogow tego samego producenta lub drewgian

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyaee kontroli jakdéci podano w specyfikacji technicznej SST-O0.

6.1. Badania w czasie odbioru robo6t
Badania rob6t powinny léyprzeprowadzane w zakresie:
- zgodndci z dokumentagj
- jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowdici przygotowania podtoy,
- sprawdzenia z godioi barwy powtoki ze wzorcem
- wygladu zewrtrznego powierzchni,
- sprawdzenia wykonania spadkow,
- prawidtowdici wykonania spoin
- nalezytego przylegania do podkiadu poprzez opukanie waditie wybranych miejscach. Gluchy
dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.
- prawidtowdici przebiegu spoin poprzez wyghigcie cienkiego sznurka wzdtudowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchyle doktadnécia do 0,5 mm.
- wizualnej kontroli wygddu i wypetnienia spoin, a w przypadku badym watpliwosci przez pomiar z
doktadndgcia do 0,5 mm
- sprawdzenia rowrigi posadzki za pomadaty kontrolnej o ditugéci 2m

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotygee i obmiaréw robot podano w specyfikacji techn&zZaST-0

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotysze odbiorow robét podano w specyfikacji technicZ88jr-0

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne wymagania dotyseze podstaw platrigi podano w specyfikacji technicznej SST-0

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

» PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymaigciowych.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikambierania prébek, badani i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu

 PN-EN 197-1:2002 Cement .&% 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodo dotyczice cementow
powszechnegozytku.

* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

*  PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Dédjr, klasyfikacja, wtéciwosci i znakowanie

* PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptyt€kes¢ 2: Oznaczanie odporéa nascieranie

 PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania ptyt€kzes¢ 3: Oznaczanie wytrzymadoi na zginanie
i $ciskanie

 PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wygamia techniczne

 PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetakvych), klinkierowych i lastrykowych
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

* PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemerjtolWgmagania i badania techniczne przy
odbiorze
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SST-9 — Roboty w zakresie stolarki budowlanegj

Kod CPV:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montaem stolarki okiennej i drzwiowej, mort#m ich elementow.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwontraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robé6t objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczeg6towa dntycob6t w zakresie stolarki budowlanej
wykonywanych podczas realizacji inwestycji. Szczegdy zakres prac znajdujeesiv przedmiarach
robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegéjowe zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okréleniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-0.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogd6lne wymagania dotygee rob6t podano w specyfikacji technicznej SST-Oyk@whawca jest
odpowiedzialny za jakd wykonania robét i ich zgodié z dokumentacja projektaw specyfikacy
techniczm wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektoaalzoru oraz ogdinwiedz technicza.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST-0.

Przy wykonywaniu robo6t obfych niniejsa specyfikacp techniczm szczegOlow wyskpuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:

- okna drewniane zewtrzne — wedlug zestawienia stolarki

- stolarka drzwiowa — wedtug zestawienia stolarki

- podokienniki wewatrzne

- podokienniki zewstrzne z blachy tytanowo cynkowej w kolorze grafijow

Materialy naley przechowywa w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieckopyzed opadami
atmosferycznymi. Szczegétowe dane materiatdéw — aigorl dokumentagjprzetargow, projektova.

. SPRZET

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w specyfikacji technicznej SST-0. Przykerywaniu robot
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technigzwgstepuje nasipujacy sprzt: narzdzia i sprat
do robot zwazanych z montgem stolarki okiennej i drzwiowej, ordlusarki.

. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu - zgodnie ze specyfikatgchniczg SST-0.

4.1.Szczegdbtowe wymagania dotygee transportu
Do przewozu stolarki naty uzywaé pojazdéw samochodowych unbioviajacych zabezpieczenie
wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotycce wykonywania robét podano w specyfikacji techngzSST-0.
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5.2. Szczeg6towe warunki wykonywania robét.
Warunki przysipienia do robét przed zamoéwieniem stolarki pplevykona pomiary otworéw z
natury. Przed osadzeniem stolarki mglesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, stan powierzchni
wegarkéw, do ktérych ma przylegascieznica. Przy montau futryn okien i drzwi - stosowazasady
przedstawione w opisie monta dostawcy stolarki okiennej, drzwiowej. Dla zap@me
prawidtowego osadzenia okna - w trakcie prac mawgch naley zachowa nastpujace zasady ich
prowadzenia. Sprawdzidoktadnd¢ wykonania otworéw okiennych - szergkootworu powinna bg
wieksza 0 min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wyséko min. 35mm a max. 50mm od
zewretrznego wymiaru €cieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowyabytkéw muru
lub innych usterek nalg je zlikwidowa przed przysipieniem do montau cscieznic. Przed monteem
okna naley zdja¢ skrzydia okienne z égieznic. Gécieznice ustaw€ w otworze na drewnianych
klockach nénych w ten sposéb, aby edizy murem a €rieznica zachowane byly luzy montawe.
Wstepnie zamocow@ oscieznice w murze przy pomocy klindw. $ieznice nalezy klinowa¢ w jej
narazach. Klinowanie w potowie jej wysokoi moze doprowadzi do odksztatcenia ksztattu i
uniemaliwi ¢ osadzenie skrzydet lub blokowatynne otwieranie. Przy pomocy poziomicy dokladnie
ustawit pion i poziom écieznicy, a nasipnie za pomagmiary zwijanej ustawi przekitne orazwiatto
oscieznicy. Dopuszczalne uhice przektnych nie mog przekracz&2 mm - na diugéri do 1 m oraz 3
mm - na diugéci powyzejl m. Gcieznice mocowd trwale wscianie za pomacdybli lub kotew. W
przypadku montau ccieznicy na kotwach - nalsy je zamocow&do dcieznicy przed wiaeniem
jej w otwor okienny. Otwory na dyble wietcpo ustawieniu €rieznicy w murze. Zatay¢ skrzydta
okienne i sprawdzi prawidtowa¢ ich funkcjonowania. Przed przgpieniem do wypetniania piank
montazowa przestrzeni midzy dcieznica a murem - zabezpieozyowierzchnie okien drewnianych
przez naklejenie papierowejstay malarskiej. Przy monta okien o wgkszych gabarytach lub drzwi
balkonowych naley stosowa rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elemeipized
ewentualnym odksztalceniem pod wplywem dziatanianki montaowej. Wypetnienie piank
montazowa szczelin pomidzy rama a murem przeprowadav temperaturze nie z8zej ni +5°C. Po
utwardzeniu si pianki montaowej i usungciu jej nadmiaru - przygpi¢ do obrobki éciezy, pametajac
0 zabezpieczeniu okuyprzed zabrudzeniem zaprawJszczelnt elastycza mag silikonowg miejsca
styku okna z murem wzdiicatego obwodu od strony wewtrenej i zewmrtrznej. Po obrébcesoiezy -
niezwtocznie zdj¢ zabezpieczafa tasme malarsl i tasme foliowa z powierzchni okna. Parapety
zewretrzne i wewtrzne montowé& po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki manotaej. Przy
montau oscieznic i skrzydet drzwiowych,scianek aluminiowych orazaluzji nalery stosowa
odpowiednio zasady dotygze montau stolarki okiennej oraz zalecenia i instrukcjedurcenta. Zamki
montowa przed wyregulowaniem skrzydet drzwiowych. Dokénegulacji skrzydet i zamkow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogblne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w specyfikacji technicznej SST-O0.
Sprawdzenie jakaei rob6t zwizanych ze stolaskbudowlam polega na:
a) dokonaniu oceny jakoi stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgoghia zamowieniem tzn.:
- zgodnd¢ wymiarow
- jakos¢ materiatow, z ktorej stolarka zostata wykonana,
- zgodnd¢ z przygtymi rozwiazaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelkijrdd, jakas¢ i dobor
oscieznic,
- sprawné¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.
b) kontroli prawidtowdci wykonania robdt montawych:
- sprawdzenie wymiaréw otwordw oraz jdkoich wykonania kontrola prawidtowoi osadzenia stolarki w
pionie i poziomie - zgodnie z zasadami manta
- sprawdzenie il€ci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,
- sprawdzenie poprawia wypetnienia pianka montawa przestrzeni pomadzy ramiakiem &ciang,
- sprawdzenie czy w czasie manianie wysipity zabrudzenia lub uszkodzenia,
- kontrola sprawn¢ti dziatania elementéw ruchomych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotygee i obmiaréw robét podano w specyfikacji techngz8ST-0

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotysze odbiorow robét podano w specyfikacji technicZ88jr-0
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygee podstaw ptatrici podano w specyfikacji technicznej SST-0

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materialow verepodobnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania

* PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechoesyie i transport

* PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzweiriiinologia

* PN-90/B-92210 Elementy i segmenrsgienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami klsne, klasy
O i OT. Ogélne wymagania i badania

41 |Strona



SST-10 — Roboty izolacyjne

Kod CPV:
45320000-6 - Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YSI wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot izolacyjnych: izolacja z wetny mineralnejyrstpianu, folii, papy termozgrzewalnej, folii
paroizolacyjnej i wierzchniego krycia, izolacje mralne, izolacja pozioma metpthiekcji.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegotowa dotyobdt w zakresie izolacji przeciwwilgociowych,
przeciwwodnych i cieplnych wykonywanych podczadizeaji inwestycji. Szczegdtowy zakres prac
znajduje st w przedmiarach robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegéjowe zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okrdleniami podanymi w specyfikacji techniczne;.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robdét
Ogd6lne wymagania dotygee rob6t podano w specyfikacji technicznej SST-Oyk@hawca jest
odpowiedzialny za jakd wykonania robét i ich zgoddé z dokumentacja projektaw specyfikacy
techniczm wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektoaalzoru oraz ogdinwiedz technicza.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST-0.

Przy wykonywaniu robdt obfych niniejsa specyfikacg techniczm szczegOlow wyskpuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:

- folia paroizolacyjna

- folia izolacyjna,

- wetna mineralna - grulsé i twardai¢ wg dokumentacji projektowej

- styropian - grubgg i twardadi¢ wg dokumentacji projektowej

- papa termozgrzewalna,

- lepik, izolacja przeciwwilgociowa powtokowa bitizana,

- folia wierzchniego krycia

. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w specyfikacji technicznej SST-0. Przykenywaniu robot
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technigzwgstepuje nasipujacy sprzt: narzdzia i sprat
do rob6t zwazanych z wykonywaniem izolacji z wetny, styropiaralii paroizolacyjne;j.

. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu - zgodnie ze specyfikatgchniczig SST-0.

4.1.Szczegdbtowe wymagania dotygee transportu
Do przewozu materialdw nate uzywaé pojazdéw samochodowych untiviajacych zabezpieczenie
wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotycce wykonywania robét podano w specyfikacji techngzSST-0.
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5.2.Szczegoétowe warunki wykonywania robét.
- Izolacja z welny mineralnej
Izolacje z piyt z wetny mineralnej ukladana rownym podiou. Warstwa izolacji powinna yciagta i
mie¢ stah gruba¢ zgodny z projektem. Plyty izolacji winny kystarannie uloone, w sposéb apty,
mijankowo.

- Izolacja z folii paroizolacyjnej

Przy wykonywaniu izolacji z folii paroziolacyjnejatezy zwr6c uwag na staranne jej uienie, z
odpowiednim zakladem. Zakfadki foli winny &y doktadnie zaklejone odpowiednitasma
samoprzylepa Niedopuszczalneagakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne powierzcbhii. f

- Izolacja z folii izolacyjnej

Izolacja powinna stanowiciagly i szczelny uklad oddzielggy element budynku lub budowli od
wplywu wilgoci. 1zolacja musscisle przylega do izolowanego podktadu. Powierzchnia izolacji man
by¢ gtadka. Podktad pod izolacje powinienchiywaly i nieodksztatcalny. Folie nadg wywina¢ 10 cm
nasciare

- _lzolacja z papy termozgrzewalnej
Izolacja powinna stanowiciagly i szczelny uktad. Izolacja mustisle przylegg do izolowanego
podktadu. Powierzchnia izolacji winnadbgtadka.

- Izolacja ze styropianu

Izolacje z plyt styropianowych ukfadana réwnym podtou. Warstwa izolacji powinna Byciagta i
mie¢ stah gruba¢ zgodny z projektem. Plyty izolacji winny kystarannie uloone, w sposéb agty,
mijankowo. Podklad pod izolacje powiniendywaly i nieodksztalcalny. Naky zwrdcic uwag na
wielkos$¢ zaktadow poszczegdélnych paséw papy.

- Izolacje ze szlamo6w uszczelrieych

Izolacje wykonywa na uprzednio przygotowanym i odpylonym paditoPrzed nalzeniem widciwej
warstwy izolacji powierzchgi nalezy zagruntowd preparatami gruntagymi. Podczas wykonywania
izolacji nalery korzysté& z produktéw tego samego producenta. lzolacje nénes powierzchnie
poziome oraz pionoweecznie za pomac pacy. Uktadanie izolacji prowadziw sposob eagly i
ujednolicony w jednym kierunku w celu uniknia niepodczenia poszczegélnych paséw i warstw.
Izolacje nanosi wg technologii oraz warunkéw atmosferycznych zdgedaz kart techniczia
stosowanego materiatu.

- Izolacja pozioma metadniekcji

Izolacje pozioma przeciwwodnwykona metod, iniekcji krystalicznej. Powierzcheisciany i spoiny
nalezy oczysci¢. Na wysokdci 15cm nad poziomem terenu wywigrcitwory pod lgtem 15’. Otwory
skierowane do dotu drednicy 15mm, w odspach co 15cm. Otwory wierciod zewmtrznej i
wewretrznej strony muru, tak aby mijatyesiv potowie odlegtéci (7-8cm). Gébokas¢ otworu powinna
stanowé 2/3 grubdci muru. Po wywierceniu otwor6w — naleje oczyci¢ przy pomocy sprzarki. Do
tak przygotowanych otworéw wprowadzaoncOowki iniekcyjne, a naspnie wprowada przez nie
ptyn do iniekcji za pomacpompy cénieniowej pod cinieniem 0,2-0,7 MPa. Proces iniekcji prowadzi
sig do ustania wnikania i gwattownego wzrostgngénia w uktadzie. W przypadku gwaittownego
wnikania ptynu w otwor, naley przerwa iniekcje, otwor wypetné zaprava tynku renowacyjnego,
odczeka kilka dni do stwardnienia zaprawy i ponownie wykgié otwér, a nagpnie kontynuowé
proces iniekcji. Po ustaniu wchtaniania ptynu wukture muru, otwdr oczici¢ z resztek ptynu i
wypetnic powtoka wodoszczelg Nastpnie przysipi¢c do wykonania izolacji pionowegiany. Izolacja
pozioma musi stanowiszczelne paktzenie z izolag pionows oraz izolacg poziomy posadzki.
Izolacje te nalgy wyprowadz¢ nasciare ok. 10cm powyej otworéw iniekcyjnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyeze kontroli jakéci podano w specyfikacji technicznej SST-0. Badan@acji
winny obejmowa kontrok podiaza, powierzchni izolacji, staranéo utozenia (brak mostkéw cieplnych),
brak uszkodze izolacji, stopnia pokrycia powierzchni. Roboty l&@cyjne winny by odebrane jako roboty
ulegapce zakryciu.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotygee i obmiaréw robot podano w specyfikacji techn&zZaST-0

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne wymagania dotygeze odbioréw robét podano w specyfikacji technicZ8jr-0

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne wymagania dotysze podstaw platrigi podano w specyfikacji technicznej SST-0

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze

* PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno

e PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w bwdudctwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

e PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buddetwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania

 PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnadieojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego

* PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie - Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

* PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wiék nieorganicznych. Wetna mineralna
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SST-11 Monta: pochwytéw, balustrad

Kod CPV:
45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montaem: poeczy (pochwytéw), balustrad schodowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwontraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotycob6t w zakresie monta balustrad i
pochwytéw wykonywanych podczas realizacji inwesty§zczeg6towy zakres prac znajduje v
przedmiarach robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegéjowe zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okréleniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-0.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogd6lne wymagania dotygeze rob6t podano w specyfikacji technicznej SST-Oyk@hawca jest
odpowiedzialny za jakd wykonania robét i ich zgoddé z dokumentacja projektaw specyfikacy
techniczm wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektoaalzoru oraz ogdinwiedz technicza.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanST-0.

Przy wykonywaniu robdt obfych niniejsa specyfikacp techniczm szczegOlow wyskpuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:

- porecze (pochwyty), balustrady schodowe, balkonowe glugedokumentacji projektowe;j

- kotki kotwiace

Szczegotowe dane materiatdw — zgodnie z dokumenpazgetargow, projektova.

. SPRZET

Ogblne wymagania dotygee spretu podano w specyfikacji technicznej SST-0.
Przy wykonywaniu robét daacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technigzngstepuje naspujacy
sprzt: elektronarzdzia.

. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu - zgodnie ze specyfikatgchniczg SST-O0.

4.1.Szczegbtowe wymagania dotygeze transportu
Do przewozu materiatow nate uzywa¢ pojazdéw samochodowych uwlieviajacych zabezpieczenie
wyrobu przed wptywem warunkoéw atmosferycznych ikagizeniem.

. WYKONANIE ROBOT

5.1.Warunki wykonywania robot
Wymagania dotycce wykonywania robét podano w specyfikacji techn@gzSST-0.

5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robot.
Montaz elementow naley rozpocac od doktadnego wytrasowania miejsc mamtaSposob mocowania
elementdéw powinien zapewrdiam stateczn&, pewnd¢ i trwatos¢. Elementy mocuace np. kotwy
naley dobra zaleznie od wielkdci obchzen. Nalezy zwrdck uwag na wigciwe wypionowanie i
wypoziomowanie elementéw montowanych lub pochylegiedne z dokumentacprojektows.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w specyfikacji technicznej SST-O0.
Kontrola rob6t montau elementéw obejmuje:
- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj
- sprawdzenie jalkkgi materiatow
- sprawdzenie zgodgo zakresu robot, prawidtowoi wymiardw, tolerancji wykonawczych.
- sprawdzenie prawidtov§oi osadzenia elementow montowanych
- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementtaz pochylenia
- sprawdzenie il&ci i jakosci zastosowanych elementoéw magjch-kotew
- sprawdzenie czy w czasie manianie wysipity zabrudzenia lub uszkodzenia elementow

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotygee i obmiaréw robot podano w specyfikacji techn&zZaST-0

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotysze odbiorow robét podano w specyfikacji technicZ88jr-0

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne wymagania dotysze podstaw platrigi podano w specyfikacji technicznej SST-0

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Syngbstosowane w specyfikacjach technicznych. Rury
stalowe i ksztattki rurowe o przekroju agtym

 PN-EN ISO 898-1:2001 Wiaska mechaniczne eZci ztacznych wykonanych ze stalieglowej oraz
stopowej Sruby i sruby dwustronne

* PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Wdir wykonania i odbioru — Wymagania
podstawowe
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SST-12 Pokrycie dachu

Kod CPV:

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261320-3 - Ktadzenie rynien

45261420-4 - Uszczelnianie dachu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem: wykonanie nowej — drewnigkajstrukcji dachowej, pokrycia dachu
papm, montaem obrobek blacharskich.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowntraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robé6t objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegotowa dntyaobét w zakresie pokrycia dachu
wykonywanych podczas realizacji inwestycji. Szcdegd zakres prac znajdujeesiv przedmiarach.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegéjowe zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okréleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot
Ogd6lne wymagania dotygeze rob6t podano w specyfikacji technicznej SST-Oyk@hawca jest
odpowiedzialny za jakd wykonania robét i ich zgodié z dokumentacja projektaw specyfikacy
techniczm wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektoaalzoru oraz ogdinwiedz technicza.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST-0
Przy wykonywaniu robdt obfych niniejsa specyfikacy techniczm szczegOlow wyskpuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:
- drewniana konstrukcja dachowa — wg dokumentacjietowe;j,
- deskowanie — wg dokumentacji projektowe;j,
- rury spustowe olggte z blachy,
- rynny z blachy,
- obroébki blacharskie z blachy powlekanej,
- papa termozgrzewalna — wedtug dokumentacji ptojegj
Szczegotowe dane materiatdw — zgodnie z dokumenpazgtargow, projektova.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w specyfikacji technicznej SST-0. Przykenywaniu robot
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technigzwgstepuje nasipujacy sprzt: narzdzia i sprat
do robét blacharskich, namdzia i sprzt do robot dekarskich krycia blaghpaps.

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu - zgodnie ze specyfikatgchniczig SST-0.

4.1.Szczegdbtowe wymagania dotygee transportu
Materiaty mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpiezponed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotycce wykonywania robét podano w specyfikacji techngzSST-0,
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5.2.Szczegobtowe warunki wykonywania robét.
- _Montaz obrébek blacharskich
Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powitoy¢ wykonywane z blach tytanowo
cynkowych w kolorze grafitowym. Do tych zabezpiaczdachowych zalicza i pasy ktowe, pasy
nadrynnowe, obrobki ogniomuréw, obrébki komindéw. b&apieczenie okapowe powinno ¢by
zakaiczone kapinosem Obrobki blacharskie mocugezsi pomog kotkéw kotwiacych z uszczelkami
zapobiegajcymi przeciekom. Arkusze blachyczy¢ na gbki lezace. Pod obrobkblacharska naky
utozy¢ warstwe papy.

- _Monta rynien i rur spustowych z blachy

W trakcie wykonywania robét dekarskich nalezamocowd haki dla rynien. Monta rynien i rur
spustowych z blachy wykothiazgodnie z zaleceniami producenta danego systemierryi rur
spustowych. Naley zwrécié uwag na zachowanie wdaiwych spadkéw rynien oraz ustawieniem do
pionu rur spustowych.

- Pokrycie dachu pama deskowaniu

Pokrycie jednowarstwowe z papy meoby wykonywane tylko na potaciach dachéw obiektow . Do
pokrycia jednowarstwowego nale stosowd pap asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze
wszystkich odmian oraz papmotowa powlekana z mineralizowana powioka odmiahy i 400. W
zaleznosci od nachylenia pofaci dachowych pasma papyantyg uktadane réwnolegle lub prostopadle
do okapu. Przy kryciu réwnolegtym do okapacZenie papy powinno Iydokonane na zaktad
szerokdci nie mniejszej i 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia potaci daetjo Przy kryciu
prostopadtym do okapudzenie papy mee by na zaktad lub na listwy. Szerakozaktadu powinna
by¢ mniejsza ni 10 cm, zgodnie z kierunkiem przeseggcych wiatréw. Przy kryciu rownolegtym do
okapu pierwsze pasmo papy rigleamocowd wzdtuz okapu przybijajc do deskowania gérny brzeg
w odstpach 40+50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pamnpy jest uzalmione od sposobu
odprowadzenia wody z pofaci dachowych. Przy okagaeh rynnowych naley zagiaé brzeg pasma
papy i przybt do deski okapowej gwolziami papowymi w odspach 4+5 cm, przy okapach z rynnami
brzeg papy naley przykleic do pasa nadrynnowego za pomdepiku na gogco. Drugie i nagpne
pasma papy natg potazy¢ tak, aby dolny brzeg ukladanego pasma zachodzitriOna pap juz
zamocowana. Po zamocowaniu goérnego brzegu uktagepsj gwddziami w odsgpach 40+50 cm
dolny brzeg przyklé€i lepikiem i przybé gwozdziami w odsgpach 5+10 cm, a zaktad z wierzchu
przesmarowa lepikiem. Kalenice nalgy pokry¢ przez nalaenie brzegéw pasma papy z obu stron
potaci na szerolkgi 10+12 cm lub dodatkowego pasma papy o sz&mkaB8 cm. Wzdla krawedzi
szczytowej dachu lub wyswtej poza licosciany szczytowej pokrycia naig obrobi paskiem papy.
Podobnie naley wykonywa taczenie papy na zakladach, przy okapaéhanach szczytowych i
kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu. Kryeélistwach mge by wykonywane z utbonymi
dodatkowymi paskami papy na listwach lub bez ukdéalgpaskéw. Listwy o przekroju tréjta
réwnoramiennego o boku 50 mm wgtel z desek grulci 32 mm powinny b§ przybite do
deskowania gwadziami w odsgpach co 25 cm. Rozstaw listew powiniert lsppstosowany do sposobu
krycia. Przy kryciu z paskami utonymi na listwach rozstaw listew powinien rownsie szerokdci
papy zmniejszonej o 2 cm. Przy kryciu bez paské¥adanych na listwach rozstaw listew powinien
rowna sie szerokdci rolki papy pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw listpawinien by taki, aby
podiuzne kravedzie pasm papy, rozwigtych i utazonych prostopadle do okapu,egaly do
wierzchotkow listew, a przy drugim sposobie krykrawedz naktadanego pasma papy powinngyai

do pokrycia utaonego na potaci. Pasma papy powinny pyzybite do listew gwadziami papiakami w
odstpach co 40 cm, a paski papy o szekgk®+10 cm przybite z obu stron do listew gidaiami
papiakami i odgpach 6+10 cm. Przy kryciu bez paskow papy, papaypaaca listwe powinna by
przybita w spos6b analogiczny jak paski papy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w specyfikacji technicznej SST-O0.

6.1. Badania w czasie odbioru robo6t
Badania rob6t powinny léyprzeprowadzane w zakresie:
- zgodndci z dokumentagj
- jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowdici przygotowania podtey,
- sprawdzenia utenia papy i obrébek z papy
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- sprawdzenia umocowania obrébek blacharskicheryni
- sprawdzenia spadkéw obrébek blacharskich

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotygee i obmiaréw robot podano w specyfikacji techn&zZaST-0

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotysze odbiorow robét podano w specyfikacji technicZ88jr-0

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne wymagania dotysze podstaw platrigi podano w specyfikacji technicznej SST-0

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok ltfaych. Wymagania i badania przy odbiorze

 PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfatickauczukowe uszczelnigje

* PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay

* PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

* PN-B-013150: 2000 Konstrukcje dachowe. Obliczetatyszne i projektowanie
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SST-14 Rusztowanie

Kod CPV:
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwigzanych z monteem i eksploatagjrusztowa do wykonywania robét budowlano-montavych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwontraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dntyoobot w zakresie monta, demontau i
eksploatacji rusztowawykonywanych podczas realizacji inwestycji. Szé#egy zakres prac znajduje
sie w przedmiarach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegéjowe zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okréleniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-0.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogl6lne wymagania dotygeze rob6t podano w specyfikacji technicznej SST-Oyk@hawca jest
odpowiedzialny za jakd wykonania robét i ich zgoddé z dokumentacja projektaw specyfikacy
techniczm wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektoaalzoru oraz ogdinwiedz technicza.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST-0.
Przy wykonywaniu robét obfych niniejsa specyfikacj techniczg szczegotow

wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

- rusztowanie rurowe

- siatka ochronna

- elementy uziemienia rusztowania

- drewno dla wykonania rusztowania przy kominach

Szczegotowe dane materiatdw — zgodnie z dokumenpazgtargow, projektova.

. SPRZET
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w specyfikacji technicznej SST-0. Przykerywaniu robot
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technigamgstepuje nasipujacy sprzt: elektronarzdzia.

. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygeze transportu - zgodnie ze specyfikatgchniczg SST-O0.

4.1.Szczegbtowe wymagania dotygze transportu
Do przewozu materiatow nate uzywa¢ pojazdéw samochodowych uwbieviajacych zabezpieczenie
wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych ikaslzeniem.

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotycce wykonywania robét podano w specyfikacji techngzSST-0.

5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robot.
Montaz rusztowania mena stawid na podiau o odpowiedniej wytrzymadgi. Obchazenie
jednostkowe od konstrukcji rusztowania niez@dy wicksze od wielkéci dopuszczalnych dla danego
podiaza. Podktady pod stojaki rusztowaniowe nglektad& na przygotowanym podio. Rusztowanie
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nalery sktad& zgodnie z instrukcja producenta przez osoby pagiaed odpowiednie uprawnienia.
Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynkuziwuganie nalgy osiatkowa i uziemic, wykona
pomiary elektryczne uziemienia. Po wykonaniu wszgst rob6t naley dokon& odbioru spiséa
protokét, ktory stanowi podstawdopuszczenia rusztowania daytkowania. Rusztowania przy
kominach wykonywa nalezy z tarcicy iglastej sortowanej wytrzymatsowo. W czasie eksploatacii
naleey okresowo sprawdzastan techniczny rusztowania. Przy wykonywaniu tamsania nale
sprawdzé: materiaty, podiee, prawidtowd¢ wykonania, urgzdzenia piorunochronne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyeaee kontroli jakdéci podano w specyfikacji technicznej SST-O0.
Kontrola rob6t montau zadasze obejmuije:
- sprawdzenie zgodsoi z dokumentagj
- sprawdzenie jalkkgi materiatow
- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementow
- sprawdzenie il€ci i jakosci zastosowanych elementéw magyjch
- sprawdzenie czy w czasie manianie wysapity uszkodzenia elementéw
- sprawdzenie stabildoi konstrukcji rusztowania
- sprawdzenie wykonanych poken
- sprawdzenie skuteczém uziemienia(pomiary elektryczne)

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotygee i obmiarow robét podano w specyfikacji techngz8ST-0

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne wymagania dotygee odbioréw robét podano w specyfikacji technicZ8jr-0

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Og6lne wymagania dotygee podstaw ptatrici podano w specyfikacji technicznej SST-0

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stog metalowe robocze. Oktenia, podziat i gtbwne parametry

* PN-M-47900-2:1996 Rusztowania sto¢ metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stog metalowe robocze. Rusztowania ramowe

*  PN-M-47900-4:1996 Rusztowania sto¢ metalowe robocze. afiza

 PN-EN 74:2002U Zcza, trzpienie centrage i stopy stosowane w rusztowaniach roboczychsmyah
wykonanych z rur stalowych - Wymagania i procecduaga

 PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowaherminologia

* PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowawymagania

* PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. RusztowaBadania przy odbiorze
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SST-15 — Zagospodarowanie terenu

Kod CPV:
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem robét drogowych — podjazdydefiki, opaska wokoét budynku, miejsca do
sktadowania odpadéw statych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowntraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczeg6towa dotymbo6t w zakresie zagospodarowania terenu
wykonywanych podczas realizacji inwestycji. Szcdegd zakres prac znajdujeesiv przedmiarach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegéjowe zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okrdleniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdét
Ogd6lne wymagania dotygee rob6t podano w specyfikacji technicznej SST-Oyk@hawca jest
odpowiedzialny za jakd wykonania roboét i ich zgodié z dokumentacja projektaw specyfikaci
technicz wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektoaalzoru oraz ogdinwiedz technicza.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST-0.
Przy wykonywaniu robdt obfych niniejsa specyfikacp techniczm szczegOlow wyskpuja nizej
wymienione materiaty podstawowe (wg dokumentacji):
- kostka betonowa i kostka granitowa
- materiat na podbudawi(,
- obrzezra betonowe (],
- materiaty mineralne (keramzyt, otoczaki),
- nasiona traw,
- sadzonki krzewow,
- elementy ogrodzenia
Szczegotowe dane materiatdw — zgodnie z dokumenpazgtargow, projektova.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w specyfikacji technicznej SST-0. Przykenywaniu robot
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technigzmg/stepuje nastpujacy sprzt: pita do cecia
kostki, wibrator powierzchniowy.

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu - zgodnie ze specyfikatgchniczia SST-0.

4.1.Szczegdbtowe wymagania dotygee transportu
Do przewozu materialdw nate uzywaé¢ pojazdéw samochodowych untiviajacych zabezpieczenie
wyrobu przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotycce wykonywania robét podano w specyfikacji techngzSST-0.
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5.2. Szczeg6towe warunki wykonywania robét.
Po wykonaniu izolacjécian piwnic przewiduje siutozenie opaski wokdt budynku z kostki granitowe;.
W projekcie przewiduje siwymiare nawierzchni chodnikéw i podjazdéw na nawierzchnigtyt
betonowych gr. 8 cm, w przejgzie bramowym z kostki granitowej . Przy wykonywamawierzchni
chodnika naley nawihza sie ze spadkami do istniggych elementéw placu i budynku. Opasialezy
wykona ze spadkiem od budynku. W miejscach wymaganycliyttmbrzeza betonowe. Teren
zostanie oddzielony za pompogrodzenia ze stalowych elementéw zamontowaneundamencie z
elementéw murowanych (bloczek betonowy, cegta)ofcadgrodzenia zostanie wykonana z elementow
typowych systemowych dostarczonych przez Wykorawbontaz ogrodzenia zgodnie z technolggi
lezy w zakresie Wykonawcy robo6t budowlanych. Po #Agkeniu robo6t budowlanych nale
odtworzy¢ tereny zielone. Na#y wykona trawniki oraz nasadzenia. Lokalizacja terenéwarigth
znajduje s na planie zagospodarowania w projekcie budowlanydocelowe rodzaje oraz
umiejscowienie sadzonek najeustalt z Zamawiagcym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyeaee kontroli jakdéci podano w specyfikacji technicznej SST-O0.
Kontrola robét obejmuije:
- sprawdzenie zgodgo z dokumentagj
- sprawdzenie jak@i materiatdw
- sprawdzenie zgodgoi zakresu robot, prawidtowoi wymiardw, toleranciji wykonawczych.
- sprawdzenie liniow&zi ustawienia obrzsgy
- sprawdzenie profili podinych i poprzecznych

7. OBMIAR ROBOT
Og6lne wymagania dotygee i obmiaréw robot podano w specyfikacji techn&zZaST-0

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotysze odbiorow robét podano w specyfikacji technicZ88jr-0

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Og6lne wymagania dotygee podstaw ptatrici podano w specyfikacji technicznej SST-0

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i eeghnia z ttucznia kamiennego

e PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zlmyonowych i kamienno — betonowych

* PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie dnegdodziat, nazwy, okékenia

* PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eazahni dla ruchu pieszego
i kotlowego - Zasady konstrukcji, badania typu, ana#tnie, sterowanie jakoia

* PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznypbwierzchniowych utrwale stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu

* PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymegagélne

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikpobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu

e PN-EN 197-1:2002 ,Cement .€g 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodeo dotyczace cementéw
powszechnegozaytku”.

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngm¥gania i badania Dz.U.99.43.430 Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowani
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SST-16 — Docieplenie elewaciji

Kod CPV:
45262650-2 — Oktadziny

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem docieplenia budynku weaimineralry.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwontraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST0T
Niniejsza specyfikacja techniczna szczeg6towa dotyobot w zakresie robot docieplenia elewacii
wykonywanych podczas realizacji inwestycji. Szczegd zakres prac znajdujeesiv przedmiarach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegéjowe zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okrdleniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-0.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robot podano w specyfikacji technicznej SST-Oyk@vhawca jest
odpowiedzialny za jakd wykonania robét i ich zgodié z dokumentacja projektaw specyfikaci
technicz wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektoaalzoru oraz ogdinwiedz technicza.

2. MATERIALY
Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanST-0.
Przy wykonywaniu rob6t objych niniejsa specyfikacy technicziy szczeg6low wyskpuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:
- folia z PVC uplastycznionego | — do ostony okien
- kotki polipropylenowe doll] mocowania ptyt
- listwy nara@nikowe 11
- plyta z wetny mineralnej - gr. Wg dokumentacji
- podktadowa masa tynkarskal
- preparat gruntgpy | [
- siatka z wtdkna szklanego
- sucha mieszanka do tynkéw!
- zaprawa klejowa do welny mineralnej
- tynki z niepalnej zaprawy tynkarskiej na baziemeatu i czystego kruszywa kwarcowego — wg
dokumenatcji
Szczegolowe dane materialtdbw — zgodnie z dokumentagetargow, projektova oraz odpowiednimi
zalkcznikami niniejszego opracowania.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w specyfikacji technicznej SST-0. Przykenywaniu robot
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technigzwgstepuje nasfpujacy sprzt: elektronarzdzia,
rusztowanie, pace ze stali nierdzewne;.

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu - zgodnie ze specyfikatgchniczig SST-0.

4.1.Szczegétowe wymagania dotygeze transportu

Do przewozu materiatow nate uzywa¢ pojazdéw samochodowych uwbieviajacych zabezpieczenie
wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych ikagizeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotycce wykonywania robét podano w specyfikacji techn&gzST-O0.

5.2.Szczegotowe warunki wykonywania robét.
Do ocieplenia elewacji od strony zegtrenej ptytami z welny mineralnej wraz z tynkowamie
wykona $cisle wg instrukcji i wskazé producenta systemu. Dlgcian istniejcych przygto jako
najkorzystniejsz grubd¢ warstwy termoizolacyjnej 15 cm — zgodnie z oblitzaei. Zaprawa
tynkarska lub masa tynkarska po stwardnieniu stagggawzewrtrzna warstwe wykonczeniowa uktadu
ocieplagcego.
Kolejnos¢ wykonywania prac
- prace przygotowawcze
- sprawdzenie i przygotowanie powierzckcian
- wykonanie préby przyklejania wetny mineralnej
- préby mocowania mechanicznego za pogrigcznikdéw tworzywowych
- sprawdzenie skuteczfm mocowania
- przygotowanie zapraw lub mas ldeych
- przyklejanie welny mineralnej
- wyréwnywanie powierzchni przyklejonych ptyt oclepia
- mocowanie plyt termoizolacyjnych za pomadgcznikdw mechanicznych
- wykonywanie warstwy zbrojonej na ptycie ociepgeni
- wykonywanie wypraw tynkarskich na elewacjach
- wykonywanie obrébek blacharskich
Kazda z wyej wymienionych faz powinna lbyodebrana przez Zamawiaggo.

Przed przysipieniem do ocieplania budynku najesprawdzt jakas¢ materiatéw. Nagpna czynndcia
jest zmontowanie rusztowania.

Przed przysipieniem do ocieplania nate doktadnie sprawdzijej powierzchn. W razie potrzeby
wyréwna ubytki oraz doktadnie oc#gi¢ z kurzu i tuszcacych se powtok, nasipnie zmy woda pod
cisnieniem. Jeeli powierzchniasciany ma ubytki lub uskoki naadzach prefabrykatow wksze nk 10
mm, naley je wyréwn& przez nataenie zaprawy cementowej 1:3 z dodatkiem okoto 4%pdys;ji
polioctanowo — winylowej lub okoto 10% kleju latelksego ekstra w stosunku do masy cementu.
Uskoki wicksze ni 30 mm naley wyrobwna& przez naklejenie grubszej warstwy materiatu
termoizolacyjnego o tak zmienigej st grubdci, aby nasfpito wyréwnanie ptaszczyznygciany.
Wariantowo mana wy¢ pianke poliuretanow. Nastpnie naley wykona& prébke przyklejania piyt z
wetny mineralnej. Wywajac masy klejcej w miejscach wyznaczonych przez Zamaagego nalgy
przyklei probki o wymiarach 10 x 10 cm. Po 4-7 dniach maleykona préke recznego odrywania
przyklejonych ptyt. Wytrzymal& podiaza i przyczepn& kleju @ wystarczagce, jeeli ptyty ulegr
rozerwaniu. Naley zastosowa rozpgznych hcznikbw mechanicznych jako dodatkowe mocowanie
ptyt do podiada. Na 4-6 probkach nafg sprawdzt site wyrywajaca taczniki wedtug zasad okétnych

w $wiadectwach ITB, dopuszcaajych danedczniki do stosowania w budownictwie.

Zaprawy lub masy klege produkowane fabrycznie nzayeprzygotowa zgodnie z informagjpodan w
$wiadectwach dopuszczgych je do stosowania. Zaprawzarobé woda w ilosci podanej na
$wiadectwie, a nagpnie pomierzy konsysteng, ktéra powinna wynoéi 10 +/-1 cm stoka
opadowego.

Piyty z wetny mineralnej naky przykleja& przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze poxdgatie
nizszej nz 50C. Przyklejanie piyt nalg rozpoczyna od dotusciany budynku i posuwasie do gory.
Sposab klejenidcisle wg zaleca producenta systemu. Wynieta poza obrys ptyty masklejaca trzeba
usuryé. Niedopuszczalne jest dociskanie ptyt po raz dragi poruszanie ptyt po uptywie kilku minut.
W przypadku niewlkéciwego przyklejania ptyty naky ja oderwda, zebré masg klejaca ze sciany, po
czym nalay¢ ponownie mas klejaca na ptye i docisra¢ ja do powierzchnisciany. Piyty naley
przykleja&¢ w uktadzie poziomym diszych krawdzi, z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin.
Styki ptyt nie powinny si styka z zlaczamiscian.
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Powierzchnia przyklejonych piyt powinna dwyréwnana, a szpary eksze nk 2 mm, zapetnione
paskami tego samego materiatu izolacyjnego luBcika dla danego materiatu piaglpoliuretanow.
Cal powierzchng nalezy doktadnie wyréwné Czynndci te mazna wykonywa nie wczesnej @ipo 3
dniach od czasu przyklejenia piyt.

Do dodatkowego mocowania stosavwementy przewidziane przez Producenta systemu.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na ptycie ama rozpocaé nie wczéniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia , przy bezdeszczowej pogodzie i tempeze powietrza nie mézej n 5 °C i nie wyzszej
niz 25 oC. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury pend °C w przecigu 24 godzin nie naty
przykleja¢ tkaniny zbrojcej, nawet jeeli temperatura podczas pracy jestzega nk 5 °C.
Niedopuszczalne jest pozostawienie piyt termoiaglach bez ostony przez diszy czas mi 2
tygodnie. Jeeli plyty z jaki powoddw nie zostanw tym czasie pokryte warsgwochronm (np.
przerwanie robét z powodu zimy), to przed wykonemigarstwy zbrojonej konieczne jest sprawdzenie
ich jakaici. Mag klejaca nalezy nanost na powierzchri ptyt ciaglta warstwa o grubdci okoto 3 mm,
rozpoczynajc od goérysciany

— pasami pionowymi o0 szerad@ tkaniny zbrogcej. Po nalgeniu masy klejcej naley natychmiast
wciska w nig siatlke zbropca za pomog packi stalowej. Siatka szklana powinnacbiyapketa i
calkowicie wcgnigta w mas klejaca. Nasgpnie na powierzchgiprzyklejonej tkaniny nale/ nanigd
drugp warstwe masy klejcej o grubéci okoto 1 mm

— w celu calkowitego przykrycia tkaniny. Przy naldaiu tej warstwy nalgy cah powierzchng
doktadnie wyréwné i wygtadzi. Gruba¢ warstwy klegcej powinna wynosinie mniej nz 3 mm i nie
wiecej niz 5 mm. Niedopuszczalne jest przyklejanie siatkopmej w taki sposélze naktada sija na
piyte nie pokryt mag klejaca, ktdéra nastpnie nanosi si jednorazowo na siagk S3siednie pasy siatki
powinny by ukladane na zakfad, nie mniejszy B0 mm w pionie i w poziomie. Szerakosiatki
powinna by tak dobrana, aby bylo mlbwe oklejenie dciezy okiennych i drzwiowych na calej ich
gtebokasci. Narazniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny Bywzmocnione przez naklejanie
bezpdrednio na ptycie kawatkéw siatki o wymiarach 20 & @, diagonalnie. Siatka przyklejona na
jednejscianie nie mae by ucieta na krawdzi naranika, lecz nalgy ja wywina¢ nasciare s3siedni
pasem o szerokoi okoto 15 cm. W taki sam sposob nalewywinaé siatke na dcieza okienne i
drzwiowe. W celu zwikszenia odporni warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczize
wszystkich nargnikach pionowych na parterze oraz na wnaikach dciezy na wszystkich
kondygnacjach, naty przed przyklejeniem siatki wkieperforowane &owniki aluminiowe. W cgsci
parterowej naley zastosowéa dwie warstwy siatki. Zamiast pierwszej warstwytldianozna zastosowa
tkanire pancern, uktadam na styk. Po stwardnieniu masy kiegj w tej warstwie nalgy nanig¢ drug
warstwe masy klegcej i weisraé w nig whasciwg siatlke szklany. Laczna grubéc warstwy masy klejcej

Z podwodjry tkaning powinna wynosi okoto 6 mm.

Wyprawy tynkarskie mma naktada nie wczéniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zlkyesj.
Prace te naly prowadzé w temperaturze nie r8zej nz 5 oC i nie wyszej ni 25 oC.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyinycczasie opadéw atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jeeli jest zapowiadany jest spadek temperatury z@prd oC w przeeigu 24 godzin.
Wyprawy elewacyjne naly wykonywa zgodnie z odpowiednimgwiadectwami ITB. Kolory
zastosowanych tynkéw silikatowych przedstawiono rpaunkach elewacji. Faktura tynku — ,wg
dokumentacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w specyfikacji technicznej SST-O0.
Kontrola rob6t docieplenia obejmuje:
- sprawdzenie zgodsoi z dokumentagj
- sprawdzenie jakkgi materiatow
- sprawdzenie zgodsioi zakresu roboét, prawidtowoi wymiaréw, tolerancji
wykonawczych.
- sprawdzenie réwrigi ptaszczyzny i krawdzi
- sprawdzenie odbioru robét zanigaych i ulegagcych zakryciu

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotygee i obmiaréw robot podano w specyfikacji techn&gzaST-0
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8. ODBIOR ROBOT
Ogblne wymagania dotygee odbioréw robét podano w specyfikacji technicZ28jr-0

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogblne wymagania dotygee podstaw ptatrici podano w specyfikacji technicznej SST-0

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Vigamia i badania techniczne przy odbiorze

* PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykatskie do wypraw pocienionych

* PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlan®lasy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1)

e PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suchesnanki tynkarskie

e PN-EN 1015-12:2002 Metody bata&apraw do muréw - G%¢ 12: Okrélenie przyczeprzi do
podtaza stwardniatych zapraw na obrzeitk do tynkowania ,Bezspoinowy system ociepled@an
zewretrznych budynkéw” instrukcja nr 334/2002 Instytuigchniki Budowlanej
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SST-17 — Profile cagnione i naprawa sztukaterii

Kod CPV:
45400000-1 Roboty wykizeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.

WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem i naprgwlementow agnionych oraz sztukaterii.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwontraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST00T
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dntycob6t w zakresie wykonania elementéw
ciggnionych na elewacjach, ktérych uksztalttowanie orgzéwnywanie i wygtadzenie powierzchni
nastpuje za pomagcodpowiedniego wzornika zwanego szablonem, przeseg@po zamocowanych
prowadnicach toru. Naprawa sztukaterii na elewd#cjpolegajica na oczyszczeniu, uzupetnieniu
ubytkébw i wykonaniu podcyzelowania elementéw.. SzE#owy zakres prac znajdujeesw
przedmiarach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegéjowe zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okr&leniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-O0.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogl6lne wymagania dotygee rob6t podano w specyfikacji technicznej SST-Oyk@hawca jest
odpowiedzialny za jakd wykonania robét i ich zgodié z dokumentacja projektaw specyfikaci
techniczm wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektoaalzoru oraz ogdinwiedz technicza.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST-0.

Profile chgnione zewstrzne wykonuje s z zaprawy cementowo-wapiennej lub szlachetnej axaypr
mineralnej przeznaczonej do wykonywania profiliggiionych zgodnie z instrukgproducenta. Do naprawy
sztukaterii stosuje sizaprawy cementowo-wapienne lub szlachetne zapmraumgralne przeznaczone do
naprawy sztukaterii zgodnie z instrukcjproducenta. Szczeg6lowe dane materiatbw — zgodnie
dokumentagj przetargow, projektows oraz odpowiednimi zatznikami niniejszego opracowania.

SPRZET

Ogblne wymagania dotygee spretu podano w specyfikacji technicznej SST-0.
TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu - zgodnie ze specyfikatgchniczig SST-0.

4.1. Szczegoétowe wymagania dotygeze transportu
Do przewozu materiatow nate uzywa¢ pojazdéw samochodowych uwbieviajacych zabezpieczenie
wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych ikagizeniem.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotycce wykonywania robét podano w specyfikacji techn&gzST-O0.

5.2. Szczegodtowe warunki wykonywania robét.
Warunki wykonania listew ggnionych
W celu wykonania listwy a@gnionej na naley wykona nasgpujace prace oraz zachowaasgpujace
zasady wykonania prac:
» zdemontowé fragment istniejcej nascianie listwy,
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* na podstawie wzoru wykotazablon /wzornik/,

« wykona® tor po ktérym przesuwaesivzornik, sktadajcy sk z dwéch prowadnic z drewna; paénie
toru nascianie powinno b§ wyznaczone bardzo doktadnie,

 bezpdrednio przed stosowaniem caly wzornik zabezpietzarged przyczeprigia do zaprawy, np.
smarem stearynowo-naftowym tzw. smar@wktukatorsk,

e wzornik naley przesuwd po torze, przy jednoczesnym wywieraniu docisku verdnku
prostopadtym ddciany, ptoza wzornika opieragsna dolnej prowadnicy toru,

* elementy profilowane magby¢ wykonywane w samym tynkuzeli jego grubé¢ w zadnym miejscu
profilu nie przekroczy 4 cm,

* elementy profilowane o wyskoku gkiszym n 4 cm od powierzchni podia powinny mié rdzer
wymurowany lub sztuczny, np. w postaci konstruk&tadajicej st z pretow stalowych wzdtanych i
profilowanych poprzecznych wspornikéw konstrukcyjhyoraz rozpitej na powstatym szkielecie
siatki Rabitza,

« caly profil powinien by obciagniety jednym zarobem zaprawy,

» warstwe podktadovy wykonuje s¢ przez réwnomierny narzut zaprawy na powierzempu. gzymsu i
przeciagniecie wzornika ruchem zaganjgym. Czynné¢ te powtarza si kilkakrotnie dopoki nie
osiagnie sé czystego profilu. Po ateniu zaprawy powierzchgipodktadu nalgy porysowd , aby
stworzy lepsze warunki przyczep$m wierzchniej warstwy tynku

e po stwardnieniu zaprawy na warstwie podktadowej avwle s¢ narzut gltadzi lub zaprawy
szlachetnej, wzornikiem zaopatrzonym w wykréj wamiej warstwy tynku, przegga sé
pocatkowo ruchem zgarniagym, a w kaicu — ruchengcinajacym.

Warunki wykonania naprawy sztukaterii

W celu wykonania naprawy sztukaterii naje

* usury¢ stare powtoki malarskie ze sztukaterii skalpelaimdzpachelkami rzéiarskimi,

« ustalt z jakiego materiatu i jakmetody sztukaterie wykonano,

« ubytki nalezy uzupetné narzutem zeki wykonanym z zaprawy po nasyceniu starego element,
ksztalt elementu uzyskujecgdrzez przeeiganie wzornika,

* mniejsze uszkodzenia wypetnig shetody narzutu z ¢ki,

* nalezy wykona podcyzelowanie sztukaterii w celu uwypuklenia kwotv zarzeébienia

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyeaee kontroli jakdéci podano w specyfikacji technicznej SST-O0.
Inspektor nadzoru me w dowolnym czasie dokonywakontroli i pomiaréw sprawdzagych wywanie
odpowiednich materiatéw, prostoliniji® i dokladnd¢ wykonania gierowania profili ggnionych. W
zakresie naprawy sztukaterii v by sprawdzana dokladéd oczyszczenia, uzupetniania oraz
podcyzelowywania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotygee i obmiarow robét podano w specyfikacji techngz8ST-0

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotysze odbiorow robét podano w specyfikacji technicZ88jr-0

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogblne wymagania dotygee podstaw ptatrici podano w specyfikacji technicznej SST-0

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cechZizych i wytrzymaitéciowych.
* PN-B-30020:1999 Wapno

*  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagradowlanych.

*  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

 PN-B-19701;1997 Cementy powszechnegghku.

*  PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 90@#)ry dotycace systemoéw
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