
±0,00

+3,99

+1,98

+7,67 +7,65

+3,97

+5,83

+10,97 +10,95

+9,32
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1
0

1
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0
0
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0

2
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3
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3
5
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+14,04

+10,97

+7,67

+3,99

±0,00

-1,90

-1,40

+3,79

+3,58

+7,26

+10,56

4
9

2
0
0

8
4

7
8

2
2
5

2
6

1
0
4

2
0
0

6
1

+1,78

+5,63

+9,12

+7,47

+10,77

2
2
0

2
2
0
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0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

drabinka śniegowa

15x25cm

obróbka
blacharska

obróbka
blacharska

obróbka
blacharska

wysokość i wykończenie dopasować
do istniejącej odstawki

podłoga na gruncieP-1 gr.[cm]

warstwy projektowane :

15,0CHUDY BETON C12/15 ZBROJONY SIATKĄ
STALOWĄ O OCZKACH 10x10cm

15,0PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA

10,0STYROPIAN EPS 100-038

5,0WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ

2,0GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ

-HYDROIZOLACJA W PŁYNIE (pom. mokre)

0,05FOLIA BUDOWLANA

0,05FOLIA BUDOWLANA

PAPA TERMOZGRZEWALNA 0,5

dachD-1 gr.[cm]

warstwy projektowane :

15,0WEŁNA MINERALNA

DESKOWANIE PEŁNE

PAPA TERMOZGRZEWALNA

PAPA PODKŁADOWA

2,52 x PŁYTA GKF  NA  RUSZCIE METALOWYM

-PUSTKA POWIETRZNA / KROKWIE 7.5x15cm

FOLIA  PE

2,5

0,5

0,3

stropy międzykondygnacyjneP-2 gr.[cm]

warstwy projektowane :

15,0

STYROPIAN EPS 100-038

1,5TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY III KAT.

PŁYTA ŻELBETOWA-ZBROJ. SIATKĄ  Ø 4,5 co 15cm

PŁYTA ŁPS 40x120 / BELKA STALOWA I240 8,0

KERAMZYT IZOLACYJNY

6,0

FOLIA PE

5,0

FOLIA PE

WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ

GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ

HYDROIZOLACJA W PŁYNIE (pom. mokre)

5,0

-

2,0

0,05

0,05

posadzka na klatce schodowejP-3 gr.[cm]

warstwy projektowane :

1,5TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY III KAT.

GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ

PŁYTA ŻELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI

2,0

18,0

0,05

ściana fundamentowa - projektowana, zewn.S-1 gr.[cm]

warstwy projektowane :

38,0

ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA

 -2 x HYDROIZOLACJA

8,0STYROPIAN EPS 70-040

0,5SZPRYCA CEMENTOWA

1,0

2 x HYDROIZOLACJA -

ściana fundamentowa - istniejącaS-2 gr.[cm]

warstwy projektowane :

50,0

MUR Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

 -2 x HYDROIZOLACJA

0,5SZPRYCA CEMENTOWA

0,5SZPRYCA CEMENTOWA

2 x HYDROIZOLACJA -

SZPRYCA CEMENTOWA

12,0MUR Z CEGŁY, CERAMICZNEJ PEŁNEJ

0,5SZPRYCA CEMENTOWA

 -2 x HYDROIZOLACJA

ściana fundamentowa - projektowana, wewn.S-3 gr.[cm]

warstwy projektowane :

25,0

0,5SZPRYCA CEMENTOWA

1,0

2 x HYDROIZOLACJA -

MUR Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

SZPRYCA CEMENTOWA

ściana zewnętrzna - odbudowaS-4 gr.[cm]

warstwy projektowane :

38,0NOWY MUR Z CEGŁY CERAMAMICZNEJ PEŁNEJ

15,0

0,3

WEŁNA MINERALNA

1,5TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY III KAT.

1,0TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

TYNK SILIKATOWY NA SIATCE Z WŁ.SZKLANYCH,
ZACIERANY NA GŁADKO, MALOWANY

ściana zewnętrzna - attyka,ocieplanaS-5 gr.[cm]

warstwy projektowane :

38-43NOWY MUR Z CEGŁY CERAMAMICZNEJ PEŁNEJ

15,0

0,3

WEŁNA MINERALNA

1,5TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

1,0TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

TYNK SILIKATOWY NA SIATCE Z WŁ.SZKLANYCH,
ZACIERANY NA GŁADKO, MALOWANY

10,0STYROPIAN EPS 70-040

ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE Z WŁ.SZKLANYCH

OBRÓBKA BLACHARSKA, OCYNKOWANA 0,05

0,5

ściana wewnętrzna - istniejącaS-6 gr.[cm]

warstwy projektowane :

32-48ISTN. MUR Z CEGŁY CERAMAMICZNEJ PEŁNEJ

MALOWANIE FARBĄ KRZEMIANKOWĄ

1,5TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY III KAT.

1,5TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY III KAT.

MALOWANIE FARBĄ KRZEMIANKOWĄ

-

-

ściana wewnętrzna - projektowanaS-7 gr.[cm]

warstwy projektowane :

25,0PROJ. ŚCIANA Z CEGŁY CERAM. PEŁNEJ

MALOWANIE FARBĄ KRZEMIANKOWĄ

1,5TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY III KAT.

1,5TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY III KAT.

MALOWANIE FARBĄ AKRYLOWĄ NA BIAŁO

-

-

ściana wewnętrzna - projektowanaS-8 gr.[cm]

warstwy projektowane :

12,0PROJ. ŚCIANA Z CEGŁY CERAM. DZIURAWKI

1,5TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY III KAT.

1,5TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY III KAT.

MALOWANIE FARBĄ AKRYLOWĄ NA BIAŁO

-

-

MALOWANIE FARBĄ AKRYLOWĄ NA BIAŁO

1 2
x1
6 , 5

x2
9 c
m

1 2 x 1 6 ,7 5 x 2 9 c m

1 1
x 1
6 , 7

2 x
2 9
c m

1 1 x 1 6 ,7 2 x 2 9 c m

1 0
x1
6 , 5

x2
9 c
m

1 0 x 1 6 ,5 x 2 9 c m

2 6 %

S8

S8 S6

S6

S4

S4

P2

P2

P2

P3

P3

S1S2

D1
D1

P1P1
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