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Zestawienie stolarki
okiennej_rev01.1

UWAGI:
1. W przypadku niezgodności stanu istniejącego z założonym w projekcie należy

    niezwłocznie powiadomić projektanta.

2. Przed wykonaniem lub zamówieniem okien wszystkie wymiary sprawdzić na budowie !

3. Ewentualne korekty wprowadzić w ramach nadzoru autorskiego po uprzednim wyborze

    systemu okiennego/drzwiowego lub po wyborze producenta

okno drewniane - witryna,góra uchylna,
szklone szybą klasy min. P3,

kolor: RAL 7003

4. Zastosować ciśnieniowe nawiewniki powietrza w ilości niezbędniej dla potrzeb

    wentylacyjnych.Zalecane dodawanie nawiewników w każdym oknie, w jego górej części.

    Parametry nawiewników powinny być zgodne z przepisami zawartymi w Polskiej

    Normie PN-83/B-03430. Nawiewniki w kolorze okien

okno drewniane, cztero-skrzydłowe,

rozwierno - uchylne, szklone szybą
klasy min. P3, z możliwością

mikrouchylenia, kolor: RAL 7003
* - okno rozwierne, dodatkowo szyba

  matowa

okno drewniane, cztero-skrzydłowe,
rozwierno - uchylne, szklone szybą

bezpieczną 33.1/16/4, z możliwością
mikrouchylenia, kolor: RAL 7003

okno dachowe, drewniane, obrotowe
z nawiewnikiem, klamka w dolnej

części okna,możliwość mikrouchylania

np.: Fakro FTS-V U2

okno drewniane, balkonowe z

naświetlem, dwu-skrzydłowe,
rozwierno-uchylne, 33.1/16/4,

z możliwością mikrouchylenia,
kolor : RAL 7003

AR-12

P A M  Pracownia Architektoniczna Paweł Myśliwiec

   91-037 Łódź, ul. Lutomierska 127 lok. 121

mgr inż. arch. Michał Piwowarski
36/R-122/ŁOIA/08

ARCH

Remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
wraz z przebudową lokali

ul. Gdańska 114, Łódź, dz. ewid. nr 153/1, obręb P-20

Nazwa inwestycji

Adres inwestycji Skala

1:50

Podpis

Tytuł rysunku

Projektant - architektura

Nr rysunku

Branża

Inwestor

Gmina Łódź, A.Z.K. Łódź - Polesie

Opracowanie chronione prawem autorskim. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem

bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.

Sprawdzajacy - architektura

mgr inż. arch. Paweł Myśliwiec
01/LOOKK/2012

Data

Czerwiec 2021

okno drewniane, cztero-skrzydłowe,
rozwierno - uchylne, szklone szybą

bezpieczną 33.1/16/4, z możliwością
mikrouchylenia, kolor: RAL 7003

okno drewniane, cztero-skrzydłowe,
rozwierno - uchylne, pakiet

dwuszybowy 4/16/4, z możliwością
mikrouchylenia, kolor: RAL 7003

okno drewniane, cztero-skrzydłowe,
rozwierno - uchylne, pakiet

dwuszybowy 4/16/4, z możliwością
mikrouchylenia, kolor: RAL 7003
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1

okno drewniane, dwu-skrzydłowe,
rozwierno - uchylne, pakiet

dwuszybowy 4/16/4, z możliwością
mikrouchylenia, kolor: RAL 7003

okno drewniane, częściowo
rozwierno - uchylne, szpros

przestrzenny, szklone szybą
bezpieczną 33.1/16/4, kolor: RAL 7003

okno drewniane, częściowo

rozwierno - uchylne, szpros
przestrzenny, szklone szybą

bezpieczną 33.1/16/4,
kolor: RAL 7003

okno drewniane, częściowo

rozwierno - uchylne, szpros
przestrzenny, szklone szybą

bezpieczną 33.1/16/4,
kolor: RAL 7003

okno drewniane, częściowo

rozwierno - uchylne, szpros
przestrzenny, szklone szybą

bezpieczną 33.1/16/4,
kolor: RAL 7003

okno drewniane, balkonowe z

naświetlem, dwu-skrzydłowe,
rozwierno-uchylne, pakiet 4/16/4,

z możliwością mikrouchylenia,
kolor : RAL 7003

wyłaz dachowy, systemowy
wymiar w świetle 90x90cm
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Uwagi

Razem

2 Piętro

5. Należy dobrać szersze ramy okien. Po zamontowaniu, od strony zewnętrznej, widoczna
    część ramy musi wynosić pomiędzy 3 a 4 cm!


