6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT,

Ogolne zasady wykorania robot okreglono w STWIORR -1 SMymagania ogolng”,

MontaZ stolarki okienne]

Przed csadzeniem stolarki nalely sprawdzi¢ dokfadnodé wykonania oscieza, do kitrego ma przylegaé oscieznica, W przvrad!fu
wystepujacych wad w wykonaniu ossisza lub zebrudzenia jege powisrzehnl ndcieze ralely naprawié i oczyécic

Preed csadzeniem oécieznicy preykisic adme rozprezna w zaleznosel od budowy otworu okienrego:

dla otwons okisnaego bez wegackow - do zewnetrzne] krawedzi odcie? znicy na gorze i po bokach tak by taéma uszczelnita
przestrzen miedzy oscieinica a murem dla otwory okiennego z wegarkami - do krawedzi wegarka tak by taéma uszczelnila
przestrzen migdzy oscisznica a wegarkiem i nis wychodzita poza swiatlo otwort,

UWAGA: Szerokosel tasmy dostesowad: do szarokeéel spoiny zoodnie z zaleceniami producenia, W celu zapewnienia dobrei

przyezepnosci tasmy rezoreinel do otwory okisnnege nodloze doldadnie oszyécic | w razie keniecznoéei pokrvé podkdadem
grunt

AU

ujas

Umiedci¢ oscieznicg w otworze okiennym, wypoziomowzC | wypionowaé oraz sprawdzi¢ przekatne, Przy diugodciach powyzej 120

arm (zarbwno w picniz sak | w poziom @) 2astosowad rozpdrki.

Ustabilizowat oscieznice przy pomocy klindw. Zamocowaé oScieznice przy pomocy dyoli lub kotew.

W przypadku zastosowaniz dybli w deinej czgsct ramy naledy otwary na dyble wypewmic silikonem w celu ich uszezalnienia.

Dolnz czgsc eécieznicy, ra zZewnightz pomieszezenia, dodatiown uszezeinie preyklejajac folig paroprzepuszezaing miedzy listwa

montaZowa a murem podokiennyrn.

Po calkowitym rozprezen t@smy pozostata przesirzen migdzy vscieznica a murem zwilzyé woda i wypehnié przy pomocy piany
montazowej na calym obwodzie okna. W cely uzysiania prawidlowego wypehienia po nalozeniu zwilzyc takze piane.

UWAGA: Stosowat wylasznie pianki nisk<>pr==zne = piank: wysokoprazne moga spowodowad wygienia ramy do érodka. Stosujac

pianki nofiuretenowe nalefy bezwzglednie stosowac sie do zaleced producenta,

Fo zastygrigciu piank: USUNEC jef nadmiar oraz iny gome : bosane.
Poustale fuki po dinach wypehi¢ pianka i po zas tygnigciu usunad fej nadmiar. Wewnetrzng c2e$é spoiny, na calym cbwedzie,

uszczehnié stosujae folie paroszezeing lub silikon.

W celu prawidioweqo uksztatowznia :puiny craz zmnigjszenia zuzycia silikonu mozna zastosowat sznur gabkowy.

Zatozye ak;zydaiwvmg‘ulom« okucia zgodnie 7 instrukca prodicenta z zzchowaniem ogoinoprzyjetyeh zasad:
Ustawiene okna natery sprawdzié vpéon;eiw poziomie,

Dopuszezane odohvianie od piory powinno byé mnieiszz cd T mmna 1 m wysokossi okna, nie wiece] niz 3mm,
/7 4 J ] J

Réznice wymisrow po przekatnych rie powinny by¢ wieksza od:
2 mm przy dugoéci przekatnej do 1 m,

3 mm przy diugoéci przekatne) do 2 m,

4 mm przy dlugosci praekatne] powyiei 2 .

Usadzerie parapelow wykorywaé po calkow ity osadzenic | uszezelieniu okier,



