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SPECYFIKACJA TECHNICZNA REFERENCYJNYCH OPRAW AWARYJINYCH | EWAKUACYJNYCH
UL. TUWIMA 36
AW1 - np. AXPO/1B/SA/SE AWEX*
Oprawa do wbudowania w podwieszany sufit modutowy
Zrédto $wiatta LED
Strumien swietlny 145 Im
Moc 1W
Zasilanie (220..24 V, 50...60Hz) oprawa autonomiczna,
Czas podtrzymania 1 h
Klasa ochronnosci Il
Stopien ochrony IP65
AW2 — np. AXNO/1B/SA/SE AWEX*
Oprawa natynkowa
Zrédto $wiatta LED
Strumien swietlny 145 Im
Moc 1W
Zasilanie (220..24V, 50...60Hz) oprawa autonomiczna,
Czas podtrzymania 1 h
Klasa ochronnosci Il
Stopien ochrony IP65
AW4 - np. LV20/1/B/ SA/SE AWEX*
Oprawa natynkowa
Zrédto $wiatta LED
Strumien swietlny 140 Im
Moc 1 W
Zasilanie (220..24V, 50...60Hz) oprawa autonomiczna,
Czas podtrzymania 1 h
Klasa ochronnosci Il
Stopien ochrony IP41
AWS — np. LVPC/1/B/SA/SE AWEX*
Oprawa do wbudowania w podwieszany sufit modutowy
Zrédto $wiatta LED
Strumien swietlny 150 Im
Moc 1W
Zasilanie (220..24V, 50...60Hz) oprawa autonomiczna,
Czas podtrzymania 1 h
Klasa ochronnosci Il
Stopien ochrony IP20
AW7 - np. LVPO/1/B/SA/SE AWEX*
Oprawa do wbudowania w podwieszany sufit modutowy
Zrédto $wiatta LED
Strumien swietlny 360 Im
Moc 3W
Zasilanie (220..24V, 50...60Hz) oprawa autonomiczna,



Czas podtrzymania 1 h
Klasa ochronnosci Il
Stopien ochrony IP20
6. AWS - np. LVPO/1/B/SA/SE AWEX*
Oprawa do wbudowania w podwieszany sufit modutowy
Zrédto $wiatta LED
Strumien swietlny 360 Im
Moc 2 W
Zasilanie (220..24 V, 50...60Hz) oprawa autonomiczna,
Czas podtrzymania 1 h
Klasa ochronnosci Il
Stopien ochrony IP20
7. AW9 - np. HWM/1,2/1/B/SA/SE AWEX*
Oprawa natynkowa
Zrédto $wiatta LED
Strumien swietlny 360 Im
Moc 1,2 W
Zasilanie (220..24V, 50...60Hz) oprawa autonomiczna,
Uktad grzejny z termostatem 2-10W
Czas podtrzymania 1 h
Klasa ochronnosci Il
Stopien ochrony IP65
8. EW1-np. TM.ONTEC G E1B 101 M A*
Oprawa jednostronna natynkowa
Zrédto $wiatta LED
Moc 1W
Zasilanie (220..24V, 50...60Hz) oprawa autonomiczna,
Czas podtrzymania 1 h
Klasa ochronnosci Il
Stopien ochrony IP40
Piktogram
9. EW2-np. TM.ONTEC G E1B 101 M A*
Oprawa jednostronna natynkowa
Zrédto $wiatta LED
Strumien swietlny — 360 Im
Moc 1W
Zasilanie (220..24V, 50...60Hz) oprawa autonomiczna,
Czas podtrzymania 1 h
Klasa ochronnosci Il
Stopien ochrony IP40
Piktogram
10. EW3 — np. OUTDOOR 3x1W 1h SA/SE AWEX*
Oprawa nascienna
Zrédto $wiatta LED
Moc 3x1 W



Zasilanie (220..24V, 50...60Hz) oprawa autonomiczna,
Strumien swietlny 360W
Czas podtrzymania 1 h
Uktad grzejny z termostatem
Klasa ochronnosci |
Stopien ochrony IP66
11. HYDR - np. TM.ONTEC G E1B 101 M AT*
Oprawa dwustronna natynkowa
Zrédto $wiatta LED
Moc 1W
Zasilanie (220..24V, 50...60Hz) oprawa autonomiczna,
Czas podtrzymania 1 h
Stopien ochrony IP40
Klasa ochronnosci Il
Piktogram wskazujacy hydrant

Uwaga.

*Oprawy pochodzace od konkretnych producentéw majg charakter przyktadowy i stanowia
wytacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia, okreslajgc ich minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe.

Cechy réwnowaznosci dotyczg nastepujacych parametréow jakosciowych i cech uzytkowych:
1. Rodzaj oprawy pozostaje bez zmian (np. oprawa do wbudowania w podwieszany sufit
itp.)
Zasilanie oprawy (220..24V, 50...60Hz) pozostaje bez zmian (oprawa autonomiczna),
Typ zrédta pozostaje bez zmian (LED),
Strumien swietlny oprawy - dopuszcza sie tolerancje w granicach 5%,
Stopien ochrony pozostaje bez zmian,

S

Czas podtrzymania - podany czas nalezy traktowaé jako minimalny.






