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I.  OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogolne
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne 230/400 V w przebudowywanym i
remontowanym istniejagcym budynku zlokalizowanym w todzi przy ul. Tuwima 36. Projekt
opracowano na potrzeby siedziby Zarzadu Drog i Transportu w Lodzi i stanowi on suplement
do opracowanego wczesniej projektu budowlanego opracowanego na potrzeby komisariatu
policji w przedmiotowym budynku.

Zakres niniejszego projektu obejmuje:

— przebudowe istniejgcych rozdzielnic RG i RGA,

— rozdzielnice lokalne w budynku wraz z ich zasilaniem, ,

— zasilanie urzgdzen sanitarnych,

- instalacje gniazd wtykowych 400 Vi 230 V,

- instalacje oswietlenia ogo6lnego,

- Instalacje oswietlenia awaryjnego,

- potgczenia wyréwnawcze,

— instalacje odgromowsa i uziemiajaca.

Opracowanie nie obejmuje swym zakresem:

— istniejgcego toru zasilajgcego budynek w energie elektryczng do istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej RG,

— agregatu pradotwérczego z ukladem SZR,

— instalacji teletechnicznych, ktore stanowig przedmiot odrebnych (towarzyszacych)
opracowania.

1.2 Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowig:

- Zlecenie,

— Wytyczne Inwestora,

— Pierwotny projekt budowlany instalacji elektrycznych w przedmiotowym budynku
(opracowany dla potrzeb komisariatu policji),

— Uzgodnienia miedzybranzowe,

— Obowigzujgce w trakcie projektowania przepisy, wytyczne, wieloarkuszowa norma
PN-IEC 60364,

- Oferty katalogowe producentéw osprzetu elektroinstalacyjnego.

1.3 Stanistniej gcy

Przedmiotowy budynek jest zasilany w energie elektryczng poprzez zigcze kablowo-
pomiarowe zlokalizowane przy potudniowej oficynie kamienicy przy garazu. Pod zadaszeniem
W rejonie wspomnianego zigcza zainstalowany jest agregat prgdotworczy, ktoéry stanowi zrodto
zasilania rezerwowego dla budynku. W pomieszczeniu garazu w rejonie w/w elementéw
zainstalowane sg rozdzielnice: gldbwna RG, agregatu RA oraz rozdzielnica rezerwowana RGA.

W budynku wykonane sg instalacje elektryczne 230/400 V, ktére zasilane sg w rozdzielnic
lokalnych rozmieszczonych w budynku. Instalacje elektryczne na kondygnacijach pieter nr 3i 5
sg w dobrym stanie technicznym i zostaly wykonane dla potrzeb poprzedniego uzytkownika
Obiektu — Telekomunikacji Polskiej SA..

Strona5z 21



2 Opis i zakres przyj etych rozwi gzan
2.1 Zaopatrzenie w energi e elektryczn a, parametry elektroenergetyczne

Inwestor uzyskat warunki przytagczenia od Gestora sieci zasilajgcej — PGE Dystrybucja SA.
Ponizej wymieniono istotne parametry i wskazniki elektroenergetyczne zwigzane z zasilaniem
w energie.
> Moc przyt gczeniowa przyznana dla budynku w ramach zasilaniad  ocelowego — 200

kW,

Moc szczytowa spodziewana dla projektowanego budynk u—200 kw,

System pracy sieci zasilajgcej — TN-C,

System projektowanych instalacji w budynku — TN-S,

Miejsce rozdziatu przewodu PEN - istniejgce ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP.

W zwigzku z wykonanym w niniejszym opracowaniu bilansem mocy stwierdzam, ze
posiadana przez Inwestora moc przytgczeniowa jest wystarczajgca dla zasilania
projektowanego budynku.

YV VY

2.2 Przebudowa istn. rozdzielnicy RG

Istniejgcg rozdzielnice RG nalezy przebudowac poprzez:

— usuniecie z niej zabezpieczen obwoddéw dotychczas zasilajgcych urzgdzenia wentylacyjne
i klimatyzacyjne,

- wykorzystanie dwoch istniejgcych zabezpieczen (roztgcznikbéw bezpiecznikowych) dla
potrzeb zasilenia urzadzen z grupy obwodoéw, ktorych zasilanie winno byé nieprzerywane
W czasie pozaru tj. pompowni pozarowej oraz centralki sygnalizacji pozarowe;.

|
|
|
|
|
|
|

Zdj. nr 1 — widok istniejgcej rozdzielnicy RG
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2.3 Zasilanie urz adzen ochrony przeciwpo zarowej

W ramach zasilania urzgdzen, ktére muszg dziata¢ w czasie pozaru przewidziano zasilanie:
- zestawu hydroforowego lokalizowanego w pomieszczeniu pompowni p.poz,
- centralki CSP instalacji sygnalizacji pozaru,
Wszystkie wymienione urzgdzenia przewidziano zasili¢ bezposrednio z rozdzielnicy gtownej
RG sprzed wylgcznika pozarowego budynku. Zasilanie zrealizowac¢ kablami i przewodami
posiadajgcymi ceche podtrzymania PH90, ktére ukfada¢ na atestowanych korytkach,
uchwytach i obejmach posiadajgcych ceche E90 mocowanych do $cian i stropéw o
odpowiedniej nosnosci REI.

UWAGA:
Istniej acy agregat pr gdotwérczy nie jest przewidziany do pracy w czasie p  0zaru — w
uktadzie jego automatyki przewidziano blokad € uniemo zliwiaj gcg jego rozruch lub
podtrzymanie pracy w czasie po zaru.

2.4 Przebudowa rozdzielnicy RGA

Konstrukcja istniejgcej rozdzielnicy RGA (pokazana na ponizszych zdjeciach) jest
wystarczajgca do zasilenia z niej projektowanych odbioréw. Brakujgce zabezpieczenia
(roztaczniki bezpiecznikowe) nalezy zdemontowa¢ z rozdzielnicy RG i zamontowaé w
rozdzielnicy RGA.

Zdj. nr 2 — widok pdl: odbiorczego (po lewej stronie) i zasilajgcego (po prawej stronie) istniejgcej rozdzielnicy RGA

2.5 Rozdzielnice pomieszcze n technicznych iich zasilanie

W ramach wydzielonych rozdzielnic zasilajgcych urzadzenia techniczne w budynku
przewidziano zainstalowanie rozdzielnic pomieszczeh:
- wezia cieplnego (pom. nr p.20) — rozdzielnica Rwc,
-  pompowni p.poz (pom. nr p.10) — rozdzielnica Rpm.
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Z w/w rozdzielnic zasili¢ urzgdzenia elektryczne lokalizowane w obrebie kazdego z tych
pomieszczen oraz obwody gniazd wtykowych i oswietlenia.

Typy obuddéw stanowigcych podstawe konstrukcji rozdzielnic podano na odpowiednich
schematach tych rozdzielnic.

Zasilanie rozdzielnicy Rwc wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RGA; przewod uktada¢ w rurce
sztywnej PCV g 32 mm. Zasilanie rozdzielnicy Rpm zrealizowa¢ przewodem
NKGs(20)5x6mm? (PH90), ktéry wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RG.

2.6 Rozdzielnice ogo6lnego przeznaczeniaiich zasil  anie

Dla potrzeb zasilania gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia oraz os$wietlenia
przewidziano zainstalowanie rozdzielnic z indeksami R. Ich konstrukcje oparto na obudowach
izolacyjnych wnekowych — ich typy, a takze szczegOlly wyposazenia poszczegOllnych
rozdzielnic pokazano na schematach odpowiednich rozdzielnic.

Wszystkie rozdzielnice ogoélnego przeznaczenia zasili¢ z rozdzielnicy RGA. Kable i
przewody je zasilajgce uktadac:

- na metalowych korytkach kablowych — na poziomie piwnicy,
- w rurkach PCV gietkich w $cianach w ciggach pionowych przewodow zasilajgcych
poszczegdlne rozdzielnice powyzej piwnicy.

2.7 Rozdzielnice urz gdzen komputerowych RK i ich zasilanie

Dla potrzeb zasilania urzgdzen komputerowych przewidziano zainstalowanie rozdzielnic z
indeksami RK. Ich konstrukcje oparto na obudowach izolacyjnych wnekowych — ich typy, a
takze szczegOly wyposazenia poszczegOlnych rozdzielnic pokazano na schematach
odpowiednich rozdzielnic.

Wszystkie rozdzielnice ogoélnego przeznaczenia zasili¢ z rozdzielnicy RGA. Kable i
przewody je zasilajgce ukladaé:

- na metalowych korytkach kablowych — na poziomie piwnicy,
- w rurkach PCV gietkich w $cianach w ciggach pionowych przewodoéw zasilajgcych
poszczegdlne rozdzielnice powyzej piwnicy.

2.8 Zasilanie urz gdzen w ramach bran z sanitarnych

W ramach urzadzen elektrycznych objetych opracowaniami branz sanitarnych przewidziano

zasilanie:

— central wentylacyjnych - doprowadzenie zasilania z rozdzielnicy RW do szafek zasilajgco-
sterowniczych,

- agregatébw skraplajacych (jednostki zewnetrzne), klimakonwektorow (jednostki
wewnetrzne) — zasilanie z rozdzielnic lokalnych na poszczegoélnych pietrach,

— wentylatorow kanatowych - zasilanie z rozdzielnic lokalnych na poszczegdéinych pietrach

2.9 Zestaw gniazd 400 Vi 230V

W pomieszczeniach technicznych wezia cieplnego (pom. nr P.20) oraz pompowni
pozarowej (pom. nr P.10) przewidziano zainstalowanie zestawow gniazd 400 V i 230 V dla
celow serwisowych. Jako rozwigzanie przykladowe przyjeto zestawy instalacyjne — typu
"JURATA" bez zabezpieczen prod. AEP, skladajgce sie z:

- gniazda 400 V; 3P+N+PE; 16 A, — 1 szt.,
- gniazda 230 V; 1P+N+PE; 16 A, — 1 szt.
Zestawy zasili¢ z rozdzielnic z danego pomieszczenia technicznego. Przewody zasilajgce
uktada¢ w rurkach sztywnych PCV na tynku.
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2.10 Instalacja gniazd wtykowych 230 V ogolnego prz  eznaczenia

Zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych 230 V ogdlnego przeznaczenia, ktérg
wykonaé przewodami typu YDYzo 3x2,5mm? 750 V. Przewody instalacji wyprowadzi¢ z
rozdzielnic lokalnych — indeks R przy oznaczeniu rozdzielnicy. Stosowaé gniazda 16 A w
wykonaniu podtynkowym.

Dodatkowo w pomieszczeniach technologicznych i wilgotnych (sanitariaty, zaplecza
socjalne itp.) stosowaé gniazda szczelne (IP44). W miejscach zgrupowan gniazd
podtynkowych stosowac¢ ramki wielokrotne.

Uwaga:

Z uwagi na dobry stan techniczny osprzetu instalacyjnego na kondygnacjach pieter nr 3 i 5
przyjeto wykorzystanie istniejgcych gniazd wtykowych 230 V (stopieh wykorzystania — 80 %).
Brakujgce gniazda uzupetni¢ gniazdami nowymi.

Przewody instalacji gniazd wtykowych 230 V uktadag:

— na korytkach kablowych i w rurkach sztywnych pcv ponad sufitami podwieszonymi,

- w rurkach gietkich PCV — w przestrzeni nowych scianek wykonanych w technologii lekkiej,
- pod tynkiem — w istniejgcych scianach murowanych.

Na kondygnacjach pieter nr 3 i 5 wykonana jest obecnie instalacja gniazd wraz
rozmieszczonymi w $cianach gniazdami. W ramach niniejszego opracowania przewidziano
wykorzystanie w stopniu mozliwie wysokim istniejgcych przewodéw obwodoéw gniazd
wtykowych ogolnego przeznaczenia. Brakujgce odcinki przewodow oraz gniazda uzupetni¢
nowymi przewodami.

Wysoko$¢é montazu gniazd:

- 1,4 m —w sanitariatach,

- 1,1 m —w pomieszczeniach socjalnych nad blatami mebli, ,

- 0,3 m —we wszystkich pozostatych przypadkach.

2.11 Instalacja gniazd wtykowych 230 V zasilania de  dykowanego

Dla potrzeb zasilania urzadzen komputerowych przewidziano wykonanie instalacji gniazd
wtykowych 230 V zasilania dedykowanego, ktérg wykonaé¢ przewodami typu YDYzo
3x2,5mm?; 750 V. . Przewody instalacji wyprowadzié z rozdzielnic lokalnych — indeks RK przy
oznaczeniu rozdzielnicy.

Stosowac gniazda 16 A w wykonaniu:

— natynkowym — nad sufitami podwieszonymi w ramach zasilania rzutnikéw,

— podtynkowym — w pozostatych przypadkach.

W miejscach zgrupowan gniazd podtynkowych stosowac¢ ramki wielokrotne.

Uwaga:

Z uwagi na dobry stan techniczny osprzetu instalacyjnego na kondygnacjach pieter nr 3 i 5
przyjeto wykorzystanie istniejgcych gniazd wtykowych 230 V (stopien wykorzystania — 80 %).
Brakujgce gniazda uzupetni¢ gniazdami nowymi.

Przewody instalacji ghiazd dedykowanych ukladaé podobnie jak przewody instalacji gniazd
wtykowych 230 V ogolnego przeznaczenia.

Na kondygnacjach pieter nr 3 i 5 wykonana jest obecnie instalacja gniazd wraz
rozmieszczonymi w scianach gniazdami. W ramach niniejszego opracowania przewidziano
wykorzystanie w stopniu mozliwie wysokim istniejgcych przewodéw obwodéw gniazd
wtykowych ogolnego przeznaczenia. Brakujace odcinki przewodow oraz gniazda uzupetni¢
nowymi przewodami.

Wysokos$¢ montazu gniazd — 0,3 m.
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2.12 Instalacja o swietlenia og6lnego

Instalacje os$wietlenia ogo6lnego nalezy wykonaé¢ przewodami typu YDYzo Nx1,5 (gdzie
N=3,4,5). Na kondygnacjach pieter nr 3 i 5 przewidziano wykorzystanie w stopniu mozliwie
wysokim istniejgcych przewodow obwodow oswietlenia. Brakujgce odcinki uzupetni¢ nowymi
przewodami.

Zaprojektowane oswietlenie ogdlne zostalo oparte w wiekszosci na oprawach
zawierajgcych lampy fluorescencyjne.

Zaleca sie stosowanie zrodet swiatta o0 nastepujgcych barwach:

— 840 - pomieszczenia ze stanowiskami pracy oraz pomieszczenia techniczne, korytarze,

— 830 — pomieszczenia nie przeznaczone do wykonywania pracy takie jak pomieszczenia
socjalne, WC, szatnie.

Na kondygnacjach pieter nr 3 i 5 rozmieszczone sg obecnie oprawy oswietlenia roboczego. W

ramach niniejszego opracowania uzupetniono jedynie liczbe tych opraw w stopniu

umozliwiajgcym uzyskanie normatywnych natezen oswietlenia w poszczegoélnych
pomieszczeniach.

W zaleznosci od rodzaju sufitu w danym pomieszczeniu oraz miejsca montazu

zaprojektowane oprawy nalezy montowac:

- w modutowych sufitach podwieszonych,

— bezposrednio na stropach,

- na $cianach.

Szczegoly dotyczace sposobu montazu poszczegoélnych typow opraw podano na rysunku nr

44,

Zalgczanie oswietlenia w poszczegllnych pomieszczeniach odbywa¢ sie bedzie

nastepujgcymi sposobami:

- za pomocy przyciskéw zwiernych typu ,Swiatto” powodujgcych naprzemienne
wysterowanie przekaznikéw bistabilnych — w przypadkach zalgczania wiekszej liczby
opraw i/lub w przypadku zalgczania opraw z wiecej niz z jednego miejsca,

— za posrednictwem czujek ruchu w pomieszczeniach sanitarnych ogolnie dostepnych,

- tradycyjnie za pomoca f#gcznikow 1-biegunowych, $wiecznikowych i schodowych—
przewidziane w mniejszych pomieszczeniach w przypadku zatgczania Swiatta mniejszej
liczby opraw lub/i z maksymalnie dwoch miejsc.

Kryteria stosowania fgcznikbw w wykonaniu podtynkowym i natynkowym, oraz sposéb

prowadzenia przewodow instalacji oSwietlenia — identycznie jak w przypadku instalacji gniazd

wtykowych 230 V.

W pomieszczeniach wilgotnych i technicznych stosowac tgczniki szczelne.

Na podstawie normy PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie miejsc pracy, czes¢ | — miejsca pracy we
wnetrzach” przyjeto poziomy natezenia oSwietlenia zawarte w ponizszej tabeli.

Rodzaj pomieszczenia Plaszczyzna Zat. natezenia
obliczeniowa oswietlenia E
Korytarze sgsiadujgce z pomieszczeniami z natezeniem podioga 100 Ix

oswietlenia nie wiekszym niz 300 Ix, pomieszczenie
porzgdkowe, klatki schodowe, pomieszczenia gospodarcze,

magazyny
Szatnie, lazienki/toalety, pomieszczenie techniczne, 0,85 m od podiogi 200 Ix
Korytarze sgsiadujgce z pomieszczeniami z natezeniem podioga 200 Ix

oswietlenia réwnym lub wiekszym niz 500 Ix, pomieszczenia
techniczne, archiwa, toalety

Pomieszczenie socjalne, 0,85 m od podtogi 300 Ix
Pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, serwerownie, | 0,85 m od podtogi 500 Ix
pomieszczenie Centrum Sterowania Ruchem

Poziomy natezeh w niewymienionych pomieszczeniach pokazano na planach instalacji
odwietlenia.
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Obliczenia natezenia os$wietlenia wykonano na podstawie programu ,Dialux”. Typy
zaprojektowanych opraw oraz sposoby ich montazu wymieniono na planach instalaciji
oswietlenia.

W ramach opraw zawierajgcych lampy wytadowcze i fluorescencyjne nalezy stosowac
ich wersje wyposazone w ukfady elektroniczne lub z kompensacjg mocy bierne;j.

2.13 Instalacja o swietlenia awaryjnego

Zaprojektowane oswietlenie awaryjne spetnia¢ bedzie zadanie o$wietlenia drog
ewakuacyjnych i wskazania ich kierunkéw. Oswietlenie to zrealizowane bedzie przez:
- wybrane oprawy wydzielone z opraw oswietlenia ogolnego,

— oprawy ewakuacyjne kierunkowe pracujgce w trybie ciggtym.

Wszystkie w/w oprawy winny zawiera¢ fabrycznie zamontowane moduly zasilania
awaryjnego o czasie podtrzymania zasilania 1 h. Kazda z opraw awaryjnych jako kompletne
urzadzenie winna posiada¢ certyfikat CNBOP.

W budynku nie przewiduje sie stanowisk pracy wymagajgcych stosowania oswietlenia
awaryjnego stref wysokiego ryzyka.

Typy piktogramow na oprawach kierunkowych dobra¢ w zaleznosci od lokalizacji oprawy
wg PN-92/N-01256/02.

2.14 Oswietlenie zewn etrzne na dziedzi ncu kamienicy

W ramach oswietlenia dziedzinca kamienicy przewidziano zainstalowanie naswietlaczy na
elewacjach budynku. Przyjeto oprawy szczelne z rozsylem asymetrycznym zawierajgce lampy
LED o mocach na jedng oprawe wynoszacych 63 W i 130 W, przykladowe typy opraw jak i
wysokosci ich montazu podano na planach instalacji elektrycznych.

Zatgczanie opraw przewidziano jako zmierzchowe.

2.15 Potaczenia wyréwnawcze

Przewidziano montaz gtéwnej szyny wyréwnawczej GSW pod rozdzielnicg gtéwna. Przyjeto
montaz gotowej szyny np. typu VDE prod. OBO BETTERMANN. Nalezy jg uziemi¢ poprzez jej
potgczenie ptaskownikiem typu FeZn 30x3mm z projektowanymi uziomami poziomymi wzdtuz
budynku. Opisany przewod uziemiajgcy stanowi¢ bedzie z racji swojej diugosci — magistrale
wyrownawczg, do ktérej w miare potrze nalezy dotgczaé przewody lokalnych potgczen
wyréwnawczych.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano montaz miejscowej (lokalnej) szyny wyrbwnawczej
MSW, ktorg nalezy potgczy¢ ptaskownikiem typu FeZn 20x3mm z wyzej opisang magistralg
wyréwnawczag.

Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objac:

- metalzowe rury instalacji wodno-kanalizacyjnych, korytka kablowe — przewodami typu LgY
6mm-<,

— urzadzenia technologiczne w pomieszczeniach technicznych takich jak kotlownia,
schowek — przewodami typu LgY 4mm?,

— wanny kabin prysznicowych, obudowy urzgdzen wezta kuchennego — przewodami typu
LgY 2,5mm?,
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2.16 Instalacja odgromowa i uziemiaj gca

Przedmiotowy budynek nie bedzie zawieral pomieszczen lub stref zagrozonych pozarem
i/lub wybuchem.

Na podstawie wykonanych obliczen (w zatgczeniu w czesci z obliczeniami technicznymi)
dla budynku przyjeto lll-cig klase ochronnosci. Na dachu budynku nalezy wykona¢ sie¢
zwodow poziomych niskich za pomocg drutu ocynkowanego o $rednicy 8 mm. Z siecig
zwodow nalezy potgczy¢ wszelkie metalowe elementy wykornczeniowe oraz techniczne.

Istniejgcy budynek posiada wykonang sie¢ przewoddw odprowadzajgcych. W ramach jej
uzupelnienia przewidziano wykonanie dodatkowych przewodoéw. Nalezy je wyprowadzi¢ z
potaci dachu w postaci drutéw o srednicy ® 8 mm, ktére prowadzi¢ wzdtuz Scian budynku. Na
Scianach budynku zainstalowac¢ ztgcza kontrolne ZK (oznaczenie na rysunku — Proj. ZK) na
wysokosci okoto 1,0 m od powierzchni gruntu.

Budynek posiada instalacje uziemiajgcg. Nalezy wykonac jednak pomiary rezystancji
uziemienia dla kazdego ze ztgcz kontrolnych. W przypadku pojawienia sie znaczgcych roznic
w otrzymanych wartosciach rezystancji dla sasiadujgcych ztgcz kontrolnych nalezy wymienié
odcinek uziomu poziomego pomiedzy tymi zigczami. Uzupetniane odcinki uziomu wykonac¢ za
pomocg ptaskownika ocynkowanego typu FeZn 30x4mm. Od strony frontowej budynku
przewidziano potgczenie uziomu z istniejgcymi uziomami utozonymi wokét budynkow
sasiednich.

Po odtworzeniu potgczeh uziomu budynku w razie nie otrzymania rezystancji uziemienia
mniejszej niz 10 Q nalezy w miejscach pozbawionych istniejgcych elementéw uzbrojenia
terenu wbi¢ uziomy pionowe (np. prod. BEZPOL) o diugosci 4 — 6 m, uziomy wbija¢ do
momentu uzyskania rezystancji uziemienia nie wyzszej niz 10 Q.

3 Ochrona przeciwpora zeniowa

Zaprojektowane w budynku instalacje nalezy wykona¢ w systemie TN-S. W ramach
srodkéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano samoczynne wytgczenie
zasilania  zrealizowane za  pomocg  bezpiecznikow  topikowych,  wylgcznikéw
réznicowopragdowych o pradzie r6znicowym Aly = 30mA, a takze nadmiarowych wytgcznikow
instalacyjnych.

4  Ochrona przeciwprzepi eciowa

Dla budynku przewidziano 3-stopniowg ochrone przeciwprzepieciowa. Pierwszym, a
zarazem drugim stopniem ochrony bedzie odgromnik klasy B+C (np. typu SP-B+C/3+1 prod.
MOELLER), ktéry umiescic¢ nalezy w rozdzielnicy gtéwnej RG.

Dla zachowania skutecznej ochrony przepieciowej o stopniu klasy ,C” przewidziano
powielenie ochronnikow w/w klasy w rozdzielnicach lokalnych.

5 Uwagi ogoine

=  Czesc¢ opisowg projektu rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowa.

= Niniejszy projekt stanowi czes¢ wielobranzowej dokumentacji projektowej i powinien byc¢
rozpatrywany tgcznie z pozostatymi opracowaniami branzowymi. Przed przystgpieniem do
robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ sie z calg wielobranzowg
dokumentacja projektowa.

= W przypadku jakichkolwiek pytan i watpliwosci co do tresci niniejszego opracowania
projektowego Wykonawca jest zobowigzany skierowa¢ stosowane zapytanie do Jednostki
Projektowej przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych.
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W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy poszczegolinymi
opracowaniami projektowymi wchodzgcymi w skiad dokumentacji wielobranzowej
Wykonawca jest zobowigzany skierowaé stosowane zapytanie do Jednostki Projektowej
przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych.

Podane w niniejszej dokumentacji projektowej przyktadowe nazwy handlowe materiatow,
wyrobdw i ich producentdéw nie stanowig nakazu do zastosowania danego elementu.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych o rownowaznych parametrach i
wiasciwosciach, spetniajgcych wymagania obowigzujgcych przepisow.

W przypadku koniecznosci / potrzeby zastosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przyjetych w niniejszym projekcie Wykonawca robot jest zobowigzany przygotowac i
przedstawi¢ zestaw dokumentdw dotyczacy proponowanych rozwigzan zamiennych do
akceptacji Inwestorowi / Inspektorowi Nadzorow Inwestorskich oraz Jednostce
Projektowe]. Zestaw dokumentdw dotyczacy proponowanych rozwigzan zamiennych
nalezy rozumie¢ jako karty katalogowe, certyfikaty, aprobaty, prébki, schematy, rysunki
zamienne i opisy itp. (powinien on by¢ dostosowany do zakresu proponowanego
rozwigzania zamiennego i w sposob jednoznaczny przedstawia¢ proponowane zmiany).

Wszelkie prace objete niniejszym opracowaniem winny byé wykonywane zgodnie z
przepisami przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wykonawcze badz pod ich
nadzorem.

Prace nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z Wykonawcami instalacji automatyki,
sterowania, teleinformatycznych itp.

Nalezy stosowac jedynie materiaty i aparaty posiadajgce wymagane przepisami
Swiadectwa i certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w Polsce. Po wykonaniu prac
wykonac¢ pomiary:

= rezystancji izolacji (wszystkie kable i przewody),

=  skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej,

= ciggtosci potgczen wyrownawczych,

=  rezystancji i ciggtosci uziemienia,

= natezenia oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

= rezystancji uziemienia ochronnego.

Autor — Jarostaw Grzelak

Strona 13z 21



6 Obliczenia techniczne

6.1 Sprawdzenie kabli i przewodow ze wzgl

edu na pr ad Idd oraz Iwyt

Lp Zasilane urz adzenie Typ P U | cos loni In s lad k ko Warunek Warunek
[-] przewodu | [kW] | [V] | ¢ [Al [ [A] [[mm?] [A] | [] | [ loniSInSlag | laa=(k2*1n)/1.45
(kabla) [
1 RGA/RO0.1+R1.1 YKYZ05x16 | 21,7 |400| 0,9 [34,85| 50 16 56 1 |16 ]| Spetiony Spetniony
2 RGA/R2.1+R4.1 YKYz05x16 | 21,7 |400| 0,9 |34,88| 50 | 16 56 1 |16 | Spehiony Spetniony
3 RGA/R3.1 YDYz05x10 | 10,1 [400| 0,9 |16,28| 35 | 10 42 1 |16 | Spehiony Spetniony
4 RGA/R5.1 YDYZ05x10 | 12,5 [400| 0,9 |20,07| 35 10 42 1 |16 ]| Spetiony Spetniony
5 RGA/R5.2 YDYZ05x10 | 10,5 [400| 0,9 | 16,9 | 35 10 42,0 1 |16 ]| Spetiony Spetniony
6 RGA/R3.2 YDYz05x10 | 8,2 [400| 0,9 | 132 | 35| 10 42,0 1 |16 | Spehiony Spetniony
7 RGA/R0.2 + R1.2 YKYz05x25 | 29,6 |400| 0,9 | 476 | 63 | 25 73,0 1 | 16| Spehiony Spetniony
8 RGA/R2.2 + R4.2 YKYz05x16 | 20,0 |400| 0,9 | 32,1 | 50 | 16 56,0 1 |16 | Spehiony Spetniony
9 RGA/Rp.1+Rp.2 YDYZz05x10 | 6,0 [400| 0,9 9,7 | 35 10 42,0 1 [ 16| Spetiony Spetniony
10 RGA /RW YKYZ05x35 | 39,1 |400| 0,85 |66,52|100| 35 126 1 [ 16| Spetiony Spetniony
11 RGA/TD YDYz05x10 | 10,0 |400| 0,85 | 17,0 | 35 | 10 42,0 1 |16 | Spehiony Spetniony
12 RGA/RWC YDYzo5x6 | 4,7 |400)| 0,85 | 7,96 | 25 6 43 1 |16 | Spehiony Spetniony
13 RGA/RpK.1 + RKO0.1 + RK1.1 | YKYZz05x16 | 14,0 |400| 0,93 | 21,8 | 50 | 16 56,0 1 |16 | Spehiony Spetniony
14 RGA/RK2.1 + RK4.1 YKYZ05x16 | 15,3 |400| 0,93 | 23,8 | 50 16 56,0 1 [ 16| Spetiony Spetniony
15 RGA / RK3 YDYZz05x10| 7,8 [400]| 0,93 | 12,1 | 35 10 42 1 [ 1,6 ]| Spetiony Spetniony
16 RGA / RK5 YDYz05x10 | 12,6 [400| 0,93 | 196 | 35 | 10 42 1 |16 | Spehiony Spetniony
17 RGA /RKO0.2 + RK1.2 YKYz05x16 | 15,0 |400| 0,93 |23,31| 50 | 16 56 1 |16 | Spehiony Spetniony
18 RGA /RK1.3 YKYZ05x25 | 15,8 |400| 0,93 [24,47| 63 25 73 1 |16 | Spetiony Spetniony
19 RGA /RK1.4 YKYZ05x25 | 18,1 |400| 0,93 |28,12| 63 25 73 1 |16 | Spetiony Spetniony
20 RGA/RK2.2 + RK4.2 YKYZ05x16 | 15,0 |400] 0,93 |23,31| 50 16 56 1 |16 ]| Spetiony Spetniony
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6.2 Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowej

Zatozone dane wejsciowe:

Moc transformatora zasilajgcego budynek — 400 kVA,
- Przekr6j zyt kabli zasilajacych — 4x240 mm?
Dilugo$c¢ kabla zasilajgcego — 150m

Lp | Odcinek p etli U R, X Z Low Typ I k tuy lwyi Warunek
[-] VI | (mQ] |[mQ]| [mQ] [A] zabezpieczenia | [A] | [] | [s] | [A] Lyt <z
1 |[RGA-R0.1+R1.1 230 | 109,2 | 28,2 |112,7| 1632,1 | BezpiecznikgG | 50 | 9,1 | <0,4 | 455 | Spetiony
2 |RGA-R2.1+R4.1 230 | 141,7 | 28,2 |144,4| 1273,9 Bezpiecznik gG | 50 9,1 | <0,4 | 455 | Spetniony
3 |RGA-R3.1 230 | 156,7 | 28,2 |159,2| 1156,0 Bezpiecznik gG | 35 8,3 | <0,4 | 290,5 | Spetniony
4 |RGA-R5.1 230 | 184,7 | 28,2 |1186,8 985,0 Bezpiecznik gG | 35 | 8,3 | <0,4 |290,5 | Spelniony
5 |RGA-R5.2 230 | 148,7 | 28,2 |151,3| 1216,1 Bezpiecznik gG | 35 8,3 | <0,4 | 290,5 | Spetniony
6 |[RGA-R3.2 230 | 120,7 | 28,2 123,9| 1485,0 | BezpiecznikgG| 35 | 8,3 | <0,4 |290,5 | Spetiony
7 |RGA-R0.2 +R1.2 230 | 59,9 |28,2| 66,2 2780,8 Bezpiecznik gG | 63 9,1 | <0,4 |573,3| Spetniony
8 |RGA-R2.2+R4.2 230 | 121,7 | 28,2 (124,9| 1473,4 Bezpiecznik gG | 50 9,1 | <0,4 | 455 | Spetniony
9 |RGA-Rp.1 +Rp.2 230 | 112,7 | 28,2 |116,1| 1584,4 | BezpiecznikgG | 35 | 8,3 | <0,4 | 290,5 | Spetniony
10 |RGA - RW 230 | 38,4 |28,2|47,62| 3863,8 | BezpiecznikgG | 100 | 10 | <0,4 | 1000 | Spetniony
11 |RGA - TD 230 | 164,7 | 28,2 |167,1| 11015 | BezpiecznikgG | 35 | 8,3 | <0,4 |290,5| Spetniony
12 |RGA - RWC 230 | 116,7 | 28,2 |120,0| 1533,1 Bezpiecznik gG | 25 7,6 | <0,4| 190 | Spetniony
13 |RGA - RpK.1 + RKO0.1 + RK1.1 230 | 109,2 | 28,2 |112,7| 1632,1 Bezpiecznik gG | 50 9,1 | <0,4 | 455 | Spetniony
14 |RGA - RK2.1 + RK4.1 230 | 141,7 | 28,2 |144,4| 12739 Bezpiecznik gG | 50 9,1 | <0,4 | 455 | Spetniony
15 | RGA - RK3 230 | 120,7 | 28,2 |123,9| 1485,0 | BezpiecznikgG| 35 | 8,3 | <0,4 |290,5 | Spelniony
16 | RGA - RK5 230 | 148,7 | 28,2 |151,3| 1216,1 Bezpiecznik gG | 35 8,3 | <0,4 | 290,5 | Spetniony
17 | RGA - RK0.2 + RK1.2 230 | 84,2 |28,2| 88,8 2073,1 Bezpiecznik gG | 50 9,1 | <0,4 | 455 | Spetniony
18 | RGA - RK1.3 230 | 95,1 |28,2| 99,2 1855,8 Bezpiecznik gG | 63 9,1 | <0,4 |573,3| Spetniony
19 |RGA - RK1.4 230 | 95,1 |28,2| 99,2 1855,8 Bezpiecznik gG | 63 9,1 | <0,4 |573,3 | Spetniony
20 | RGA - RK2.2 + RK4.2 230 | 121,7 | 28,2 124,9| 1473,4 | BezpiecznikgG | 50 | 9,1 | <0,4 | 455 | Spetiony
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6.3 Oszacowanie ryzyka utraty

zycia ludzkiego R1 — parametry systemu LPS

Parametr Uwagi Symbol Wartosé
Wymiary [m] Przyjeto wymiary zaréwno ggci istniejpcej jak i projektowanej budynku Ly X Wy X Hy 38,3x16,5x28,5
Wspoiczynnik potaenia Obiekt otoczony obiektami lub drzewami o &nej wysokéci lub mniejszymi G 0,5
Klasa LPS Obiekt chroniony przez LPS - Il klagaS_ Ps 0,1
Ekran na granicy Obiektu Brak ekranu Ks 0,5
Ekran wewntrz Obiektu Brak ekranu Kss 0,5
Gestas¢ wytadowah piorunowych i N 4
[1/km?/rok] 9
W obliczeniach nie uwzgtiniono
sktadnikéw ryzyka * RC,RM, RW,RZ=0
Charakterystyka wewnetrznego uktadu zasilania w energg elektryczng i przytaczonej linii

Parametr Uwagi Symbol Wartosé
Rezystywné¢ gruntu fam] - P 500
Dlugos¢ [m] -- Lc 1000
Wysokas¢ [m] Linia kablowa podziemna Hc 0
Transformator SN/nN w torze zasil. Brak C 1
Wspotczynnik potaenia linii [-] Obiekt otoczony obiektami lub drzemao tej samej wysolsgi lub mniejszymi G 1
Wspoitczynniksrodowiskowy linii [-] Miejskie Ce 0,1

L Brak P 1

Ekranowanie linii Brak P, 1
Zabiegi dotycz. wewn. uktadu przewodéw | Kabel nieekranowany - brak trasowania w celu uritiai petli Ks: 1
Napiccie wytrzymywane wyposania Uw | Uw=15 kV Kss 1
Skoordynowany uktad SPD Klasa Il Pspc 0,02
Wymiary obiektu na kngcu "a" linii [m] Brak obiektu na kngcu 'a’ Lo X W, X H, 0x0x0
Charakterystyka wewnetrznego uktadu TLC i przytaczonej linii

Parametr Uwagi Symbol Wartosé
Rezystywné¢ gruntu fam] - P 500
Dlugos¢ [m] -- Lc 1000
Wysokas¢ [m] Linia kablowa podziemna Hc 0
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Wspotczynnik potaenia linii [-] Obiekt otoczony obiektami lub drzemao tej samej wysolsgi lub mniejszymi G 0,5
Wspotczynniksrodowiskowy linii [-] Miejskie Ce 0,1
Ekranowanie linii 5<Rs:20 [/km] Plo L

1<R<5 [Q/km] Py 0,04
Zabiegi dotycz. wewn. uktadu przewoddéw | Kabel nieekranowany - trasowanie w celu ungkid duwych petli Ks: 0,2
Napiccie wytrzymywane wyposgania Uw | Uw=1,5 kV Ksq 1
Skoordynowany uktad SPD Klasa | Pspr 0,01
Wymiary obiektu na krzcu "a" linii [m] Brak obiektu na knzcu 'a’ L. X W, x H, 0x0x0
Charakterystyka strefy Z1 - Teren zewrgtrzny

Parametr Uwagi Symbol Wartosé
Rodzaj powierzchni podiogi/gruntu Beton rs 0,01
Niebezpieczistwo paarowe Brak I¢ 0
Szczegolne zagrenie Brak szczegdlnego zagenia h, 1
Ochrona przeciwp@rowa Braksrodkow Mo 1
Ekran przestrzenny Brak ekranu Ks; 1
Wewretrzne uktady zasilania Brak padkenia -- --
Wewretrzne ukfady telefoniczne Brak padkenia -- --
Straty powodowane naggiami dotykowymi i krokowymi Tak; Wszystkie rodzajéosoby na zewgtrz budynku) L; 0,01
Straty powodowane uszkodzeniem fizycznym Tak; Inne L¢ 0,01
Charakterystyka strefy Z2 - Pomieszczenia biurowe
Parametr Uwagi Symbol Wartosé
Rodzaj powierzchni podtogi/gruntu Beton I 0,01
Niebezpieczéstwo paarowe Zwykle f 0,01
Szczegdlne zagrenie Brak szczeg6lnego zagenia h, 1
Ochrona przeciwp@rowa Jeden zérodké_w: sta+e_ automatycznie dziajeg¢ instalacje gagee, r 0.2
automatyczne instalacje alarmowe P

Ekran przestrzenny Brak ekranu Ks: 0,5

Wewretrzne uktady zasilania

TAK - przgzone do linii niskonaptiowej

Wewretrzne uktady telefoniczne

TAK - przdzone do linii telefonicznej
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Straty powodowane naggiiami dotykowymi i krokowymi

Tak; Wszystkie rodzajéosoby wewatrz budynku)

0,0001

Straty powodowane uszkodzeniem fizycznym

Tak; Sipithotele, budynki publiczne

0,001

Ryzyko R1 - utraty zycia ludzkiego

Sktadnik ryzyka  INr strefy Z Z1 Z2 OBIEKT
Nazwa strefy Z Teren zewnetrzny | Pomieszczenia biurowe
RD 0,659 0,001 0,660
RI 0,000 0,037 0,037
Caltkowite 0,659 0,038 0,697
RS 0,659 0,012 0,671
RF 0,000 0,026 0,026
RO 0,000 0,000 0,000
Catkowite 0,659 0,038 0,697

Uzyskana warto $¢ skladnika R ; jest mniejsza od 1 wobec czego stwierdzam,
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ll.  INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Listopad 2013 r.

Nazwa Obiektu: Budynek remontowany i przebudowywany na po  trzeby
Zarzady Drég i Transportu w todzi

(suplement do projektu budowlanego ww. obiektu na
potrzeby i komisariatu policji)

Tom opracowania: Instalacje elektryczne 0,4 kV

Adres Obiektu: ul. Tuwima 36
dziatka nr ewid. 178/1, obreb S-6
todz
Inwestor: Zarzad Drég i Transportu w todzi
Projektant: mgr inz. Jarostaw Grzelak

upr. nr 128/02/ WL

ul. Zubardzka 11 m. 74
91-032 Lbdz
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2.

ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJ NOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Roboty przygotowawcze
wykonanie zaplecza budowy,

Roboty towarzyszgce niezwigzane z robotami budowlanymi: sktadowanie materiatéw, uzywanie
sprzetu mechanicznego i transportowego, roboty ziemne, ochrona obiektu, szkolenie i instruowanie

pracownikow,
Roboty montazowe

WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na terenie objetym zakresem opracowania zlokalizowany jest budynek (bedacy przedmiotem

opracowania) wykonany w technologii tradycyjnej.

3.  WSKAZANIE ELEMENTOW, KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKRE SLAJ ACE SKALE
| RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.
3.1. WSKAZANIE OKRE SLAJ ACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYST EPOWANIA
Lp Zagro zenie przy wykonywaniu robét budowlanych Miejsce Czas
wyst epowa trwania
nia zagro zenia
1 Roboty monta zowe i demonta zowe
1.1 | Warunki atmosferyczne Caly teren Caly okres
1.2 | Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo budowy budowy do
1.3 | Zagrozenie elementem przenoszonym odbioru
1.4 | Zgniecenie rak i ndg inwestorskie
1.5 |Zagrozenie przez maszyny i urzadzenia go
2 Zagro zenie pora zeniem pr adem elektrycznym
2.1 | Zagrozenie od urzgdzen eksploatowanych na budowie
3 Zagro zenie losowe

3.2. OKRESLENIE SKALI WYST EPUJACYCH ZAGROZEN.

Spodziewane zagrozenia wyszczegolnione w tabeli wystapig w stopniu typowym,

charakterystycznym, dla budownictwa ogélnego.

4.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA I,NSTRUKTA,2U PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH.

Przed przystapieniem do poszczegdélnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ instruktazowe
przeszkolenie BHP obejmujgce: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urzadzen
elektrycznych i mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy,
pozostawanie poza zasiegiem pracy urzgdzenh transportu poziomego i pionowego, przebywanie
wytgcznie na jednym podescie roboczym rusztowania w tym samym pionie i inne .
Szczegotowy instruktaz b.h.p . w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy przeprowadzi
przed rozpoczeciem budowy.

Przy pracach montazowych nie wolno na budowie zatrudnia¢ pracownika bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie b.h.p. na okreslonym stanowisku pracy i wymagan b.h.p. przy
poszczegoblnych czynnosciach, a od obstugujacych urzadzenia i maszyny budowlane wymaga sie
odpowiednich uprawnien operatorskich.
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W trakcie realizacji nalezy stosowac¢ imienny podziat pracy i odpowiednie $rodki zabezpieczajgce,
a przed przystgpieniem do poszczegoinych grup robét przekazac pracownikom sprzet ochrony
osobistej /atestowany/ z okresleniem sposobu korzystania z niego.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA SZYBK A EWAKUACJ E NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

Prawidlowo zagospodarowany plac budowy z niezbednymi maszynami budowlanymi.

Teren budowy ogrodzony i prawidtowo oswietlony.

Teren budowy posiadajgcy wydzielone terytorialnie i oznakowane sktadowiska.

Wydzielone miejsce z zapleczem socjalno — higienicznym dla obstugi, apteczkg pierwszej pomocy i
0sobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomaocy.

Niezbedny park urzgdzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie.

Zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby nieuprawnione
oraz oznakowanie go, w sposob trwaly i wyrazny, okreslajace jego bezpieczng eksploatacje .
Zabezpieczenie dojazdéw dla samochodéw p-poz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy.
Srodki ochrony indywidualnej ( glowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, nég, ubiory
ochronne, i inne).

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postepowania podczas
wypadku i katastrofy budowlane;j.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony p.poz.

Osoby wizytujgce budowe, nie bedgce pracownikami, przebywaja na budowie w trakcie robét w
odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego pracownika.

Wszystkie roboty w obiekcie nale zy wykonywa € zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401),
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzesnia 2001 r.
(Dz. U. Nr 118 poz 1263)

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze zmianami
Dz. U nr 91 poz 811 z 2002 r.)

Do wykonania robét Inwestor zatrudni wyt _gcznie wyspecjalizowane firmy, a roboty
wykonywane b_eda pod nadzorem pracownikéw uprawnionych w swoich bra nzach.
Podstaw g do rozpocz ecia robét budowlanych - poza warunkami powy  zszymi — jest
uzyskanie pozwolenia na budow e po wykonanie projektu budowlanego jako podstawy do
rozpocz ecia robét budowlanych.

Podpis autora
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UKEAD PRACY INSTALACJ:  TN-S Flans mocy:

OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYLACZENIA ZASILANIA

Przyjeto aparaty nastepujgcych producentow:
- sygnalizacja napiecia zasil. — np. prod. F & F
— pozostafe aparaty — np. prod. LEGRAND

1Pi=4,8 kW
ki=0,56

Po=2,7 kW
lo(cosg=0,9)=4,3 A

P o

s

Sphe RS
RONT O ¥

BRI "FRONTON" Sp. 2 0.0.
ul. Nastrojowa 42/11
91-496 Lodz,
tel. 42 658 27 06
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e-mail: fronton@fronton.org.pl
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W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG I TRANSPORTU W LODZI

(SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICJT)

adres inwestycji: 97-570 £o6dz, ul. Tuwima 36

branza: ELEKTRYCZNA

nr uprawnien |podpis
autor: mgr inz. Jarostaw Grzelak 128 /02 /WL
nr uprawnien |podpis
sprawdzajacy: | mgr inz. Andrzej Kottowski 244/ 86 | Wi
P skala nrrys.
rysunek: Schemat strukturalny rozdzielnicy bs 4

lokalnej Rp.1 w piwnicy
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UKLAD PRACY INSTALACJ:  TN-S

OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYLACZENIA ZASILANIA

Przyjeto aparaty nastepujgcych producentéw:
— sygnalizacja napiecia zasil. — np. prod. F & F
— pozostafe aparaty — np. prod. LEGRAND

Bilans mocy:
2Pi=6,1 kW
k=0,55

Po=3,4 kW
lo(cose=0,9)=5,4 A
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BRI "FRONTON" Sp. 7 0.0.
ul. Nastrojowa 42/11
91-496 Lodz,
tel. 42 658 27 06
telkom:0 601 689 441
e-mail: fronton@fronton.org.pl

PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. TUWIMA 36
W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG I TRANSPORTU W LODZI

(SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICJT)

adres inwestycji: 97-570 £6dz, ul. Tuwima 36

branza: ELEKTRYCZNA

nr uprawnien |podpis
autor: mgr inz. Jarostaw Grzelak 128 /02 /WL
nr uprawnien |podpis
sprawdzajacy: [ mgr inz. Andrzej Kottowski 24486 /WL
- skala nrrys.
rysunek: Schemat str_ukturalny r_ozd;lelnlcy 5
lokalnej Rp.2 w piwnicy b.s.
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UKLAD PRACY INSTALACJ:  TN-S

OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYLACZENIA ZASILANIA

Przyjeto aparaty produkcji LEGRAND:

Bilans mocy:
2Pi=5,4 kW
ki=0,5

Po=2,7 kW
lo(cos¢=0,93)=4,2 A
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ul. Nastrojowa 42/11
91-496 Lodz,
tel. 42 658 27 06
telkom:0 601 689 441
e-mail: fronton@fronton.org.pl
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branza: ELEKTRYCZNA
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autor: mgr inz. Jarostaw Grzelak 128 /02 /WL
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sprawdzajacy: [ mgr inz. Andrzej Kottowski 24486 /WL,

Schemat strukturalny rozdzielnicy skala nros.

k:
rysune komputerowej RpK.1 w piwnicy b.s. 6




Zasilanie tablicy — 1R

RW

| Obudowa izolacyjna natynkowa o pojemnosci min 96 modutéw

230,400 V
N_. .. e — . e o — i — ) — . e — e — ..
@] F1¢ le By FSJ: EJ( ;i F8>t
< 3!
N | B
oJa S 8% 7Y B 7Y B sy B sTY
i /J 5 |« 5 |« 5 |« 5 |«
K1 K. K3 K4 K9, K6, K7 K8
{1 8% AR A
N % o =3 (=3 o (=3 (=3 (=3
.(_5 N
> o o o o o (=) (=) (=)
g = = = = = = = =
<
M=y Yy Y ¥y Yy 1
0 R B E e N i B i A E T A I
| . . . .
I
IS O IS ) ISy o IS o
< N = N = N < N
N v o o Ol o o vl o o vl o o
S > X N > X N > X N > X N
g SIS S SIS e e e SIS e
k
S
Q=
=
o
=[§
=[S
<
N B g g d | g8 dHE
==
TST1 TST1 TST2.1 TST3
3w 6w 9w 12w
Nr pola: I w 2w 4w 5w w 8w 10w 1w
llos¢ sztuk: 1 1 1 1 1 1 1 1
Moc Pi (kW): 58,4 1275 1,1 12,55| 0,18 1855 0,5 12,55| 0,18
Nazwa pola:
B
o =
2 S
N B S N
> & 29 S . . . . . . . .
£ N 2R | = = 03 = 03 = 03 = | =
$ s 88| = g g g g g g g g
2 (S) §~g‘. o L L L L L L L L
o o .go g s s s s s s s s
s 1< =3 kY kY kY kY kY kY kY kY
2 | 8 ge | % E_| & | &_.| &o| E&=| &s| &.| Eo
S S 52| ¥ S| 85| 85| 33| &) 35| I5| &%
Bilans mocy:
UKEAD PRACY INSTALACJI:  TN-S

OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYEACZENIA ZASILANIA

Przyjeto aparaty nastepujgcych producentow:
- sygnalizacja napiecia zasil. — np. prod. F & F
— pozostafe aparaty — np. prod. LEGRAND

2Pi=58,4 kW
kj=0,67
Po=39,1 kW

lo(cosg=0,85)=66,5 A
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BRI "FRONTON" 8p. 2 0.0.
ul. Nastrojowa 42/11
91-496 Lodz,
tel. 42 658 27 06
telkom:0 601 689 441
e-mail: fronton@fronton.org.pl
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PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. TUWIMA 36

W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG I TRANSPORTU W LODZI
(SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICJT)

adres inwestycji: 97-570 £odz, ul. Tuwima 36

branza: ELEKTRYCZNA

nr uprawnien |podpis
autor: mgr inz. Jarostaw Grzelak 128/ 02/ Wi|
nr uprawnien |podpis
sprawdzajacy: [ mgr inz. Andrzej Kottowski 244/ 86 | Wi
. skala nrrys.
rysunek: Schemat strgktgralny roz.dZ|.eIn|cy 7
wentylacyjnej RW w piwnicy b.s.




RWC Obudowa nascienna szczelna (IP55) o pojemnosci min 36 modutéw
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Bilans mocy:

2Pi=7,8 kW

UKEAD PRACY INSTALACJ::  TN-S

Kiz=0,6 —
Po=4.7 kW o

OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYEACZENIA ZASILANIA

PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. TUWIMA 36

b o W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG I TRANSPORTU W LODZI
’ ( ) 8 O A ? '%% (SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICJT)
; o(cos9=0,85)=0, RONTOR®
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i Nasmjona 21 branza: ELEKTRYCZNA

el 42 65827 06 nr uprawnien |podpis

el e ofommorgpl | AUEOT: mgr in. Jarostaw Grzelak 128702/ Wt
nr uprawnien |podpis

sprawdzajacy: | mgr inz. Andrzej Kottowski 244 /86 / WL,

Schemat strukturalny rozdzielnicy skala nrrys.

k:
fysune wezta cieplnego Rwc w piwnicy b.s. 8




Rpm Obudowa nascienna szczelna (IP55) o pojemnosci min 36 moduféw
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OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYLACZENIA ZASILANIA

1. Przyjeto aparaty np. prod. LEGRAND

2Pi=9,0 kW
kiz=0,8

Po=7,2 kW
lo(cosp=0,85)=12,2 A

BRI "FRONTON" Sp. 7 0.0.
ul. Nastrojowa 42/11
91-496 Lodz,
tel. 42 658 27 06
teLkom:0 601 689 441
e-mail: fronton@fronton.org.pl
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W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG I TRANSPORTU W LODZI

(SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICJI)

adres inwestycji: 97-570 Lédz, ul. Tuwima 36

branza: ELEKTRYCZNA

nr uprawnien |podpis
autor: mgr inz. Jarostaw Grzelak 128/02/ WL
nr uprawnien |podpis
sprawdzajacy: | mgr inz. Andrzej Kotlowski 24486 /WL
Al skala nrrys.
rysunek: Schemat strul_(turalny ro_zdyelnlcy 9
pompowni Rpm w piwnicy b.s.
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OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYEACZENIA ZASILANIA

- sygnalizacja napiecia zasil. — np. prod. F & F
- pozostafe aparaty — np. prod. LEGRAND

Przyjeto aparaty nastepujgcych producentéw:




Obudowa izolacyjna natynkowa o pojemnosci min 144 modutéw
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nr uprawnien |podpis
b.s.

128 /02 /WL
244/ 86 / WL|

skala

Schemat strukturalny rozdzielnicy
lokalnej R0.2 na parterze

mgr inz. Jarostaw Grzelak

sprawdzajacy: [ mgr inz. Andrzej Kottowski

autor:
rysunek:

telkom:0 601 689 441
e-mail: fronton@fronton.orgpl
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RKO.1

| Obudowa izolacyjna wnekowa o pojemnosci min 36 moduféw
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UKEAD PRACY INSTALACJ:  TN-=S

OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYLACZENIA ZASILANIA

Przyjeto aparaty produkcji LEGRAND:

Bilans mocy:
JPi=8,8 kW
ki=0,5

Po=4,4 kW

lo(cos9=0,93)=6,8 A

i 5’%@;
éﬁ RONTO N
BRI "FRONTON" Sp. 7 0.0.
ul. Nastrojowa 42/11
91-496 Lodz,
tel. 42 658 27 06

teLkom:0 601 689 441
e-mail: fronton@fronton.org.pl

PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. TUWIMA 36
W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG I TRANSPORTU W LODZI

(SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICIT)

adres inwestycji: 97-570 £6dz, ul. Tuwima 36

branza: ELEKTRYCZNA

nr uprawnien |podpis
autor: mgr inz. Jarostaw Grzelak 128 /02 /WL

nr uprawnien |podpis
sprawdzajacy: | mgr inz. Andrzej Kottowski 24486 /WL

Schemat strukturalny rozdzielnicy skala nriys.

k:
fysune komputerowej RKO0.1 na parterze b.s. 1 2




RKO0.2

| Obudowa izolacyjna wnekowa o pojemnosci min 54 modutéw

230/400 v

N _QGJ_FF)tT_ME__mg:__OJg’___Mg """"""" T

2P 25-30-A
N

2P 25-30-A

2P 25-30-A

2P 25-30-A

]
>
]
N
T
3
>
3
N
o
a
>
a
N>
pox
o
(%]
X
=
>
y
N
o
ry
L%}
X

P 816 h
B
1P 86
1P 816
2
1P 86
2
P 816
B
1P 516
B
1P 86
25
1P 816

NI oo N2+ NI o —— o N — - — o
|_ PE—— e g g —— o — o —— J
>
-
< 2 i 2 S S 2 T B
5 o N o~ o o N o o o o~
2 S 303 I S
< R & & & & & & & R &
‘é.'g > > > > > > > > > >
N Q s s Q Q Q Q Q Q s
S
5[5
&[5
Nl
EX B
TS TN STy oy T
Nr pola: I 12" 20 ] 22" 31 ] 32 33" 41 ] 42 43
llos¢ sztuk: 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
Moc Pi (kW)i 13,8 1,2 1,8 1,2 1,2 1,2 1,8 1,2 1,2 1,2 1,8
Nazwa pola:
<<
D
[
N S
a‘- \g& s 5 5 5 5 5 5 5 I 5
S £ 3 = S| = = = = = = = =
2 s |S |S3| &8 |8 s |8 |8 s |8 |8
2 Og ] I\_: ] ] ] ] > > I = I =
§ 98 >§ >§ >S >S >§ >§ >§§ >§§ >&, N
e | 85 |BI8S| 82|82 | 82|82 |8S| 32|83 |8
s S'c s = s & s & s & s & s & s & s & s = s &
2 S o SS(S€ S (S€ ST || 8¢ sSS [ |3S°F
2 &8 |Sg|2g| Sg|8c| 2|2 |2g| g |8 | 8¢
N x> e S | & S | && S | &€ | & S | &€ | &8

Bilans mocy:

UKLAD PRACY INSTALACJI:  TN-S
2Pi=13,8 kW

ki=0,5

OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYLACZENIA ZASILANIA | Po=6,9 kW

lo(cose=0,93)=10,7 A

PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. TUWIMA 36
W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG I TRANSPORTU W LODZI

(SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICJI)

Przyjeto aparaty produkcji LEGRAND:

adres inwestycji: 97-570 £o6dz, ul. Tuwima 36

BRI "FRONTON" Sp. z 0.0.

anemons21 - [pranza: ELEKTRYCZNA
el 42,658 27 06 nr uprawnien |podpis
el oo tononongpl | AULON: mgr inz. Jarostaw Grzelak 12802/ Wt
nr uprawnien |podpis
sprawdzajacy: | mgr inz. Andrzej Kottowski 24486/ WL,
rysunek: Schemat strukturalny rozdzielnicy | >0 nroys.
’ komputerowej RKO0.2 na parterze b.s. 1 3




T-UPS

Obudowa izolacyjna wnekowa o pojemnosci min 12 moduféw

230 V
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YDYzo 3x4

YDYzo 3x2,5
YDYzo 3x2,5

Moc Pi (kW): 3,0

Zasilanie tablicy z UPS’a

Sygndlizacja obecnosci
napiecia zasilajgcego

Gniazda 230V - "DATA”
Pom. nr: (0.17)
Gniazda 230V — "DATA”
Pom. nr: (0.17)

UKEAD

PRACY INSTALACJI:

IN=S

OCHRONA PRZED PORAZENIEM -

SAMOCZYNNE WYLACZENIA ZASILANIA

Bilans mocy:
Pi=3,0 kW
ki=0,5

Po=1,5 kW

lo(cosg=0,93)=7,0 A

91-496 Lodz,

BRI "FRONTON" Sp. z 0.0.

PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. TUWIMA 36
W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG I TRANSPORTU W LODZI

(SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICJT)

adres inwestycji: 97-570 Lo6dz, ul. Tuwima 36

ul. Nastrojowa 42/11

branza: ELEKTRYCZNA

tel. 42 658 27 06
telkom:0 601 689 441
e-mail: fronton@fronton.orgpl

nr uprawnien |podpis
autor: mgr inz. Jarostaw Grzelak 128702/ Wt
nr uprawnien [podpis
sprawdzajacy: | mgr inz. Andrzej Kottowski 24486 /WL,
. skala nrrys.
rysunek: Schemat strukturalny tablicy TUPS b 14
na parterze .S.




Obudowa izolacyjna wnekowa o pojemnosci min 72 modutéw
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97-570 Lodz, ul. Tuwima 36

branza: ELEKTRYCZNA

(SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICIT)

PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. TUWIMA 36
W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG I TRANSPORTU W LODZI
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UKEAD PRACY INSTALACJ:

pmoodidezidmioszid puoiyon

PE—

N U Zim
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VoY Z Aaiujgizpzos siupjisnz

llos¢ sztuk:
Moc Pi (kW):
Nazwa pola:

Nr pola:

OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYLACZENIA ZASILANIA

— sygndlizacja napigcia zasil. — np. prod. F & F
— pozostafe aparaty — np. prod. LEGRAND

Przyjeto aparaty nastepujgcych producentow:

15

nrrys.

nr uprawnien |podpis
b.s.

128 /02 / WL
nr uprawnien |podpis

244/ 86 / WL|

skala

Schemat strukturalny rozdzielnicy
lokalnej R1.1 na 1 pietrze

mgr inz. Jarostaw Grzelak

sprawdzajacy: [ mgr inz. Andrzej Kotlowski

autor:
rysunek:

ul. Nastrojowa 42/11
91-496 Lodz,
tel. 42 658 27 06
telkom:0 601 689 441
e-mail: fronton@fronton.org.pl




Obudowa izolacyjna wnekowa o pojemnosci min 72 modutdw
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97-570 £o6dz, ul. Tuwima 36

branza: ELEKTRYCZNA

(SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICJT)

PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. TUWIMA 36
W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG I TRANSPORTU W LODZI
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Nr pola:
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Moc Pi (kW):
Nazwa pola:

OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYEACZENIA ZASILANIA

— pozostafe aparaty — np. prod. LEGRAND

Przyjeto aparaty nastepujgcych producentow:
- sygndlizacja napiecia zasil. — np. prod. F & F

16

nrrys.

nr uprawnien |podpis
b.s.

128 /02 /WL
nr uprawnien |podpis

24486/ WL

skala

Schemat strukturalny rozdzielnicy
lokalnej R1.2 na 1 pietrze

mgr inz. Jarostaw Grzelak

sprawdzajacy: [ mgr inz. Andrzej Kottowski

autor:
rysunek:

ul. Nastrojowa 42/11
91-496 Lodz,
tel. 42 658 27 06
telkom:0 601 689 441
e-mail: fronton@fronton.org.pl
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| Obudowa izolacyjna wnekowa o pojemnosci min 54 modutdw
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Bilans mocy:

2Pi=13,8 kW
k=0,5
OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYEACZENIA ZASILANIA | Po=6,9 kW

UKLAD PRACY INSTALACJ:  TN-=S

%‘zﬁg&wﬁ» 5 PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. TUWIMA 36
| o(cosp=0,93)= 1 O, 7 A S s W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG 1 TRANSPORTU W LODZI
. . : o] (SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICJT)
Przyjeto aparaty produkcji LEGRAND: RONTOR®
BRIFRONTON Sp. 700 adres inwestycji: 97-570 £6dz, ul. Tuwima 36
ul Nastojoua 421 branza: ELEKTRYCZNA
(el 42 658 2706 nr uprawnien |podpis
m,ifﬁfﬁ;?;&ﬁﬁ,‘oﬁ’ffﬁ,;m autor: mgr inz. Jarostaw Grzelak 128 /02 /WL
nr uprawnien |podpis
sprawdzajacy: | mgr inz. Andrzej Kotlowski 244/ 86 | Wi|
. skala nrrys.
rysunek: Schemat strul_(turalny rozd2|§ln|cy 17
komputerowej RK1.1 na 1 pigtrze b.s.




RK1.2

| Obudowa izolacyjna wnekowa o pojemnosci min 54 moduté
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UKEAD PRACY INSTALACJ::  TN-S

OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYLACZENIA ZASILANIA

Przyjeto aparaty produkcji LEGRAND:

Bilans mocy:

2Pi=16,2 kW
ki=0,5
Po=8,1 kW

lo(cose=0,93)=12,6 A

BRI "FRONTON" Sp. z 0.0.

ul. Nastrojowa 42/11

RONTO ¥

PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. TUWIMA 36
W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG I TRANSPORTU W LODZI

(SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICIT)

adres inwestycji: 97-570 £6dz, ul. Tuwima 36

branza: ELEKTRYCZNA

91-496 Lodz,
tel. 42 658 27 06 nr uprawnien |podpis
e o s |autor: mgr inz. Jarostaw Grzelak 128/ 02/ Wk
nr uprawnien |podpis
sprawdzajacy: [ mgr inz. Andrzej Kottowski 24486 /WL
rysunek: Schemat strukturalny rozdzielnicy ~ |*@ nrrys.
’ komputerowej RK1.2 na 1 pietrze b.s. 1 8




RK1.3

Obudowa izolacyjna wnekowa o pojemnosci min 54 modutéw
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' 2Pi=45,0 kW
ki=0,35
OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYtACZENIA ZASILANIA Po=15,8 kW
lo(cosg=0,93)=24,5 A
Przyjeto aparaty produkcji LEGRAND:
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BRI "FRONTON" Sp. 2 0.0.
ul. Nastrojowa 42/11
91-496 Lodz,
tel. 42 638 27 06
tel kom:0 601 689 441
e-mail: fronton@fronton.org.pl

PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. TUWIMA 36
W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG I TRANSPORTU W LODZI

(SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICJT)

adres inwestycji: 97-570 £odz, ul. Tuwima 36

branza: ELEKTRYCZNA

nr uprawnien |podpis
autor: mgr inz. Jarostaw Grzelak 128/ 02/ Wi|
nr uprawnien |podpis
sprawdzajacy: | mgr inz. Andrzej Kottowski 244/ 86 | Wi
. skala nrrys.
rysunek: Schemat strul_(turalny rozd2|§ln|cy b 1 9
komputerowej RK1.3 na 1 pigtrze -S.




RK1.4

| Obudowa izolacyjna wnekowa o pojemnosci min 54 modufow
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Bilans mocy:
UKLAD PRACY INSTALACJ:  TN-S

OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYLACZENIA ZASILANIA

Przyjeto aparaty produkcji LEGRAND:

2Pi=51,7 kW
k=0,35
Po=18,1 kW

lo(cosg=0,93)=28,1 A
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éE RONTO®RN

BRI "FRONTON" 8p. 2 0.0.
ul. Nastrojowa 42/11
91-496 Lodz,
tel. 42 658 27 06
telkom:0 601 689 441
e-mail: fronton@fronton.orgpl

PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. TUWIMA 36
W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG I TRANSPORTU W LODZI

(SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICJI)

adres inwestycji: 97-570 £o6dz, ul. Tuwima 36

branza: ELEKTRYCZNA

nr uprawnien |podpis

autor: mgr inz. Jarostaw Grzelak 128 /02 /WL

nr uprawnien |podpis

sprawdzajacy: | mgr inz. Andrzej Kottowski 244 /86 / WL,

skala nrrys.

b.s. 20

Schemat strukturalny rozdzielnicy

k:
rysune komputerowej RK1.4 na 1 pietrze




Obudowa izolacyjna wnekowa o pojemnosci min 72 modutéw

R2.1

230/400 V

: X e ————-
o
_ =
v ~ -—

M X ﬂﬁ ST UM 3] .
. T o =
| HOE=G-de 9dl zz-087 ON : XS AQA Bl
. w4 - — I
_ - \Aﬂﬂ T 0—————— e
: o Tggg N
_ X GIXE OZAK ®
: 8
_ 018 di
: X = -
| L S § S P
: 004 yogz 2 359 D

,.TV.A.J_ P o ﬂﬂ

= z SIXE OZATA —]
= o a
A - ———— — 5 —————— —©
_ 0Lt gz 21 959 0 ,.wd B
. - 1
| ES 1 GIXC 0ZAQA =
. = | |
. 01 o I
_ mA ﬂ _« GIXE 0ZATA —1]
Y |

! ! i
= = IT EAIT =
|~ or-te-sz-a 01 di -

; S 1]
| MA _x g SIE OZAOA ——
_ 018 di |
” mA [7 GIXE 0ZAQA @ —]
_ 1 MA 018 dI a

{ [ < ! .

B el 5 L4 ST OATK —
! IW-08-62-dC 019 dl _
. - * : '
_ X T S7X OZAA N~
: N _ |
_ ™ 918 o I .
: < T G2X¢ OZAGA ~
Lo

w. [55T 948 di L P
B Pl T B2 N~
o W0E-5-dl b 918 di w

S ? | '
_ mA H G'TXe 0ZAA N~
_ L, | _ -
m .N.A [ GTXs OZAA ~
Y | -

3 =X T S OZAOA _(
Lo = Vgg g = |

(¢ 4u 'sh1) y9y mpweyos bm

PE——--

L

Yg AU Zm

n
0,5

(omiezay)
yokmopbidogoys ‘wayp alubjISn7

1w
0,2

(my)
‘yuem “zpbzin aiupjisny

‘JusM amMozod WM 4S) Z NpZ jDUBAS

5.3
0.02

(92) wu woq
oulfiomy — alusjjamsy

5.2
0,4

(97) v wog
zs oloyes — suigby — alusjjamsy

"
0,45

5.1

(92) wu woq
15 loyes — aujgBy - aspaimsy

4.3
0,05

amoxun.any sulfopnyoma a1usjBIMS()

4.2
0,75

(82) u woq
auigbp - awuepamso

12
1,0

4.1

(017)(67) v “woq
aujb — aUBjjaIMSO

3.3
13
1,0

(L2) u wod
aupby — alusjjamso

3.2
0,6

(62)(p7) 4u wod

— anoyuaizoj A100/uay

(62)(r) “ wod—nsp

3.1
13

(£27)(z7) v wod
aujby — aUBjjaIMSO

2.3
1,6

(012)(67) v wod
auipbp - Aogz opzoiug

2.2
1,2

E.& U wod
aujghy - A0£Z opzOILY

21
1,2

(L) u wod
auipby - Aogz opzoiug

1.3
1,4

(€2)(zz) v wod
auipby - Aogz opzoiug

1.2
1,0

(01°7) op (97) u wod
aHoxpbzIod — AQEZ DPZOILY

1,4

(927) op (z7) u woq
omoypbziog — A7 OpZOILY

obooblbjispz piodidou
1050U23G0 DfoDZIDUBAS

pmoodidazidmioazid pbuoyo)

13,9

vy z fowuppizpzos siupjisnz

Nr pola:
llos¢ sztuk:
Moc Pi (kW):
Nazwa pola:

21

nrrys.

nr uprawnien |podpis
b.s.

128 /02 /WL
nr uprawnien |podpis

24486/ WL

skala

97-570 £o6dz, ul. Tuwima 36
Schemat strukturalny rozdzielnicy
lokalnej R2.1 na 2 pietrze

mgr inz. Jarostaw Grzelak

PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. TUWIMA 36
W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG I TRANSPORTU W LODZI
(SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICJT)

adres inwestycji:
branza: ELEKTRYCZNA
sprawdzajacy: [ mgr inz. Andrzej Kottowski

autor:
rysunek:

ul. Nastrojowa 42/11
91-496 Lodz,
tel. 42 658 27 06
telkom:0 601 689 441
e-mail: fronton@fronton.org.pl

BRI "FRONTON" Sp. z 0.0.

14,2 A

Bilans mocy:
2Pi=13,9 kW

ki=0,66
Po=9,2 kW

lo(cosg=0,9)

IN=-S

UKLAD PRACY INSTALACJE:
OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYEACZENIA ZASILANIA

— pozostafe aparaty — np. prod. LEGRAND

Przyjeto aparaty nastepujgcych producentow:
— sygndlizacja napiecia zasil. — np. prod. F & F




Obudowa izolacyjna wnekowa o pojemnosci min 72 modutéw
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Nr pola:
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Nazwa pola:

22

nrrys.

nr uprawnien |podpis
b.s.

128 /02 /WL
nr uprawnien |podpis

24486/ WL

skala

97-570 £o6dz, ul. Tuwima 36

branza: ELEKTRYCZNA
lokalnej R2.2 na 2 pietrze

Schemat strukturalny rozdzielnicy

mgr inz. Jarostaw Grzelak

PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. TUWIMA 36
W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG I TRANSPORTU W LODZI
(SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICJT)

sprawdzajacy: [ mgr inz. Andrzej Kottowski

adres inwestycji:

autor:
rysunek:

ul. Nastrojowa 42/11
91-496 Lodz,
tel. 42 658 27 06
telkom:0 601 689 441
e-mail: fronton@fronton.org.pl

BRI "FRONTON" Sp. z 0.0.

13,6 A

Bilans mocy:
Pi=13,3 kW

ki=0,66
Po=8,8 kW

lo(coso=0,93)

N=-S

UKEAD PRACY INSTALACJI:
OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYEACZENIA ZASILANIA

— pozostafe aparaty — np. prod. LEGRAND

Przyjeto aparaty nastepujgcych producentow:
— sygnalizacja napigcia zasil. — np. prod. F & F
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| Obudowa izolacyjna wnekowa o pojemnosci min 54 modutéw
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Bilans mocy:

2Pi=16,8 kW

UKEAD PRACY INSTALACJ::  TN-S

k=0,5

OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYLACZENIA ZASILANIA | Po=8,4 kW

W‘ 5 Rt PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. TUWIMA 36
| o(cosp=0,93)= 1 3, 1A R : W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG I TRANSPORTU W LODZI

. . g (SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICJT)
Przyjeto aparaty produkcji LEGRAND: % RONTO

BRI ERONTON"Sp. 200, adres inwestycji: 97-570 £o6dz, ul. Tuwima 36

i Ssiona 211 branza: ELEKTRYCZNA
el 42,658 27 06 nr uprawnien |podpis
c.m,if'rfn"n"“nﬂg:Jnii?fir'g o |autor: mgr inz. Jarostaw Grzelak 128 /02 /WL
nr uprawnien |podpis
sprawdzajacy: [ mgr inz. Andrzej Kottowski 244/ 86 | Wi

Schemat strukturalny rozdzielnicy skala nros.

k:
fysune komputerowej RK2.1 na 2 pietrze b.s. 23




RK2.2

| Obudowa izolacyjna wnekowa o pojemnosci min 54 modutéw
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Bilans mocy:
2Pi=15,6 kW

UKLAD PRACY INSTALACJ:  TN-=S

k=0,5
OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYEACZENIA ZASILANIA | Po=7,8 kW

W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG I TRANSPORTU W LODZI

(SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICJT)

R PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. TUWIMA 36
lo(cose=0,93)=12,1 A ”’%ﬁ@» "%
Przyjeto aparaty produkcji LEGRAND: -

%
RONTO N

s TRoNTON"Sp 000 | AOITES iNWestycji: 97-570 £6dZ, ul. Tuwima 36

ul Nasjoue 4211 branza: ELEKTRYCZNA
e, 42 658 2706 nr uprawnien |podpis
e | autor: mgr inz. Jarostaw Grzelak 128 /02 /Wt
nr uprawnien |podpis
sprawdzajacy: [ mgr inz. Andrzej Kottowski 24486 /WL

Schemat strukturalny rozdzielnicy skala nros.

k:
rysune komputerowej RK2.2 na 2 pigtrze b.s. 24
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Oznaczenia:
* — Istn. elementy wyposazenia istn. tablicy R3.1

UKEAD PRACY INSTALACJ::  TN-S

OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYEACZENIA ZASILANIA

Przyjeto aparaty nastepujgcych producentéw:
- sygndlizacja napigcia zasil. — np. prod. F & F
— pozostafe aparaty — np. prod. LEGRAND

Bilans mocy:
2Pi=15,6 kW
k=0,65
Po=10,1 kW

lo(cosp=0,93)=16,3 A

AR R

T RONTO®

BRI "FRONTON" Sp. z 0.0.
ul. Nastrojowa 42/11
91-496 Lodz,
tel. 42 658 27 06
tel kom:0 601 689 441
e-mail: fronton@fronton.orgpl

PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. TUWIMA 36
W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG I TRANSPORTU W LODZI

(SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICJT)

adres inwestycji: 97-570 L6dz, ul. Tuwima 36

branza: ELEKTRYCZNA

nr uprawnien |podpis
autor: mgr inz. Jarostaw Grzelak 128/02/ WL

nr uprawnien |podpis
sprawdzajacy: | mgr inz. Andrzej Kottowski 24486 /WL

Schemat strukturalny doposazenia skala nros.

k:
fysune rozdzielnicy lokalnej R3.1 na 3 pigtrze b.s. 25
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Oznaczenia:
* — |stn. elementy wyposazenia istn. tablicy R3.2

UKEAD PRACY INSTALACJ:  TN-S

OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYLACZENIA ZASILANIA

Przyjeto aparaty nastepujgcych producentow:
— sygnalizacja napigcia zasil. — np. prod. F & F
— pozostafe aparaty — np. prod. LEGRAND

Bilans mocy:

2Pi=12,6 kW
ki=0,65

Po=8,2 kW
lo(cosg=0,9)=13,2 A

S Ay g
s
e
RONTON

BRI "FRONTON" Sp. 2 0.0.
ul. Nastrojowa 42/11
91-496 Lodz,
tel. 42 638 27 06
tel kom:0 601 689 441
e-mail: fronton@fronton.orgpl

PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. TUWIMA 36
W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG I TRANSPORTU W LODZI

(SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICJT)

adres inwestycji: 97-570 £o6dz, ul. Tuwima 36

branza: ELEKTRYCZNA

nr uprawnien |podpis
autor: mgr inz. Jarostaw Grzelak 128 /02 /WL
nr uprawnien |podpis
sprawdzajacy: | mgr inz. Andrzej Kotlowski 244 /86 / WL,
. skala nrrys.
rysunek: Schfame_\t struktura_lny doposaz&_anla 2 6
rozdzielnicy lokalnej R3.2 na 3 pigtrze b.s.




Istn. obudowa izolacyjna wnekowa nie podlegajaca modernizaciji

230/400 vV

RK3

Istn. elementy wyposazenia istn. tablicy R3.2

Oznaczenia:

¥ _

(SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICIT)

PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. TUWIMA 36
W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG I TRANSPORTU W LODZI

27

nrrys.

nr uprawnien |podpis
b.s.

128 /02 /WL
nr uprawnien |podpis

24486/ WL

skala

97-570 £o6dz, ul. Tuwima 36

branza: ELEKTRYCZNA
komputerowej RK3 na 3 pietrze

Schemat strukturalny rozdzielnicy

mgr inz. Jarostaw Grzelak

sprawdzajacy: | mgr inz. Andrzej Kotlowski

adres inwestycji:

autor:
rysunek:
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Obudowa izolacyjna wnegkowa o pojemnoSci min 72 moduféw
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Nr pola:
llos¢ sztuk:
Moc Pi (kW):
Nazwa pola:

28

nrrys.

nr uprawnien |podpis
b.s.

128 /02 / WL
nr uprawnien |podpis

244/ 86 / WL|

skala

97-570 Lodz, ul. Tuwima 36

branza: ELEKTRYCZNA
lokalnej R4.1 na 4 pietrze

Schemat strukturalny rozdzielnicy

mgr inz. Jarostaw Grzelak

W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG I TRANSPORTU W LODZI
(SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICJT)

PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. TUWIMA 36

sprawdzajacy: | mgr inz. Andrzej Kotlowski

adres inwestycji:

autor:
rysunek:

BRI "FRONTON" Sp. z 0.0.
ul. Nastrojowa 42/11
91-496 Lodz,
tel. 42 658 27 06
teLkom:0 601 689 441
e-mail: fronton@fronton.org.pl

21,4 A

Bilans mocy:
2Pi=20,5 kW

ki=0,65
Po=13,3 kW

lo(cos=0,9)

IN=-S

UKEAD PRACY INSTALACJI:
OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYLACZENIA ZASILANIA

— pozostafe aparaty — np. prod. LEGRAND

Przyjeto aparaty nastepujgcych producentéw:
- sygndlizacja napigcia zasil. — np. prod. F & F




Obudowa izolacyjna wnekowa o pojemnosci min 72 modutéw
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Nr pola:
llos¢ sztuk:
Moc Pi (kW):
Nazwa pola:

29

nrrys.

nr uprawnien |podpis
b.s.

128 /02 / WL,
nr uprawnien |podpis

24486/ WL

skala

97-570 £o6dz, ul. Tuwima 36
Schemat strukturalny rozdzielnicy
lokalnej R4.2 na 4 pietrze

mgr inz. Jarostaw Grzelak

W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG I TRANSPORTU W LODZI
(SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICJT)

PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. TUWIMA 36

adres inwestycji:
branza: ELEKTRYCZNA
sprawdzajacy: | mgr inz. Andrzej Kotlowski

autor:
rysunek:

BRI "FRONTON" Sp. 7 0.0.

R

ONTO
ul. Nastrojowa 42/11
91-496 Lodz,
tel. 42658 2706
teLkom:0 601 689 441
e-mail: fronton@fronton.org.pl

SRR

T

5

2
R

18,0 A

Bilans mocy:
Pi=17,2 kW

ki=0,65
Po=11,2 kW

lo(cose=0,9)

IN-S

UKEAD PRACY INSTALACJI:
OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYLACZENIA ZASILANIA

- sygndlizacja napigcia zasil. — np. prod. F & F
— pozostafe aparaty — np. prod. LEGRAND

Przyjeto aparaty nastepujgcych producentéw:




RK4.1

| Obudowa izolacyjna wnekowa o pojemnosci min

54 modutow
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Bilans mocy:

UKEAD PRACY INSTALACJ:  TN-S

2Pi=13,8 kW

OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYLACZENIA ZASILANIA

ki=0,5
Po=6,9 kW

Przyjeto aparaty produkcji LEGRAND:

lo(cose=0,93)=10,7 A

BRI "FRONTON" Sp. z 0.0.
ul. Nastrojowa 42/11
91-496 Lodz,

tel. 42 658 27 06

PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. TUWIMA 36
W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG I TRANSPORTU W LODZI

(SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICIT)

adres inwestycji: 97-570 £6dz, ul. Tuwima 36

branza: ELEKTRYCZNA

nr uprawnien |podpis
e s | autor: mgr inz. Jarostaw Grzelak 128102/ Wt
nr uprawnien |podpis
sprawdzajacy: | mgr inz. Andrzej Kottowski 24486 /WL
i Alni skala nrrys.
rysunek: Schemat strul_(turalny rozd2|9ln|cy 30
komputerowej RK4.1 na 4 pigtrze b.s.




RK4.2

| Obudowa izolacyjna wnekowa o pojemnosci min 54 modutéw
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Bilans mocy:
Pi=14,4 kW

UKELAD PRACY INSTALACJ:  TN-S

ki=0,5
OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYEACZENIA ZASILANIA | Po=7,2 kW

GO PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. TUWIMA 36
| =11,2 A T g :
o(cos=0,93)=11, SRR P W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG I TRANSPORTU W LODZI
. . = il (SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICJI)
Przyjeto aparaty produkcji LEGRAND: RONTO R
BRI FRONTON" $p.700 adres inwestycji: 97-570 Lédz, ul. Tuwima 36
i Nasmjona 21 branza: ELEKTRYCZNA
e, 42 658 2706 nr uprawnien |podpis
el fomonfomonorgpl | AUEOT: mgr in2. Jarostaw Grzelak 128702/ Wt
nr uprawnien |podpis
sprawdzajacy: | mgr inz. Andrzej Kottowski 244 /86 / WL,
P skala nrrys.
rysunek: Schemat strul.(turalny rode|§In|cy b 31
komputerowej RK4.2 na 4 pigtrze -S.
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Oznaczenia:
* — [stn. elementy wypozazenia istn. tablicy R5.1

Istniejgce wyposazenie tablicy nie podlegajgce modyfikaciji
(poza zakresem opracowania)

wg schematu RGA (rys. nr 3)
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Bilans mocy:

UKEAD PRACY INSTALACJ::  TN-S

OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYLACZENIA ZASILANIA

Przyjeto aparaty nastepujgcych producentéw:
- sygnalizacja napiecia zasil. — np. prod. F & F
— pozostafe aparaty — np. prod. LEGRAND

2Pi=25,0 kW
ki=0,5
Po=12,5 kW

lo(cose=0,9)=20,1 A

RONTO ¥

BRI "FRONTON" Sp. 7 0.0.

%&5% PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. TUWIMA 36
{5 ;

91-496 Lodz,

tel. 42 658 27 06
telkom:0 601 689 441 .
e-mail: fronton@frontonorgpl | AULOT:

S W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG 1 TRANSPORTU W LODZI
: 3& (SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICJT)
adres inwestycji: 97-570 £6dz, ul. Tuwima 36
axsmiosi2il - [pranza: ELEKTRYCZNA
nr uprawnien |podpis
mgr inz. Jarostaw Grzelak 128 /02 /Wt
nr uprawnien |podpis
sprawdzajacy: | mgr inz. Andrzej Kottowski 24486 /WL
- skala nrrys.
rysunek: Schgme_lt strukturaIny doposazgnla 32
rozdzielnicy lokalnej R5.1 na 5 pigtrze b.s.
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(poza zakresem opracowania)

Istniejgce wyposazenie tablicy nie podlegajgce modyfikaci

YDY 5x1

YDYzo0 3x2,5

YDY 5x1

YDYz0 3x2,5

YKYzo0 3x6

YDYz0 3x2,5

YDYzo0 3x2,5

wg schematu RGA (rys. nr 3)

wiz nr 5R

g8 BB 7

TSTS TSTS

2w 4w

YDYzo0 3x1,5
HDGs(z0) 3x1,5
YDYzo 3x1,5

(Aw)
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Nr pola: I w 3w 5w 6w di.1

dl.2 | d1.3 | d1.4

llos¢ sztuk: 1 1 1 6 3

(o))
N
©o

Moc Pi (kW): | 21,0 005| 005| 44902 | 05

03 0,3

(s
N

Nazwa pola:

Zasilanie rozdzielnicy z RGA
Ochrona przeciwprzepigciowa
Sygnat 24V z CSP wyf. pozarowe went.
Agregat skraplajgcy — K2

Pom. nr: (7.0) - poddasze

Sygnalizacja obecnosci
napigcia zasilajgcego

Zasilanie urzqdz. wenty.

(7W)
Zasilanie urzqdz. wenty.

(7)
Gniazda 230V - Ogdine

Klimakonwektory

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe

Oprawy Osw. Awaryjnego

Pom. nr: (7.0) - poddasze
Centralki odymiania ki. sch. nr 13

Oswietlenie — Ogéine

Oznaczenia:

* — [stn. elementy wypozazenia istn. tablicy R5.2

UKLAD PRACY INSTALACJ:  TN-S

OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYEACZENIA ZASILANIA

Przyjeto aparaty nastepujgcych producentéw:
- sygndlizacja napiecia zasil. — np. prod. F & F
— pozostafe aparaty — np. prod. LEGRAND

Bilans mocy:
Pi=21,0 kW
ki=0,5

Po=10,5 kW
lo(cosp=0,9)=16,9 A

@?‘* %%
RONTO N

BRI "FRONTON" Sp. z 0.0.
ul. Nastrojowa 42/11
91-496 Lodz,
tel. 42 658 27 06
teLkom:0 601 689 441
e-mail: fronton(@fronton.org.pl

PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. TUWIMA 36
W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG I TRANSPORTU W LODZI

(SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICJI)

adres inwestycji: 97-570 £o6dz, ul. Tuwima 36

branza: ELEKTRYCZNA

nr uprawnien |podpis
autor: mgr inz. Jarostaw Grzelak 128 /02 /WL
nr uprawnien |podpis
sprawdzajacy: | mgr inz. Andrzej Kotlowski 244 /86 /| WL,
i skala nrrys.
rysunek: Sch.em?t struktura.lny doposazt_anla b 33
rozdzielnicy lokalnej R5.2 na 5 pigtrze -S.




Istn. obudowa izolacyjna wnekowa nie podlegajaca modernizacji

230/400 vV

RKS5

Istn. elementy wyposazenia istn. tablicy R3.2
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Nr pola:
llos¢ sztuk:
Moc Pi (kW):
Nazwa pola:

34

nrrys.

nr uprawnien |podpis
b.s.

128 /02 / WL
nr uprawnien |podpis

244/ 86 / WL|

skala

, ul. Tuwima 36

97-570 Lédz

branza: ELEKTRYCZNA
komputerowej RK5 na 5 pigtrze

Schemat strukturalny rozdzielnicy

mgr inz. Jarostaw Grzelak

PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. TUWIMA 36
W LODZI NA POTRZEBY ZARZADU DROG I TRANSPORTU W LODZI
(SUPLEMENT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WW. OBIEKTU NA POTRZEBY I KOMISARIATU POLICJT)

adres inwestycji:

sprawdzajacy: [ mgr inz. Andrzej Kotlowski

autor:
rysunek:

ul. Nastrojowa 42/11
91-496 Lodz,
tel. 42 658 27 06
telkom:0 601 689 441
e-mail: fronton@fronton.org.pl

BRI "FRONTON" Sp. z 0.0.

19,6 A

Bilans mocy:
Pi=36,0 kW

ki=0,35
Po=12,6 kW

lo(cosg=0,93)

IN=-S

UKLAD PRACY INSTALACJ:
OCHRONA PRZED PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYEACZENIA ZASILANIA

Przyjeto aparaty produkcji LEGRAND:
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Oznaczenia osprzetu oraz uwagi instalacyjne okreslono

na planie instalacji sity i gniazd wtykowych — rzut parteru.

2Poz — HDGs(z0) 3x1)5 = CSP |

HDGs 2x1,5 — do wytgcznika

gfownego p.poz.
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HDGs 2x1,5 — ob. EPO UPS'ow

0.26

KOMUNIKACJA
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0.28
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KLATKA SCHODOWA

|

|
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istn. RA

- "

g HDGs(20) 3x1,5 — CSP

11)? - ¥pYox10 - 1D

6R — YDY5x10 - R3.2

SR — YDY5x10 — R5.2

4R — YDY5x10 - RS.1

7R — YKY5x25 — R0.2

K — YDY5x10 — RK3

1
1
3R - YDY5x10 - R3.1
1
1

4K — YDY5x10 — RKS

’ [ 5K — YKY5x16 — RK0.2

YDY3x4 — TUPS

8R — YKY5x16 — R2.2, R4.2

7R - YKY5x25 - R1.2

5K — YKY5x16 — RK1.2

6K — YKY5x16 — RK2.2, RK4.2

51K — YKY5x25 — RK1.3

5.2K — YKY5x25 — RK1.4

istn. zasilacz 4xYKY1x240; 1kV

do rozdzielnicy RGA
1Poz — NKGs(70)5x6 + Rpom

2Poz — HDGs(20) 3x1)5 — CSP_|

HDGs 2x1,5 — do wyfgcznika

gtéwnego p.poz.

istn. zasilacze

_ 1 AGR

| istn. agregat

I prqdotwdrczy

OZNACZENIA OSPRZETU INSTALACJ SIEY | GNIAZD WTYCZKOWYCH:

R T~1 — Zestaw instalacyjny szczelny IP44 bez zabezpieczef,
‘gr%ﬂm ) zawierajgcy gniazda:
T — 230V; 16A - 1 szt,

— 400V 16A - 1 szt.

{ — OGniazdo 230 V, 16 A, IP 20, podtynkowe pojedyncze

4

Gniazdo 230 V, 16 A, szczelne IP44 podtynkowe

-E(N — Gniazdo 230 V, 16 A, IP 20, typu "DATA” podtynkowe n—krotne

@K —  Wentylator kanafowy
NRoIlC® - Naped rolet okiennych

P - Klimakonwektor

X= .2,

@ — Agregat skraplajacy
CN=

w’ —  Centrala wentylacyjna

KPC@]  —  Kurtyna powietrzna

g —  Centralka sygnalizacji pozarowej
D= Centralka sterowania oddymianiem
J® - Wypust

UWAGI:

1. Projektowane kable i przewody przewidziano ukfada¢:
a) Instalacje bezpieczenstwa:

— pod tynkiem za posrednictwem przewodéw z cechq PHI0,

b) Pozostafe instalacje:

- na istniejgcych i projektowanych drabinach i korytach kablowych — w obrebie

kondygnacji piwnicy i nad sufitami podwieszonymi na kondygnacjach nadziemnych,
— na Scianach w rurkach sztywnych PCV lub w kanafach PCV — w obrebie kondygnaciji

piwnicy w ramach prowadzenia réwnolegle pojedynczych przewoddw /kabli,
- na Scianach w obejmach lub w uchwytach plastikowych w przestrzeni sufitow

podwieszonych — w przypadku prowadzenia réwnolegle pojedynczych przewodéw /kabli

w obrebie pomieszczer z sufitami podwieszonymi,

— pod tynkiem w rurkach gietkich PCV — w na odcinkach pionowych gféwnych ciggow

przewodéw /kabli biegnqcych poprzez poszczegélne kondygnacje, oraz w obrebie

pomieszczefi z sufitami podwieszonymi w przypadku prowadzenia przewoddw /kabli

poza przestrzenig sufitow podwieszonych,
2. Stosowa¢ osprzet o stopniu szczelnosci co najmniej:

— IP44 - na kondygnacjach garazy, w pomieszczeniach technicznych oraz

w fazienkach i czeSciowo w kuchniach w obrebie lokali mieszkalnych,

— IP20 — w pozostatych pomieszczeniach.

3. Gniazda 230 V montowa¢ na wysokosci:
- 1,1 m w toaletach i w anaksach kuchennych nad blatami
- 0,3 m w pozostafych przypadkach

4. Wykona¢ instalacje pofqczeri wyrdwnawczych — szczegdty w opisie technicznym.

UKEAD PRACY INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH — TN-S

Ochrona od porazefi:

SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA
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3= O8] LJ@ DZ R1. 053 D2 o) D2 D2 RM/52 _p R"inj @DQ 02 D2 R4S, zawierajgca po jednej lampie matalohalogenkowej o mocy 70W
— — ' 3 /ﬁﬁ?ﬁ\ ‘ 52 /?5\ ?sz W /A;T/ j/\?sz ?szﬂ P Y #2 - 9 - Noswietlacz szczeny IPG5 np. typu Mini 300 Stealth LED prod. PHILPS 2 odbysnkiem
U r _@ [1.7] | g ——L —— — o7 1/6.1 HZ!F'%AW 0.1/6. asymetryczny zawierajqcy lampy LED o mocy ukfadu 63W.
i ﬁ"i xR 1.10 - § e . v ! \ RO:116.3 A3 - (9 — Noswietlacz szczelny IP65 np. typu Mini 300 Stealth LED prod. PHILPS z odbiysnikiem
c L o 3 = b }, 03 3 c3 R c3 asymetryczny zawierajgcy lampy LED o mocy ukfadu 133W.
I | U] s C
= ot ‘ ‘: ]‘* ' @' =g ' 2@ i — — — Bl - ams=s====w- Oprawa nastropowa, IP 65, np. typu NEPTUN prod. AGA LIGHT zawierajgca po dwie
P H YT Ny Swietlowki 18,/36W,
ETT%O]O'X f (O Esr=3001x Esr=500Ix i 5 o p_ @ —  Oprawa o$wietlenia posredniego do wbudowania w sufit podwieszony, IP 20,
J ' U RIIMAT L1731 /i np. typu AGAT POS prod. AGA LIGHT, zawierajqca po dwie Swietiowki T5/55 W, barwa 840
035 C3"—" C3@_ 3 f ' L3 3 % (’&‘ /x gg/ - g - Oprawa do wbudowania w sufit podwieszony, IP 20, wyposazona w raster paraboliczny,
T~ . ) =5001¢ ) i ::1 L= /i np. tyou AGAT plus prod. AGA LIGHT, zawierajgca po cztery Swietlowki T8/18 W,
- ' — | S0 i (Q *r ””” % E,” 53 3 - @ ~  Oprawa do wbudowania w sufit podwieszony, IP 20, wyposazona w raster paraboliczny,
I T T 11 23 T T sZeoox 07 Wkd T 0 117 ||—\ N7 1 === | ~° |1 | = | 07 ( 7 e RO1/6.2 np serii AGAT T5 typ A5 324 PP-RO B1 prod. AGA LIGHT, zawierajgca po trzy $wietlowki
52J> | f; j | ‘ l ‘ N NQ T5/24W, barwa 840
@ %J — 1 * 4 - g —  Oprawa do wbudowania w sufit podwieszony, IP 20, wyposazona w klosz mleczny,
= ﬁﬁ | | X % ??/zsﬁw AGAT T5 typ A5 424 PLX prod. AGA LIGHT, zawierajgca po cztery Swietlowki
Es=500Ix )
R1.1/3.3 R02/0.2 . . r=1000x 5 - g ~  Oprawa do wbudowania w sufit podwieszony, IP 20, wyposazona w raster paraboliczny,
— YKY20 Bx2,5 — osw. na elewacii YDYz0 3x1,5 — osw. ogélne } np. serii AGAT T5 typ A5 424 PP-RO BT prod. AGA LIGHT, zawierajgca po cztery
CJ@‘ YDYzo 3x1,5 — osw. Gwaryme Swietlowki T5/24W, barwa 840,
: . _ . (I — D1/i - = - Downlight nastropowy z szybq centralnie piaskowangq
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LEGENDA:

— Projektowane zwody poziome wykonane drutem stalowym ¢ 8 mm

Istn. ZK[% — Istniejgce zfgcze kontrolne na Scianie budynku

Proj. ZK[é — Projektowane zfqcze kontrolne na Scianie budynku

—— ==—— — Uziom poziomy wykonany pfaskownikiem typu FeZn 30x4mm,

ktory ukfada¢ na gfebokosci 0,6 m i w odlegfosci od Scian budynku min.
I'm.

UWAGI:

1.

SN

Na dachu budynku wykonac sie¢ zwoddw poziomych, ktdre zrealizowaé drutem
stalowym ¢ 8 mm. Dopuszcza sie mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych odcinkéw
zwodow.

. Wszystkie metalowe elementy (poza obudowami urzqdzes elektrycznych)

wystajgce nad dach nalezy pofqcezyé z sieciq zwoddw.
W ramach uzupefnienia sieci przewoddw odprowadzajgcych ufozyé druty # 8mm wzdfuz Scian.

. Na wysokosci okofo 1,0 m zamontowa¢ zfgcza kontrolne ZK
. W projekcie przyjeto wykonanie nowych odcinkdw uzioméw poziomych, ktére zrealizowaé

ptaskownikiem typu FeZn 30x4mm. Nalezy jednak wykona¢ wykopy inspekcyjne w celu
sprawdzenia stanu technicznego istniejgcych odcinkéw uziomdéw — po stwierdzeniu ich
dobrego stanu technicznego dopuszcza sie ich wykorzystanie.

. Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 10 om. W przypadku nieuzyskania

dostatecznej rezystancji uziemienia na bazie istniejgcego uziomu, nalezy wbi¢ dodatkowe

uziomy pionowe w ilodci umozliwiajgcej uzyskanie w/w rezystancj.
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