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Przedmiar szczegétowy
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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Stownie: zero i 00/100 zt
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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2020 Pitsudskiego_154_wentylacja przedmiar szcz@g\Bi aBL EMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
Kosztorys 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 8418 -2-




2020 Pitsudskiego_154_wentylacja przedmiar szczegdtowy.ath  OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Instalacja wentylacji mechanicznej
1/KNR-W 2-17 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 1500m3/h wraz z oprzyrzadowaniem i |szt.
d.1]0320-03 nagrzewnicg elektryczng
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do 400 mm - |m?2
d.1]0123-04 udzial ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
11.34 m?2 11.340
RAZEM 11.340
3|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll o obwodzie do m?2
d.1/0106-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
6.2 m?2 6.200
RAZEM 6.200
4|KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. do  |szt.
d.1/0131-04 400 mm - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.1/0303-01
pod klapy p.poz fi 200
3.14*0.1*0.1*0.32*10 m3 0.100
3.14*0.158*0.158*0.32*2 m3 0.050
3.14*0.2¥0.2*0.32*2 m3 0.080
RAZEM 0.230
6|KNR-W 2-17 |Klapy przeciwpozarowe EIS 120 DN200 szt.
d.1/0131-04
2.0.3.3. 9902
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR-W 2-17 |Klapy przeciwpozarowe EIS 120 DN315 szt.
d.1/0131-04
2.0.3.3. 9902
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR-W 2-17 |Klapy przeciwpozarowe EIS 120 DN400 szt.
d.1/0131-04
2.0.3.3. 9902
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubo$ci 50 mm matami z waty szklanej w ptaszczu | m?2
d.1/0321-01 alu. na osnowie z welonu szklanego powierzchni ptaskich - z drabin lub rusztowan
z.0.2.21. przestawnych
9901
27.6+22.74+17.27+28.88+55.76 m?2 152.250
RAZEM 152.250
10| kal. indywidu- | Instalacje elektryczne - okablowanie, podtgczenie czujnikéw, automatyki central kpl.
d.1|alna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11kal. indywidu- | Czyszczenie istniejgcych kanatéw wentylacyjnych kpl.
d.1|alna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12 Uruchomienie, pomiary i regulacja uktadu wentylacji kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
13/KNR 4-01 Obsadzenie kratki nawiewnej 41x11 szt.
d.1/0322-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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2020 Pitsudskiego_154_wentylacja przedmiar szczegdtowy.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Instalacja wentylacji mechanicznej

N

2%

3*

4*

KNR-W 2-17
0320-03
z.0.3.3. 9902

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
1500m3/h wraz z oprzyrzadowaniem i nagrzewni-
cq elektryczng

obmiar =1 szt.

R -
robocizna
4.95%1.1=5.445 r-g/szt.

-M -

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
1500m3/h wraz z oprzyrzadowaniem i nagrzewni-
cg elektryczng

1 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0.15 m-g/szt.

szt.

kg

%

m-g

5.4450

1.0000

1.5000

0.1500

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

2
d.1

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-17
0123-04
z.0.3.3. 9902

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,
typ S (Spiro) o $r. do 400 mm - udzial ksztattek
do 55 % - obiekty modernizowane

obmiar =11.34 m2

-R--
robocizna
1.16*1.1=1.276 r-g/m?

-M -

przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej
stalowej ocynkowanej, kotowe, S (SPIRO) o $r.
do 400 mm

0.62 m?/m?

ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynko-
wanej, kotowe, typ S (SPIRO) o $r. do 400 mm
0.41 m?/m2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych,
typ C 0 ér. do 400 mm

0.2 szt./m?

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
kotowych o $r. do 400 mm

0.99 szt./m?

Sruby stal. zgrubne M 20 dt. do 100mm

0.27 kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0.14 m-g/m?

m2

m2

szt.

szt.

kg

%

m-g

14.4698

7.0308

4.6494

2.2680

11.2266

3.0618

1.5000

1.5876

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

3
d.1

2%

3*

4*

5%

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 8418

KNR-W 2-17
0106-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto-
katne, typ A/ll o obwodzie do 1800 mm - udziat
ksztattek do 65 %

obmiar =6.2 m?

-R--
robocizna
1.87 r-g/m?

- M --
przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej
czarnej prostokatne, typ A/ll o obwodzie do 1800

mm
0.53 m2/m?

ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej czarnej,
prostokatne, typ A/ll o obwodzie do 1800 mm
0.51 m2/m2

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1800 mm

0.76 szt./m?

Sruby stal. zgrubne M 20 dt. do 100mm

0.23 kg/m?

m2

m2

szt.

kg

11.5940

3.2860

3.1620

4.7120

1.4260

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2020 Pitsudskiego_154_wentylacja przedmiar szczegdtowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
6* materiaty pomochicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
7 samochod dostawczy m-g 0.4960| 0.000000 0.00
0.08 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
4/KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe koto- | szt.
d.1/0131-04 we, typ B do przewoddw o $r. do 400 mm - obiek-
2.0.3.3. 9902 |ty modernizowane
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.8260| 0.000000 0.00
0.83*1.1=0.913 r-g/szt.
-M -
2* przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, koto- | szt. 2.0000| 0.000000 0.00
we, typ B o $r. do 400 mm
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt. 4.1200| 0.000000 0.00
kotowych o $r. do 400 mm
2.06 szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kagtnym, z gwin- | kg 1.1400| 0.000000 0.00
tem na catej dtugo$ci, z nakretkami i podktadkami
M-8 o dt. do 50mm
0.57 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy m-g 0.1400| 0.000000 0.00
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
5/KNNR 3 0303-| Przebicia w $cianach z cegty na zaprawie wa- m3
d.1|01 piennej i cementowo-wapiennej
obmiar =
pod klapy p.poz fi 200
3.14*0.1*0.1*0.32*10 0.100
3.14*0.158*0.158%0.32*2 0.050
3.14*0.20.2*0.32*2 0.080
RAZEM 0.230 m3
-R--
1* robocizna r-g 9.6876| 0.000000 0.00
42.12 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
6/KNR-W 2-17 |Klapy przeciwpozarowe EIS 120 DN200 szt.
d.1/0131-04 obmiar =10 szt.
2.0.3.3. 9902
-R--
1* robocizna r-g 9.1300| 0.000000 0.00
0.83*1.1=0.913 r-g/szt.
-M -
2* Klapa przeciwpozarowa okragta odcinajgca do szt 10.0000| 0.000000 0.00
przewoddw wentylacyjnych z napedem sprezyno-
wym 200 mm (dostawca: CEK)
1 szt/szt.
3* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kagtnym, z gwin- | kg 5.7000| 0.000000 0.00
tem na catej dtugo$ci, z nakretkami i podktadkami
M-8 o dt. do 50mm
0.57 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
S -
5* samochdd dostawczy m-g 0.7000| 0.000000 0.00
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
7|KNR-W 2-17 |Klapy przeciwpozarowe EIS 120 DN315 szt.
d.1/0131-04 obmiar =2 szt.
2.0.3.3. 9902
Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 8418 -5-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

R -
robocizna
0.83*1.1=0.913 r-g/szt.

-M -

Klapa przeciwpozarowa okragta odcinajgca do
przewoddw wentylacyjnych z napedem sprezyno-
wym 315 mm (dostawca: CEK)

1 szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugo$ci, z nakretkami i podktadkami
M-8 o dt. do 50mm

0.57 kg/szt.

materiaty pomochicze

1.5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0.07 m-g/szt.

szt

kg

%

m-g

1.8260

2.0000

1.1400

1.5000

0.1400

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

d.1

1*

2%

3*

4*

5%

8|KNR-W 2-17

0131-04
z.0.3.3. 9902

Klapy przeciwpozarowe EIS 120 DN400
obmiar =2 szt.

R -
robocizna
0.83*1.1=0.913 r-g/szt.

-M -

Klapa przeciwpozarowa okragta odcinajgca do
przewoddw wentylacyjnych z napedem sprezyno-
wym 400 mm (dostawca: CEK)

1 szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadkami
M-8 o dt. do 50mm

0.57 kg/szt.

materiaty pomochicze

1.5 %(od M)

~S -
samochod dostawczy
0.07 m-g/szt.

szt.

r-g

szt

kg

%

m-g

1.8260

2.0000

1.1400

1.5000

0.1400

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

d.1

2%

3*

4*

5%

9/KNR 2-16

0321-01
z.0.2.2.1. 9901

Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm ma-
tami z waty szklanej w ptaszczu alu. na osnowie z
welonu szklanego powierzchni ptaskich - z drabin
lub rusztowan przestawnych

obmiar =27.6+22.74+17.27+28.88+55.76 =
152.250 m?2

-R--
robocizna
0.45*0.955*1.1=0.472725 r-g/m?

-M -

maty z wetny skalnej 50 mm

1.05 m2/m?2

drut stalowy okragty miekki ocynkowany sr. 1.2
mm

0.08 kg/m?

~S -
samochod dostawczy
0.04*1.1=0.044 m-g/m?
przyczepa skrzyniowa 4.5 t
0.04*1.1=0.044 m-g/m?

m2

m2

kg

m-g

71.9724

159.8625

12.1800

6.6990

6.6990

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

10[Kal. indywidu-

d.1

1*

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 8418

alna

Instalacje elektryczne - okablowanie, podtaczenie
czujnikéw, automatyki central
obmiar =1 kpl.

-R--
robocizna
8 r-g/kpl.

kpl.

8.0000

0.000000

0.00




2020 Pitsudskiego_154_wentylacja przedmiar szczegdtowy.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-M --
2* Materiaty elektryczne" kpl. 1.0000| 0.000000 0.00
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
11/kal. indywidu- |Czyszczenie istniejgcych kanatéw wentylacyjnych| kpl.
d.1]alna obmiar =1 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 32.0000| 0.000000 0.00
32 r-g/kpl.
-M -
2 Materiaty pomocnicze kpl. 1.0000| 0.000000 0.00
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
12 Uruchomienie, pomiary i regulacja uktadu wenty- | kpl.
d.1|wycena indy- |lacji
widualna obmiar =1 kpl.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
13|KNR 4-01 Obsadzenie kratki nawiewnej 41x11 szt.
d.1/0322-04 obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.5900| 0.000000 0.00
1.59 r-g/szt.
-M -
2 Zaprawa tynkarska, sucha kg 5.8000| 0.000000 0.00
5.8 kg/szt.
3 woda z rurociggu m3 0.0020| 0.000000 0.00
0.002 m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000/ 0.000000/ 0.000000
PODSUMOWANIE
Instalacja wentylacji mechanicznej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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