
01.04 +20 °C
Φwym: 1668 W

01.03 +20 °C
Φwym: 251 W

00.11 +20 °C
Φwym: 1374 W

00.12 +20 °C
Φwym: 481 W

0.10 +20 °C
Φwym: 0 W

0.09 +20 °C
Φwym: 0 W

0.08 +20 °C
Φwym: 422 W

0.07 +20 °C
Φwym: 0 W

0.06 +20 °C
Φwym: 2351 W

0.01 +12 °C
Φwym: 826 W

K2.01 +12 °C
Φwym: 2953 W

0.04 +20 °C
Φwym: 367 W

0.03 +20 °C
Φwym: 396 W

0.02 +20 °C
Φwym: 2981 W

Węzeł cieplny
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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU INSTALACJI 
WODOCIĄGOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU

USŁUGOWYM

w specjalności instalacyjnej

uprawnienia budowlane nr LOD/0053/POOS/03

dr inż. TOMASZ JEROMINKO

Łód ź, al. Józefa Piłsudskiego 154, dz. nr ew. 89/1, obr ęb W-22

29.01.2020PROJEKT BUDOWLANY

projektant@itech.net.pl602-355-676

NAZWA:

DATA:STADIUM PROJEKTU:

PODPIS:

PODPIS:

SKALA:
TYTUŁ:

PROJEKTANT:

info@itech.net.pl602-575-885

PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wioślarska 8/16                             94-036 Łódź 

SPRAWDZAJĄCY:

w specjalności instalacyjnej

uprawnienia budowlane nr LOD/2028/POOS/12

mgr inż. BEATA KUSIAK

RZUT PARTERU - instalacja wentylacji 
mechanicznej 1:100

Rys. 

nawiew projektowany

wywiew projektowany

OZNACZENIA INSTALACYJNE:

EIS 120

EIS 120

EIS 120 EIS 120

ścienny/sufitowy 
łazienkowy 100m3/h

ścienny/sufitowy 
łazienkowy 100m3/h

EIS 120

zamurować

70m3/h

70m3/h

150m3/h 150m3/h

200m3/h

70m3/h

70m3/h

nawiew istniejący

wywiew istniejący




