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1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej
wezta cieplnego wraz z automatyka : Wezel co+cwu Lédz ul. Pilsudskiego 154

Wezel bedzie dostarczat ciepto dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i cieplej
wody uzytkowe;.

Niniejszy projekt stanowi integralng cze$¢ dokumentacji wezta cieplnego i nalezy
rozpatrywac go tacznie z projektem technologicznym i automatyki.

2.Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig :

- projekt technologii i automatyki wezta cieplnego

- karty katalogowe urzadzen i osprzetu

- obowigzujaca norma PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”

- wytyczne doboru i stosowania urzadzen oraz uktadow automatycznej regulacji
weztdw cieplnych w Lodzkim Systemie Cieptowniczym

3.Zakres opracowania
- Zasilanie i rozdziat energii
- Instalacja zasilania urzgdzen automatyki
- Dodatkowa ochrona od porazen i potaczenia wyrownawcze

4.0pis techniczny

4.1 Zasilanie 1 rozdziat energii

Wezel cieplny zlokalizowany jest w wydzielonym pomieszczeniu w budynku.
Zasilanie rozdzielnicy RG+G(ABB MISTRAL65 18M) wezla cieplnego projektuje sig
przewodem YDY 3x4 mm2 utozonym w rurce RVS ¢ 18 mm , wyprowadzonym z
tablicy gtownej budynku. W rozdzielnicy RG+G(ABB MISTRALG65 18M) nalezy
zamontowaé rozlacznik izolacyjny bezpiecznikowy R 321 20A firmy LEGRAND
wyposazony w wkiadke typu D02 gG 20A, wylacznik nadpradowy S301 C16 dla
rozdzielni RA, wylacznik réznicowopradowy
P 302 25A Al 30mA dla obwodoéw gniazda serwisowego oraz o$wietlenia
pomieszczenia wezta, gniazdo serwisowe 230V montowane na szyne, zabezpieczenie
gniazda S301B10 oraz zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego S301 B6 .
Przewod zasilajacy rozdzielnice oraz rozdzielnice RG+G(ABB MISTRAL6S5 18M)
wykonuje odbiorca ciepta.
Z tablicy RG+G(ABB MISTRAL65 18M) zasilana jest rozdzielnica
RA(ABB MISTRAL65 54M) wezta kompaktowego. Zasilanie rozdzielnicy
RA(ABB MISTRAL65 54M) wykona¢ nalezy przewodem YDY 3x2,5 mm?2
utozonym w rurce RVS ¢ 18 mm.
Rozdzielnie RG+G oraz RA montowac nalezy w pomieszczeniu wezta cieplnego.
Rozdzielnie RG+G umiesci¢ w miar¢ mozliwosci przy drzwiach wejsciowych
wewnatrz pomieszczenia wezta
Rozdzielnice elektryczne dla weztow rozwinigtych montowac nalezy w odleglosci od
urzadzen technologicznych minimum 1,3 m liczac od czota oraz 0,6 m liczac od boku
rozdzielni.



Rozdzielnice automatyki dla weztow kompaktowych umiescic w miejscu
odpowiednim na stelazu wezla. Wysoko$s¢ od posadzki do regulatora powinna
wynosi¢ 160-170cm.

4.2 Instalacja zasilania urzadzen automatyki

Uktad automatycznej regulacji w wezle cieplnym zrealizowano za pomoca
pogodowego elektronicznego regulatora temperatury ECL COMFORT 210 z KARTA
APLIKACIJI 266.10.
Montaz regulatora w rozdzielni wymaga jej przystosowania poprzez powigkszenie
otworu w ostonie. Regulator montowany jest na szynie TH35. Regulator montowac¢ na
gornej szynie.
Monta? regulatora _musi_zostaé tak przeprowadzony, aby zostal zapewniony
swobodny dostep do gniazd zewnetrznych regulatora bez koniecznosci demontaiu
rozdzielnicy
Na szynach ponizej regulatora zamontowac aparaty elektryczne oraz zlgczki szynowe.
Dodatkowo w rozdzielnicy montowane sg listwy zaciskowe do przewodéw 4 mm2, z
iloscig zaciskow umozliwiajacg realizacje wymaganych potaczen zewnetrznych,
zgodnych ze schematem elektrycznym zamieszczonym na rys. nr 2.
Jeden zacisk PE musi umozliwi¢ podtaczenie przewodu LY 10 mm2 - 750V od szyny
gldwnej wyréwnawczej

Na podstawie zmierzonych temperatur regulator steruje praca sitownikow, aby
otrzymaé¢ zadang temperatur¢ wody instalacyjnej c.o. oraz wody uzytkowej c.w. Ze
wzgledu na konieczno$¢ ograniczenia maksymalnej temperatury centralnego
ogrzewania oraz ciepte] wody uzytkowej nalezy zastosowaé termostat ST1 firmy
DANFOSS wiaczony w uktad napedu zaworéw co i c.w. Regulacja temperatury
instalacji c.0. odbywa si¢ wedlug ustawionej w regulatorze charakterystyki
regulacyjnej , w zalezno$ci od zewngtrznej temperatury powietrza.

Temperatury mierzone sg za pomocg czujnikéw zanurzeniowych ESMU oraz czujnika
temperatury zewnetrznej ESMT.

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy montowaé na zewnatrz budynku na $cianie
poinocnej 1 ok. 4m nad terenem.

Pomiar temperatury cieptej wody uzytkowej wykonywany jest przez czujnik
zanurzeniowy typu ESMU. Zastosowano czujniki firmy DANFOSS.

Przewody czujnikéw temperatury powinny by¢ przewodami ekranowanymi typu
LIYCY 2x1,0 mm2. Przewody czujnikéw powinny by¢ wprowadzone i podlaczone
bezposrednio do zaciskéw regulatora za$ oploty (ekran ) pod zaciski PE rozdzielnicy
automatyki.

Dla obiegu CO zastosowano pompe jednofazowa typu : Stratos MAXO 25/0,5-8,
Imax=1,05A
Dla obiegu CW zastosowano pompe jednofazowa typu : Stratos-Z 25/1-8, Imax=1,1A

Przewody czujek temperatury , zasilajace oraz przewody wykonawcze wchodzace do
urzadzen nalezy ostoni¢ rurkami karbowanymi typu PESCHEL , zwracajac uwage na
pozostawienie zapasu umozliwiajagcego swobodny dostep do tych urzadzen po ich
zdemontowaniu.

Potaczenia urzadzen i aparatow elektrycznych wewnatrz rozdzielnicy wykona¢ nalezy
przewodami LgY 1,0 mm2 oraz LgY 2,5 mm2. Kolorystyka przewodow potgczen



wewnatrz rozdzielni oraz przewodéw obwodoéw poszczegdlnych urzadzen przyjeto
zgodnie norma
PN-EN- 60446.

W projekcie przewidziano mozliwos$¢ podlaczenie licznika ciepta oraz regulatora
pogodowego do systemu telemetrii obowigzujacego w todzkim systemie
cieplowniczym za pomoca modutu telemetrycznego typu VTM-GO007 firmy
VECTOR. Zakres dostawy i montazu urzadzen telemetrycznych oraz aparatow
elektrycznych dla celow telemetrii jest po stronie Veolia Energia £.6dz S.A.

Modut telemetryczny mocowac na stabilnym podtozu uwzgledniajac poziom sygnatu
GSM

4.3 Instalacja o§wietlenia w wezle

Dla pomieszczenia wezta cieplnego zastosowac nalezy system oswietlenia ogdlnego.
Obwadd oswietleniowy dla pomieszczenia wezta cieplnego wyprowadzi¢ z rozdzielni
RG+G. Obwdd oswietlenia zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpradowym typu S301 B6.
Oswietlenie ogdlne wykona¢ przy uzyciu opraw $wietlowkowych hermetycznych o
IP min 65. Natgzenie o$wietlenia w pomieszczeniu wezla wynosi¢ musi minimum
200 Ix. Zataczanie oswietlenia wykonaé poprzez standardowy wylacznik natynkowy
hermetyczny o klasie szczelno$ci IP 44.

4.4 Dodatkowa ochrona od porazen i1 potaczenia wyrownawcze

Instalacja w wezle cieplnym pracowac¢ bedzie w uktadzie TN-S. Jako system
dodatkowej ochrony od porazen zastosowano ,szybkie wylaczenie zasilania”
realizowane przez wytaczniki nadpradowe oraz wytaczniki réznicowopradowe .

W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wykonaé instalacj¢ polaczen
wyrownawczych, potagczonych bezposrednio z ptaskownikiem ocynkowanym o
wymiarach 25x3mm. Dla matych w¢zlow kompaktowych dopuszcza si¢ umieszczenie
ptaskownika na konstrukcji kompaktu, w innych przypadkach nalezy prowadzi¢ szyne
wyréwnawcza po $cianie wzdluz armatury wezta. Szyna wyréwnawcza powinna by¢
polaczona przewodem min. LYI0 mm2 z listwg zaciskowa PE w rozdzielnicy
automatyki wezla.

Z gldwna szyng wyrownawcza GSW nalezy potaczy¢ rury wchodzace do wezta
cieplnego jak i rury wychodzace z wezla cieplnego. Polaczenia przewodow z rurami
nalezy wykona¢ z obejm stalowych ocynkowanych , natomiast miejsca montazu
obejm musza by¢ doktadnie oczyszczone i zabezpieczone przed korozja. Z gldwna
szyng wyréwnawczg polaczy¢ zaciski PE rozdzielni RG+G(ABB MISTRAL6G5 18M)
oraz rozdzielnia automatyki RA(ABB MISTRALG5 54M) .

4.5 Pomiary elektryczne

Po wykonanym montazu a przed uruchomieniem uktadu automatyki wezta cieplnego
nalezy dokona¢ sprawdzenia instalacji elektrycznej oraz wykonania pomiarow:

- ciagtosci przewoddéw ochronnych, w tym glownych 1 dodatkowych potaczen
wyréwnawczych;

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, po odigczeniu urzadzen elektronicznych;

- ochrony przeciwporazeniowej realizowanej przez wytaczniki r6znicowopradowe.



5. Wykaz aparatow elektrycznych wezla c.o. i c.w.

Rozdzielnia RG+G

L/P | Symbol Nazwa aparatu Producent Typ aparatu Ilosé
1. RG+G Skrzynka ABB Mistral65 18M 1
1SLMO006500A1213
2. R Rozlacznik bezpiecznikowy Legrand R321 20A 1
3. FR Wylacznik nadpradowy Legrand S301 C16 1
4. F Wytacznik réznicowopradowy Legrand P302 25A AI0,03A ,,AC” 1
5. FO Wylacznik nadpradowy Legrand S 301 B6 1
6. FG Wylacznik nadpradowy Legrand S 301 B10 1
7. G Gniazdo na szyn¢ Legrand Ref. 0100-4280 1
Rozdzielnia RA
L/P | Symbol Nazwa aparatu Producent Typ aparatu Tlosé
1. S6 Wylacznik réznicowopradowy Legrand P302 25A AI0,03A ,A” 1
2. S1 Wyltacznik nadpradowy Legrand S301C6 1
3. S2 Wytacznik nadpradowy Legrand S301C6 1
4. S3,54 Wylacznik nadpradowy Legrand S 302 C0.5 2
5. S5 Wylacznik nadpradowy Legrand S301C2 1
6. S7 Przetacznik Legrand FR321 1
7. S8,S9 Wylacznik nadpradowy Legrand S 301 C0,5 2
8. S10 Wylacznik nadpradowy Legrand S301C6 1
9. Q1,Q2 Stycznik Legrand SM 425 25A 2z 2
10. H1,H2 Lampka zielona Legrand L 403 2
11. H Lampka niebieska Legrand L 404 1
12. RA Skrzynka ABB Mistral65 54M 1
1SLMO006500A1218
Dostawa urzadzen po stronie Veolia Energia Lodz S.A
L/P | Symbol Nazwa aparatu Producent Typ aparatu Tlos¢
1. S11 Wylacznik nadpradowy Legrand S301C1 1
2. 512,513 Wylacznik nadpradowy Legrand S301C2 2
3. ZS1 Zasilacz DR-15-12MW 1
4. ZS2 Zasilacz DR-15-24MW 1




