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LEGENDA

wentyBcja nawewna sysiem N1

wentylcja nawiewna system N2

wentylcja nawewna sysiem N3

wentylcja nawiewna system N3.1

wentylcja nawewna system N7
wentylcja nawewna sysiem N8
wentylacja wywiewna system W1
wentylcja wywiewna system W2
wentylcja wywiewna system W3
wentylcja wywiewna system W3.1
wentylcja wywiewna system W4
wentylcja wywiewna system W7
wentylcja wywiewna system WC1

UWAGI:

1. Kanaly rozprowadzajgoe wykonac z blachy stalowej
ocynkowanej typ SPIRO.

2. Podejscia pod elementy nawiewne i wywiewne
wykonad z kanaldw typu Flex.

3. Przewody wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ zolacjy
cieping z welny minerainej o wlascwosciach
przeciwkondansacynych o grubosci 4 cm
{pomeszczenia ogrzewane) oraz 8 cm (pomeszczenie
nieogrzewana).

4. Czerpnie oraz wyrzutnie powetrza nakezy zabezpieczye
przed wplywem wiatru oraz opaddw atmosferycznych.

5. Systemy przewodow nalezy wyposazyc w rewizje
umoziwiajace konserwacje. Nalezy stosowal drawiczki
rewizyjne z materialdw nepainych.

6. Przewody wentylacyjne i kimatyzacyjne w migjscu
przejicia przez e ementy oddzislena
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce z sdownikiem.
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UWAGA:

1.

PROJEKT | ZAWARTE W NIM ROZWIAZANIA OBJETY JEST PRAWAMI
AUTORSKIMI NALEZACYMI DO MDB PROJEKT SP.J.

2. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY CZY REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W
CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO REALIZACJI INNYCH NIZ PRZEDMIOTOWA
BEZ PISEMNEJ ZGODY MDB PROJEKT SP.J.

3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
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