SKROCONY OPIS URZADZENIA

zalacznik nr 1

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA N3W3
GLOWNE PARAMETRY URZADZENIA

Giéwne parametry urzadzenia
Rodzaj, wymiar
Typ systemu sterowniczego

Masa (+-10%)

Wykonanie

Materiaty obudowy
Zewnetrzna powfoka
Wewnetrzna powtoka

639 kg
Wewnetrzne

Blacha ocynkowana
Blacha ocynkowana

Model box AMXP3
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Nawiew Wywiew
Przeptyw powietrza 1960 m#/h 1970 m3/h
Zewnetrzna rezerwa cisnieniowa 290 Pa 250 Pa
Predko$t w przekroju 1.98 m/s 1.99 m/s S il b MO
Pobér mocy wentylatoréow 0.52 kW 0.49 kW
Filtr wstepny G4 G4
Filtr wtérny - -
SFPi 926 W.m3.s 870 W.m4.s
Parametry obudowy zgodne z EN 1886
Moc wejéciowa 13.10 kW Wytrzymato$¢ mechaniczna D2(M)
Napiecie zasilajace 3x400V+N+PE 50Hz Szczelno$¢ obudowy L2(M)
Prad catkowity Imax 49 A Klasa izolacji termicznej T3(M)
Klasa mostkéw termicznych TB3(M)
SFPanu 1854 W.m3.s Szczelnoéé mocowania filtréw <0,5% (F9)
Gléwne parametry wybranych podzespotéw
Powietrze Czynnik
Odzysk ciepta -20.0-»10.6 °C 76 %
Ogrzewanie 10.6 -» 20.0 °C 6.2 kW 6-6 kW, 17.4 A
Dokladng specyfikacje | parametry doboru zawiera szczegdlowa specyfikacia urzgdzenia.
Parametry akustyczne urzadzenia
LwAokt* [dB] LwA** [dB(A)]
Pasmo oktawowe 63 Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz
Nawiew, wlot 39 46 56 62 58 53 52 46 65
Nawiew, wylot 39 47 57 56 47 46 52 50 61
Nawiew, otoczenie 35 35 45 44 47 46 44 32 52
Wywiew, wlot 38 44 54 51 35 31 40 M 56
Wywiew, wylot 39 49 61 67 70 69 66 57 75
Wywiew, otoczenie 34 34 46 44 47 45 44 32 52

*  Poziomy mocy akustycznej

**  Catkowity poziom mocy akustycznej



zatacznik nr 2

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA N3W3
ORIENTACYJNE WYMIARY | WYPOSAZENIE URZADZENIA

RYSUNKI URZADZEN

Rzut boczny - strona serwisowa
Konfiguracja kréécow: 1 - Swieze powietrze, 2 - nawiew, 3 - powrot, 4 - wywiew
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OPIS WYPOSAZNIA CENTRALI N3W3 WG OZNACZEN NA RYSUNKACH ZE STRONY
8 (zatacznik nr 2)

20.01 - rekuperator obrotowy (motor: napiecie zasil. 3SNPE 400 V, 50Hz, moc 90 W)

20.02 - wentylator (motor: napiecie zasil. 3NPE 400 V, 50 Hz, moc 750 W)

20.03 - filtr ramkowy

20.04 - wentylator (motor: napiecie zasil. SNPE 400 V, 50 Hz, moc 750 W)

20.05 - nagrzewnica elektryczna (napiecie zasil. 3NPE 400V, 50 Hz, moc grzewcza
wymagana 6,2 kW)

20.07 - krociec elastyczny

20.08 - filtr ramkowy

20.09 - przepustnica

20.10 - sekcja serwisowa

20.11 - przepustnica

20.12 - kréciec elastyczny

20.13 - kréciec elastyczny

20.16 - thumik hatasu

20.17 - thumik hatasu

20.18 - krociec elastyczny



SKROCONY OPIS URZADZENIA

zalacznik nr 3

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA N3.1W3.1

GLOWNE PARAMETRY URZADZENIA

Glowne parametry urzadzenia
Rodzaj, wymiar
Typ systemu sterowniczego

Masa (+-10%)

Wykonanie

Materiaty obudowy
Zewnetrzna powtoka
Wewnetrzna powtoka

Przeptyw powietrza

Zewnetrzna rezerwa cisnieniowa
Predkosc w przekroju

Pobér mocy wentylatoréw

Filtr wstepny

Filtr wtérny

SFP:

Moc wejsciowa
Napiecie zasilajgce
Prad catkowity Imax

SFPanu

639 kg
Wewnetrzne

Blacha ocynkowana
Blacha ocynkowana

Nawiew
1530 m#/h
290 Pa
1.55m/s
0.39 kW
G4

893 W.m-3s

12.95 kW
3x400V+N+PE 50Hz
49A

1639 W.m3s

Glowne parametry wybranych podzespotéw

Odzysk ciepta
Ogrzewanie

Powietrze
-20.0-12.8°C
12.8->20.0°C

Wywiew
1890 mz/h
250 Pa
1.91 m/s
0.47 kw
G4

860 W.m+.5

82 %
3.7 kW

Doktadng specyfikacje i parametry doboru zawiera szczegéfowa specyfikacja urzqdzenia.

Parametry akustyczne urzadzenia

Pasmo oktawowe 63Hz 125Hz 250 Hz
Nawiew, wlot 35 43 52
Nawiew, wylot 36 44 55
Nawiew, otoczenie 32 31 43
Wywiew, wlot 37 a4 53
Wywiew, wylot 38 48 60
Wywiew, otoczenie 33 34 45

*  Poziomy mocy akustycznej

**  Catkowity poziorn mocy akustycznej

LwAokt* [dB]

500Hz
57
52
40
51
66
43

1000 Hz
55
43
44
34
70
46

Czynnik
6-6 kW, 17.4 A
2000Hz 4000 Hz
50 47
4 47
41 38
30 39
68 66
44 43

Model box AMXP3
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Report to performance data 2016

Parametry obudowy zgodne z EN 1886

Wytrzymato$¢ mechaniczna
Szcezelnodé obudowy

Klasa izolacji termicznej

Klasa mostkéw termicznych
Szczelno$¢ mocowania filtréw

D2(M)
L2(M)
T3M)
TB3(M)
<05 % (F9)

" LwA** [dB(A)]

8000 Hz

43 61
46 58
28 49
4 56
56 74
3 52



zatacznik nr 4

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA N3.1W3.1
ORIENTACYJNE WYMIARY | WYPOSAZENIE URZADZENIA

RYSUNKI URZADZEN

Rzut boczny - strona serwisowa
Konfiguracja kroccow: 1 - Swieze powietrze, 2 - nawiew, 3 - powrdt, 4 - wywiew
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OPIS WYPOSAZNIA CENTRALI N3.1W3.1 WG. OZNACZEN NA RYSUNKACH ZE
STRONY 11 (zatacznik nr 4)

21.01 - rekuperator obrotowy (motor: napiecie zasil. 3NPE 400 V, 50Hz, moc 90 W)

21.02 - wentylator (motor: napiecie zasil. 3NPE 400 V, 50 Hz, moc 750 W)

21.03 - filtr ramkowy

21.04 - wentylator (motor: napiecie zasil. 3NPE 400 V, 50 Hz, moc 750 W)

21.05 - nagrzewnica elektryczna (napiecie zasil. 3SNPE 400V, 50 Hz, moc grzewcza
wymagana 3,7 kW)

21.07 - krociec elastyczny

21.08 - filtr ramkowy

21.09 - przepustnica

21.10 - sekcja serwisowa

21.11 - przepustnica

21.12 - krdciec elastyczny

21.13 - krdciec elastyczny

21.16 - ttumik hatasu

21.17 - thumik hatasu

21.18 - krociec elastyczny



SKROCONY OPIS URZADZENIA

zatlacznik nr 5

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA N7W7

GLOWNE PARAMETRY URZADZENIA

Gléwne parametry urzadzenia
Rodzaj, wymiar
Typ systemu sterowniczego

Masa (+-10%)

Wykonanie

Materialy obudowy
Zewnetrzna powloka
Wewnetrzna powloka

725 kg
Wewnetrzne

Blacha ocynkowana
Blacha ocynkowana

Model box AMXP3

EUROVENT
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*  Poziomy mocy akustycznej

**  Calkowity poziom mocy akustycznej

Nawiew Wywiew
Przeptyw powietrza 1490 m#/h 1430 me/h
Zewnetrzna rezerwa cisnieniowa 390 Pa 370 Pa
Predkos¢ w przekroju 1.51 m/s 1.45 m/s Uil adincitdimititrare o
Pobor mocy wentylatorow 0.48 kW 0.47 kw
Filtr wstepny M5 M5
Filtr wtérny - -
SFPi 1126 W.m3.s 1146 W.m3s
Parametry obudowy zgodne z EN 1886
Moc wejsciowa 13.04 kW Wytrzymalo$¢ mechaniczna D2(M)
Napiecie zasilajace 3x400V+N+PE 50Hz Szczelnosé obudowy L2(M)
Prad catkowity Imax 49 A Klasa izolacji termicznej T3(M)
Klasa mostkéw termicznych TB3(M)
SFPaku 2304 W.m3.s Szczelnod¢ mocowania filtrow <0,5 % (F9)
Gléwne parametry wybranych podzespotéw
Powietrze Czynnik
Odzysk ciepta -200-11.4°C 78 %
Ogrzewanie 11.4-20.0°C 43 kw 12kW, 174 A
Chtodzenie 32.0-24.0°C 5.8 kW 6 °C, Freon R410A (Mix)
Doktadnq specyfikacje | parametry doboru zawiera szczegofowa specyfikacja urzqdzenia.
_Parametry akustyczne urzadzenia
LwAokt* [dB] LwA** [dB(A)]
Pasmo oktawowe - 63 Hz 125Hz 250Hz 500 Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz
Nawiew, wlot 37 43 53 56 54 48 43 38 60
Nawiew, wylot 38 45 57 55 46 45 52 49 61
Nawiew, otoczenie 34 33 45 42 46 43 41 28 51
Wywiew, wlot 36 42 50 48 32 28 35 36 53
Wywiew, wylot 39 47 61 66 72 68 65 55 75
Wywiew, otoczenie 34 33 45 42 46 43 40 28 51



zatacznik nr 6

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA N7W7
ORIENTACYJNE WYMIARY | WYPOSAZENIE URZADZENIA

RYSUNKI URZADZEN

Rzut boczny - strona serwisowa
Konfiguracja kroc¢cow: 1 - $wieze powietrze, 2 - nawiew, 3 - powrot, 4 - wywiew
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OPIS WYPOSAZNIA CENTRALI N7W7 WG. OZNACZEN NA RYSUNKACH ZE
STRONY 14 (zatacznik nr 6)

18.01 - rekuperator obrotowy (motor: napiecie zasil. 3NPE 400 V, 50Hz, moc 90 W)

18.02 - nagrzewnica elektryczna (napiecie zasil. 3SNPE 400V, 50 Hz, moc grzewcza
wymagana 4,3 kW)

18.03 - chtodnica bezposrednia (czynnik: freon R410A (Mix), moc 5,8 kW)

18.03 - eliminator kropli

18.04 - wentylator (motor: napiecie zasil. 3NPE 400 V, 50 Hz, moc 750 W)

18.05 - wentylator (motor: napiecie zasil. 3NPE 400 V, 50 Hz, moc 750 W)

18.06 - filtr ramkowy

18.07 - filtr ramkowy

18.08 - sekcja pusta

18.09 - przepustnica

18.10 - przepustnica

18.11 - kréciec elastyczny

18.12 - kréciec elastyczny

18.13 - krociec elastyczny

18.15 - sekcja pusta

18.16 - ttumik hatasu

18.17 - ttumik hatasu

18.18 - kréciec elastyczny



zalacznik nr 7

WENTYLATOR DACHOWY W4
GLOWNE PARAMETRY URZADZENIA

Natezenie Poziom Max Masa
Predkos¢ | Pobér | Napieci Wydajnos¢ | cisnieni tem : Klasa
obrotowa | mocy e max. a rat?- izolacji/stopien | Regulator
akust. * | Pracy ochrony IP
[obr/min] W] [Vl [A] [m°/h] [dB(A)] [’C] [kd]
1378 650 230 2,7 5100 78 +70 | 35 F/54 Tak
*poziom cisnienia akustycznego mierzony w odlegtosci 1,5 m.
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