
załącznik nr 1

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA N3W3
GŁÓWNE PARAMETRY URZĄDZENIA



załącznik nr 2

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA N3W3
ORIENTACYJNE WYMIARY I WYPOSAŻENIE URZĄDZENIA



OPIS WYPOSAŻNIA CENTRALI N3W3 WG OZNACZEŃ NA RYSUNKACH ZE STRONY
8 (załącznik nr 2)

20.01 - rekuperator obrotowy (motor: napięcie zasil. 3NPE 400 V, 50Hz, moc 90 W)            
20.02 - wentylator (motor: napięcie zasil. 3NPE 400 V, 50 Hz, moc 750 W)
20.03 - filtr ramkowy
20.04 - wentylator (motor: napięcie zasil. 3NPE 400 V, 50 Hz, moc 750 W)
20.05 - nagrzewnica elektryczna (napięcie zasil. 3NPE 400V, 50 Hz, moc grzewcza
            wymagana 6,2 kW)
20.07 - króciec elastyczny
20.08 - filtr ramkowy
20.09 - przepustnica
20.10 - sekcja serwisowa
20.11 - przepustnica
20.12 - króciec elastyczny
20.13 - króciec elastyczny
20.16 - tłumik hałasu
20.17 - tłumik hałasu
20.18 - króciec elastyczny



załącznik nr 3

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA N3.1W3.1
GŁÓWNE PARAMETRY URZĄDZENIA



załącznik nr 4

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA N3.1W3.1
ORIENTACYJNE WYMIARY I WYPOSAŻENIE URZĄDZENIA



OPIS WYPOSAŻNIA CENTRALI N3.1W3.1 WG. OZNACZEŃ NA RYSUNKACH  ZE
STRONY 11 (załącznik nr 4)

21.01 - rekuperator obrotowy (motor: napięcie zasil. 3NPE 400 V, 50Hz, moc 90 W)            
21.02 - wentylator (motor: napięcie zasil. 3NPE 400 V, 50 Hz, moc 750 W)
21.03 - filtr ramkowy
21.04 - wentylator (motor: napięcie zasil. 3NPE 400 V, 50 Hz, moc 750 W)
21.05 - nagrzewnica elektryczna (napięcie zasil. 3NPE 400V, 50 Hz, moc grzewcza
            wymagana 3,7 kW)
21.07 - króciec elastyczny
21.08 - filtr ramkowy
21.09 - przepustnica
21.10 - sekcja serwisowa
21.11 - przepustnica
21.12 - króciec elastyczny
21.13 - króciec elastyczny
21.16 - tłumik hałasu
21.17 - tłumik hałasu
21.18 - króciec elastyczny



załącznik nr 5

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA N7W7
GŁÓWNE PARAMETRY URZĄDZENIA



załącznik nr 6

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA N7W7
ORIENTACYJNE WYMIARY I WYPOSAŻENIE URZĄDZENIA



OPIS WYPOSAŻNIA CENTRALI N7W7 WG. OZNACZEŃ NA RYSUNKACH ZE
STRONY 14 (załącznik nr 6)

18.01 - rekuperator obrotowy (motor: napięcie zasil. 3NPE 400 V, 50Hz, moc 90 W)            
18.02 - nagrzewnica elektryczna (napięcie zasil. 3NPE 400V, 50 Hz, moc grzewcza
            wymagana 4,3 kW)
18.03 - chłodnica bezpośrednia (czynnik: freon R410A (Mix), moc 5,8 kW)
18.03 - eliminator kropli
18.04 - wentylator (motor: napięcie zasil. 3NPE 400 V, 50 Hz, moc 750 W)
18.05 - wentylator (motor: napięcie zasil. 3NPE 400 V, 50 Hz, moc 750 W)
18.06 - filtr ramkowy
18.07 - filtr ramkowy
18.08 - sekcja pusta
18.09 - przepustnica
18.10 - przepustnica
18.11 - króciec elastyczny
18.12 - króciec elastyczny
18.13 - króciec elastyczny
18.15 - sekcja pusta
18.16 - tłumik hałasu
18.17 - tłumik hałasu
18.18 - króciec elastyczny



załącznik nr 7

WENTYLATOR DACHOWY W4
GŁÓWNE PARAMETRY URZĄDZENIA

Prędkość
obrotowa

Pobór
mocy

Napięci
e

Natężenie
Wydajność

max.

Poziom
ciśnieni

a
akust. *

Max.
temp.
pracy

Masa
Klasa

izolacji/stopień
ochrony IP

Regulator

[obr/min] [W] [V] [A] [m3/h] [dB(A)] [oC] [kg]

1378 650 230 2,7 5100 78 + 70 35 F/54 Tak
*poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1,5 m.


