300 moe30 Tm
5Tms

18800mh
40000
1700 mth
. <
4234 pero S —
’.D' .{ 300 mmQ00 mm
150 mma
40000
1700 nth
424 4 pigro2
150 mma
2Tms
400x400 1700 nth
2100mth
3223 pigho
40000
1700m*h
3233 pigho
400 mma 150 mma
41ms —— 2207:: 25ms
160.0m*h
18800 mih 3000 mth
150mma  Przepustnica powiefrza 200 mmez-200 180“':“04"?*1
28ms mme 27250 '
1800 mth Peo
30 mma
5Tms ——t
14400 7
Przepustnica powietrza 200 mmx200 1
—_—#' mm-200 mmx200 mm Przepustnica powietrza 200 mme-200 @ 400600
- mme A 1600 mh
(3 1231 pigho
20 mma
55ms —
9700 mth
0 mme
26ms
Przepustnica powietrza 200 mmx200 0mih
mm-200 mmx200 mm Przepustnica powietrza 200 mme-200
| 500500 mme
3000 mth
™ 1211 pigho
200 m@0 mm
Ims —
4800mh 200 mm@00 mm
33ms
480.0mth
Przepustnica powiefrza 200 mmx200 Przepustnica powiefrza 200 mme-200
mm-200 mmx200 mm mme

300 mo200 mm
58ms
12500 mth

LEGENDA

s
B

-

won

wentylaga nawiewna system N1

wentylaga nawiewna system N2

wentylga nawiewna system N3

wentylaga nawiewna system N3.1

wentylga nawiewna system N7

wentylga nawiewna sysiem N8

wentylaga wywiewna system W1

ga wywiewna system W2

wentylaga wywiewna system W3

wentylga wywiewna system W3.1

wentylaga wywiewna system W4

wentylga wywiewna system W7

wentylga wywiewna system WC1

Kanaly rozprowadzajgce wykonac z blachy stalowej
ocynkowanej typ SPIRO.
Podejscia pod elementy nawiewns | wywiewne
wykonac z kanalow typu Flex.
Przewody wentylacyjne nalezy zabezpeczy¢ izolacjg

ciepha z welny mineraing] o wilasciwosciach
przecwkondensacyjnych o grubosci4 cm

(pomieszczenia ogrzewane ) oraz 8 cm (pomieszczenie
neogrzewans).
Czerpnie oraz wyrzuinie powietrza nalezy zabezpieczy¢
przed wplywem wiatru oraz opadéw atmosferycznych.
Systemy przewodow nalezy wyposazyC wrewzje
umaziwajace konserwacie . Nalezy stosowacd drzwiczki
rewzyne z materalow niepalnych.
Przewody wentylacyjne i kimatyzacyne w migjscu
przejica przez elementy oddzielenia
przacwpozarowego pownny by¢ wyposazone w
przacwpozarowe kBpy odcinajgce z sdownikem.
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1. PROJEKT | ZAWARTE W NIM ROZWIAZANIA OBJETY JEST PRAWAMI

AUTORSKIMI NALEZACYMI DO MDB PROJEKT SP.J.

2. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY CZY REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W
CALOSCIPRZY WYKORZYSTANIU DO REALIZACJI INNYCH NIZ PRZEDMIOTOWA
BEZ PISEMNEJ ZGODY MDB PROJEKT SP..

3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
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