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UWAGA: Dopuszcza sig zastosowanie materialéw innych producentéw przy zachowaniu
parametrow uzytkowych opisanych w projekcie. Podane nazwy urzadzen i materiatow
nalezy traktowac jako przyktad speiniajacy wymagania.

"/ - Instalacja wentylacji poza
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Kanaly rozprowadzajace wykonat z bachy stalowej

LEGENDA

wentylaga nawiewna system N1

wentylaga nawiewna system N2

wentylga nawiewna system N3

wentylaga nawiewna system N3.1

wentylga nawiewna sysiem N7

wentylga nawiewna sysiem N8

wentylaga wywiewna system W1

wentylaga wywiewna system W2

wentylaga wywiewna system W3

wentylaga wywiewna system W3.1

wentylaga wywiewna system W4

wentylga wywiewna system W7

wentylaga wywiewna system WC1

ocynkowangej typ SPIRO.
Podejsca pod elementy nawewne i wywiewns
wykonac z kanaldw typu Flex.

Przawody wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ zolacjg

cieping z welny minerahej o wiasciwosciach
przeciwkondensacyjnych o grubosci4 cm

(pomieszczenia ogrzewans) oraz 8 cm (pomieszczenie
neogrzewans).
Czerpnie oraz wyrzutnie powietrza nalezy zabezpieczyé

przed wplywem watru oraz opaddw atmosferycznych.

Systemy przewoddw nalezy wyposazyC w rew zje
umoziwiajace konserwaci. Nalezy stosowac drzwiczki
rewizyjne z matenaldw niepalnych.

Przawody wentylacyjne i kimatyzacyjne w migjscu

przej$ca przez elementy oddzekenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazonew
przeciwpozarowe kiBpy odcinajgce z s#ownkiem.
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aean

® 160 mm
180 m*h

“f

A

Komin odprowadzajacy spaliny z agregatu
pradotwdrczago wykonany z blachy stalowe)
Zaroodpomnej, w plaszczu zewngrznym 2ze stal
nierdzewnsyj .
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ul. Tuwima 36 dz. nr 178/1 obreb S-6,

97-447 L6d2

inwestor:

Zarzad Inwestycji Miejskich ul.
Piotrkowska 175, 90-447 Lodz
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UWAGA:

1. PROJEKT | ZAWARTE W NIM ROZWIAZANIA OBJETY JEST PRAWAMI
AUTORSKIMI NALEZACYMI DO MDB PROJEKT SP.J.
2. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY CZY REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W
CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO REALIZACJI INNYCH NIZ PRZEDMIOTOWA
BEZ PISEMNEJ ZGODY MDB PROJEKT SP.J.

3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
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