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1. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE INSTALACJI
WENTYLACYJINEJ

1.1 ROZWIAZANIA TECHNICZNE I SPOSOB FUNKCJONOWANIA
URZADZEN

OPIS ROZWIAZANIA

POMIESZCZENIA TECHNICZNE W PIWNICY

Dla wentylacji pomieszczen technicznych w piwnicy zaprojektowano system nawiewno
wywiewny N1W1. System N1W1 obstugiwany bedzie przez centralg wentylacyjna z
obrotowym wymiennikiem ciepta zlokalizowana w piwnicy. Swieze powietrze
doprowadzane bedzie do pomieszczen siecig kanatow wentylacyjnych rozprowadzonych
pod stropem poprzez projektowane nawiewniki. Powietrze usuwane bedzie poprzez
projektowane wywiewniki do centrali wentylacyjnej.

PARTER

Na parterze dla pomieszczen lewej oficyny zaprojektowano dwa systemy wentylacyjne
nawiewno-wywiewne obstugiwane przez centrale nawiewne i wentylatory wyciagowe.
System N2W2 obsluguje salg obstugi, natomiast system N2.1W2.1 obstuguje salg
konferencyjna. Centrale nawiewne zlokalizowane zostana w przestrzeni sufitu
podwieszonego parteru . Swieze powietrze doprowadzane bedzie do pomieszczen siecia
kanatow wentylacyjnych rozprowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszonego poprzez
projektowane nawiewniki. Powietrze usuwane bedzie poprzez projektowane wywiewniki
osobnym systemem wyciagowym obslugiwany przez wentylator wyciagowy.

PIETRA 1-4 - POMIESZCZENIA BIUROWE

Dla wentylacji pomieszczen biurowych zaprojektowano systemy wywiewu
mechanicznego W3 i W3.1 (centrale wentylacyjne na zlokalizowane na poddaszu)
obstugujace odpowiednio lewa 1 prawa oficyng oraz system W4 obstugujacy oficyng
frontowa. Powietrze usuwane bgdzie poprzez projektowane wywiewniki osobnym
systemem wyciagowym obstugiwany przez wentylatory wyciagowe.

Nawiew do pomieszczen biurowych realizowany bgdzie poprzez nawiewniki okienne. W
celu odpowiedniego zbilansowania ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego dla
przestrzeni komunikacji zaprojektowano systemy nawiewno-wywiewne N3Wa3 oraz
N3.1W3.1 obslugiwane przez centrale nawiewne zlokalizowane na poddaszu

budynku. Powietrze usuwane bgdzie poprzez projektowane wywiewniki do central
wentylacyjnych.

5 PIETRO

Dla wentylacji 5 pigtra zaprojektowano centrale nawiewno-wyciagowa N7W7
zlokalizowana na poddaszu. Swieze powietrze doprowadzane bedzie do pomieszczen
siecig kanatow wentylacyjnych rozprowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszonego
poprzez projektowane nawiewniki. Powietrze usuwane bgdzie poprzez projektowane
wywiewniki do centrali wentylacyjnej.

TOALETY

W pomieszczeniach toalet zaprojektowano indywidualnag mechaniczna wentylacjg
wyciagowa wspomagang Wentylatorem $ciennym. Powietrze kierowane bedzie do
istniejacych kanatow grawitacyjnych poprzez wentylatory $cienne i krotkie odcinki
poziomych kanatow blaszanych.

WENTYLACJA SZYBU WINDOWEGO

Istniejacy projekt instalacji wentylacji, zgodny z decyzja nr DR-UA- 1.616.2011 z dnia
25.11.2011r. udzielajaca pozwolenia na remont i1 przebudowe budynku administracyjnego




dla Komendy Wojewodzkiej Policji w L.odzi, uzupetiono o wentylacje szybu
windowego.

W celu prawidtowej wentylacji szybu windowego, w nadszybiu projektuje si¢ otwory
wentylacyjne o minimalnej

powierzchni wynoszacej 1% poziomego przekroju szybu. Zgodnie z aktualnym projektem
budowlanym architektury,

pole tego przekroju wynosi 2,7 m2, a powierzchnia minimalnego otworu wentylacyjnego
— 0,027 m2.

W projekcie zastosowano otwor wentylacyjny o $rednicy o 200 mm.

KANALY WENTYLACYJNE

Instalacja zostanie wykonana z kanatéw stalowych prostokatnych, okragtych typu Spiro
oraz podtaczenia do anemostatow i wywiewnikéw kanatami elastycznymi typu Flex (w
pomieszczeniach z sufitem podwieszanym) oraz Spiro w pomieszczeniach bez sufitu
podwieszanego.

Kanaty prostokatne bgda wykonane z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej.
Przewody powinny by¢ wykonane z blach o grubosciach dobranych dla zapewnienia
odpowiedniej sztywnosci i odporno$ci na wibracje i deformacje wywotywane przez nad-
lub podcisnienie rzedu 1000 Pa i wszystkie powinny spetnia¢ warunki klasy B zgodnie z
norma PN-EN 12237.

Przewody beda zlokalizowane ponad sufitami podwieszanymi. Kanaly obstugiwane przez
centrale nawiewno-wywiewne beda izolowane welna mineralng zapewniajaca
paroszczelnos¢ grubosci 40 mm (w pomieszczeniach ogrzewanych) oraz grubosci 80 mm
(w przestrzeni poddasza).

Podwieszenia kanatow beda zamontowane w ilo$ci zapewniajacej odpowiednie
mocowanie calej instalacji oraz zabezpieczajacej kanaly przed deformacjami. Przewody
beda zwieszone na filcowych lub gumowych izolujacych akustycznie podktadkach.

W miejscach przej$cia instalacji przez $ciany lub stropy p-poz nalezy zainstalowac klapy
p-poz.

CZERPNIE | WYRZUTNIE

Dla central zlokalizowanych na poddaszu nalezy wykona¢ czerpnie dachowe, oddzielne
dla kazdej centrali.

Dla central zlokalizowanych w piwnicy zaprojektowano czerpnie powietrza w elewacji
budynku od strony podworka.

Dla wszystkich central zaprojektowano wyrzutnie dachowe, oddzielne dla kazdej centrali.

ELEMENTY NAWIEWNE | WYWIEWNE

Wszystkie elementy wywiewne zostana wyposazone w przepustnice regulacyjne 1
podtaczone do przewodoéw za pomoca przewodow elastycznych typu Flex o minimalnej
dhugosci 0,5 m i maksymalnej do 1 m (w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym) oraz
za pomoca przewodow typu Spiro (w pomieszczeniach bez sufitow podwieszanych).

Przewody rozprowadzajace powietrze zostang wyposazone w dostateczng 1lo$¢
elementow regulujacych zamontowanych na wszystkich odgatezieniach w sposob
pozwalajacy na odpowiednie wyregulowanie systemu.

W przypadkach systemoéw o diugich ciagach, w ktorych elementy wywiewne zostang
podtaczone bezposrednio do gldéwnego przewodu zostana zastosowane dwie przepustnice,
jedna bezposrednio za odgatezieniem, a druga w-skrzynee-rozpreznej regulacja
anemostatami.



URZADZENIA
Ee““a:a“E“B:E*EH.“EE“E“".'E”“e wipsewRa LWL
e centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N3W3
e centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N3.1W3.1
e centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N7W7
e wentylatory wyciagowe: W2; W4
e wentylatory tazienkowe: WECI1-WE2 1 WE22: WC3.1; WC3.2; WC3.3; WC4.1;

WC4.2; WC4.3; WC5.1; WC5.2; WC5S.3; WC6.1; WC6.2; WC6.3; WC7.1; WC7.2;
WC7.3

przepustnice regulacyjne
klapy p-poz.

IZOLACJA

Przewody doprowadzajace powietrze zewngtrzne zostang zaizolowane izolacja cieplna i
przeciwwilgociowa z welny mineralnej o grubosci 40 mm z ptaszczem z folii
aluminiowej w pomieszczeniach ogrzewanych oraz 80 mm w przestrzeni poddasza.
Przewody odprowadzajace powietrze wewngtrzne zostang zaizolowane izolacja cieplna
z welny mineralnej o grubo$ci 40 mm z ptaszczem z folii aluminiowej w
pomieszczeniach ogrzewanych oraz 80 mm w przestrzeni poddasza.

Izolacja bedzie spelnia¢ wymagania Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 Dz.U. 201Poz.

OTWORY REWIZYJNE

Kanaly wentylacyjne wyposazone beda w otwory rewizyjne umozliwiajace oczyszczenie
wngtrza tych przewodow, a takze innych elementow instalacji oraz urzadzen. Wykonanie
otworow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelno$ci przewodow, jak
rowniez wilasnosci cieplnych, akustycznych 1 przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace 1 inne elementy wyposazenia przewodoéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow. Nie dopuszcza si¢ ostrych
krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjnych urzadzen powinny si¢ tatwo
otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o §rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowac zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o wigkszych $rednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej Srednicy 200
mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych ponize;j:

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w Scianach
przewodow
min min
d A (dlugosc) B (obwod)
200<d <315 300 100
315=d <500 400 200
> 500 500 400
Y 600 500




W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac¢ otwory rewizyjne o
minimalnych wymiarach podanych ponize;j:

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiary boku przewodu | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance przewodu
min min
! A B
(dlugosc) (szerokosc)
< 200 300 100
200<s <500 400 200
> 500 500 400
% 600 500

Nalezy zapewni¢ dostep do otworow rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych w
przewodach urzadzen:

przepustnice (z dwoch stron);

klapy pozarowe (z jednej strony);

nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);

thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);

filtry (z dwoch stron);

wentylatory przewodowe (z dwoch stron);

urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron);
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym ni¢ 45°, a w przewodach

poziomych odlegtos¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.

CENTRALA WENTYLACYJNA

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna bedzie posiada¢ nastgpujace sekcje:
e Krociec elastyczny

przepustnica

wstepny filtr powietrza

rekuperator obrotowy

wentylator nawiewny

wentylator wyciagowy

sekcja serwisowa

nagrzewnica elektryczna

thumik hatasu

krociec elastyczny

Centrala wentylacyjna nawiewna bedzie posiada¢ nastepujace sekcje:
krociec elastyczny

przepustnica

wstepny filtr powietrza

nagrzewnica elektryczna

wentylator nawiewny

thumik hatasu

krociec elastyczny



Dane techniczne zgodnie z karta katalogowa.

AUTOMATYKA

Centrala wentylacyjna bedzie posiada¢ monitoring pracy wentylatorow i zabrudzenia
filtru powietrza oraz sygnalizacje¢ alarmowa zglaszajaca stany awaryjne systemu.
Automatyka dostarczana przez producenta central.

1.2 POWIAZANIE INSTALACIJI Z SIECIA ZEWNETRZNA
Instalacja nie wymaga zasilania z sieci zewngtrznej.

1.3 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

PARAMETRY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO

ZIMA:

* temperatura zewngtrzna tz = - 20 °C (normowa temperatura $rednioroczna)
* wilgotnos¢ wzgledna ¢z = 100 %

* zawarto$¢ pary wodnej xz = 0,8 g/kg

« entalpia hz = -18,4 kJ/kg

LATO:

* temperatura zewngtrzna tz = 30 °C (normowa temperatura Srednioroczna)
* wilgotnos$¢ wzgledna ¢z = 45 %

* zawarto$¢ pary wodnej xz = 11,9 g/kg

» entalpia hz = 60,6 kJ/kg

PARAMETRY POWIETRZA NAWIEWANEGO

ZIMA:

* temperatura nawiewu tw = 24°C

LATO:

« temperatura nawiewu tw = tz

1.4 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

centrala wentylacyjna N1W1

centrale wentylacyjne N2 — 2szt.

centrala wentylacyjna N3W3

centrala wentylacyjna N3.1W3.1

centrala wentylacyjna N7W7

wentylatory wyciagowe: W2; W4

wentylatory tazienkowe: WC1.1; WC2.1; WC2.2; WC3.1; WC3.2; WC3.3; WC4.1;
W(C4.2; WC4.3; WC5.1; WC5.2; WC5.3; WC6.1; WC6.2; WC6.3; WC7.1; WC7.2;
WC7.3

Lokalizacja zgodnie z rysunkami.

1.5 OBLICZENIA | DOBOR URZADZEN

Przyje¢to nastgpujace ilosci powietrza dla poszczegoélnych pomieszezen:



Bilans powietrza

Uwagi
_S Nr Nazwa pomieszozenia Liczba A H W n Kubatura | Mawiew (I. | Wywiew | Vn [ Yw | Vn | Vw Tra;osfer Transferz | Vn Vi mth SN:éw"?u sN:tz::u powietrze
3 P osob m2 m | mn me ostb) | (Losob) | (m | () | wo | wo .o | pom.m¥h | mem yste yste transferowa
o pom. m3h nawiew Wywiew ne
11 Pom. -1.1 0 93,00 | 258 | 30 | 2 25542 0 0 520|520 0 | © 0 0 520 520 NA W1
1.2 Pom. -1.2 0 4300 | 250 | 30 | 2 107 50 0 0 220220 0 | © 0 0 20 | 220 NA W1
13 Pom. wodomiaru 0 400 | 270 | 30 | 4 10,80 0 0 20| 2| 0| 0 30 0 0 30 TA447 W1 Z pom.-1.17
14 Pom. -1.4 0 4300 | 250 | 30 | 2 122 50 0 0 250 | 250 | 0 | © 0 0 250 | 250 NA W1
15 Pom.wezla co 0 1400 | 250 | 30 | 5 35,00 0 0 180 | 180 | 0 | © 0 0 180 180 N1.1 W11
16 Pom konserwatora 0 900 | 250 | 30 | 4 2250 0 0 30|13 | 0|0 30 0 0 30 T-1.11 W1 Z pom. -1.11
17 Pom konserwatora 0 1900 | 250 | 30 | 15| 4750 0 0 80 | 80 | 0 | © 0 0 80 80 N1 W1
410 WG 0 300 | 250 | 30 750 0 0 o | o | o | s0 50 0 0 50 T-1.11 WG1.1 | Z pom.-1.11
4.1 Komunikacja 0 1000 | 250 | 30 | 15| 2500 0 0 a0 |40 | 0 | o0 0 80 120 40 NA Wi q%pj"}u'
| -1.12 Komunikacja 0 1600 | 250 | 30 | 15| 4000 0 0 60 | 60 | 0 | © 0 0 60 60 NA W1
= P Do pom -
=113 Komunikacja 0 1000 | 225 | 30 |15| 2250 0 0 40 | 40 | o | 0 0 50 90 40 N1 W1 o
.14 Pom. 1.7 0 1800 | 250 | 30 | 1 45,00 0 0 50 | 50| 0o | o 50 0 0 50 T1.13 W1 Z pom.-1.13
1.15 | Pom. pompowni ppoz 0 1400 | 225 | 30 | 1 31,50 0 0 40 | 40 | 0 | 0 40 0 0 40 T-1.20 W1 Z pom.-1.20
.16 Komunikacja 0 1200 | 244 | 30 |15| 2928 0 0 50 | 50| 0 | 0 0 0 50 50 N1 W1
47 Komunikacja 0 800 | 250 | 30 |15 20,00 0 0 30| 30 | o 0 0 30 60 30 NA W1 Do ﬂ";“ -
118 Pom. -1.6 0 1300 | 250 | 30 | 2 32,50 0 0 07| 0| 0 0 0 70 70 NA W1
419 Pom. -1.9 0 1000 | 250 | 30 | 2 25,00 0 0 50 |50 | 0 | 0 0 0 50 50 NA W1
Do pom. -
120 Komunikacja 0 1000 | 225 | 30 |15| 2250 0 0 40 | 40 | 0 | © 0 70 110 40 NA W1 1.15,P.
techniczne
Pom. techniczne 0 470 | 225 | 30 | 1 10,58 0 0 20| 2| 0|0 30 0 0 30 T-1.20 W1 Z pom.-1.20
SUMA | 1860 | 1860




N1 1680 Canfrala nawiew
Wi 1630 Wentylator kanalowy
SUMA | N1A 180 Czerpnia powietrza
W1.1 180 Wentylator kanalowy
WCA1.1 20 Wentylator tazienkowy
Do pom.
01 Pom. obstugi 30 6021 | 350 | 30 210,74 900 900 0 0 0 0 180 1080 900 N2 w2 0.110.12
0.13
02 Bala konferencyjna 45 64,00 | 350 | 30 22400 1350 1350 0 0 0 0 30 1380 1350 N2.1 W21 D%;;c;m.
0.3 Pom. serwerowni 0 2200 | 350 | 30 |05 77,00 0 0 40 | 40 0 0 0 40 40 GR wa.z2
ﬁ 0.1 WC damskie 0 343 [ 350 | 30 12,01 0 0 0 0 50 50 0 0 50 T0A WGC2.1 Z pom. 0.1
% 0.12 WC meskie 0 338 [ 350 | 30 11,83 0 0 0 0 80 80 0 0 80 T0A WG2.2 Z pom. 0.1
0.13 WG niepel. 0 450 [ 350 | 30 15,75 0 0 0 0 50 50 0 0 50 T0A WGC2.3 Z pom. 0.1
0.14 Przedsionek 0 1393 | 350 | 30 |15 48,76 0 0 80 | 80 0 0 0 80 80 GR W21 zeu?r]rétr“ine
0.15 Pom. IT 0 253 [ 350 | 30 |05 8,86 0 0 10 | 10 0 30 0 0 30 T02 w21 Z pom. 0.2
SUMA | 2580 | 2580
N2 1080 Canfrala nawiew
W2 300 Wentylator kanalowy
N2.1 1360 Cantrala nawiew
W21 1460 Wentylator kanalowy
SUMA GR 120 Mawietrzaki okienne
W2.2 40 Wentylator kanatowy
WG2.1 50 Wenfylator tazienkowy
WG2.2 80 Wentylator tazienkowy
WC2.3 30 Wentylator tazienkowy
ol 14 Pom. biurowe 5 3310 | 330 | 20 109,23 100 100 0 0 0 0 0 100 100 GR W4
E 15 Pom. biurowe 4 2400 | 330 | 20 79,20 80 80 0 0 0 0 0 80 80 GR W4
= 16 Pom. biurowe 2 1700 | 330 | 20 56,10 40 40 0 0 0 0 0 40 40 GR W4
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1.7 Pom. biurowe 4 2500 | 330 | 20 82,50 80 80 0 0 0 0 0 0 80 80 GR W4
18 Pom. biurowe 6 3420 | 330 | 20 112,86 120 120 0 0 0 0 0 0 120 120 GR W4
19 Pom. biurowe 2 18,00 | 330 | 20 5940 40 40 0 0 0 0 0 0 40 40 GR W4
1.10 Pom. biurowe 2 19,00 | 330 | 20 62,70 40 40 0 0 0 0 0 0 40 40 GR W4
1.11 Pom. biurowe 3 18,00 | 330 | 20 5940 60 60 0 0 0 0 0 0 60 60 GR W4
1.12 Pom. biurowe 2 10,00 | 330 | 20 33,00 40 40 0 0 0 0 0 0 40 40 GR W31
113 Pom. biurowe 2 10,00 | 330 | 20 33,00 40 40 0 0 0 0 0 0 40 40 GR W31
1.14 Pom. biurowe 2 1400 | 330 | 20 46,20 40 40 0 0 0 0 0 0 40 40 GR W31
1.15 Pom.socjalne 0 11,00 | 3,30 0 2 36,30 0 0 T3 | 60 0 0 0 0 80 80 GR W31
1.16 WC meskie 0 680 | 330 | 20 2244 0 0 0 0 0 80 80 0 0 80 N3.2 WC31 | Zpom. 1.24
117 WC niepel. 0 700 | 330 | 20 23,10 0 0 0 0 0 | 130 130 0 0 130 T121 WC32 | Zpom 1.21
1.18 WC damskie 0 700 | 330 | 20 23,10 0 0 0 0 0 50 50 0 0 50 T121 WC33 | Zpom 1.21
1.19 Pom. biurowe 7 2910 | 330 | 20 96,03 140 140 0 0 0 0 0 0 140 140 GR W3
1.20 Pom. biurowe 7 2910 | 330 | 20 96,03 140 140 0 0 0 0 0 0 140 140 GR W3
1.21 Komunikacja 0 2390 | 3,30 0 15 78,87 0 0 118 | 120 | 0 0 0 180 300 120 N3 W3 1D1OTP?H:B
1.22 Komunikacja 0 25980 | 3,30 0 15 98,34 0 0 148 | 150 | O 0 0 30 180 150 N3 W3 Dﬁ zosm.
1.23 Komunikacja 0 2510 | 3,30 0 15 82,83 0 0 124 | 130 | O 0 0 30 160 130 N3.1 W31 D{; F;ém'
124 Komunikacja 0 2420 | 3,30 0 15 79,86 0 0 120 [ 120 | O 0 0 80 200 120 M3.1 W31
1.25 Rozdzielnica 0 136 | 3,30 0 5 4,49 0 0 22 | 30 0 0 30 0 0 30 T1.22 W4 Z pom. 1.22
1.26 Pom. porzadkowe 0 232 | 330 0 1 7,66 0 0 8 10 0 0 30 0 0 30 T1.23 W4 Zpom. 1.23
SUMA 1880 1880
GR 1040 Nawietrzaki okienne
W4 620 Wentylator dachowy
SUMA N3 480 Cenfrala namﬁew -
w3 550 Wywiew
N3.1 360 Cenfrala nawiew -
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W3.1 450 wywiew
WC3.1 80 Wenfylator tazienkowy
WC3.2 130 Wenfylator tazienkowy
WGC3.3 50 Wenfylator tazienkowy
24 Pom. biurowe 4 3340 | 330 | 20 110,22 80 80 0 0 0 0 0 0 80 80 GR W4
25 Pom. biurowe 4 2410 | 330 | 20 79,53 80 80 0 0 0 0 0 0 80 80 GR W4
26 Pom. biurowe 2 1760 | 330 | 20 58,08 40 40 0 0 0 0 0 0 40 40 GR W4
27 Pom. biurowe 4 2400 | 330 | 20 79,20 80 80 0 0 0 0 0 0 80 80 GR W4
28 Pom. biurowe 6 3390 | 330 | 20 111,87 120 120 0 0 0 0 0 0 120 120 GR W4
29 Pom. biurowe 2 18,10 | 330 | 20 59,73 40 40 0 0 0 0 0 0 40 40 GR W4
2.10 Pom. biurowe 2 1850 | 330 | 20 61,05 40 40 0 0 0 0 0 0 40 40 GR W4
21 Pom. biurowe 6 36,30 | 330 | 20 119,79 120 120 0 0 0 0 0 0 120 120 GR W4
212 Pom. biurowe 2 10,00 | 330 | 20 33,00 40 40 0 0 0 0 0 0 40 40 GR W31
213 Pom. biurowe 2 1140 | 330 | 20 37,62 40 40 0 0 0 0 0 0 40 40 GR W31
o 214 Pom. biurowe 2 1250 | 330 | 20 41,25 40 40 0 0 0 0 0 0 40 40 GR W31
E—:_P 215 Pom.socjalne 0 500 | 330 0 2 16,50 0 0 40 | 40 0 0 0 0 40 40 GR W31
E 2.16 WC meskie 0 710 | 330 | 30 2343 0 0 0 0 80 | 80 0 0 80 80 N3.2 WiC4.1
247 WC damskie 0 448 | 330 | 30 14,78 0 0 0 0 0 50 50 0 0 50 T2.21 WC4.2 | Zpom. 2.21
2.18 WC niepef. 0 695 | 330 | 30 2294 0 0 0 0 0 | 130 130 0 0 130 T2.21 WC4.3 | Zpom. 2.21
2.19 Pom. biurowe 3 16,80 | 330 | 20 5544 60 60 0 0 0 0 0 0 60 60 GR W3
220 Pom. biurowe 5 2260 | 330 | 20 74,58 100 100 0 0 0 0 0 0 100 100 GR W3
22 Komunikacja 0 2570 | 330 0 15 84,61 0 0 130 [ 130 | O 0 0 180 310 130 N3 W3 2D108p{21r‘r11?
222 Komunikacja 0 2930 | 330 0 15 96,69 0 0 150 [ 150 | O 0 0 30 180 150 N3 W3 Dozgosm_
223 Komunikacja 0 2590 | 330 0 15 8547 0 0 130 [ 130 | O 0 0 30 160 130 N3.1 W31 Dozg%m_
224 Komunikacja 0 2590 | 330 0 1,5 8547 0 0 130 | 130 | O 0 0 0 130 130 N3.1 W31
225 Rozdzielnica 0 136 | 330 0 5 4,49 0 0 30 | 30 0 0 30 0 0 30 T222 W4 Zpom. 2.22
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226 Pom. porzadkowe ‘ 0 ‘ 2.2 ‘ 3,30 | 0 ‘ 1 ‘ 7,29 ‘ 0 0 ‘ 10 | 10 ‘ 0 ‘ 0 ‘ 30 0 0 30 T223 | W4 ‘ Z pom. 2.23
SUMA 1760 1780
GR 920 Nawietrzaki okienne
Wi 660 Wentylator dachowy
N3 490 Centrala namﬁew -
w3 440 wywiew
SUMA | N3 1 370 Cenfrala nawiew -
W31 420 wywiew
WGC4.1 80 Wentylator lazienkowy
WC4.2 50 Wentylator lazienkowy
WC4.3 130 Wentylator lazienkowy
34 Pom. biurowe 6 3590 | 330 | 20 11847 120 120 0 0 0 0 0 0 120 120 GR W4
35 Pom. biurowe 4 2530 | 330 | 20 83,49 80 80 0 0 0 0 0 0 80 80 GR W4
36 Pom. biurowe 3 1920 | 3230 | 20 63,36 60 60 0 0 0 0 0 0 60 60 GR w4
3T Pom. biurowe 3 1980 | 320 | 20 65,34 &0 60 0 0 0 0 0 0 60 60 GR W4
38 Pom. biurowe 6 3550 | 330 | 20 117,15 120 120 0 0 0 0 0 0 120 120 GR W4
39 Pom. biurowe 2 1840 | 330 | 20 60,72 40 40 0 0 0 0 0 0 40 40 GR W4
3.10 Pom. biurowe 3 19,00 | 3230 | 20 62,70 60 60 0 0 0 0 0 0 60 60 GR w4
o 311 Pom. biurowe 3 1990 | 3230 | 20 65,67 &0 60 0 0 0 0 0 0 60 60 GR W4
E 3.12 Pom. biurowe 2 18,20 | 3,30 | 20 60,06 40 40 0 0 0 0 0 0 40 40 GR W4
=313 Pom. biurowe 5 2010 | 330 | 20 66,33 100 100 0 0 0 0 0 0 100 100 GR W3
314 Pom. biurowe 3 1540 | 3,30 | 20 50,82 60 60 0 0 0 0 0 0 60 60 GR W3
3.15 Pom.socjalne 0 10,00 | 3,20 0 33,00 0 0 T | 70 0 0 0 0 70 70 GR W3
3.16 WC meskie 0 770 | 330 | 30 2541 0 0 0 0 80 | 80 0 0 80 80 N3.2 WC5.1
347 WC damskie 0 510 | 330 | 30 16,83 0 0 0 0 50 | &0 0 0 50 50 N3.1 WC5.2
3.18 WC niepel. 0 750 | 330 | 30 24,75 0 0 0 0 0 | 130 130 0 0 130 T-3.21 WC5.3 | Zpom. 3.21
3.19 Pom. biurowe 5 2050 | 330 | 20 67,65 100 100 0 0 0 0 0 0 100 100 GR W3
3.20 Pom. biurowe 4 21,00 | 330 | 20 69,30 80 80 0 0 0 0 0 0 80 80 GR W3




13

321 Komunikacja 0 2514 | 3,30 0 15 82,96 0 0 130 [ 130 | © 0 130 260 130 N3 W3 D%ﬁ%m'
3.22 Komunikacja 0 35,00 | 3,30 0 19 115,50 0 0 180 [ 180 | O 0 30 210 180 N3 W3 D{;;%rn_
323 Komunikacja 0 27,50 | 3,30 0 15 90,75 0 0 140 | 140 | © 0 30 170 140 N3.1 W3 D%;;gm.
3.24 Komunikacja 0 26,00 | 3,30 0 19 85,80 0 0 130 [ 130 | O 0 0 130 130 N3.1 W3
3.25 Rozdzielnica 0 120 | 3,30 0 5 3,96 0 0 20 | 20 0 30 0 0 30 T322 W4 Z pom. 322
3.26 Pom. porzadkowe 0 150 | 3,30 0 1 4,95 0 0 10 | 10 0 30 0 0 30 T323 W4 Z pom. 3.23
SUMA 1950 1950
GR 1050 MNawietrzaki okienne
Wi 700 Wentylator dachowy
N3 520 Centrala nawiew -
W3 490 wywiew
SUMA | N3 380 Centrala rjalnriew -
w3 500 Wymew
WGC5.1 80 Wentylator lazienkowy
WC5.2 30 Wentylator lazienkowy
WC5.3 130 Wentylator lazienkowy
44 Pom. biurowe 6 2800 | 330 | 20 9240 120 120 0 0 0 0 0 120 120 GR w4
45 Dyrekeja 1 2400 | 330 | 30 79,20 30 30 0 0 0 0 0 30 30 GR w4
46 Sekretariat 2 2200 | 330 | 20 72,60 40 40 0 0 0 0 0 40 40 GR W4
47 Dyrekcja 1 2500 | 330 | 30 82,50 30 30 0 0 0 0 0 30 30 GR W4
Q 48 Pom. biurowe 4 3,00 | 330 | 20 102,30 80 80 0 0 0 0 0 80 80 GR W4
g—* 49 Pom. biurowe 2 17,00 | 3230 | 20 56,10 40 40 0 0 0 0 0 40 40 GR w4
= 410 Pom. biurowe 3 2020 | 330 | 20 66,66 &0 60 0 0 0 0 0 60 60 GR W4
411 Pom. biurowe 3 19,00 | 330 | 20 62,70 60 60 0 0 0 0 0 60 60 GR W4
412 Pom. biurowe 2 17,00 | 330 | 20 56,10 40 40 0 0 0 0 0 40 40 GR W4
413 Pom. biurowe 2 990 | 330 | 20 32,67 40 40 0 0 0 0 0 40 40 GR W3
414 Pom. biurowe 2 1040 | 3230 [ 20 34,32 40 40 0 0 0 0 0 40 40 GR W3




14

415 Pom. biurowe 3 1390 | 330 | 20 4587 60 60 0 0 0 0 0 0 60 60 GR W31
416 Pom.socjalne 0 10,00 | 3,30 0 2 33,00 0 0 T | 70 0 0 0 0 70 70 GR W31
417 WC meskie 0 750 | 330 | 30 2475 0 0 0 0 80 | &0 0 0 80 80 N3.2 WiC6.1
418 WC damskie 0 530 | 330 | 30 1749 0 0 0 0 50 | &0 0 0 50 50 M3.1 WC6.2
419 WC niepel. 0 530 | 330 | 30 1749 0 0 0 0 0 | 110 110 0 0 110 T422 WC6.3 | Zpom. 422
420 Pom. biurowe 5 2260 | 330 | 20 74,58 100 100 0 0 0 0 0 0 100 100 GR W3
4.2 Pom. biurowe 4 1990 | 330 | 20 65,67 80 80 0 0 0 0 0 0 80 80 GR W3
422 Komunikacja 0 28,00 | 3,30 0 15 92,40 0 1] 140 | 140 | 0 0 0 110 250 140 N3 W3 Djﬁ%m'
423 Komunikacja 0 3250 | 3,30 0 19 107,25 0 0 170 [ 170 | © 0 0 0 170 170 N3 W3
424 Komunikacja 0 3220 | 3,30 0 19 106,26 0 0 160 | 160 | 0 0 0 30 190 160 N3.1 W31 D{;;%m_
425 Komunikacja 0 2920 | 3,30 0 15 96,36 0 0 150 [ 150 | © 0 0 0 150 150 N3.1 W31
4.26 Pom. kuchenne 0 250 | 330 | 20 2 8,25 0 0 20 | 20 0 0 30 0 0 30 T4.24 W4 Z pom. 4.24
SUMA 1760 1780
GR 890 Mawietrzaki okienne
w4 530 Wentylator dachowy
N3 470 Cenfrala nawiew -
W3 490 Wywiew
SUMA | N3.1 420 Cenfrala rjau\riew -
W3.1 520 Wywiew
WGE.1 80 Wentylator lazienkowy
WGCB.2 50 Wentylator lazienkowy
WGCB.3 110 Wentylator lazienkowy
54 Pom. biurowe 4 2950 | 250 | 20 13,75 80 80 0 0 0 0 0 0 80 80 N7 W7
ol 95 Pom. biurowe 4 2240 | 250 | 20 56,00 80 80 0 0 0 0 0 0 80 80 N7 W7
Zj'.l_._r 56 Pom. biurowe 4 2260 | 250 | 20 56,50 80 80 0 0 0 0 0 0 80 80 N7 W7
=| 57 Pom. biurowe 4 2070 | 250 | 20 51,75 80 80 0 0 0 0 0 0 80 80 N7 W7
58 Pom. biurowe 4 2550 | 250 | 20 63,75 80 80 0 0 0 0 0 0 80 80 N7 W7




59 Pom. biurowe 4 2350 | 250 | 20 58,75 80 80 ] 0 0 0 0 0 80 80 N7 W7
510 Pom. biurowe 4 1920 | 250 | 20 48,00 80 80 ] 0 0 0 0 0 80 80 N7 W7
511 Pom. biurowe 4 1840 | 250 | 20 45,00 80 80 ] 0 0 0 0 0 80 80 N7 W7
512 Pom. biurowe 4 2350 | 250 | 20 58,75 80 80 ] 0 0 0 0 0 80 80 N7 W7
513 Pom. biurowe 6 20 149 82 120 120 ] 0 0 0 0 0 120 120 N7 W7
514 Matryski 0 30 20,98 0 0 ] 0 0 | 130 130 0 0 130 T520 WC71 | Zpom. 520
515 WC meskie 0 760 | 250 | 30 19,00 0 0 ] 0 80 | 80 0 0 80 80 GR WCT7.2
5.16 WC damskie 0 700 | 250 | 30 17,50 0 0 ] 0 | 100 | 100 0 0 100 100 GR WCT7.3
5147 Pom.socjalne 0 12,73 30 2 30,59 0 0 0| 70 0 0 0 0 70 70 GR W7
5.18 Pom. biurowe 6 20 149 82 120 120 ] 0 0 0 0 0 120 120 N7 W7
519 Komunikacja 0 40,70 | 250 | 30 |15 101,75 0 0 160 | 160 | 0 0 0 30 190 160 T W7 D%Em'
5.20 Komunikacja 0 4580 | 250 | 30 [ 15 114,50 0 0 180 | 180 | O 0 0 160 340 180 N7 W7 5D1O4pgrgg
5.2 Rozdzielnica 0 200 | 250 | 30 5 5,00 0 0 30 | 30 0 0 30 0 0 30 T5.19 W7 Zpom. 5.19
5.22 Pom. porzadkowe 0 300 | 250 | 30 [15 7,50 0 0 20 | 20 0 0 30 0 0 30 T520 W7 Z pom. 520
SUMA | 1740 | 1740
GR 250 Nawietrzaki okienne
NT 1490 ) ]
e 110 Centala nawiew-wywiew
SUMA
WCT .1 130 Wentylator lazienkowy
WC7y.2 80 Wentylator lazienkowy
WCT.3 100 Wentylator lazienkowy
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PO STRONIE WYKONAWCY LEZY OSTATECZNY DOBOR URZADZEN,
MATERIALOW I ARMATURY ZASOSOWANYCH NA BUDOWIE ,
WSZYSTKIE DOBRANE URZADZENIA, ZASTOSOWANE MATERIALY
WRAZ Z ARMATURA MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE
PROJEKTANTOWI DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI PRZED
ZAMOWIENIEM I WBUDOWANIEM.

2. WARUNKI OCHRONY P-POZ. - INSTALACJA WENTYLACJI

Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z zachowaniem nast¢pujacych

warunkow:

e przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatdow niepalnych — z blachy stalowej
ocynkowanej, rowniez drzwiczki rewizyjne powinny by¢ wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej,

e izolacje akustyczne i termiczne beda wykonane z materialéw niepalnych (wetna
mineralna) i montowane na zewngtrznej powierzchni przewodéw wentylacyjnych,

e przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie obstuguja
nalezy zabezpieczy¢ izolacja pozarowa o odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie
oddzielenia np. EI1120 lub EI60,

e przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody, oddzielajace rozne strefy
pozarowe nalezy wykonaé¢, montujac klapy pozarowe odcinajace o odpornosci
odpowiadajacej klasie oddzielenia np. EI120 lub EI60 z wyzwalaczem termicznym +

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykona¢ z materialow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sily powstajacej w przypadku pozaru w czasie
nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej.



