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estrzegaC konieczno$ci odczekania na wyschniecie warstwy poprzedniej oraz stosowaé zasade rozprowadzania kolejnych

$wiezego z zasgchnietym, czesto zauwazalne np. w poziomach podestow rusztowan.

- Dach mansardowy

Nalezy wymieni¢ blache dolgj czesci dachu mansardowego widoczng od strony ulicy. Inwestor wnioskowat naprawe lub wymiane
na blache stalowg ocynkowangpalowana. Ze wzgledéw konserwatorskich! projektuje sie wymiane na blache tytanowo-cynkowg,
patynowang. Powyzsze dotyczy wymiany wszystkich obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

- _Kolorystyka elewaciji

Projektuje sie kolorystyke wg wzornika kolordw RANNNCS, zgodnie z podanymi numerami
koloréw na rysunku elewacii:

1 Elementy sztukatorskie i gzymsy kolor NCS: S 1005-Y30
2 Calos¢ elewacji poza parterem kolor NCS: S 2005-Y40R
3 Elewacja parteru kolor NCS: S 2502-R

4 Cokot parteru kolor NCS: S 6000-N

Elementy stalowe nalezy malowac kolorem RAL: 7009

- Wskazoéwki ogdlne.

Podczas prac tynkarskich i malarskich nie dopuszcza¢ do przedwczesnego wyschnigcia waktadanych materiatow wskutek np.
bezposredniego dziatania promieni stonecznych lub wiatru, a takze chroni¢ je przed deszczem, stQsujac ostony na rusztowaniach.
Nalezy przestrzega¢ minimalnych temperatur podioza i otaczajgcego powietrza podczas pracy (+5°C), zaréwno przy naktadaniu jak i
twardnieniu materiatow. Do ewentualnego rozcieczania materiatdbw malarskich w celu np. drobnej korekty konsystencji mozna
uzywa¢ wody wodociggowej tylko w stosunku dozwolonym przez producenta materiatow. W sprawach watpliwyck konsultowa¢ sie z
doradca technicznym producenta materiatow.

Opracowanie: mgr inz. arch. Ewa Ataszewska we wspdtpracy z przedstawicielem "Caparol Polska Sp. z 0.0. mgr inx_Andrzej

Jedrzejewski

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projektowane prace projektowe zamienne nie zmieniajq warunkdw ochrony przeciwpozarowej projektu pierwotnego. Czes¢ prac
budowlanych majacych na celu poprawe ochrony przeciwpozarowej zostata juz w budynku wykonana.

5.1 Powierzchnie, wysoko$ci i liczba kondygnacii
Budynek zaliczamy do $rednio-wysokich, 24,80 m.
Budynek ma 6 kondygnacji nadziemnych — uzytkowych + piwnice.
Powierzchnia uzytkowa netto: piwnic — 429,36 m?, calosci 3274,16 m>
5.2 Odlegtos¢ od obiektoéw sasiednich
Obiekt w zabudowie zwartej plombowej. Zewnetrzne $ciany od strony budynkéw sasiednich spetniajg wymagania oddzielen
przeciwpozarowych w czesci dotyczacej konstrukcji $cian.
Projekt pierwotny przewiduje:

e zamurowanie dwdch okien w zachodniej $cianie szczytowej,- prace nie zostaly jeszcze wykonane, nalezy je wykonac
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zgodnie z pozwoleniem na budowe (zgodnie z projektem pierwotnym)

e 13 szt. okien w zachodniej Scianie szczytowej wymaga wymiany na rozwigzania w klasie odpornosci ogniowej El 60 —
prace nie zostaly jeszcze wykonane, nalezy je wykona¢ zgodnie z pozwoleniem na budowe (zgodnie z projektem
pierwotnym),

o 8 szt. okien we wschodniej $cianie szczytowej wymaga wymiany na rozwigzania w klasie odpornosci ogniowej EI 60 -
prace w elewacji wschodniej zostaty wykonane, nalezy je wykona¢ zgodnie z pozwoleniem na budowe (zgodnie z
projektem pierwotnym)

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W obiekcie ani w sasiedztwie nie wystepuja i nie przewiduje sie sktadowania substancji tatwopalnych.
5.4 Przewidywana wielko$¢ gestoSci obcigzenia ogniowego
Pomieszczenia wyposazone bedg w standardowe meble. Przewiduje sie, iz nie przekroczona zostanie maksymalna warto$¢
obcigzenia ogniowego strefy pozarowej — ponizej 500 MJ/m2.
5.5 Kwalifikacja pozarowa
Pomieszczenia socjalno-biurowe, komunikacja na pietrze i parterze kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl / nie
przewiduje sie przebywania wiecej niz 50 osdb w grupie/;
5.6 Ocena zagrozen wybuchem pomieszczen
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem.
5.7 Podziat obiektu na strefy
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o pow. mniejszej niz 5000 m2.
Przewiduje sie wydzielenie pozarowe:

e piwnicy (w klasie odpornosci ogniowej REI 60) — drzwi do piwnicy El 60 zgodnie z odstepstwem — prace zostaty
wykonane,

e poddasze zamknigte drzwiami El 30 zgodnie z odstepstwem,,

e Kklatek schodowych takze w klasie odpornosci ogniowej REI 60 - prace nie zostaly jeszcze wykonane, nalezy je
wykona¢ zgodnie z pozwoleniem na budowe (zgodnie z projektem pierwotnym),

e  Ponadto wydziela sig strefy PM dla wybranych pomieszczen: wezta CO - prace zostaty wykonane,

e dodatkowo wydziela sie strefe PM dla projektowanego pomieszczenia serwerowni na parterze budynku (REIGO0) i
drzwiami EI 30.

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku, odporno$¢ ogniowa zastosowanych elementéw budowlanych i ich stopien
rozprzestrzeniania ognia
Budynek kwalifikuje sie do klasy ,B” odporno$ci pozarowe;j:
e gtéwna konstrukcja nosna - R 120
e  konstrukcja dachu - R 30
e strop-REI60
e Sciana zew. - EI 60
e  Sciana wew. — EI 30
e  przekrycie dachu - E 30
Stupy i inne elementy stalowe zabezpieczy¢ zgodnie z powyzszymi wskazaniami dotyczacymi gt. konstrukcji nosnej budynku -
prace nie zostaty wykonane, nalezy je wykona¢ zgodnie z pozwoleniem na budowe (zgodnie z projektem pierwotnym),
5.9 Warunki ewakuacji — zmiana aranzacji wnetrz (poza zakresem tego opracowania) musi uwzglednia¢ ponizsze wymagania:
Dopuszczalne dtugo$ci doj$¢ ewakuacyjnych: odpowiednio 20 i 40 /jeden i dwa kierunki doj$cia/ zostaty w obiekcie zachowane;
Dopuszczalne dtugo$ci przejs¢ ewakuacyjnych: 40 m — parametr spetniony;
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Szeroko$¢ drzwi do pomieszczen ogdlnodostepnych i skrzydta drzwi wyjsciowych wynosi co najmniej 90 cm;

Zapewniono odpowiednia, bezpieczng pozarowo obudowe i wydzielenie drég ewakuacyjnych;

Wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacyjnych i wystroj drog ewakuacyjnych — co najmniej trudno zapalne.

Sufity podwieszone niepalne lub niezapalne na niepalnym ruszcie, z materiatdw nie kapiacych i nie odpadajacych pod
dziataniem ognia.

5.10 Instalacje przeciwpozarowe — scenariusz pozarowy

e  Oddymianie klatek schodowych.

Zgodnie z (§245 i 246 ,warunkéw technicznych”) klatki schodowe zostaty w projekcie obudowane i oddzielone drzwiami
przeciwpozarowymi El 30 od poziomych drég komunikacji ogélnej oraz pomieszczen, oraz wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed zadymieniem ich przestrzeni - prace nie zostaty wykonane, nalezy je wykona¢ zgodnie z pozwoleniem
na budowe (zgodnie z projektem pierwotnym).

Przewiduje sie uruchamianie urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu, w tym wypadku klap dymowych na dachu budynku z
sitownikami oraz okien z sitownikami /nawiew/ przez centrale systemu sygnalizacji pozarowej. Zgodnie z Polskg Normg PN-B-
02877-4:2001 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.” - prace nie zostaty wykonane, nalezy je wykona¢ zgodnie z pozwoleniem na budowe (zgodnie z projektem

pierwotnym).

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne z podwietlanymi znakami kierunkowymi spetniajace wymagania Polskich Norm. O$wietlenie

bedzie dziata¢ nie miej niz przez zina od zaniku zasilania podstawowego a jego natezenie wynosi¢ bedzie nie mniej niz 1

Ix. Przy urzadzeniach przeciwpozarowych

e  Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
W budynku przewidziano wykonanie przeciwpozarowego wytacznik du, ktéry bedzie umozliwia¢ odtgczanie wszystkich

obwoddw  elektrycznych  oprocz  obwodéw  zasilajagcych instalacje i dzenia, ktére powinny dziatat

klatkach schodowych, SSP).

Jezeli zostang zastosowane lampy o$wietlenia awaryjnego z indywidualnym zasilaniem to nie musza

w czasie pozaru (o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne, instalacje oddymiania grawitacyjneg
etnione wymagania
dotyczace odporno$ci ogniowej kabli. Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu bedzie zlokelizowany na
parterze przy wyjsciu z budynku. Przeciwpozarowy wytacznik pradu zostanie odpowiednio opisany i oznakowany.

e Instalacja systemu sygnalizacji pozaru (SSP).

Ochrong catkowitg SSP z sygnalizacjg optyczno — akustyczng zostanie objety caty budynek (ochrona catkowita). Centralka
umieszczona w ochronie. System zapewni réwniez podtgczenie nadajnika monitoringu pozarowego drogg radiowa, i telefoniczng
do Panstwowej Strazy Pozarnej i za jego pomocg transmisje sygnatéw alarmowych oraz sygnatu o uszkodzeniach systemu
sygnalizacji pozarowej do stacji monitorowania Komendy PSP.

Alarm pozarowy rozgtaszany bedzie poprzez sygnalizatory optyczno — akustyczne rozmieszczone w obiekcie.
Automatyczne wykrycie pozaru nastepuje poprzez czujki dymu przyjete jako podstawowe w obiekcie.

Reczne potwierdzenie pozaru — reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) na ciggach komunikacyjnych, przed wejsciem na
klatki schodowe i drogi ewakuacyjne, w klatce schodowej oraz przy wyjéciach z budynku.

Moduty welwy z programowalnymi wejsciami monitorujacymi i wyjéciami sterujgcymi. System w pelni adresowalny —
jednoznaczna identyfikacja kazdego elementu w petlach dozorowych poprzez nadanie indywidualnego adresu. Centrala systemu
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zZlokalizowana zostanie w pomieszczeniu na parterze budynku. Centrala wyposazona zostanie w baterie akumulatoréw
bezobstugowych umoZliwiajacych 72-godzinng prace systemu w trybie dozorowania oraz nastepujgce po tym czasie
alarmowanie z petnym wysterowaniem urzadzen przez 30min.

SSP pracuje w ukladzie dwustopniowym. Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centralka
pozarowa sygnalizuje alarm | stopnia, ktéry sygnalizowany jest akustycznie i optycznie przez czas T1 (30 sekund) przeznaczony
na zgtoszenie sie personelu obstugujacego i potwierdzenie przyciskiem alarmu. Nie zgtoszenie sie obstugi w czasie T1 powoduje
wigczenie alarmu Il stopnia. Zgtoszenie sie personelu obstugujacego centrale przedtuza czas trwania alarmu | stopnia o czas T2,
mierzony od chwili potwierdzenia alarmu | stopnia, ktory przeznaczony jest na dokonanie rozpoznania zaistniatego zagrozenia
pozarowego T2 (4min). Po czasie T2, jezeli obstugujacy personel wcze$niej nie przeprowadzit kasowania alarmu, nastapi
wigczenie alarmu Il stopnia i oprécz wywotania sygnalizacji w centralce pozarowej, zataczy sygnalizacje optyczno — akustyczng
na obiekcie. Uruchomienie ROP-a wywotuje zawsze i od razu alarm Il stopnia, niezaleznie od wariantu alarmowania
zaprogramowanego w strefie pozarowej, do ktérej przydzielono reczne ostrzegacze pozarowe.

Alarm pozarowy l-ego stopnia powoduje podjecie dziatar kontrolnych przez pracownikow stuzby ochrony lub personelu
obiektu. Potwierdzenie zasadno$ci alarmu moze nastapi¢ poprzez wcinigcie recznego ostrzegacza pozarowego (ROP) lub
poprzez $rodki facznosci stuzb ochrony do pomieszczenia obstugi centrali SSP.

Zatozenia ogdine:
1. Algorytmy sterowan dotyczg stref pozarowych, w ktorych wykryto pozar, o ile nie wskazano inaczej.

2. Przewidziano alarmowanie dwustopniowe:
alarm | stopnia nastepuije po:
o Wykryciu pozaru przez czujke,
alarm Il stopnia nastepuije po:
e uplywie czasu na potwierdzenie alarmu (T1=0,5 min),
e  uplywie czasu na rozpoznanie (T2=4 min),
e wcisnigciu przycisku oddymiania (RPO) na klatce schodowej,
e  zadziataniu 2-giej czujki (dwie czujki w koincydencii),
e wcidnieciu recznego ostrzegacza pozarowego (ROP),
3. Kazdorazowe uruchomienie przycisku recznego ostrzegacza pozarowego (ROP), nie poprzedzone wykryciem pozaru przez czuj-
ke, powoduje natychmiast procedure alarmu ll-ego stopnia.
4. Przestanie sygnatu do centrali CSP - alarm | stopnia, alarm Il stopnia, alarm techniczny, uszkodzenie.
5. Uruchomienie monitoringu pozarowego do stanowiska kierowania Komendy PSP — alarm Il stopnia - opcjonalnie.
6. Uruchomienie wentylacji oddymiajacej w klatkach schodowych — alarm Il stopnia.
7. Wylaczenie wentylacji bytowej i klimatyzacji — alarm Il stopnia.
8. Uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych w budynku — alarm I stopnia.
9. Zamkniecie drzwi pozarowych poprzez zwolnienie elektromagneséw (jezeli bedg wystepowac) — alarm Il stopnia.
10. Odblokowanie drzwi objetych kontrolg dostepu usytuowanych na drodze ewakuacyjnej — alarm Il stopnia (jezeli wystepuja).
11. Sprowadzenie windy osobowej na poziom parteru i zablokowanie jej w pozycji z otwartymi drzwiami — alarm Il stopnia.

5.11 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami.
Uszczelni¢ przejscia instalacji przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej przegrody. -
prace nie zostaty wykonane, nalezy je wykona¢ zgodnie z pozwoleniem na budowe (zgodnie z projektem pierwotnym).
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|ZBA ARCHITEKTOW

REECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architaktow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Dorota MOKROSINSKA
posiadajaca kwalifikacge zawodowe do pefnienia samodzielnych funkdgi technicznych w budownictwie
w specjalnosd architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/R-378/LOTA/ 06,

jest wpisana na liste czbonkdw Mazowiedkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2008.

Czlonek czynny od: 07-10-2008 r,

Diata | misjsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-12-2016 r. Warszawa.
Zaswizdczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie infarmatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowe]j Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2008-9F93-DY4D-EF2E-YYYO

Cane zawarte & ninkgjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzid podaiac nr weryfikacyimy
rxbwiadczena w publicrym serwisie internetowym Izby Architektdw: wwa_izbaarchitektow. pl
lubr kortaktujac sie bezpodrednio 7 wiatdwy Okregowa Irba Archiektdw RP.
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RANLAYTU"OLTTED POLSKIE

KOMINIA KWALIFIKACYJONA
LODZKIES] OKREGOWEJ [ZBY ARCAITEKTOW
[z, QKICAD2/08w Ladd, dnia 20 cacrwea 2008 ¢

DECYZJA

Ta ptstanece ail 12 uar, 7 phr dusy 2, art, 17 st Bipkt L iert 1€ ust. ] pit 1 ustewy 2 dnis 7 Tipen 2903 1 - Poawo bodowlaee ekt jedeoliny: De U, 2 2003 Nr

107, poz 2316, daleze smany: Lz, 11 2 2004 1. Nz &, poz 41, M B2, par 881, Br 97, par. REN § Nr 96, poc 959, 2005 1 Mr L L5, pow, B84, N 163 poz 1380 |
L5364 praz Be 163 poe 1418 pape 2 2008 5. N 12, pez. 633 &n. 110 24 usl | skl 2 wdtawy 2 drva LS grodme 2000 r. 0 fmai2goseh 28wadawych arehice e
imyniiriw budevwnicea craz nrbamey (D, 1) 2 K1k e Mo, poz 42, I00Z o, Mr 23, poz 221 i 153, poz §271 i Mr 240 por 2052 2 006 ¢ Nr 124, per

. V152 i Ne 190 poz. 1564, £ 2004 r Nr 141, pur 2492 omez b 2005 1. My 150, poz. 1247).), oing Art 04 1 1OF § o 14 myiawy 2 dai 14 cieoncd 1900 1 « Ko
postepawnnin Blmomisteazyjoegn (tekost jadnolily; D UL 2 2000 Ne 98, por 1071, dalcze Tminny D UL 22000 . Ne4Y, por 500,02 2002 1 % 1L por Ui, e
153, poz VL, 0 M TEY, poa. 1187, 2 2003 5. N1 130, por. 1168, 2 2004 r. Nr bol, poz. L8365 orar 2 2008 N6, poe 565 0 b JE, pox 381

atwicrdza sig, ic

Pani mgr ing. architekt Paunlina LHC_]JHII Chwalbirtska . 0619180 w vous

posiada wd powiedoie wykszialeenic techniczne [ praktyks zawodowsy i nudaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 2/B-760/F-C1A/O8

w specjalnodci architelidonivznej do projektowania bez ograniczen

Deey 28 rinteises fxby insenlednialgea w sdndal budaais strany ale wyinugs urirminicain,

¢ dewygh proyshgus Pan| nd‘wul:ani:-dc Krajewej Komigin Kwrlifikagyjoai Ty Aschitelofw, (dwalanie wnasi sip za postedniziaem o) gami,
kedry wyeal decyzig 1. Okregowej Komisii Xwelifikacy|re) Ladzkic] Giaprowr] lzby Architekiéw, w torminiz 14 dn ol danidnrgueesia Jeiyan

Preewadniczacy OKK - mgr inz. arch, Andrzej Piech- .

b3

Wiceprzewodniczaey OKR —mgr inZ. erch. Dariusz Kruk- ...

3. Sekratarz OKK - mgr in. arch. Wojciech Walter- . ..oooiees

4, Cajonek KK — mar inz arch, Pawel C2ajkas ..o,

5. Czionek OKK = diring. . arch, Precmvstaw Saymanski- ...

f. Czlonek OKK « mgr int. arch, Kreysztof Wichlifski. ,“.f.l’;%ﬁ'/

Eryvenvja

| Pan; mgr inz, arch. 'amdine Chwalbinska
Al Smetany 7 e 19, 02-507 Lodz

2 Glwuy Inspekier Nadzoro Budewlano 2o
Al Krucza 3842, 00-92& Warszdwa

1 Rads Lodekiej Okrepowe] Izby Architckedw
Al Kotciuszki 3355, G0-118 Lo

i, a'e
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1ZBA ARCHITEKTOW

REECEY POSPOLITE] POLSEIE]
todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadeza, 2e:

migr inZ. arch. Paulina Lucyna Chwalbinska
posiadajaca kwalifikage zawodowe do pelnienia samodzielnych funkdi techniznych w budownictwie
w specjalnosd architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/B-760/EL0IA/ 08,

jest wpisana na liste czlonkow Lodzkie] Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0603.

Czlonek czynny od: 11-02-2009 r.

Diata | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-10-2016 r. Lodz,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architeltow RP przez:
Wojdech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0605-2E56-5D24-Y613-8E9B

Dane zawarte W ninkgsym zswiadcreniu moina sprawdzid podajac nr wenyfikacy]my
rxiwiadzena w publicnym serwisie intermetowym [zby Architekidw: wwa.izbaarchitektow. pl
lub komtabctujac sig berposrednio z wiztdwy Okregowa [Thg Archiekttw RP.
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Architektura

Konstrukcja

Elektryka

Instalacje sanitarne

Architektura

Konstrukcja

Elektryka

Instalacje sanitarne

24.04.2017 Warszawa

OsSwiadczenie
mgr inz. arch. Dorota Mokrosiriska 22/R-378/LOIANO6 | , )
oA
spec. architektoniczna do projektowania bez ograniczen V\WWWW
inz. Grzegorz Mazurek MAZ/0457/POOK/11 /- '
do proj. i kier. robotami budowalnymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej (Jkng
mgr inz. Jarostaw Byszewski MAZ/0137/PWOE/05 '/ "

do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii uéqu;en
elektrycznych i elektroenergetycznych _

mgr inz. Barttomiej Mokrosifski LOD/1169/PWOS/13 -"‘

do proj. i kier. robotami budowalnymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, kanalizacyjnych i wodociggowych

Sprawdzajacy

- . o lp\,ﬂ} ’ / Vi
mgr inz. arch. Paulina Chwalbiriska 2/B-760/L OIA/08 :3‘[ 47 ,C»
spec. architektoniczna do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Andrzej Czajkowski KI-272/87 / o
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Anna Nowogdrska WA-378/02

do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, inst;Iacji I{/Ljfiqdzeh
elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Jakub Fertata MAP/0278/PWBS/16

do proj. i kier. robotami budowalnymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | Iﬁrzqdzeh
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, kanalizacyjnych i wodociggowych

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 z 2010r., poz. 1623 ) zgodnie z art.20

ust.4 pkt 2 tej ustawy

Oswiadczam, iz projekt wykonawczy: Remont i przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby Zarzadu Drég i Transportu w

Lodzi ; adres inwestycji: 97-570 £6dz, ul. Tuwima 36, Dz.nr. 178/ 1; obreb s-6; Inwestor: Zarzad Inwestycji Miejskich; UI.
Piotrkowska 175, 90-447 L6dz,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, na podstawie wiedzy i do$wiadczenia zawodowego autora, z

zachowaniem zasad wiedzy technicznej.
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