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1. Uwagi ogdlne

1.1. Podstawa opracowania.

a/ Wytyczne przedstawicieli inwestora dla wykonania projektu : instalacji sygnalizacji pozaru i
oddymiania , instalacji sieci strukturalnej , instalacji wykrywania wiamania i napadu , oraz kontroli
dostgpu z wideodomofonem i napgdem bramy wjazdowej , instalacji monitoringu wizyjnego ,
instalacji naglo$nienia sal konferencyjnych , wraz z projektorami wizyjnymi.

b/ Plan sytuacyjny .

¢/ Obowiazujace normy , przepisy .

1.2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje opracowanie projektu : instalacji sygnalizacji pozaru i oddymiania ,
instalacji sieci strukturalnej , instalacji wykrywania wlamania i napadu , oraz kontroli dostepu z
wideodomofonem , napgdem bramy wjazdowe;j i barierka parkingowa , instalacji monitoringu wizyjnego ,
instalacji naglo$nienia sal konferencyjnych , wraz z projektorami wizyjnymi w siedzibie Zarzadu Drog i
Transportu w Lodzi ul. Tuwima 36 .



2. Projekt instalacji niskopradowych .

L. OPIS TECHNICZNY .

A/ Instalacja sygnalizacji pozaru i oddymiania .

W budynku zainstalowana zostanie instalacja sygnalizacji pozaru sktadajaca si¢ z elementow
adresowalnego systemu Polon-Alfa 4000 i instalacja oddymiania sktadajaca si¢ z central oddymiajacych
sterujacych sitownikami klap oddymiajacych (na trzech klatkach schodowych na piatym pigtrze ) i
przyciskéw oddymiajacych rozmieszczonych na klatkach schodowych na wybranych kondygnacjach .

Uwaga :
Dotychczasows instalacj¢ p.poz nalezy zdemontowac .

System p.poz. zrealizowany bedzie w oparciu o centralg sygnalizacji pozaru Polon-Alfa 4900 , czujki
wielosensorowe DOT-4046 , czujki optyczne DUR-4046, reczne przyciski ostrzegawcze ROP-4001 ,
sygnalizatory SAL-4001 ( wyposazonych w wewngtrzne baterie) , elementy kontrolno-sterujace
EKS-4001 , wielowyj$ciowy element sterujacy EWS 4001.

Centrala p.poz. Polon-Alfa 4900 zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu ochrony nr 0.15 na parterze -
Poprowadzony bedzie przewdd UTP 4x2x0,5 kat.5e od centrali p.poz. do GPD1 , aby byla mozliwo$¢
zrealizowana monitoringu zewngtrznego.

Powiadamianie o pozarze odbywac si¢ bedzie przy pomocy , dialera telefonicznego , syren
wewngtrznych SAL — 4001 ( wyposazonych w wewngtrzne baterie ), tablicy synoptycznej
umieszczonej w centrali CSP , a takze na wyswietlaczu cieklokrystalicznym , oraz poprzez wydruk na
drukarce centrali CSP.

Centrale oddymiania uruchamiane bgda poprzez elementy kontrolno-sterujace EKS 4001 ( umieszczone
w ich poblizu) sygnatem sterujacym z centrali p.poz. po zadymieniu czujek , oraz po przyci$nigciu
ktéregos$ z r¢cznych przyciskoéw oddymiania ROP-4001 .

Centrale oddymiania uruchamiane sa rowniez po przyci$nigciu ktdregos z r¢cznych przyciskow
oddymiania RPO umieszczonych na poszczegdlnych kondygnacjach klatek schodowych .

Odpowiednie wyjscia z central oddymiania sa podiaczone do wej$¢ elementéw kontrolno-

sterujacych EKS 4001 tak , aby informacja pozarze i o otwarciu klap oddymiajacych pojawila si¢ w
centrali p.poz.

Dzigki takiemu rozwiazaniu obstuga centrali p.poz. bedzie informowana o kazdym pozarze i o otwarciu
klap oddymiajacych , rowniez przypadkowym .

Centrala p.poz. poprzez elementy kontrolno- sterujace EKS 4001 po zaistnieniu zjawiska pozarowego
bedzie rowniez :

1/ przerywa¢ obwod zasilania elektrozaczepu rewersyjnego zainstalowanego w drzwiach p.poz. z
kontrola dostepu .w piwnicy w klatce schodowej nr 2 .

2/ wysterowywac¢ wejscia alarmowe w centralach wentylacyjnych aby je wyltaczy¢ z dzialania .

3/ przerywa¢ obwod zasilania 24 V sitownikow w klapach p.poz. odcinajacych powodujac
zamknigcie si¢ tych klap w czasie pozaru .
Wyjscia z zaciskow wylacznikow krancowych sa podiaczone do wej$¢ elementéw kontrolno-
sterujacych EKS 4001 tak , aby informacja o zamknigciu i otwarciu klap p.poz. odcinajacych pojawita
si¢ w centrali p.poz.

Centrala p.poz. poprzez wielowyj$ciowy element sterujacy EWS 4001 po zaistnieniu zjawiska
pozarowego poprzez wysterowanie sterownika windy spowoduje zjechanie windy na kondygnacje
pozarowa nie zagrozong pozarem .

Podstawowa kondygnacja pozarowa jest parter .
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W przypadku wykrycia pozaru na parterze sterownik windy po otrzymaniu sygnatow z EWS-4001
spowoduje zjechanie windy na kondygnacj¢ powyzej lub ponizej zagrozonego pozarem parteru.

UWAGA: Inwestor wyposazy wind¢ w odpowiedni uklad sterujacy umozliwiajacy wspolprace z
EWS 4001 tak , aby mogla by¢ realizowana funkcja zjazdu windy na inna kondygnacje¢
niz parter w przypadku wykrycia przez system p.poz. zagrozenia pozarowego
na parterze .

Centrala Polon — Alfa 4900 umozliwia podlaczenie do systemu monitoringu pozarowego
prowadzonego przez firme Swiadczacg uslugi monitoringu pozarowego i powiadamianie
niezwloczne najblizszej Komendy Panstwowej Strazy Pozarnej .

Jest to szczegolnie istotne w przypadku braku calodobowej ochrony obiektu .

ZAINSTALOWANIE SAP NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA
ODPOWIEDNICH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH !

1. Ogolne zasady dziatania systemu POLON-4900.
Wieloprocesorowy adresowalny system sygnalizacji pozarowej POLON-4900 jest zestawem
urzadzen , przeznaczonych do wykrywania i sygnalizowania pozaru , powiadamiania wlasciwych shuzb
interwencyjnych , a takze do sterowania przeciwpozarowymi urzadzeniami zabezpieczajacymi.
System p.poz. POLON-4900 to system wykrywania pozaru w pierwszej fazie jego rozwoju.
System POLON-4900 tworza nastepujace urzadzenia :
- mikroprocesorowa centrala POLON -4900 o pojemnosci 4 lub 8 adresowalnych
linii (petli) dozorowych z mozliwos$cia adresowania po 127 elementdéw liniowych w kazdej petli
- adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001
- wielostanowe procesorowe czujki pozarowe szeregu 4046
- elementy kontrolno-sterujace EKS-4001 przeznaczone do sterowania i kontroli urzadzen
wykonawczych i sygnalizacyjnych
Wszystkie elementy systemu POLON-4900 posiadaja wbudowany izolator zwar¢.
Centrala koordynuje prace urzadzen w systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu
pozarowego , wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu
informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.
Wecezesne wykrycie ogniska pozaru umozliwia jego likwidacj¢ przy uzyciu niewielkiej ilosci srodkow
gasniczych i pozwala unikna¢ wigkszych strat.
Jednoczes$nie podkreslamy , Ze system automatycznego wykrywania pozaru nie zabezpiecza przed
jego powstaniem lecz jedynie umozliwia jego wczesne wykrycie .
Centrala posiada wewngtrzny zasilacz sieciowy zasilany napigciem przemiennym 230 V/50 Hz .
Napigcie robocze centralki wynosi 24 V DC .
Zasilacz sieciowy umozliwia jednoczesne zasilanie centralki oraz buforowanie lub fadowanie
dolaczonej baterii akumulatoréw (rezerwowego zrodia zasilania).
Jako rezerwowe Zrédlo zasilania centralka posiada zestaw dwoch baterii akumulatoréw szczelnych
zelowych 12 V..
Drukarka DR-48 umozliwia rejestrowanie w formie wydruku na tasmie papierowej zdarzen , jakie
miaty miejsce podczas nadzorowania obiektu przez centrale POLON-4900.
Za zdarzenie uznaje si¢ :
- alarmy
- uszkodzenia oraz ich usuniecie
- potwierdzenie uszkodzenia lub alarmu
- przetaczenie trybu pracy centralki PERSONEL OBECNY na PERSONEL
NIEOBECNY i odwrotnie
- kasowanie alarmow
- wlaczenie 1 wytaczenie op6znien
- kasowanie alarmow
- blokowania.
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Kazdy komunikat o zdarzeniu zawiera datg i czas jego wystapienia oraz og6lny opis zdarzenia.
Centrala POLON-4900 pamigta 1000 ostatnich zdarzen jakie wczes$niej byly przez nig
sygnalizowane.

Wyb6ér wariantu alarmowania .

Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centrala POLON-4900 , na
podstawie algorytmow decyzyjnych , sygnalizuje ALARM I ST. lub ALARM II ST. w zaleznosci od
wariantow alarmowania zaprogramowanych dla konkretnych stref (pomieszczen).

ALARM 1 ST. sygnalizowany jest szybkim miganiem czerwonego wskaznika POZAR oraz

dodatkowej czerwonej lampki w polu z napisem ALARM.. Na wyswietlaczu LCD pojawia si¢ okno
zatytutlowane !!! ALARMY POZAROWE!!! Oraz ponizej w wydzielonym polu informacja o ilosci
alarmujacych stref.

ALARM I ST. jest alarmem wewngtrznym 1 wymaga zawsze rozpoznania zagrozenia

przez dyzurujacy personel. Jezeli brak jest odpowiedniej reakcji dyzurujacego personelu na ALARM
I ST. woéwczas wywotywany jest ALARM II ST.

ALARM II ST. jest wezwaniem do natychmiastowego podjecia akcji gasnicze;.

W centralce POLON-4800 istnieje mozliwos¢ wyboru (zaprogramowania) dla konkretnej strefy ,
jednego z 14 wariantow alarmowania , umownie oznaczonych cyframi 1-14.W niniejszym projekcie
przewiduje si¢ dla wszystkich stref alarmowanie dwustopniowe zwykte — WARIANT 2.
Alarmowanie recznego ostrzegacza pozaru ROP-4001.

Po zadziataniu recznego ostrzegacza pozarowego ROP-4001 centralka wywohuje od razu ALARM 11
ST., niezaleznie od wariantu alarmowania zaprogramowanego w strefie do ktorej przydzielono
r¢czny ostrzegacz pozaru.

Instalacja sygnalizacji alarmowej pozaru wewnatrz pomieszczen:
Dla pomieszczen objetych niniejszym projektem przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje i typy czujek o
charakterystykach i danych technicznych jak nizej :

a) Adresowalna , wielosensorowa czujka DOT-4046

zawiera dwa detektory czynnikdw pozarowych: ciepla i dymu. Detektor ciepta to

termistor, a detektor dymu to specjalny uktad sprz¢zonych diod: nadawczej i odbiorczej. Diody

te zamocowane sa w taki sposob, aby §wiatto emitowane przez diod¢ nadawcza nie docieralo
bezposrednio do diody odbiorczej, a przed zakloceniami od $wiatta zewngtrznego zabezpiecza je labirynt.
Metalowa siatka zapobiega wnikaniu do detektora dymu drobnych owadow i

wigkszych zanieczyszczen. Calo$¢ umieszczona jest w obudowie wykonanej z biatego

tworzywa.

Podstawa dziatania detektora dymu czujki DOT-4046 jest zasada Tyndala -

rozpraszanie promienia §wietlnego na czasteczkach dymu. Wnikajace do wngtrza komory
pomiarowej czasteczki dymu odbijaja Swiatlo emitowane przez diod¢ nadawcza. Rozproszone
swiatto dociera do fotodiody powodujac powstanie fotopradu. Wnikajace do czujki ciepto

powoduje zmiany rezystancji termistora. Informacje o czynnikach pozarowych z obu detektorow
poddawane sa zaawansowanej analizie sygnatowej przez mikroprocesor, ktory ocenia stopien
zagrozenia pozarowego. Mikroprocesor sterujacy praca czujki, sprawdza poprawnos¢ dzialania jej
podstawowych ukladow i1 w razie stwierdzenia nieprawidlowos$ci przekazuje stosowne informacje do
centrali.

Czujka DOT-4046 jest czujka analogowa, z cyfrowym mechanizmem samoregulacji, tzn.

utrzymuje stala czuto$¢ przy postgpujacym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu
zalozonego progu alarmu technicznego czujka wysyta do centrali informacjg o czgsciowym

zabrudzeniu komory pomiarowej w celu poinformowania stuzb serwisowych o koniecznosci
podjecia odpowiednich dziatan.
Czujka wyposazona jest w wewngtrzny izolator zwar¢, ktory odcina sprawna linig
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dozorowa od sasiadujacej czgsci zwartej, co umozliwia dalsza niezaklocona prace czujki.

Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest impulsowym, czerwonym $§wiattem diody,
umieszczonej w obudowie czujki. Wskaznik umozliwia szybka lokalizacj¢ alarmujacej czujki 1
stanowi pomoc przy okresowym sprawdzaniu dziatania czujki. Jezeli czujka jest zle widoczna

lub zainstalowana w trudno dostgpnym miejscu, mozna do niej dotaczy¢ dodatkowy optyczny
wskaznik zadzialania, zainstalowany w dost¢pnym i widocznym miejscu.

Stany uszkodzenia, alarmu technicznego i zadzialania izolatora zwar¢, sygnalizowane sa
z6ltymi blyskami diody $wiecace;j.

Napigcie pracy 16,5V +24,6 V

Maksymalny pobor pradu < 150 pA

Temperatura pracy:

- dla trybu ,,171,,3” -25 °C do +50 °C

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna do 95% przy 40°C
Przydatno$¢ do wykrywania pozarow testowych TF1, TF2, TF3, TF4, TF5, TF6, TF8

b)Adresowalna , uniwersalna optyczna czujka dymu DUR-4046 .

jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu , powstajacego w poczatkowym

stadium pozaru , wtedy gdy materiat jeszcze si¢ tli , a wiec na ogot na dtugo przed pojawieniem

si¢ otwartego plomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.

Czujka DUR-4046 jest czujka analogowa , z automatyczna kompensacja czuto$ci przy postepujacym
zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ci$nienia jak réwnie kondensacji pary wodne;.
Czujka ta reaguje na widoczne produkty spalania towarzyszace powstaniu pozaru z

wydzielaniem dymu koloru jasnego (w szczeg6lnosci urzadzenia elektryczne , izolacje kabli i
przewodow z tworzyw sztucznych polwinitowych i polietylenowych).

Temperatura pracy czujki -25 st.C do +50 st.C.

Powierzchnia dozorowania w/w czujek dla pomieszczen o wys. do 6m wynosi do 80m2.

Odlegtos$¢ czujek od stropéw plaskich nie moze przekracza¢ 0,3m , a min. odleglo$¢ od $cian i belek
wynosi 0,5m.

Czujke instaluje si¢ w gniezdzie G-40 , ktore przeznaczone jest do mocowania czujek szeregu 4046 na
suficie i dolaczenia do nich przewodow linii dozorowe;.

Czujka zawiera zintegrowany izolator zwar¢.

Zakres wykrywanych pozaréw testowych : TF-1 do TF-5 oraz TF-8.

¢) Reczne adresowalne ostrzegacze pozarowe typu ROP-4001

przeznaczone sg do przekazywania poprzez r¢czne uruchomienie informacji o zauwazonym
pozarze do wspolpracujacej centralki sygnalizacji pozarowe;.

Ostrzegacze ROP-4001 sa elementami adresowalnymi przeznaczonymi do instalowania w
adresowalnych liniach dozorowych centralek POLON-4900.Komunikacja miedzy centralka a
recznymi ostrzegaczami odbywa si¢ za posrednictwem dwuprzewodowej adresowalnej linii
dozorowej. Przesylanie informacji o rodzaju elementu liniowego , jakim jest ROP-4001 , jest
wykorzystywane do bezposredniego sygnalizowania ALARMU II ST. , niezaleznie od
zaprogramowanego wariantu alarmowania dla strefy do ktoérej zostat przydzielony r¢czny
ostrzegacz. Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001 moga by¢ instalowane wewnatrz obiektow
w miejscach fatwo dostgpnych , dobrze widocznych , najlepiej w poblizu drég komunikacyjnych ,
na wysokosci ok. 1,4 do 1,6m od podfoza. Ostrzegacz zawiera zintegrowany izolator zwar¢.



d) Element kontrolno-sterujacy EKS-4001

jest przeznaczony do uruchamiania (stykami przekaznika) na sygnat z centrali , urzadzen
alarmowych 1 przeciwpozarowych , np. sygnalizatoréw , klap dymowych , drzwi
przeciwpozarowych itp. EKS-4001 zawiera zintegrowany izolator zwar¢.

e) Wielowyjsciowy element sterujacy EWS-4001

Element EWS-4001 ma osiem niezaleznych wyjs¢ przekaznikowych z wyprowadzonymi na taczowke
bezpotencjalowymi zestykami przetacznymi. Przekazniki moga by¢ indywidualnie zalaczane na
polecenia wysylane przez centrale wg zaprogramowanych kryteriow zadzialania

np. alarmowanie I st. w centrali, alarmowanie w wybranej strefie dozorowej, alarmowanie iloczynu lub
sumy kilku wybranych stref, itp. Element jest wyposazony w wewngtrzny izolator zwar¢.

e) Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001 ( z wewngtrznymi bateriami )

przeznaczony jest do lokalnego akustycznego sygnalizowania pozaru. Moze pracowaé wylacznie
w adresowalnych liniach/pgtlach central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000.Jest
zalaczany na polecenie wysylane przez centrale , po spelieniu zaprogramowanych kryteriow
zadzialania w wybranej strefie dozorowe;.

Stan uszkodzenia jest sygnalizowany przez centrale i zo6tta diod¢ w sygnalizatorze. SAL-4001 jest
wyposazony w wewnetrzny izolator zwaré. Kodowanie adresu sygnalizatora odbywa si¢
automatycznie z centrali — kod adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamigci.

Uktady elektroniczne sygnalizatora z przetwornikiem piezoelektrycznym zostaly umieszczone w
obudowie czujki szeregu 40. Do mocowania sygnalizatora na suficie nalezy wykorzysta¢ gniazdo G-340
— uniepalnione , sprzedawane w komplecie z sygnalizatorem .

f) Dodatkowy wskaznik zadzialania czujki WZ-31

shuzy do wskazywania na zewnatrz pomieszczen w ktorych znajduja si¢ czujki pozarowe.
Czerwone migajace $wiatto wskaznikow sygnalizuje alarm. Montuje si¢ je w widocznym
miejscu nad drzwiami lub na suficie co utatwia zidentyfikowanie czujki ktora wyzwolita alarm.
W niniejszym projekcie przewidziano zainstalowanie wskaznikow WZ-31 dla wszystkich
czujek montowanych w przestrzeniach migdzystropowych (sa one niewidoczne) w celu szybkiej
identyfikacji alarmujacej czujki. Wskazniki nalezy montowac na suficie podwieszonym
bezposrednio pod odpowiadajaca im czujka.



2. Algorytm pracy instalacji wykrywania pozaru .

Centralg p.poz. nalezy zaprogramowac tak , aby w momencie wykrycia pozaru przez dowolna czujke
p-poz. systemu byt wywolywany alarm I stopnia na rozpoznanie zagrozenia pozarowego przez
upowazniony personel , a po zaprogramowanej zwloce czasowej trwajacej trzy minuty gdy nie nastapi
,wykasowanie” alarmu pozarowego system przechodzitby w stan alarmu II stopnia w czasie trwania
ktorego :

1. Uruchamiane byly jednocze$nie poprzez centralg p.poz. wszystkie sygnalizatory p.poz.

2. Wyswietlana byla na wyswietlaczu cieklokrystalicznym centrali p.poz. , a takze drukowana na
drukarce centrali p.poz. nazwa pomieszczenia , numer elementu w ktorym zostal wykryty pozar.

3. Byl podawany sygnat ( poprzez elementy kontrolno-sterujace EKS ) do central oddymiajacych na
klatkach schodowych - uruchamiajacy sitowniki otwierajace klapy oddymiajace i uruchamiajacy
napedy p.poz. otwierajace drzwi napowietrzajace na parterze budynku .

4. Byl podawany sygnat wylaczajacy (poprzez elementy kontrolno-sterujace EKS) do wejs¢
alarmowych central wentylacyjnych .

5. Byl podawany sygnat (poprzez elementy kontrolno-sterujace EKS) do rozlaczenia obwodu
zasilania 1 zdjecia napigcia z elektrozaczepu w kontroli dostgpu w piwnicy .

6. Byl podawany sygnat (poprzez elementy kontrolno-sterujace EKS) do roztaczenia obwodu
zasilania 1 zdjecia napigcia zasilania 24V z sitownikéw w klapach p.poz. odcinajacych powodujac
zamknigcie si¢ tych klap poprzez sprezyng zwrotna .

7. Byl podawany sygnat poprzez wielowyjsciowy element sterujacy EWS do zjechania windy na
kondygnacj¢ pozarowa niezagrozong pozarem .

Po zbicia szybki w recznym ostrzegaczu pozarowym lub w recznym przycisku oddymiania system
przechodzitby od razu w stan alarmu II stopnia realizujac powyzsze kroki 1-7.

Po ustaniu przyczyny powodujacej alarm pozarowy nalezy przywroci¢ system do stanu pierwotnego a
wige :

1. Doprowadzi¢ system p.poz. tak aby zapalita si¢ lampka gotowos¢ .

2. Wykasowa¢ alarm p.poz. , aby : unieruchomi¢ dziatanie syren p.poz. , zalaczy¢ napigcie na
elektrozaczepie w kontroli dostgpu w piwnicy , zakonczy¢ wysylanie sygnatu o pozarze
pomieszczenia ochrony .

3. Zamkna¢ klapy oddymiajace i drzwi napowietrzajace na klatkach schodowych poprzez centralki
oddymiajace

4. Wilaczy¢ systemy wentylacji uzytkowej i klimatyzacji .

5. Otworzy¢ klapy p.poz. odcinajace poprzez podanie napigcia 24V na sitowniki w tych klapach .

6. Umozliwi¢ funkcjonowanie windy .

3. Uwagi koncowe .

a) Roboty montazowe .

Instalacje sygnalizacji pozaru — pgtle dozorowe , projektuje sig¢ kabelkiem typu YnTKSYekw

1x2x0,8 (kolor izolacji czerwony) , natomiast wszystkie polaczenia sterujace od EKS-4001 1 EWS 4001
do urzadzen wykonawczych , oraz potaczenia z centralek oddymiajacych do recznych przyciskow
oddymiania RPO - przewodem bezhalogenowym ognioodpornym typu HDGs 3x1 (kolor izolacji
czerwony) o odporno$ci ogniowej 90 min. i przewodem YnTKSYekw 3x2x0,5( jezeli ma si¢ pojawic
informacja zwrotna od tych urzadzen w centrali p.poz.) .

W ciagu korytarzy przewody YnTKSYekw 1x2x0,8 uktada¢ w korytach teletechnicznych , w
pomieszczeniach bez sufitéw podwieszonych przewody uktadaé¢ pod tynkiem rurach RL .
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Przewody typu HDGs nalezy mocowac na uchwytach firmy OBO BETTERMAN typ 1015 z
kotwa
Fischer EA M6 bezposrednio na tynku lub uktada¢ pod tynkiem .
Cato$¢ prac w fazie wykonawstwa wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi aktualnie normami PN ,
BN, PBUE oraz przepisami BHP 1 P.Poz.
W trakcie robot montazowych na biezaco uaktualnia¢ charakter pomieszczen pod wzgledem
p.poz. , rodzaju materialow sktadowanych w tych pomieszczeniach. W przypadku zaistniatych
zmian w poréwnaniu z projektem , nalezy powiadomi¢ o tym jego autora.

Przejécia kablowe przez wszystkie stropy , oraz $ciany oddzielajace strefy pozarowe
uszczelni¢ obustronnie masa ognioochronna HILTT .

Odporno$¢ ogniowa uszczelnienia powinna by¢ nie mniejsza niz odporno$¢ ogniowa
odpowiednio stropéw , oraz $cian oddzielajacych strefy pozarowe .

Uwaga :

Rozmieszczenie i ilo$¢ elementow kontrolno-sterujacych dostosowaé do aktualnego rozmieszczenia i
ilosci klap odcinajgcych p.poz. i central wentylacji uzytkowej.

Podobnie postapi¢ w przypadku zasilaczy pozarowych .

4. Uwagi dla Uzytkownika

1.Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ jej stala konserwacje zapewniajaca
prawidlowos¢ jej dzialania.

2.Nalezy wyznaczy¢ fachowa (przeszkolona) obsluge urzadzen.

3.0soby , ktorym powierzono stala obserwacje centralki SAP powinny by¢ przeszkolone w zakresie
najprostszych czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek
alarmu .

4.W centralce , nalezy wpisa¢ dokladny opis punktow adresowych i odpowiadajacych im
pomieszczen celem szybkiej orientacji i identyfikacji pomieszczenia na wypadek zagrozenia
pozarowego.

5.Nalezy przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach gdzie
zainstalowane s optyczne czujki dymu celem uniknigcia falszywych alarmow .
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Zestawienie elementow instalacji sygnalizacji pozaru i oddymiania .

Dostawca
lub
Lp. Nazwa Jm llos¢ producent
System sygnalizacji pozaru i system oddymiania
Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4900 ( 4 liniowa z
1 | mozliwoscig rozbudowy do 8) 4x127 adreséw szt 1 Polon
Modut liniowy MSL-2M do POLON 4800 oraz POLON 4900,
2 | dodatkowe 4 petle szt 1 Polon
3 | Obudowa PAR-4800 szt 1 Polon
4 | Akumulatory 12V 40Ah szt 2 Europower
5 | Gniazdo G40 szt 474 Polon
6 [ Czujka DOT-4046 szt 115 Polon
7 | Czujka DUR-4046 szt 353 Polon
8 [ Czujka TUN-4046 szt 6 Polon
9 [ Wskaznik zadziatania WZ-31 szt 216 Polon
10 | Element kontrolno - sterujacy EKS-4001 szt 34 Polon
11 | Obudowa 1XEKS szt 34 Polon
12 [ Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001 z ramkg natynkowg szt 53 Polon
13 [ sygnalizator SAL-4001 z baterig wewnetrzng szt 75 Polon
14 | Element sterujgcy EWS-4001 z obudowg szt 1 Polon
15 | Zasilacz Merawex 24V ZSP 135-D-7A-1 szt 3 Merawex
16 [ Akumulatory 12V 22Ah w obudowie 17Ah szt 6 Europower
17 [ puszka instalacyjna PIP-2A z bezpiecznikiem uniwersalna szt 15 W2
18 | Centrala oddymiania RZN-4408-M szt 3 D+H
Reczny ostrzegacz pozarowy RT-45 do systemu
19 | oddymiajacego szt 19 D+H
20 | Akumulator 12V/3,2 Ah szt 6 Europower
21 | Naped drzwiowy DDS 54/500 szt 3 D+H
Modut dwoch przekaznikéw bezpotencjatowych NO/NC
22 |alarm + uszkodzenie TR42 szt 3 D+H
23 | Modut impulsu dla central RZN IM-44K/M szt 3 D+H
24 | Przewéd HDGs 300/500V 3x1,5mm2 m | wg potrzeb | Telefonika
25 | Przewod YnTKSYekw 1x2x0,8 m | wg potrzeb Bitner
26 | Przewod YnTKSYekw 5x2x0,8 m | wg potrzeb Bitner
OBO
27 | Uchwyt typ 1015 OBO Bettermann + Kotwa Fischer EA M6 szt | wg potrzeb | Bettermann
28 | RURA GIETKA ICTA 3422 SR. 16 nr 33521 m_ | wg potrzeb | LEGRAND
29 | Masa ognioodporna do zabezpieczenia przejs¢ ppoz Hilti kpl | wg potrzeb HILTI
30 | Prace demontazowe kpl | wg potrzeb -




