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Zatacznik Nr 1a do SIWZ
— Opis Przedmiotu Zamoéwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC 1

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamoéwienia  jest ,DOSTAWA STOLARKI DRZWIOWEJ
WEWNETRZNEJ NA TEREN BUDOWY W tODZI PRZY ULICY TUWIMA 36
(BUDYNEK FRONTOWY | PRAWA OFICYNA)” stanowigca cze$¢ zamodwienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
pn.: ,WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA DOSTAWIE
ORAZ ZABUDOWANIU STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

| ZEWNETRZNEJ W BUDYNKU UZYTKOWYM POLOZONYM W LODZI PRZY

UL. TUWIMA 36 (BUDYNEK FRONTOWY | PRAWA OFICYNA)”,

polegajgce na wykonaniu wyzej wymienionych robot na podstawie dokumentacji
projektowej wykonanej przez Pracownie Projektowg Doroty Mokrosinskiej - ,emig
ARCHITEKCI” z siedzibg w Warszawie, ul. Borowskiego 2/307 — ,Remont

i przebudowa budynku administracyjnego przeznaczonego na potrzeby Zarzgadu Drog
i Transportu w todzi”,

a takze zgodnie z zakresem zamieszczonym w opisie przedmiotu zamowienia (OPZ)
i wzorze umowy oraz zgodnie z innymi materialami udostepnionymi przez
Zamawiajgcego.

OZNACZENIE KODU CPV (KOD | OPIS):
DLA CZESCI I:

Gtowny kod CPV 44221200-7 Drzwi;

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Remontowany obiekt zlokalizowany w todzi przy ul. Tuwima 36, jest budynkiem
wielokondygnacyjnym ztozonym z piwnicy, szesciu kondygnacji oraz poddasza.
Budynek sktada sie z czesci frontowej oraz dwoch oficyn, prawej i lewej.

Piwnica przewidziana jest gtéwnie na urzadzenia techniczne na potrzeby eksploataciji
budynku, poszczegdlne kondygnacje (od parteru do pigtego pietra) przewidziane sg
na pomieszczenia biurowe, natomiast poddasze na urzgdzenia wentylacyjne.

Przedmiotem zamowienia jest dostawa na teren budowy w todzi, przy ul. Tuwima 36
stolarki drzwiowe;j.

taczna ilos¢ drzwi D01, D02, D03.1, D04, D06, D08, D11, D11.1,
wraz z oscieznicami: 100 kpl.

Oznaczenia szerokosci scian i Scianek dla doboru oscieznic
regulowanych Opaski o szerokosci 80 mm
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zakres szerokosci muru typ
oscieznicy

120 - 140 mm

140 - 160 mm

160 - 180 mm

Mmoo

180 - 200 mm

4, SZCZEGOLOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa na teren budowy w todzi, przy ul. Tuwima 36
stolarki drzwiowej, j. n.:

1. a. drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych — gtadkie, ptycinowe, petne, kolor
zgodnie z rysunkiem (mahon - kolor do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
po przedtozeniu wzoru), z zamkiem i wkladkg patentowg, o izolacyjnosci
akustycznej min. 32 lub 42 dB, zgodnie z arkuszem ,2 zestawienie drzwi dla
czesci 1,2 ,3” — zaktadka ,Czes$¢ 1 - Drzwi w okleinie”,

b. 1 kpl drzwi oznaczonych jako D02 wyposazony w obustronng kontrole dostepu,

c. 4 kpl drzwi oznaczonych jako D06 wyposazone w jednostronng kontrole
dostepu.

Jednostronna kontrola dostepu polega na wyposazeniu drzwi w klamke-klamke,
zamek gtéwny podklamkowy, samozamykacz, elektrozaczep rewersyjny (NO),
w zestawie z dodatkowym zamkiem zapadkowym, kontaktron.

Informacja dodatkowa: drzwi otwierane czytnikiem kart od zewnagtrz oraz
przyciskiem wyjscia od wewnatrz; drzwi przystosowane do otwierania
ewakuacyjnego przyciskiem ewakuacyjnym (czytnik i przycisk nie sg objete
zamowieniem).

Obustronna kontrola dostepu dla drzwi polega na wyposazeniu drzwi w klamke-
klamke, z zamkiem gtéwnym (podklamkowym) samozamykacz, elektrozaczep ppoz.
rewersyjny (NO) w zestawie z dodatkowym zamkiem zapadkowym, kontaktron.

Informacja dodatkowa: drzwi otwierane czytnikami kart z dwoéch stron; drzwi
przystosowane do otwierania ewakuacyjnego przyciskiem ewakuacyjnym (czytniki
i przycisk nie sg objete zamowieniem).

Drzwi wewnetrzne dostarczone by¢ muszg jako komplety skrzydet oraz oscieznic
regulowanych, wraz ze wszystkimi elementami montazowymi. Szeroko$¢ oscieznic
regulowanych dostosowana jest do szerokosci muréw. Listwa obejmujgca
oscieznicy o szerokosci 80mm.

Uwaga:

a. zamki wraz z wktadkami sg objete zamowieniem;

b. klamki i szyldy nie wchodzg w zakres zamodwienia.

c. stolarka drzwiowa polecana do budynkédw uzytecznosci publicznej
i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji np. w hotelach, biurach,

d. drzwi wyposazone w samozamykacz muszg mie¢ stosowne wzmochienia
w konstrukcji skrzydet i oscieznic.
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2. a. drzwi wewnetrzne do toalet, kuchni, pomieszczenia porzgdkowego — gtadkie,

ptycinowe, petne, z otworami wentylacyjnymi lub szczeling wentylacyjng
(o przekroju nie mniejszym niz 0,022 m?), kolor zgodnie z rysunkiem (mahon -
kolor do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego po przeditozeniu wzoru),
z zamkiem i wktadkg patentowg lub zamkiem ,wc”,

b. drzwi wewnetrzne biurowe dostarczone by¢ muszg jako komplety skrzydet oraz
oscieznic regulowanych, wraz ze wszystkimi elementami montazowymi.
Szerokos¢ oscieznic regulowanych dostosowana jest do szerokosci murdw.
Listwa obejmujgca oscieznicy o szerokosci 80mm.

Uwaga:

a. zamki wraz z wktadkami sg objete zamowieniem,

b. klamki i szyldy nie wchodzg w zakres zamowienia,

c. stolarka drzwiowa polecana do budynkdw uzytecznosci publicznej

i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji np. w hotelach, biurach,
d. drzwi wyposazone w samozamykacz muszg mie¢ stosowne wzmochienia
w konstrukcji skrzydet i oscieznic.

3. drzwi wejsciowe stalowe, petne, w klasie odpornosci ogniowej EI30 lub EIGO0,
EIS60, wraz z oscieznica, kolor jasny szary, klamka stalowa czarna, wyposazone
w samozamykacz oraz jednostronng kontrole dostepu (klamka - klamka) i zamek
na wktadke patentowa.

Jednostronna kontrola dostepu polega na wyposazeniu drzwi w klamke-klamke,
z zamkiem gtébwnym (podklamkowym) samozamykacz, elektrozaczep ppoz.
rewersyjny (NO), w zestawie z dodatkowym zamkiem zapadkowym, kontaktron.

Informacja dodatkowa: drzwi otwierane czytnikiem kart od zewnatrz oraz przyciskiem
wyjscia od wewnatrz; drzwi przystosowane do otwierania ewakuacyjnego przyciskiem
ewakuacyjnym (czytnik i przycisk nie sg objete zaméwieniem).

4. drzwi techniczne stalowe wraz z o$cieznicg, klamkg stalowg czarng i zamkiem
z wkitadkg patentowa.

Szczegdtowe zestawienie rodzaju i ilosci poszczegdlnych rodzajéw drzwi znajduje sie
w zatgczonym arkuszu ,2 zestawienie drzwi dla czesci 1, 2 ,3” — zakladka ,Czes¢ 1
- Drzwi w okleinie”.

PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY:

1. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamowienie na zasadach i warunkach
opisanych w SIWZ, we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik nr 8a do SIWZ oraz
zgodnie z materiatami udostepnionymi przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca bedzie wykonywat zamdwienie w terminach zawartych
W umowie.

3. Wykonawca ma obowigzek wytadunku oraz wniesienia przedmiotu zamowienia na
wskazane miejsce na terenie budowy.

4. Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu wzoru koloru na fragmencie stolarki
w celu akceptac;i.
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5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ przedmiotu zamdwienia oraz zgodnos$c¢
wykonania z dokumentacjg techniczng, =zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonywania robét oraz wiedzg
techniczna.

MIEJSCE | TERMIN WYKONANIA ROBOT:
Miejsce:

Miejscem wykonania przedmiotu zamowienia jest remontowany i przebudowywany
budynek uzytkowy potozony w todzi przy ul. Tuwima 36, przeznaczony na potrzeby
Zarzgdu Drog i Transportu.

Termin wykonania czesci 1 zamdéwienia:

e dla drzwi D01, D04, D08 do dnia 7 wrzesnia 2020 roku*,
e dla pozostatych drzwi do dnia 21 wrzesnia 2020 roku*.

Termin realizacji catosci zamoéwienia do dnia 15 pazdziernika 2020 roku.

*UWAGA:

Wyzej wymienione terminy wykonania czeSci 1 zamdwienia sg terminami maksymalnymi.
Zamawiajgcy oczekuje skrocenia termindw zakoriczenia realizacji cze$ci 1 zamoéwienia —
patrz: SIWZ — kryteria oceny ofert.

Faktyczny termin zakonczenia realizacji czesci 1 zamodwienia, zgodnie z deklaracjg
Wykonawcy na formularzu ofertowym.

Za date wykonania objetego zakresem czesci 1 przedmiotu zamowienia bedzie
przyjeta data podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego.

Termin realizacji umowy moze ulec przesunieciu — patrz: zapisy wzoru umowy.

Termin rozpoczecia rob6t — od momentu podpisania umowy.

UWAGA

Realizacja zamdwienia dotyczy:
e budynku frontowego,

e budynku prawej oficyny.

WARUNKI GWARANCJI:

Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zaméwienia, zgodnie z okresem gwaranciji
udzielonej przez producenta, jednak nie mniej niz 36 miesiecy — okres gwaranc;ji
liczony od momentu podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego przedmiotu
zamoéwienia.

Wykonawca udzieli gwarancji na nastepujgcych warunkach:

Wykonawca obowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie
adresu siedziby, zmianie numeru telefonu i faksu lub adresu e-mail pod rygorem
ponoszenia odpowiedzialnosci odszkodowawczej za zaniechania. W przypadku
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zaniechania powiadomienia Zamawiajgcego i braku kontaktu Zamawiajgcego
z Wykonawcg, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady/usterki, naprawe innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca w catosci odpowiada za wady i usterki przedmiotu zamodwienia
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzyteczno$¢, ujawnione po odbiorze przedmiotu
zamoéwienia.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu umowy od daty odbioru przedmiotu zamdwienia na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca do chwili odbioru przedmiotu zamoéwienia przez Zamawiajgcego ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikte na terenie
budowy.

SZCZEGOLY WYKONANIA:

CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie te wyroby i materiaty, ktore:

a. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U. 99/98);

b. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi
specyfikacji technicznej;

c. znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona przez Wykonawce bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

MATERIALY

Warunki przyjecia materiatow na budowe:

a. stolarka i Slusarka otworowa mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i SST,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia (aprobata techniczna),

— producent/dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

b. niedopuszczalne jest stosowanie materiatdw (np. profili, okué, materiatéw
pomocniczych) nieznanego pochodzenia.

c. przyjecie materiatdw na budowe (czes¢ 1 zamowienia) powinno by¢ potwierdzone
protokolarnie.
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Warunki przechowywania stolarki i Slusarki:

a. stolarka dostarczona na budowe (Czes¢ 1 zamowienia) powinna byé
przechowywana i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta przekazang przez
Dostawce oraz wymaganiami odpowiednich norm.

DOKUMENTY ZWIAZANE Z PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Do dostarczanej odbiorcy stolarki i $lusarki otworowej powinna by¢ dotgczona
informacja zawierajgca co najmniej nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe systemu,

- dane identyfikujgce klase akustyczng i odpornos¢ El,

- nr aprobaty technicznej ITB,

- nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,

- znak budowlany.

Sposob oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢é zgodny
z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systemow oceny zgodnoséci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

NORMY | PRZEPISY

Szczegdtowe wymagania w zakresie robot stolarskich ustalaja:

a. warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, czes¢ |.
Roboty ogdélnobudowlane, MGPIB, ITB Warszawa 1989, wydanie 1V,

b. instrukcje producentéw stolarki,

c. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,

d. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania,

e. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia,

f. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania,

g. PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb,

h. PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

SZCZEGOLY DOTYCZACE ODBIORU:

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, SST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

Odbidr robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST. Podstawg dokonania oceny iloSci
i jako$ci robot sg nastepujgce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

WARUNKI DODATKOWE:

O udzielenie zamodwienia bedg mogli ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy
w szczegolnos$ci spetniajg ponizsze warunki:

o wykazg, ze w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczecia postepowania, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, dokonat dostawy stolarki
drzwiowej wewnetrznej na kwote min. 200.000 ztotych brutto w ciggu roku;
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e posiadajg ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia w wysokosci minimum 200.000
ztotych.

WARUNKI DODATKOWE DOT. SPOSOBU ZATRUDNIENIA:

Zamawiajgcy stosowanie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, ktérych wykonanie zawiera cechy
stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy.

INFORMACJE DODATKOWE:

Roboty budowlane zwigzane z obiektem potozonym w todzi przy ul. Tuwima 36
realizowane sg w czesciach. W najblizszym czasie Zamawiajgcy przewiduje
wszczecie kolejnych postepowan zwigzanych z przedmiotowym obiektem
realizowanych w trybie przetargu nieograniczonego.

W niniejszym zaméwieniu (nr 5/2020) dopuszcza sie skladanie ofert
czesciowych.

Wedtlug szacunku Zamawiajgcego warto$¢ wszystkich robdt zwigzanych
z obiektem budowlanym przy ul. Tuwima 36 nie przekroczy rownowartosci kwoty
5 548 000 euro.



