SST-09 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami
Kod CPV 45421100-5

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru prac

zwiazanych montazem stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacija, projektowa,

SST i poleceniami inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB -1 ,Wymagania ogdine”

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie :
montazu stolarki okiennej i drzwiowej,

montazu parapetéw wewnetrznych

3. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB-1 ,Wymagania ogdlne”.

Proponowane materialy i technologie podano w dokumentaciji projektowe;.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Ze spetniaja wymagania aktualnie obowiazujacych norm (PN,
BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zmiana materiatéw wymaga pisemnej

zgody Inspektora.

- drzwi wewnetrzne: aluminiowe, przeciwpozarowe z trzykomorowego systemu zabudowy wewnetrznej, spetniajace;
wymagania szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej w klasach EI30, EI60,

-okna zewnetrzne: drewniane,

-drzwi zewnetrzne: drewniane

-drzwi wewnetrzne — gtadkie, ptycinowe

- parapety wewnetrzne: z ptyt kamiennych o gr. 3 cm z aglomarmuru, kolorystyke uzgodni¢ w nadzorze autorskim (kolor jasny
bez, identyczny jak kolor istniejacych parapetéw),

- drzwi ppoz (stalowe),

- okna ppoz (aluminiowe),

- drzwi catoszklane,

- brama garazowa,
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- materiaty pomocnicze
tasma rozprezna
pianka poliuretanowa niskorozprezna
folia paroprzepuszczina
kotki, dyble itp.

3.1 Jakosé

Warunki przyjecia materiatéw na budowe.

Stolarka i $lusarka otworowa oraz parapety moga, by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowe)),

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniaja, wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (aprobata techniczna),

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz
karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrob6w.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw (np. profili, oku¢, materialtéw pomocniczych) nieznanego pochodzenia. Przyjecie

materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania stolarki i Slusarki
Stolarka dostarczona na budowe powinna by¢ przechowywana i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz

wymaganiami odpowiednich norm.

Wymiary nalezy pobra¢ bezposrednio na obiekcie przed montazem okien, drzwi oraz asortymentu.

4, SPRZET

Wymagania ogdine do sprzetu opisano w STWIORB -1 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonywacé recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujg, niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda, przyjazne dla
Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrob6w.

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wymagania ogdine do transportu materiatéw opisano w STWIORB -1 ,Wymagania ogolne” .
Wyroby stolarki moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego. Zatadunek i wytadunek wyrob6w nalezy
prowadzic recznie.
Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac materiaty
wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, plyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowej.
Do dostarczanej odbiorcy stolarki i Slusarki otworowej powinna by¢ dotaczona informacja zawierajaca co najmnie;
nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,
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- hazwe systemu,

- dane identyfikujace oszklenie oraz okreslajace wspdtczynnik przenikania ciepta i klase akustyczna,,

- klase ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubosé scianek wg PN-EN 12608:2003,

- nr Aprobaty Technicznej ITB ,

- nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie,

- znak budowlany.

Sposdb oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu

znakowania wyrobdw dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
OgdIne zasady wykonania robét okreslono w STWIORB -1 ,Wymagania ogdlne”.

Montaz stolarki okiennej

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do kidrego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni oscieze nalezy naprawic i oczyscic. Przed
osadzeniem oscieznicy przykleié tasme rozprezna w zaleznosci od budowy otworu okiennego:

dla otworu okiennego bez wegarkéw - do zewnetrznej krawedzi oscieznicy na gdrze i po bokach tak by tasma uszczelnita
przestrzen miedzy oscieznica a murem dla otworu okiennego z wegarkami - do krawedzi wegarka tak by taSma uszczelnita

przestrzen miedzy oscieznica a wegarkiem i nie wychodzita poza Swiatto otworu.

UWA GA: Sz erokosci tasmy dos t osowac do sz ero kosci spo i ny zg odn i g z zal eceniamiproducenta. Weeluzape

wn i eni a dobrej przyczep nosci t as my roz prez nej do otworu ok i ennego pod t oze dok t adn i e oczysci Ciw raz iek oni

ecz nosci pok ryé podk fadem g runtuj acym.

Umiescic oscieznice w otworze okiennym, wypoziomowac i wypionowac oraz sprawdzi¢ przekatne. Przy diugosciach powyzej 120

cm (zaréwno w pionie jak i w poziomie) zastosowac rozporki.

Ustabilizowa¢ oscieznice przy pomocy klindw. Zamocowac oscieznice przy pomocy dybli lub kotew.

W przypadku zastosowania dybli w dolnej czesci ramy nalezy otwory na dyble wypelnic silikonem w celu ich uszczelnienia.
Dolna czesé oscieznicy, na zewnatrz pomieszczenia, dodatkowo uszczelnié przyklejajac folie paroprzepuszczalna miedzy listwa,
montazowa a murem podokiennym.

Po catkowitym rozprezeniu tasmy pozostata przestrzen miedzy oscieznica a murem zwilzy¢ woda, i wypetni¢ przy pomocy piany
montazowej na calym obwodzie okna. W celu uzyskania prawidlowego wypetnienia po natozeniu zwilzy¢ takze piane.

UWA GA : St osowac wyt aczni e pi anki ni M ne - ﬂ anki wysokop rez ne moga spowodowac wyg i eci e ra my do $rodka. St osu j ac

pianki po li uret anowe na | ezy bez wzgl edn i e st osowac si e do zal ecen producen ta.

Po zastygnieciu pianki usunag jej nadmiar oraz kliny gdérne i boczne.

Powstate luki po klinach wypetnié¢ pianka, i po zastygnieciu usunag jej nadmiar. Wewnetrzna czes¢ spoiny, na catlym obwodzie,
uszczelni¢ stosujac folie paroszczelna, lub silikon.

W celu prawidtowego uksztattowania spoiny oraz zmniejszenia zuzycia silikonu mozna zastosowac sznur gabkowy.

Zatozy¢ skrzydia i wyregulowac okucia zgodnie z instrukcja producenta z zachowaniem ogdlnoprzyjetych zasad:

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3mm.
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Rdznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

W celu zmniejszenia wysokosci okien w piwnicy bloku A" nalezy wykona¢ podmuréwke z cegly petnej na wysokos¢ 8cm. Cegly

uktadac nalezy na zaprawe cem.-wap. lub gotowa zaprawe murarska,

Montaz parapetéw wew. Roboty wykona¢ zgodnie z:
+ PN-B-06190:1972 - Tytut: Roboty kamieniarskie - Oktadzina kamienna - Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

« PN-B-06191:1997 - Tytut: Roboty kamieniarskie -- Elementy kotwiace do osadzania oktadziny kamiennej

7. OBMIAR ROBOT
OgolIne zasady obmiaru podano w STWIORB -1 ,Wymagania ogéine”

8. ODBIOR ROBOT

OgdIne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB -1 ,Wymagania ogéine”

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
Odbidr robét przeprowadzié zgodnie z ST. Podstawa, dokonania oceny ilosci i jakosci robdt sa nastepujace
dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

atesty uzytych materiatéw budowlanych,

Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca, za wykonane roboty podiogowe moze by¢ dokonana wedtug

nastepujacych sposobdw:

- rozliczenie ryczaltowe gdy podstawa, ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia; wartos¢
rob6t w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robdt okreslonych na podstawie dokumentacii
projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu 0 warto$¢ robét okreslona, po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny

jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg, nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty podtogowe obejmuja;

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robdt z kosztami
zakupu,

- wartosé pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robot
pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykoriczeniowych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zabezpieczenie podidg i
element6w nie przeznaczonych do malowania, préby koloréw, demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot
elementdéw, ktére wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych, usuniecie
wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeri pomiedzy zamawiajacym a

wykonawca, sprawy te musza, zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegdtowe wymagania w zakresie robot stolarskich ustalaja;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czesé I. Roboty ogdlnobudowlane,
MGPIB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,

Instrukcje producentéw stolarki.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN-88/B-
10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN-B-
10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne PN-B-10222:1998
Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy PN-B-91000:1996
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania
PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien PN-

91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien PN-91/B-02020 —

wspdtczynnik infiltracji powietrza PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
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