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1. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego zamiennego do projektu wykonawczego , Remontu i przebudowy
budynku administracyjnego na nieruchomosci potozonej w Lodzi przy ul. Tuwima 36, dz. nr 178/1, 179/1, 175/1”, na potrzeby
Komendy Wojewddzkiej Policji w Lodzi. Nowy projekt dostosowany bedzie do potrzeb nowego uzytkownika, t.j. Zarzadu Drég i
Transportu w Lodzi oraz bedzie uwzglednia¢ ustalenia z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Lodzi (zgodnie z zatgczong notatka).

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje prace niezbedne do wykonania celem zakoriczenia inwestycji w budynku przy ul. Tuwima 36.
Prace zostaly podzielone na dwa etapy, co daje Inwestorowi mozliwo$¢ etapowania rob6t budowlanych w budynku.

Zadanie I:
Prace zgodnie z projektem wykonawczym : REMONTU DACHU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO - BUDYNKU GLOWNEGO |
LEWEJ (ZACHODNIEJ) OFICYNY NA POTRZEBY ZARZADU DROG | TRANSPORTU W £ODZI” z dnia 03.03.2017r :

o remont (polegajacy na wymianie konstrukcji i ociepleniu wraz ze wstawieniem okien dachowych potaciowych dachu na lewa-
zachodnig oficyng wraz z demontazem stalowych zbiornikéw na wode nad biegiem klatki schodowej i remontem dachu nad
klatkg schodowa),

o wstawienie okien dachowych potaciowych w dachu oficyny prawej (wschodniej) wraz z ociepleniem i wykoriczeniem dachu od
wewnatrz,

e remont (polegajacy na wymianie z drewnianego na zelbetowy wraz z ociepleniem) stropu nad piatg kondygnacjg frontowego
budynku wraz z remontem dachu (polegajacym na wymianie konstrukcji wraz z poszyciem i obrébkami blacharskimi) nad
cze$cig frontowa budynku - prace nalezy wykonywacé tacznie,

e montaz dzwigu osobowego obstugujacego wszystkie kondygnacje budynku (w miejscu starego, zdemontowanego dzwigu —

obecny jest w tej chwili jedynie otwor w stropach) wraz z budowg konstrukcji nonej szybu windowego wraz z nadszybiem i
podszybiem),

Zadanie II:
e prace remontowe wewnatrz budynku

o wykonanie nowych stropéw w oficynie lewej w migjscu istnigjgcych obecnie stropéw drewnianych (zg z cze$cig
konstrukcyjna),

o aranzacja $cian dziatowych na poszczegdlnych pietrach (czes$¢ istniejacych Scianek dziatowych przewidziana jest do
demontazu, montaz nowych $cian dziatowych, przemurowania $cian kominowych (na V pietrze), poszerzenie otworow —
przej$¢ na komunikacji wraz z konieczno$cig wstawienia nowych nadprozy), wraz z wykonczeniem tynkami, ptytami k-g i
malowaniem,

o wykonanie nowych posadzek na parterze w lewej czesci budynku gtéwnego i w lewej oficynie,

o ocieplenie $ciany frontowej budynku gtéwnego multiporem gr.=5cm od wewnatrz na pietrze IV iV wraz z systemowym
wykonczeniem,

o wykonanie zabezpieczenia ppoz stropéw w budynku gtéwnym na kondygnacji IV i V,

o wykonczenie posadzek na wszystkich kondygnacjach,

o ocieplenie $cian od dziedzinca budynkow oficyn multiporem od wewnafrz wraz z systemowym wykorczeniem:

= prawa oficyna na V pigtrze, gr.=10cm,
= lewa oficyna na lll, IV pietrze , gr.=5cm,
= |ewa oficyna na V pietrze, gr.=10cm,



o ocieplenie $cian zewnetrznych parteru od strony przejazdu bramowego multiporem od wewnatrz, gr.=5cm wraz z
systemowym wykoriczeniem,

o montaz nowych drzwi wewnetrznych,

o renowacja drzwi zewnetrznych wraz z o$ciezami oraz wstawieniem nowych ptytek cementowych w progu (drzwi drewniane,
historyczne w prze$wicie bramowym), montaz drzwi na trwale zamknigtych,

o wykonczenie klatek schodowych w oficynach i w budynku gtéwnym,

o podwyzszenie balustrad na gtéwnej klatce schodowe;,

© renowacja historycznych elementéw stolarki drewnianej (oktadziny drzwiowe) wraz z wstawieniem szklanych drzwi,

o zabezpieczenie ppoz (poprzez malowanie) stalowych elementéw stropu w piwnicy, oraz stalowych nadprozy drzwiowych na
kondygnacjach wyzszych,

o renowacja posadzki z betonu lastryko na spocznikach klatek schodowych oficyn,

o renowacja elementéw stalowych konstrukcji klatek schodowych (konstrukcje stalowa nalezy oczysci¢ ze starych warstw farby,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, malowac farba ppoz (do wymaganej klasy odporno$ci ogniowej) na kolor RAL 7009,

o wykonanie posadzki na gruncie w piwnicy (przy szybie windowym) wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i termicznej
oraz warstw wykoriczeniowych,

o budowa nowego biegu schoddw wewnetrznych do piwnicy z gtéwnej klatki schodowej wraz z demontazem catego stropu w

obrebie wejscia oraz demontazem spocznika na parterze i budowa rampy,
o montaz nowych drzwi wejsciowych zewnetrznych wraz z podniesieniem nadproza,
o ocieplenie Sciany zewnetrznej od strony przejazdu multiporem od wewnatrz, gr.=5cm wraz z systemowym wykoriczeniem,
o wykonczenie posadzki strefy wejsciowej,
o odtworzenie posadzki z ptytek cementowych (ptytki odtworzeniowe identyczne jak plytki historyczne cze$ciowo zachowane)
na spoczniku parteru,
budowa nowych schoddw zelbetowych do piwnicy w klatkach schodowych oficyn (lewej i prawej)
O wraz z demontazem istniejacych, stalowych biegdw schodéw,
o budowg nowych $cian pomiedzy klatka schodowg piwnicy i parteru (i demontazem istniejacej Scianki)
© wstawieniem nowych drzwi wewnetrznych
o wykonaniem nowych posadzek na gruncie w piwnicy w klatkach schodowych
© wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i termicznej oraz warstw wykorficzeniowych,
wymiana okna na drzwi zewnetrzne w celu wykonania wejscia do strefy obstugi interesantéw,
zamkniecie istniejacej klatki schodowej zewnetrznej prowadzacej do piwnic (czesciowa likwidacja biegu schodowego, wstawienie
nowej $ciany zewnetrznej oporowej, wymiana na nowy stropu nad pozostatg cze$cig klatki schodowej, ocieplenie $ciany
zewnetrznej fundamentowej wraz z izolacja przeciwwilgociowa, Pozostaty bieg schodéw nalezy rozebra¢, uzupeinic¢ ubytki cegiet
w $cianie zewnetrznej (piwnicznej budynku), otynkowac¢ (tynk cem-wap kat. IIl). Wykona¢ izolacje pionowg przeciwwilgociowg
oraz termiczng, (ptytami se styropianu XPS). Cato$¢ zabezpieczyc¢ folia kubetkowg, uzupetni¢ gruntem, wykona¢ podbudowe
oraz wykonczenie posadzki dziedzinca. ),
wykonaniem czerpni powietrza w elewacji od strony dziedzifica oraz drugiej w gérnym naswietlu okna,
przeniesienie agregatu pradotworczego do pomieszczenia gospodarczego:
o budowa nowego fundamentu pod agregat w pomieszczeniu gospodarczym,
o wymiana drzwi garazowych do pomieszczenia,
o remont $cian od wewnatrz: demontaz istniejacych okfadzin wewnetrznych z ptytek ceramicznych, wykonanie nowych tynkéw
wraz z malowaniem,

o montaz komina dymowego do odprowadzenia spalin (komin powyzej dachu prawej oficyny),



o montaz wyrzutni powietrza,
O rozhidrka istniejacego fundamentu zewnetrznego,
o remont balkonow (6szt.) budynku gtéwnego od strony dziedzirica oraz balkonu na pierwszym pietrze (1szt):
o remont ptyty balkonowej,
o remont balustrad stalowych wraz z wykonaniem podwyzszenia balustrad do wysoko$ci 1,1m,
o wykonanie warstw wykonfczeniowych balkonéw wraz z obrobkami blacharskimi,
® wymiana stolarki okiennej w oficynach (elewacje od strony podwérka: zachodnia elewacja wschodniej oficyny oraz wschodnia
elewacja zachodniej oficyny) wraz z montazem parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych na kondygnacjach:
o parter, | pietro, Il pietro, lll pigetro, IV pigtro, V pietro,
o w oknach sali konferencyjnej na parterze nalezy zamontowaé plisy zaciemniajace, kolor jasny szary, zamykane i otwierane
elektrycznie, plisy na catg wysoko$¢ okien,
o w oknach 5 pietra z parapetami ponizej 85cm zamontowac ostony stalowe, ze stali nierdzewnej szczotkowanej
wymiana stolarki okiennej w oficynie lewej w $cianie zewnetrznej na stolarke ppoz wraz z montazem parapetéw wewnetrznych i
zewnetrznych,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych, na spocznikach wraz z montazem parapetéw wewnetrznych i
zewnetrznych,
wymiana stolarki okiennej w budynku gtéwnych na elewacji frontowej na V pietrze wraz z montazem parapetéw wewnetrznych i
zewnetrznych,
wymiana stolarki drzwiowej w budynku gtdwnym w elewacii frontowej,
ocieplenie dachu mansardy welng mineralng (od wewnatrz) wraz z wykoriczeniem,
wykonanie niezbgdnych instalacji elektrycznych i sanitarych (zgodnie z projektami branzowymi):
o instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej w pomieszczeniach magazynowo-archiwalnych w piwnicy,
o instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej w sali konferencyjnej na parterze,
o instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej w sali obstugi interesantéw na parterze,
o instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej w pomieszczeniach biurowych na V pietrze,
o instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz wentylacji grawitacyjnej nawiewnej w pomieszczeniu wezta cieplnego w
piwnicy,
o instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej z toalet,
o instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej z pomieszczen biurowych, socjalnych oraz korytarzy na |, Il, Il i IV pigtrze,
o instalacja wentylacji nawiewno — wywiewnej w pomieszczeniu agregatu pradotwérczego,
o instalacja odprowadzenia spalin z pomieszczenia agregatu pradotworczego,
o instalacja klimatyzacji redundantnej w pomieszczeniu serwerowni na parterze,
o instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu obstugi interesantéw,
o instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu IT na parterze,
o instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach dyrektorskich i sekretariacie na IV pigtrze,
o instalacje co, wody i kanalizacji (czeSciowo wykonane, prace do dokoriczenia),
o demontaz i ponowny montaz instalacji hydrantowej na V pietrze,
o instalacji elektrycznych zasilania, o$wietlenia, gniazd, rozdziatu energii,
o instalacje teletechniczne:
o instalacji sygnalizacji pozaru (SSP),
o instalacji okablowania strukturalnego (sieci LAN),

o instalacji systemu przyzywowego,



o instalacji monitoringu telewizyjnego (CCTV),

o

instalaciji kontroli dostepu (SKD)

[}

Instalacji przeciwwtamaniowej

e}

instalacji domofonowej,

Zadanie Il

o remont elewaciji od strony dziedzifica (elewacje budynku gtéwnego wraz z oficynami oraz elewacje pomieszczenia
gospodarczego),

o wykonanie daszkéw na drzwiami wejsciowymi do klatek schodowych (3 szt.)

® ocieplenie elewaciji szczytowych oficyn ptytami z welny mineralnej gr.=12cm, A = 0,036 W/mK;, wykoriczenie tynkiem
cienkowarstwowym silikonowym na siatce szklane;:

o oficyna prawa: elewacja wschodnia i pétnocna,

o oficyna lewa: elewacja zachodnia i ptnocna,

o wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termoizolacyjnej $ciany szczytowej fundamentowej oficyny lewej (na odcinku po
wykonaniu prac rozbiérkowych garazu - prace zgodnie z osobnym opracowaniem),
e remont, przejazdu bramowego™:

o remont §cian zewnetrznych (od strony zewnetrznej) parteru w przejezdzie bramowym,

o renowacja sufitu wraz ze sztukateriami,

o wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzki i wykoriczenie posadzki,

o renowacja bram stalowych,

o remont dziedzifica (prace nalezy wykona¢ po wykonaniu robét rozbidrkowych budynkéw garazowych usytuowanych na
dziedzincu — prace zgodnie z 0sobnym opracowaniem):

o remont (polegajacy na wykonaniu nowych tynkéw) Scian budynkéw sasiednich usytuowanych w granicy dziatki odstonietych
po wykonaniu rozbiorek budynku garazowego i wiaty,

o wymiana nawierzchni (likwidacja nawierzchni z trylinki) wraz z uksztattowaniem spadkéw i wykonaniem nowej podbudowy,
montazem kratki linowej odwadniajacej (zg. ¢ cze$cig sanitarng) oraz remontem studzienek oraz renowacjg pozostato$ci
historycznego stalowego urzadzenia umiejscowionego w jednej ze studzienek,

o ogrodzenie terenu przeznaczonego na kontenery do tymczasowego sktadowania odpadéw,

o montaz stojakdw do przypinania rowerow,

o wykonczenie powierzchni zielonych (trawiastych wraz z nasadzeniami),

Zadanie IV
e remont elewacji frontowej wraz z remontem taraséw na V pigtrze budynku gtéwnego oraz balustrad z obrébkami

blacharskimi,

2.1 Opis stanu istniejacego budynku
Budynek jest obiektem sze$ciokondygnacyjnym, catkowicie podpiwniczonym, wykonanym w technologii mieszanej. Ukfad
obiektu ksztattuje budynek gtéwny — frontowy od ul. Tuwima oraz dwie oficyny powigzane w jeden uktad funkcjonalny.
W budynku znajduija sie trzy klatki schodowe: gtéwna i po jednej w kazdej z dwdch oficyn. Podstawowemu obiektowi towarzysza,
zabudowania gospodarcze — garaz oraz wiata dla pojazdéw samochodowych i agregatu pradotwdrczego. Nawierzchnia dziedzinca
wykonana jest z kostki tz. Trylinki ze spadkiem w kierunku przejazdu bramowego. W czasie swej historii, obiekt wielokrotnie

poddawano przebudowom, remontom biezacym i innym dziataniom budowlanym.



2.2 Opis istniejacego zagospodarowania terenu
o Obiekt usytuowany jest na dziatce nr 178/1, obreb S-6, j. ew. 106105_9 , dziatka na planie trapezu (zblizona do prostokata)
o W sktad zespotu zabudowy na dziatce znajduje sie budynek biurowy, zwany gtéwnym (oficyna frontowa i dwie boczne) oraz
zabudowania w gtebi dziatki: budynki gospodarcze i garazowe oraz zadaszona wiata nad agregatem pradotwérczym,
 Na terenie nie wystepuje roslinnos¢,
® Budynki zlokalizowane sg w granicach dziatki, budynek gtowny bezposrednio przy drodze publicznej jakg jest ul. Tuwima z
dostepem na teren nieruchomosci za posrednictwem bramy przejazdowej umozliwiajacej wjazd pojazdéw. Ograniczeniem w
zakresie petnej dostepnosci jest wielko$¢ dziedzirca, gdzie przy szerokosci $rednio 10 m, mozliwy jest ruch pojazdéw
osobowych i dostawczych. Do budynku prowadzi 8 wej$¢ w tym: jedno bezposrednio z ulicy, trzy gtéwne poprzez wejscia do
klatek schodowych i 2 wej$cia do pomieszczenia technicznego na parterze i piwnic od strony dziedzifica. Przejécie do oficyn
poprzez przejazd bramowy.
Tereny sasiednich nieruchomosci sg zabudowane lecz na styku z przedmiotowym obiektem, zabudowa jest cze$ciowa i w
wiekszosci wysoko$ci jednej kondygnacji.
o Istnieje umiarkowana mozliwo$¢ parkowania samochodéw na dziedzificu wewnetrznym, oraz w garazach i pod zadaszeniem
wiaty — w sumie 6 miejsc parkingowych,
W korytarzu ulicy prowadzone sg wszystkie elementy infrastruktury technicznej zasilajacej projektowany obiekt a na sieci miejskiej
wodociggowej zlokalizowane sg hydranty do zewnetrznego gaszenia pozaru ( pierwszy w odlegtosci 15 m na wysoko$ci posesiji nr
36/38, drugi w odlegto$ci 40 m na wysokosci posesji nr 32 i trzeci na skrzyzowaniu ulic Kilinskiego — Tuwima w odlegtodci 70 m. )

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego projektowane charakterystyczne parametry techniczne .
Przeznaczenie budynku nie ulegnie zmianie — budynek po przebudowie bedzie pemit funkcje biurowa (administracja publiczna).
Obiekt nie bedzie w petni otwarty dla interesantéw. Formy jego uzytkowania w tym gwarantowania dostepu podlega¢ bedzie
zasadom okreslonym przez Zarzadzajacego obiektem wpisanym w system kontroli dostepu. Nie przewiduje sie dostepu osdb
(interesantéw) do catego budynku a jedynie do strefy obstugi interesantdw na parterze. Strefie tej towarzyszy¢ bedzie zespdl
sanitarny przystosowany dla 0séb niepetnosprawnych. W ramach struktury organizacyjnej poza uktadem pomieszczen stosownym
do poszczegblnych wydziatéw projekt wydziela samodzielng strukture Centrum Sterowania Ruchem.

3.1 Podziat funkcjonalny budynku (po remoncie):
epiwnica:

o pomieszczenie wezta cieplnego,
o pomieszczenie wodomiaru,
o pomieszczenie pomp ppoz.,
o pomieszczenie telekomunikacji — poza opracowaniem,
© pomieszczenia magazynowe ,
o toaleta,
o pomieszczenia konserwatora budynku,
o klatka schodowa gtéwna wraz z winda,

o klatki schodowe w oficynach,

eparter:

o pomieszczenia Centrum Sterowania Ruchem — poza opracowaniem,



o pomieszczenie telekomunikacji — poza opracowaniem,

o pomieszczenia obstugi interesantdw wraz z zespotem sanitarnym przystosowanym dla 0séb niepetnosprawnych,

o pomieszczenie sali konferencyjnej,

O Pomieszczenie serwerowni przeznaczonej na potrzeby Zarzadu Drog i Transportu

o klatka schodowa gtéwna wraz z windg (z zejsciem do piwnicy),

o klatki schodowe w oficynach,

e |-V pietro: - zmiana aranzacji wnetrza,

o pomieszczenia biurowe, konferencyjne, sale spotkan

o toalety przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych,

o pomieszczenia socjalne,

o pomieszczenia kuchenne,

o pomieszczenia rozdzielnic elektrycznych,

o klatka schodowa wraz z winda,

o Kklatki schodowe w oficynach,

3.2 Zestawienie powierzchni:

4,

®  Powierzchnia dziatki 1264 m?
e  Powierzchnia zabudowy 906 m?

e Powierzchnia catkowita obiektu 5108,5 m?
e  Pow. brutto pozostatej zabudowy w zespole 2379 m?

o Wysoko$¢ budynku 2480 m

o Wysoko$¢ do kalenicy obiektu 27,85 m

e  Kubatura obiektu 19660 m*

Prace rozbiérkowe / demontazowe w budynku

Zadanie I
Wszystkie kondygnacie:

podkucie Sciany w osi B (reczne) wraz z powiekszeniem otworu w stropie w celu wykonania szybu windowego,

Zadanie Il

Piwnica:

demontaz schodéw stalowych w klatkach schodowych oficyn,

podkucie $ciany w osi C (zg z cze$cig konstrukcyjna) wraz z poszerzeniem otwory drzwiowego,
demontaz Scianki dziatowej w pomieszczeniu toalety,

wykonanie otworéw przejs¢ instalacyjnych (wentylacja) zg z cze$cig sanitarna,

rozbiorka stropu odcinkowego i zelbetowego spocznika klatki schodowej gtownej (zg z czescig konstrukcyjna) wraz ze
Sciankg oddzielajaca bieg klatki schodowej (cianka w konstrukciji aluminiowej z oktadzing z ptyt k-g),

demontaz Sciany nad drzwiami zewnetrznymi (podwyzszenie nadproza) celem osadzenia drzwi zewnetrznych DW2,
rozbiorka $cianek dziatowych wydzielajacych schody prowadzace do piwnicy w klatkach schodowych oficyn,

podkucie otworu w $cianie w osi 1 celem montazu hydrantu,

demontaz $cianki pod oknem (powigkszenie otworu celem osadzenia drzwi DW5),

demontaz starych okien oraz drzwi zewnetrznych przeznaczonych do wymiany,



Il Pietro:

wykucie wneki na szacht instalacji elektrycznych w $cianie w osi 8,
wykonanie przejs¢ instalacyjnych w $cianach i stropach (zg z cze$cig instalacji sanitarnych),
demontaz bramy wjazdowej do pomieszczenia gospodarczego,

prace rozbiérkowe kanatu samochodowego w pomieszczeniu gospodarczym,

rozbiorka stropu drewnianego w oficynie lewej (zg z cze$cig konstrukcyjna),

rozbiérka $cian dziatowych oraz oktadzin $cian nosnych z plyt k-g i sufitdw podwieszanych oraz posadzek (plytki
ceramiczne, wyktadzina PCV, dywanowa) w oficynie lewej,

demontaz drzwi ppoz wraz z nadprozami w oficynie lewej (drzwi prowadzace na klatke schodowg boczna),
rozbiérka cian dziatowych w budynku gtéwnym i oficynie prawej (zg z rysunkiem) wraz z drzwiami osadzonymi w tych
$cianach,

demontaz fragmentéw sufitbw podwieszanych z ptyt k-g na gtéwnej klatce schodowej,

demontaz starych okien przeznaczonych do wymiany,

wykucie wneki na szacht instalacji elektrycznych w $cianie w osi 8,

wykonanie przej$¢ instalacyjnych w $cianach i stropach (zg z czescig instalacji sanitarnych),

demontaz pochwytu na klatkach schodowych (gtéwnej i w oficynach),

demontaz plastikowych dekoracji na klatce schodowej,

rozbidrka stropu drewnianego w oficynie lewej (zg z cze$cig konstrukcyjna),

rozbiorka $cian dziatowych oraz oktadzin $cian no$nych z piyt k-g i sufitow podwieszanych oraz posadzek (ptytki
ceramiczne, wyktadzina PCV, dywanowa) w oficynie lewej,

demontaz drzwi ppoz wraz z nadprozami w oficynie lewej (drzwi prowadzace na klatke schodowg boczng),
rozbidrka cian dziatowych w budynku gtéwnym i oficynie prawej (zg z rysunkiem) wraz z drzwiami osadzonymi w tych
Scianach,

rozbiérka fragmentu Sciany celem poszerzenia otworu przejéciowego w komunikaciji (zg z rysunkiem) (1szt),
demontaz fragmentéw sufitéw podwieszanych z ptyt k-g na gtéwnej klatce schodowej,

demontaz starych okien przeznaczonych do wymiany,

wykucie wneki na szacht instalacji elektrycznych w $cianie w osi 8,

wykonanie przejs¢ instalacyjnych w $cianach i stropach (zg z cze$cig instalacji sanitarnych),

demontaz pochwytu na klatkach schodowych (gtéwnej i w oficynach),

demontaz plastikowych dekoracji na klatce schodowej,

demontaz balustrad na balkonach (2szt.) wraz z demontazem oktadzin posadzkowych (do ptyty nosnej)

rozbiérka stropu drewnianego w oficynie lewej (zg z czescig konstrukcyjna),

rozbiérka $cian dziatowych oraz oktadzin $cian nosnych z plyt k-g i sufitdw podwieszanych oraz posadzek (plytki
ceramiczne, wyktadzina PCV, dywanowa) w oficynie lewej,

demontaz drzwi ppoz wraz z nadprozami w oficynie lewej (drzwi prowadzace na klatke schodowa boczng),

rozbidrka cian dziatowych w budynku gtéwnym i oficynie prawej (zg z rysunkiem) wraz z drzwiami osadzonymi w tych
$cianach,

rozbidrka fragmentu Sciany celem poszerzenia otworu przej$ciowego w komunikacji (zg z rysunkiem) (2szt.),
demontaz fragmentéw sufitbw podwieszanych z ptyt k-g na gtéwnej klatce schodowej,

demontaz starych okien przeznaczonych do wymiany,



wykucie wneki na szacht instalacji elektrycznych w $cianie w osi 8,

wykonanie przejs¢ instalacyjnych w $cianach i stropach (zg z cze$cig instalacji sanitarnych),

demontaz pochwytu na klatkach schodowych (gtéwnej i w oficynach),

demontaz plastikowych dekoracji na klatce schodowej,

demontaz balustrad na balkonach (2szt.) wraz z demontazem oktadzin posadzkowych (do ptyty no$nej)

rozbiérka stropu drewnianego w oficynie lewej (zg z czescig konstrukcyjna),

rozbiorka $cian dziatowych oraz oktadzin $cian nosnych z piyt k-g i sufitow podwieszanych oraz posadzek (ptytki
ceramiczne, wyktadzina PCV, dywanowa) w oficynie lewej,

demontaz drzwi ppoz wraz z nadprozami w oficynie lewej (drzwi prowadzace na klatke schodowg boczna),
rozbiérka $cian dziatowych w budynku gtéwnym i oficynie prawej (zg z rysunkiem) wraz z drzwiami osadzonymi w tych
Scianach,

rozbiorka fragmentu Sciany celem poszerzenia otworu przej$ciowego w komunikacji (zg z rysunkiem) (1szt.),
demontaz fragmentéw sufitbw podwieszanych z ptyt k-g na gtéwnej klatce schodowej,

demontaz starych okien przeznaczonych do wymiany,

wykucie wneki na szacht instalacji elektrycznych w $cianie w osi 8,

wykonanie przejs¢ instalacyjnych w $cianach i stropach (zg z cze$cig instalacji sanitarnych),

demontaz pochwytu na klatkach schodowych (gtéwnej i w oficynach),

demontaz plastikowych dekoracji na klatce schodowej,

demontaz balustrad na balkonach (2szt.) wraz z demontazem oktadzin posadzkowych (do ptyty no$nej)

rozbiorka stropu drewnianego w oficynie lewej (zg z cze$cig konstrukcyjna),

demontaz drzwi ppoz wraz z nadprozami w oficynie lewej i prawej (drzwi prowadzace na klatkg schodowg boczna),
rozbiérka $cian kominowych w osi J (2szt.),

demontaz sufitow podwieszanych z plyt k-g na gtéwnej klatce schodowe;j,

demontaz klapy dymowej na gtéwnej klatce schodowe;j,

demontaz starych okien przeznaczonych do wymiany,

wykucie wneki na szacht instalacji elektrycznych w $cianie w osi 8,

wykonanie przejs¢ instalacyjnych w $cianach i stropach (zg z cze$cig instalacji sanitarnych),

demontaz pochwytu na klatkach schodowych (gtéwnej i w oficynach),

demontaz stalowych pretow na balustradzie na najwyzszym spoczniku gtéwnej klatki schodowej,

demontaz plastikowych dekoracji na klatce schodowej,

5. Zatozenia materiatowe
Zadanie [

4.1

Montaz dzwigu osobowego obstugujacego wszystkie kondygnacje budynku wraz z budowa konstrukcji no$nej szybu
windowego wraz z nadszybiem i podszybiem:

skucie czesci Sciany w osi B na zmienng gtebokos¢ na catej szerokosci szybu,

skorygowanie wymiarow obecnego otworu w stropach do wymaganych gabarytéw szybu windowego

e wykonanie konstrukcji podszybia - realizacja podszybia wymaga usuniecia starej ptyty i wykonanie nowej z betonu

wodoszczelnego C25/30 W8 na chudym betonie, izolowanej przeciwwilgociowo,

geometrie podszybia nalezy potwierdzi¢ u dostawcy dzwigu.
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e wykonanie konstrukcji zelbetowej szybu wraz z nadszybiem w czesci strychowej (wg projektu konstrukcii),

e wykonanie wentylacji szybu rurg O 200 w przestrzeni strychu izolowang pozarowo do poziomu EI 60,

e montazu urzadzenia dzwigowego,

Prace budowlane wykonywane podczas budowy szybu windowego oraz montazu dzwigu osobowego muszg by¢ wykonywane z naj-

wieksza ostroznoscia, tak aby nie uszkodzi¢ cementowych plytek na spocznikach schodow.

Parametry urzadzenia dzwigowego:
dzwig osobowy elektryczny przystosowany do przewozu 0séb niepetnosprawnych

Charakterystyka:
Udzwig:
llos¢ osbb:

llo$€ przystankow:
Wysoko$¢ podnoszenia:

Kabina:
wymiary SxGxH
ilos¢ wejsé
wykonanie

Drzwi:
wymiary SxH

Szyb — wymiary:
podszybie:
nadszybie:

SxG

Predko$¢:

moc:

Szafa sterowa
Tryb jazdy:
Maszynownia:

Zasilanie:

min. 630 kg
8

7

24,60 m

min.: 1100 x 1400 x 2170 mm;

1 (nieprzelotowa)
struktura kabiny:
panele kabiny:
podtoga:

lustro:

porecz:

oswietlenie:

stal nierdzewna / stal nierdzewna malowana proszkowo

stal nierdzewna

ptyty winylowe ciemno szare

na tylnej Scianie. H=105cm, szer=120cm

na Scianie tylnej, stalowa okragta z prostymi zakonczeniami (HR61) Stal
nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

LED

min.: 900 x 2100 mm

rodzaj:  dwupanelowe, teleskopowe z ogranicznikiem domykania,

materiat: stal nierdzewna

drzwi piwnicy w klasie EI 60

670 mm
3500 mm

1600 mm x 1700 mm (drzwi teleskopowe)

1,0 m/s
5,5 kW

zintegrowana z szybem usytuowana na V pietrze

zbiorczos¢ gora / dot

brak

400V / tréjfazowe

Wykoriczenie windy: zgodnie z rysunkiem i specyfikacja.

Zadanie Il

5.1 Sciany zewnetrzne:
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Istniejace Sciany zewnetrzne (zmiennej grubosci) ociepli¢ od wewnatrz budynku - ze wzgledu na ochrone konserwatorska elewacji.

Nalezy zastosowac system docieplania Scian zewnetrznych od wewnatrz na bazie mineralnych ptyt izolacyjnych z lekkiej odmiany

betonu komorkowego (np.: Multipor lub podobne) na zaprawie klejowej mineralnej pokrytych tynkiem mineralnym o gr. 1,0+1,5 cm:

mineralne plyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komérkowego (np.: Multipor),
zaprawa klejowa - otwarta dyfuzyjnie i aktywna kapilarnie, nie osuwajaca sie, z wysoka przyczepnoscig i dtugim czasem

otwartym klejenia, wodoodporna, odporna na czynniki atmosferyczne, wysokie temperatury i zamarzanie, nie zawierajaca

wiokien mineralnych ( np.: iQ - Fix Remmers),

tynk regulujacy klimat w pomieszczeniach - o wlasciwosciach absorpcji i oddawania wilgoci z powietrza, otwarty dyfuzyjnie

i aktywny kapilarnie, termoizolacyjny, na tkaninie zbrojace;j (iQ -Tex Remmers) uktadany w dwoch cyklach (iQ -Top

Remmers),

szpachlowka powierzchniowa - otwarta dyfuzyjnie i aktywna kapilarnie, o duzej gtadkosci powierzchni i przyczepno$ci do

podtoza, moze by¢ filcowana, niewrazliwa na wilgo¢ i wodoodporna po stwardnieniu (iQ-Fill Remmers),

mineralna farba zewnetrzna naktadana w dwdch warstwach- otwarta dyfuzyjnie i aktywna kapilarnie, nie zawierajaca

rozpuszczalnikdw, plastyfikatoréw i substancji biobojczych, o dobrym kryciu (.iQ-Paint Remmers),

Grubosci i usytuowanie ocieplenia z betonu komérkowego zgodnie z punktem 2 opisu.

5.2 Sciany wewngtrzne:

Sciany wewnetrzne, petnej wysokosci do stropu:

pomieszczen biurowych: z ptyt k-g o gr.=15cm, ruszt z profili stalowych zimnogietych, ocynkowanych, ryflowanych i
przettaczanych(gr. stali min. 0,55mm) gr.=75mm z podwGjnym optytowaniem z obu stron, wypetnione weing mineralng
gr.=75mm;

Sciany toalet gr.=15cm: ruszt z profili stalowych zimnogietych, ocynkowanych, ryflowanych i przettaczanych(gr. stali min.

0,55mm) gr.=75mm, obustronnie wykoriczony ptyta OSB 25mm (od wewnatrz) oraz ptyta k-g wodoodporng (od zewnatrz);

wypetnione weing mineralng gr.=75mm;
$ciany toalet gr.=10cm: ruszt ruszt z profili stalowych zimnogietych, ocynkowanych, ryflowanych i przettaczanych(gr. stali
min. 0,55mm) gr.=75mm, obustronnie wykoriczony pojedyncza ptytg k-g 12,5mm wodoodporna; wypetnione wetng

mineralng gr.=75mm;

Scianki oddzielenia pozarowego (klatki schodowe, korytarze) o odpornosci REI 60 — petnej wysokosci do stropu: ruszt z profili

stalowych zimnogietych, ocynkowanych, ryflowanych i przettaczanych(gr. stali min. 0,55mm) gr.=75mm; podwéjne optytowanie z

ptyty GKF co najmniej w klasie systemu Rigips,

Sciany szybu windowego zelbetowe, tynkowane od zewnafrz tynkiem cem-wap kat I1l, malowane na kolor biaty,

Zamurowania otworow, przemurowania $cian kominowych: z cegly ceramicznej petnej gr. 25,0 cm na szerokos¢ Scian z
obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5 cm.

Sciany szklane — systemowe, drewniane, ilo$¢ podziatéw, usytuowanie, kolorystyka zgodnie z zestawieniem

Scianki systemowe z HPL (saniatariaty na 5 pietrze ): z ptyt HPL gr.=12mm, aluminiowe okucia, ptyty w kolorze jasnym szarym.

Przeswit nad podtogg 15-17cm, wysoko$¢ catosci okoto 210cm.
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5.3 Okladziny |wykorczenia $cienne:
e okladziny w sanitariatach, pom. kuchennym, pom socjalnym:

0O szkliwiona ptytka ceramiczna, z potyskiem, w formacie 300x600mm, w |-szej kategorii gatunkowej, odporna na $cieranie i
$rodki dezynfekujace/chemiczne - klasa GA, odporna na dziatanie kwaséw i zasad — klasa GLA, odporna na plamienie klasa 5,
odporna na pekniecia wioskowate z odpornos$cig termiczng, o nasigkliwosci wodnej do 17% wg PN-EN ISO 10545-3, o kolorze
biatym, fuga w kolorze zharmonizowanym z kolorem ptytek. Dopuszczalne odchylenia: dtugosci i szerokosci — 0,5%, grubosci +-
10%, ptaskosci powierzchni +-0,5%, odchylenia od kata prostego +-0,3%, krzywizny bokdw +-0,30%, minimum 98% ptytek nie
powinno mie¢ widocznych wad jako$ci powierzchni powodujacych pogorszenie wygladu powierzchni utozonych z piytek:

plytka: szkliwiona ptytka ceramiczna w kolorze biatym, gr.=10mm, o wym. 600x300mm

ptytki uktadane zgodnie z rys.

e okfadziny w pomieszczeniach porzadkowych: gres techniczny nieszkliwiony, mrozoodporny, ptytka o0 wymiarach okoto 30x30 cm i
minimalnej grubosci 7 mm, w |-szej kategorii gatunkowej, odporny na srodki dezynfekujace/chemiczne - klasa UA, odporna na
dziatanie kwaséw i zasad o stabym stezeniu — klasa ULA, odporna na dziatanie kwaséw i zasad o0 mocnym stezeniu klasa UHA,
odporna na plamienie - klasa minimum 3, z odporno$cig termiczna, o nasigkliwosci wodnej maksymalnie do 0,5% wg PN-EN ISO
10545-3, o kolorze zblizonym do ptytki kamiennej parteru — jasno szary, fuga w kolorze zharmonizowanym z kolorem plytek.
Dopuszczalne odchylenia: diugosci i szerokosci — 0,6%, grubo$ci +-5%, ptasko$ci powierzchni +-0,5%, odchylenia od kata prostego
+-0,5%, krzywizny bokdw +-0,5%, minimum 98% ptytek nie powinno mie¢ widocznych wad jako$ci powierzchni powodujgcych
pogorszenie wygladu powierzchni utozonych z plytek,

uktadac do wysoko$ci 2,10m

e okladzina $cienna akustyczna w sali konferencyjnej, uktadana na $cianie w osi 1: systemowa, panele akustyczne z weiny

mineralnej mocowane na ukrytej podkonstrukgji z profili aluminiowych, taczenie ptyt na obce piéro z maskowaniem potaczen, panele
z wykoniczeniem tkaninowym, w kolorze biatym zharmonizowanym z kolorem $cianek mobilnych. Plyty niepalne, nie kapiace i nie
odpadajace pod wptywem ognia: oktadzina Ecophon, model: Wallpanel Texona — panel petny z wykoriczeniem tkaning w kolorze
biatym Sea Salt

o okfadzina o wysokosci 3,6m (6 szt paséw poziomych po 60cm wysokosci kazdy); doina krawedz oktadziny na wysokosci

30cm od posadzki

© Specyfikacja:
Systemowe panele akustyczne w klasie A pochtaniania dzwiekéw, o wspotczynniku pochtaniania dzwiekéw nie mnigjszym niz
aw=0,1, chronigce przed hatasem pogtosowym. Panele sktadajace sie z ptyt z wetny szklanej wykonanej w technologii naturalnego-
rolinnego spajania widkien, o ciezarze nieprzekraczajacym 3,5 kg/m2, w formacie wg rysunkow i grubosci nie mniejszej niz 4,0 cm,
umozliwiajacych demontaz pojedynczej ptyty. Diuzsze krawedzie ptyty pokryte tkaning (efekt niewidocznych potaczen miedzy
panelami), krawedzie krétsze przyciete prosto. Powtoka tkaniny dostepna w wybranych kolorach z palety barw producenta — kolor
biaty zharmonizowany z kolorem $cianek mobilnych. Czyszczenie na sucho lub przecieranie na mokro, odporne na lekkie
detergenty. Plyty zachowujace stabilno$¢ wymiarowq i potwierdzone certyfikatem zgodnosci CE lub aprobatg techniczng. Ptyty
niepalne, nie kapiace i nie odpadajace pod wptywem ognia (klasa nie nizsza niz A2- s1d0). Ptyty montowane na systemowej
konstrukcji sktadajacej sie z profili aluminiowych WP L=2687, naroznikdw systemowych oraz profili T24 maskujacych potaczenia
ptyt. Laczenie paneli przy pomocy obcego piéra — 2 na kazdy bok panela. Plyty przytwierdzane do Sciany przy pomocy blaszek do
mocowania bezposredniego. Przeznaczenie systemu paneli z wyszczegdlnieniem rozwigzania i z przeznaczeniem stosowania w
pomieszczeniach obiektow uzyteczno$ci publicznej musi by¢ potwierdzone aktualnym atestem higienicznym. Nie dopuszcza sie
stosowania tzw. sktadakdw, taczenia i stosowania elementéw pochodzacych od réznych producentéw, gdyz wymaga sie, aby
gwarantem jako$ci i funkcjonalno$ci paneli jako catosci byt jego producent na okres minimum 7 lat.
Montaz podkonstrukcji z katownikéw przys$ciennych za pomoca wkretow odpowiednich dla rodzaju materiatu, z jakiego zostaty
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wykonane $ciany pomieszczenia, na wysokosci ustalonej w projekcie. Wytyczenie siatki konstrukcji z profili o wymiarach zgodnych z
formatem plyt przyjetych w projekcie wykonawczym.
e tynki renowacyjne na Scianach piwnicy (pomieszczenie komunikacji z windg (-1,13) oraz pomieszczenie magazynu (-1,14) |

projektowanej klatki schodowej:
Sku stare tynki na wysoko$¢ co najmniej 80 cm powyzej widocznej strefy uszkodzen, oczyscié powierzchnie w razie potrzeby
wyréwnac¢ uzywajac np. zaprawy Grundputz. Narzuci¢ obrzutke cementowa Remmers Vorspritzmértel jako warstwe sczepna dla
tynku. Obrzutka powinna pokry¢ ok. 50% powierzchni. Zuzycie: 3,0 kg/m2 Remmers Vorspritzmértel Najwczesniej po 3 dniach
nanies¢ nowy tynk: min. 2 cm tynku renowacyjnego Remmers Sanierputz stara biel- WTA. Zuzycie na 2 cm grubosci: 17,0 kg/m2
Remmers Sanierputz -stara biel- WTA. Jezeli wymagane jest uzyskanie gtadkiej powierzchni, po wystarczajacym stwardnieniu
przeciera si¢ powierzchnie tynku kratowym zdzierakiem, naktadanie tynku drobnoziarnistego REMMERS Feinputz moze nastapi¢ po
3 dniach. Zuzycie materiatu Remmers Feinputz w razie tzw. "filcowania" wyschnietego tynku: ok. 2 kg/m2 Po stwardnieniu i
wyschnieciu tynku, wykoriczy¢ barwnie powierzchnie naktadajac otwartg dyfuzyjnie farbe silikonowa Remmers Siliconharzfarbe LA
po zagruntowaniu preparatem Remmers Hydro- Tiefengrund. Zuzycie: ok. 0,1 I/m2 Remmers Hydro-Tiefengrund, ok. 0,3 I/m2
Remmers Siliconharzfarbe LA

54 Stolarka okienna i drzwiowa
Drzwi zewnetrzne: drewniane o wspotczynniku U=1,5 W/(m2 xK),
e kolor profili brazowy (mahor - dopasowac do okien na froncie budynku);
e  szklenie: pakiet trojszybowy min.4/18/4/18/4, przestrzenh wypetniona argonem
e szklenie w klasie P4,
e szprosy w kwaterach gérnych oraz w skrzydtach drzwiowych - naklejane, obustronnie

Okna i drzwi balkonowe: okna drewniane o wspotczynniku U=1,1 W/(m2 xK),

o otwierane i uchylne do wewnatrz;

o kolor profili biaty;

e szklenie: pakiet trojszybowy min.4/18/4/18/4, przestrzen wypetniona argonem

e parapety zewn.:blacha tytanowo-cynkowa, parapety wewn.kamienne (jasny bez - dopasowac do istniejacych w budynku
gtéwnym);

e okna z mikrowentylacja, okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne (rodzaj nawiewnikow zg z czescig konstrukcyjna),

e  Okno 09, 012 - w kwaterach gornej i dolnej pionowy szpros gruby - imitujacy stupek konstrukcyjny okna,

e okna na parterze 09, 012, O15:- szklenie w klasie P4,

e okna na parterze w pomieszczeniu sali konferencyjnej (4szt) nalezy wyposazy¢ w plisy zaciemniejace, otwierane |
zamykane elekirycznie (na catg wysoko$¢ okna),

e okno w pomieszczeniu toalety damskiej na pierwszym pietrze (O08)- gérng kwatere wykonaé jako krate nawiewna |

podtaczy¢ do systemu wentylacji mechanicznej (zgodnie z cze$cia sanitarng),

Okna ppoz EI60 aluminiowe: o wspotczynniku U=1,1 W/(m2 xK)
e 7z samozamykaczem,
e wyposazone w zamkek z kluczem w kazdej klamce (mozliwos$¢ otwierania do celéw technicznych, okna trwale zamkniete)
e  otwierane do wewnatrz; kolor profili biaty;
e szklenie: szkio ppoz,

e parapety zewn.: blacha tytanowo-cynkowa, parapety wewn.kamienne (jasny bez - dopasowaé do istniejacych w budynku
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gtéwnym);
szprosy naklejane (dwustronne),

Okna na klatkach schodowych: drewniane o wspotczynniku U=1,1W/(m2 xK),

otwierane i uchylne do wewnatrz;

kwatery typu "fix" z pogrubionymi ramami, imitujacymi otwierane skrzydta;

kolor profili bragzowy (mahon - dopasowac¢ do okien na froncie budynku);

szklenie: pakiet trojszybowy min.4/18/4/18/4, przestrzen wypetniona argonem

parapety zewn.:blacha tytanowo-cynkowa, parapety wewn.kamienne (jasny bez - dopasowa¢ do istniejacych w budynku
gtéwnym);

okna z mikrowentylacjg, okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne,

Witryna w elewacji potudniowej: drewniane o wspotczynniku U=1,1W/(m2 xK),

otwierane i uchylne do wewnatrz;

kwatery typu "fix" z pogrubionymi ramami, imitujacymi otwierane skrzydta;

kolor profili brazowy (mahon - dopasowa¢ do okien na froncie budynku);

szklenie: pakiet trojszybowy min.4/18/4/18/4, przestrzeh wypetniona argonem

szklenie w klasie P4

parapety zewn.: kamienny (granitowy, gr=2cm), kolor jasny szary , polerowany, wysuniety 3cm poza lico $ciany, z
podcieciem okapnikowym, parapety wewn.kamienne (jasny bez - dopasowac do istniejacych w budynku gtéwnym);
okna z mikrowentylacja, okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne,

Drzwi wewnetrzne:

drzwi wejsciowe z klatki schodowej gtownej — aluminiowe, w klasie odpornosci ogniowej EI30, wypetnienie szkalne,

o drzwi wyposazone w kontrole dostepu (klamka- klamka),

o kolor profili: ciemny braz (maksymalnie zblizony do koloru mahon, kolor przedstawi¢ do aprobaty w nadzorze
autorskim, RAL 8016),

o systemowe z trzykomorowego systemu zabudowy wewnetrznej z przektadka termiczng z poliamidu zbrojonego
witoknem szklanym.
Izolacyjno$¢ akustyczna drzwi max Rw=44 dB. W zakresie dymoszczelno$ci nalezy spetni¢ kryteria klas
dymoszczelnosci Sm i Sa wg PN-EN 13501-2:2005. Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkowania, $ciany dziatowe z
drzwiami musza by¢ sklasyfikowane w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia jako nie rozprzestrzeniajace ognia
( NRO). W drzwiach nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu i wymienione w specyfikacji obowigzujacej Aprobaty Technicznej ITB,

drzwi wejsciowe z klatek schodowych w oficynach: w klasie odpornosci ogniowej EI30, stalowe, kolor jasny szary

©  wyposazone w samozamykacz,

o drzwi wyposazone w kontrole dostepu (klamka- klamka),

drzwi wewnetrzne do biur — gladkie, ptycinowe, petne, kolor zgodnie z rysunkiem,

o wszystkie drzwi odtwierajace si¢ na korytarz nalezy wyposazy¢ w samozamykacze,

o izolacyjno$¢ akustyczna min 42dB,

do toalet, kuchni, pomieszczenia porzadkowego — gtadkie, ptycinowe, petne, z otworami wentylacyjnymi, kolor zgodnie z

rysunkiem, drzwi ze szczeling wentylacyjng o przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2, wszystkie drzwi odtwierajace sie na
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korytarz nalezy wyposazy¢ w samozamykacze,

drzwi drewniane wraz z okladzinami na spocznikach klatek schodowych oficyn oraz okladziny drzwiowe w komunikacii
(lokalizacja na rysunkach) — nalezy wyremontowa¢ elementy drewniane, uzupeni¢ ubytki elementami drewnianymi
odtworzeniowymi, zabezpieczy¢ preparatami grzybo- | owadobojczymi, a astepnie malowac lakierobejcg w kolorze mahon
(RAL 8016),

® przejscia w komunikacji , w miejscu wystepowania historycznych oktadzin drewnianych, nalezy wyposazy¢ w drzwi
szklane, szkto bezpieczne szkio hartowane, klejone ESG VSG 66.4;
©  mocowane punktowo (gér-dot),
o drzwi bez zamkdw, wyposazone w obustronny pochwyt z rury okragtej stalowej, stal nierdzewna, kwasoodporna,
szczotkowana,
o drzwi z naklejanym motywem ozdobnym z foli matowej,(zg z rysunkiem),
Wrota garazowe
e  brama garazowa, uchylna,
e segmentowa, z wypetieniem segmentéw : petnym z blachy aluminiowej oraz perforowanym z blachy stalowe;
perforowanej gr.min0,5mm
e wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne z blachy stalowej, profilowanej w poziomie, ocynkowanej, zabezpieczonej powtokg
antykorozyjng, malowanej proszkowo. W $rodku rdzer z materiatu izolacyjnego grubo$ci minimalnej gr.=40mm.
e mechanizm potrojnych sprezyn wraz z mechanizmem dzwigowym, zamknigcie ryglujace brame w dwéch punktach do
ramy bocznej, oraz przy posadzce. Mechanizm przystosowany do instalacji napedu elektrycznego z pilotem.
e kolor bramy: mahor RAL 8016,
e  otwierana recznie, klucz w klamce,
Uwaga:

Przed ztozeniem zamdwienia na stolarke okienng i drzwiowg nalezy sprawdzié¢ na miejscu wymiary wbudowania stolarki i

przeszklen. Osadzenie drzwi i okien wg instrukcji producenta.

5.5 Sufity podwieszane i sufity ppoz:

Sufity podwieszane w pomieszczeniach biurowych, komunikacji: systemowe, akustyczne, 60x60cm, ruszt widoczny, konstrukcja

rusztu kolor biaty, kolor ptyt biaty,

klasa A pochtaniania dzwiekdw, o wspotczynniku pochfaniania dzwigkdw nie mniejszym niz aw=0,90, chronigcy przed
hatasem pogtosowym.

ptyty z wetny szklanej wykonanej w technologii naturalnego-roslinnego spajania widkien, o ciezarze nieprzekraczajacym
1,6 kg/m2, w formacie 60x60cm i grubosci nie mnigjszej niz 2,0 cm. Mozliwy demontaz pojedynczej plyty. Powierzchnia w
kolorach: biatym, matowa, porowata umozliwiajaca transmisje fal dzwiekowych w gtab plyty do rdzenia z wetny szklanej,
mozliwa do przecierania ha mokro, odporna na lekkie detergenty oraz grzyby i plesnie. Plyty zachowujgce stabilnosé
wymiarowg i mogace przenies¢ dodatkowe obcigzenie przez pojedyncza plyte nie mniejsze niz 0,5 kg (5N) poza ciezarem
wiasnym w warunkach wilgotno$ciowych klasy C zgodnie z klasg 2/C/5N wg EN-13964, bez ugiecia, wypaczenia i
rozwarstwienia. Ptyty niepalne, nie kapiace i nie odpadajace pod wptywem ognia (klasa nie nizsza niz A2-s1d0).
Przeznaczenie systemu sufitdw z wyszczegdlnieniem rozwigzania i z przeznaczeniem stosowania w pomieszczeniach
obiektéw pomieszczen uzytecznosci publicznej musi by¢ potwierdzone aktualnym atestem higienicznym. Nie dopuszcza
sie stosowania tzw. skladakdw, taczenia i stosowania elementéw pochodzacych od réznych producentéw, gdyz wymaga
sie, aby gwarantem jako$ci i funkcjonalnosci sufitu jako catosci byt jego producent na okres minimum 7 lat.

Montaz katownikow przySciennych za pomocg wkretdéw odpowiednich dla rodzaju materiatu, z jakiego zostaty wykonane
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$ciany pomieszczenia. Montaz wieszakdw regulowanych do stropu, w rozstawie co 1200 mm w kazdym kierunku, z
uzyciem kotkdw rozporowych metalowych. Odlegto$¢ wieszakow od $cian w kierunku biegu profili gtdwnych nie powinna
przekracza¢ 500 mm. W przypadku regulowanych wieszakéw ciegnowych w odlegtosci 300 mm od krawedzi ptyty.

Jezeli zachodzi potrzeba instalowania bezpo$rednio w ptytach sufitowych dodatkowych obcigzen (lampy, glosnikow, czuijki
itp.) nalezy zweryfikowa¢ warto$¢ dopuszczalnych obcigzen dodatkowych jakie moze przenie$¢ pojedyncza plyta z jej
Certyfikatem Zgodnosci (np. 2/C/5N — oznacza mozliwo$¢ obcigzania plyty elementem o wadze 5N tj. 0,5kg). W przypadku
braku podania tej wartosci w Certyfikacie lub gdy warto$¢ ta jest mniejsza niz cigzar instalowanego elementu, elementu
tego nie wolno montowac bezpo$rednio w ptycie.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci 290% lub/i w pomieszczeniach o Srodowisku/atmosferze agresywne;
nalezy stosowac konstrukcje spetniajaca klase wilgotnosciowg C (wg EN 13964) i kategorie korozyjnosci C3 (wg EN ISO
12944-2).

Sufity podwieszane w pom. toalet: - sufit podwieszany metalowy (wykonany z blachy aluminiowej, powlekanej — od strony

zewnetrznej), rusztowy, modutowy 600x600mm

rozmiar oczka 75x75mm, h=min.25mm

konstrukcja rusztu kolor biaty,

Sufity z ptyt k-g (pomieszczenia biurowe, klatka schodowa):

ptyty k-g min gr.=12,5mm
mocowane za pomocg stalowej podkonstrukji lub klejone bezposrednio do konstrukgiji stropu,
kolor sufitu: bialy,

Sufit w pomieszczeniu obstugi interesantdw, toalety(pom 0.1, 0.11, 0.12, 0.13. 0.14), oraz sufity w strefach wejSciowych z gtéwnej

klatki schodowej — pietro 1, 2, 3 oraz cato$¢ sufitéw pietro 4 5 : - sufit ppoz
e istniejacy drewniany sufit zabezpieczy¢ od spodu systemowo ptytami PROMATECT gr.=10mm x2 (podwdjnie)

e nastepnie montowac sufity podwieszane zgodnie z rysunkami

5.6 Podlogi i posadzki:
W pom. piwnicy (-1,13 i -1,14) oraz w klatkach schodowych oficyn: nalezy wykona¢ podtoge na gruncie, uktad warstw (od gory):

e gres techniczny na kleju (wykona¢ cokoty na $cianach na wys.=10cm),

o wylewka betonowo-cementowa gr.=6¢m, zbrojona, zatarta na gtadko,

o folia izolacyjna,

e styropian twardy EPS200, A=0,038 W/(mK), 6¢cm,

®  2x papa polimerowo-asfaltowa, gr min 3mm na lepiku zgrzewana na goraco

e  chudy beton gr.=15cm

e podsypka piaskowa, ubijana na mokro warstwami, gr.=15cm,
Gres techniczny: gres techniczny nieszkliwiony, ptytka o wymiarach okoto 30x30 cm w I-szej kategorii gatunkowej, gres odporny na
Scieranie i srodki dezynfekujgce/chemiczne - klasa odpornosci na Scieranie 5, antyposlizgowy — klasa R9, nasigkliwo$¢ wodna do
0,05% wg PN-EN ISO 10545-3, o kolorze zblizonym do istniejacych plytek — jasny szary, fuga w kolorze zharmonizowanym z

kolorem ptytek, cokoty z gresu technicznego o wysokosci 10,0 cm zlicowane z tynkiem (fuga elastyczna na potaczeniu z tynkiem)

Posadzka parteru (pom obstugi interesantéw i konferencyjne): po usunieciu istniejacych warstw wykorczeniowych (czesciowo

zdemontowanych) nalezy dobra¢ odpowiednio gr styropianu;
uktad warstw na stropie:

e  plyty kamienne (z aglomarmuru) (wykona¢ cokoty na Scianach na wys.=10cm)- pom obstugi interesantéw
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wyktadzina dywanowa — pom konferencyijne,

wylewka betonow-cementowa gr.=6¢m, zbrojona, zatarta na gtadko,

folia izolacyjna,

e styropian twardy EPS200, A=0,038 W/(mK), 6-10cm,

®  2x papa polimerowo-asfaltowa, gr min 3mm na lepiku zgrzewana na goraco

e wylewka wyréwnujaca (warstwy szczepne),
Ptyty z aglomarmuru: sktad: 95% marmuru naturalnego ( tzw. grysu marmurowego ) i 5% zywicy poliestrowej; ptytki o wymiarach
60x60cm, kolor jasny bez (kolorystyka maksymalnie zblizona do koloru oktadzin kamiennych na gtéwnej klatce schodowej, nalezy
uzyskac aprobate kolorystyki w nadzorze autorskim)

Posadzka strefy wejsciowej na gtownej klatce schodowej:
o projektowany spocznik wejsciowy wraz z pochylnig wykorczy¢ ptytkami z aglomarmuru (spec, j.w.);
e spocznik przed winda wykonczy¢ ptytkami cementowymi, odtworzeniowymi (zgodnie z rysunkami),
Posadzka spocznikdw wyzszych kondygnacii (przed winda):
e spoczniki przed windg wykonczy¢ ptytkami cementowymi, odtworzeniowymi (zgodnie z rysunkami),
o plytki (bez wzoru) uktadaé ze spadkiem, tak aby wysoko$cig wykofczenia dopasowaé sie do poziomu wykonczonych
warstw posadzki w strefach wejsciowych po obu stronach klatki schodowej gtéwne;j,
Podtogi w salach konferencyjnych, pom. biurowych — wyktadzina dywanowa do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej w
ptytkach, antystatyczna, antyposlizgowa, trudno zapalna, barwiona w masie, odporna na zabrudzenia, Scieranie, klasy 33, widkno z
pamiecig ksztattu, odporne na przecieranie i rozciagganie, o wymiarach 50x50 cm, z impregnowanym spodem, o grubosci catkowite;
minimum 6,0 mm,
e wykladzina z wzorem prazkowanym (np.: AirMaster DESSO)
e sala konferencyjna kolor szary,
e pom biurowe kolor brgzowy,
Aprobate kolorystyki nalezy uzyska¢ w nadzorze autorskim
e wyktadzina musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej.
o Wyktadzina musi zawiera¢ zaawansowany system chronigcy urzadzenia komputerowe przed elekirycznoscig statyczna np.
Polyscan lub réwnowazny.
o Wyktadzina musi wedtug normy ISO 10965 posiada¢ parametr opornosci elektrycznej 109 =,
o Wysoko$¢ catkowita min. 6,0 mm,
o Wysoko$¢ warstwy uzytkowej min. 2,4 mm,
o  Ciezar catkowity min. 4350 g/m2,
o  Ciezar runa netto (powierzchniowy) min. 345 g/m2,
o  (Ciezar runa brutto min. 650 g/m2,
®  |los¢ tuftowan na dm2 to min. 1580 szt.
e W odniesieniu do normy ISO 6356 antyelektrostatyczno$¢ musi wynosic <2,0 kV.
e W odniesieniu do normy EN13501-1 produkt musi by¢ trudno zapalny, w klasyfikacji musi wyréznia¢ sie jako Bfl-s1, co
oznacza, ze mozna go stosowac na ciggach komunikacyjnych oraz drogach ewakuacyjnych.

Posadzki w sanitariatach, pom socjalnych, porzadkowych i komunikacji (na posadzce betonowe;): istniejace posadzki betonowe
nalezy wykorczy¢ warstwami wyréwnawczymi i szczepnymi:
® gres szary/grafit z niejednorodnym wykoriczeniem kolorystycznym,
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e antyposlizgowy R10

e  60x60cm, gr.=10mm, matowy,

o fugi w kolorze szarym (zblizonym do plytek)
Posadzki (strop drewniany, wykoficzony plytami ppoz): na kondygnacjach IV i V (budynek gtéwny) oraz w strefach wejsciowych
kondygnacii I, II, IlI, (po wejsciu z gtéwnej klatki schodowej) nalezy wykona¢ warstwy ppoz:

e plyty z jastrychu gipsowego (Rigidur 25) 2x 12,5mm w systemie Rigips (lub rownowaznym),

o folia izolacyjna,

e twarda wetna mineralna gr.=3cm,

o folia izolacyjna,

e plyty z jastrychu gipsowego EI60

istniejace warstwy (zakoriczone ptytg OSB),
Strop na 3 pigtrze (odcinek w komunikacji w budynku gtéwnym: 3,23): nalezy zdemontowac istniejace warstwy wykonczenia ppoz,
wykona¢ spadek z ptyt z twardej wetny mineralnej i dostosowac wysoko$¢ do wysokosci w pomieszczeniach biurowych, a nastepnie
ponownie wykoriczy¢ warstwami z plyt z jastrychu gipsowego (Rigidur 25) 2x 12,5mm w systemie Rigips (lub réwnowaznym),
Posadzki wykonczy¢ wyktadzing PCV, obiektowa;

e wykladzina z rolki,

e przeznaczona do obiektdw uzytecznosci publicznej o intensywnym natezeniu ruchu,

e antyposlizgowos¢ R10,

e Scieralnos¢ klasa T,

e grubos¢ catkowita min. 2,0mm

Przed drzwiami wyj$ciowymi_nalezy zamontowa¢ wycieraczki wejsciowe, systemowe, z profili aluminiowych wypetnionych
wymiennymi wktadami czyszczacymi, profile faczone za pomoca facznikdéw aluminiowych lub stalowych lin nierdzewnych i
gumowych dystanséw, z tekstylnymi wktadami osuszajacymi i pytochtonnymi na przemian z wktadami czyszczacymi z listwy
szczotkowej, wktady w kolorze czarnym, wysoko$¢ profilu okoto 15mm. Lokalizacja i wymiar wycieraczek zgodnie z rysunkiem.

5.7 Pozostate elementy wykoriczenia wnetrz
o Sciany | sufity klatki schodowej: malowane farbami akrylowymi zmywalnymi (matowa lub pét-matowa, malowanie dwukrotne po
uprzednim zagruntowaniu, np.: Tikkurila Optiva Super Matt, Beckers Vaggfarg Matt lub inna o nie gorszych parametrach),
kolorystyka | wzory zgodnie z rysunkami detali,

o  kolory NCS S1010-Y30R, NCS S2010-Y30R, NCS S3010-Y30R
o Sciany wewnetrzne i sufity konstrukcyjne: malowane farbami akrylowymi zmywalnymi (matowa lub pét-matowa, malowanie
dwukrotne po uprzednim zagruntowaniu, np.: Tikkurila Optiva Super Matt, Beckers Vaggfarg Matt lub inna o nie gorszych
parametrach); w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie: farba zabezpieczajgca przed plesnig i nie powodujgca kondensacii
pary wodnej — lateksowa w kolorze biatym (matowa lub pét-matowa, malowanie dwukrotne po uprzednim zagruntowaniu
np.:Tikkurila Luja Semi Matt, Beckers Vatrumstack (Resistent Tackfarg) lub inna o nie gorszych parametrach),

O kolor $cian w komunikacji: NCS S1010-Y30R

o kolor $cian w pomieszczeniach biurowych, sanitariaty powyzej ptytek: biaty
o szafa sali konferencyjinej: korpusy z ptyt meblowych laminowanych w kolorze jasnym szarym, fronty z ptyt meblowych
laminowanych w kolorze jasnym szarym, uchwyty liniowe na catej wysoko$ci zabudowy typu U-11 z frezowaniem M, kolor
uchwytéw — stalowe. Kazde skrzydto wyposazone w zamek. Zabudowa na peing wysoko$¢ pomieszczenia.
o szafki zabudowy kuchennej: korpusy z ptyt meblowych w kolorze biatym, fronty i widoczne boki z ptyt meblowych MDF w kolorze
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biatym lakierowanym na wysoki potysk, cokét cofniety z ptyt MDF gr.=18mm w kolorze grafitowym. Szafki wiszace (gorne) otwierane
za pomocg frezowanej dolnej krawedzi frontu, szafki dolne — uchwyty liniowe typu UA55 nikiel szczotkowany,
e Dbalustrady:

o podwyzszenie balustrady na gtéwnej klatce schodowej | klatkach oficyn wykona¢ poprzez demontaz | odciecie
pochwytu od konstrukciji stalowej, wykonanie elementéw podwyzszajacych oraz ponowny montaz pochwytu, detale
elementéw podwyzszajacych zgodnie z rysunkiem, elementy stalowe oczyscic , zabezpieczy¢ antykorozyjnie |
malowac¢ farba do metali, dwukrotnie w kolorze RAL 7009, pochwyt oczysci¢, uzupeti¢ ubytki, malowac lakierobejcg
do drewna w kolorze mahor (RAL 8016),

o pochwyty montowane na gtéwnej klatce schodowej przy $cianie — wykonac¢ na stalowych wspornikach o przekroju
kwadratowym 12x12mm mocowanych w $cianie, pochwyt drewniany, zabezpieczony lakierobejcg w kolorze mahon
mocowac na ptaskowniku (mocowanym do elementéw wsporczych) — zg z rys klatki schodowej elementy stalowe
malowac farbg do metali, dwukrotnie w kolorze RAL 7009

o podwyzszenie balustrad balkonowych wykonaé¢ zgodnie z rysnkami detali, cato$¢ balustrady stalowej oczysci¢ ,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie | malowaé farbg do metali, dwukrotnie w kolorze RAL 7009

® biaty osprzet w_pomieszczeniu socjalnym, toaletach: wszystkie umywalki i miski toaletowe w stylistyce minimalizmu, miski
podwieszane bez wewnetrznego kotnierza, umywalki podwieszane, umywalka w toalecie dla niepetnosprawnych podwieszana,
urzadzenia w pomieszczeniu z tej samej kolekcji — rozmieszczenie zgodnie z rysunkami,

o baterie w pomieszczeniu socjalnym, toaletach: armatura mosiezna chromowana o wysokim standardzie, jako$ci i trwatosci,
gwarancji min. 5 lat uzytkowania.

O baterie umywalkowe — jednouchwytowe, w toalecie dla niepetnosprawnych dodatkowo bateria z dtugim uchwytem 116
mm, z mieszaczem ceramicznym, blokadg uchwytu, regulowanym ograniczeniem temperatury, perlatorem 5 I/min.,
kompletem odptywowym G1 %4 z korkiem i ciegtem.

O bateria kuchenna — jednouchwytowa, z funkcjg czyszczaca, mieszaczem ceramicznym, obrotowg wylewka 360°,
weze przytaczeniowe PEX, przeptyw 13 I/min.

O bateria natryskowa - $cienna z drazkiem regulujacym wysoko$¢ zawieszenia wylewki 900 mm (zestaw prysznicowy),
stabilizator przeptywu 9,5 I/min, metalowy waz prysznicowy 1750 mm z systemem zapobiegajacym skrecaniu weza, z
systemem zapobiegajacym osadom wapiennym, z technologig dla zmniejszenia zuzycia wody.

o Wszystkie baterie w stylistyce minimalizmu, stojace: o regularym przekroju (okragtym lub kwadratowym), pisuarowe:
prostokatne.

o Meble (poza szafkami | osprzetem kuchennym) — nie sg w zakresie tego opracowania

5.8 Oéwietlenie

Rozmieszczenie opraw oswietlenia ogdinego — propozycja rodzaju opraw sufitowych zgodnie z rys elektryki .

Nalezy zamontowa¢ nastepujace rodzaje opraw o wysokiej jako$ci wykoriczenia:

- kinkiety na klatce schodowe;j - lokalizacja zg. z rys.

- o$wietlenie gorne — oprawy wbudowane w sufity podwieszone systemowe, oprawy wiszace liniowe, oprawy wiszace okragte
(biate), oprawy natynkowe, oprawy z modutami awaryjnymi — lokalizacja zg z rys elektryki,

- o$wietlenie zewnetrzne — oprawy stylizowane (w prze$wicie bramowym — kinkiety , oprawy wiszace — uzgodni¢ na etapie nadzoru

autorskiego), awaryjne ewakuacyjne przy kazdym wyjsciu na zewnafrz.

6. Zadanie lll:
6.1 Ocieplenie $cian szczytowych: (oficyna prawa: elewacja wschodnia i potnocna, oficyna lewa: elewacja zachodnia i pdinocna)
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ptytami z wetny mineralnej twardej gr.=12cm A = 0,036 W/mK,
wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym silikonowym na siatce szklanej, faktura kaszy 1,5K, barwionym w masie,
tynk barwiony w masie, kolor NCS: S2005-Y40R

Prace przygotowawcze:
W przypadku stwierdzenia, po rozpoczeciu robot i ustawieniu rusztowan, wystepowania znacznych odchytek od wymogéw

technicznych nalezy ustali¢ technologie rob6t przygotowawczych dostosowang do istniejacych warunkdw.

Zakres i sposéb wykonania robét uzgodni¢ z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

Pekniecia wystepujace w grubo$ci tynku nalezy przed przystapieniem do prac przygotowawczych wypetnié¢ stosownym preparatem

zczepnym. Podtoze do przyklejania ptyt termoizolacyjnych powinno by¢ wytrzymate, czyste, zwigzane pozbawione elementéw

zmniejszajacych przyczepnos¢. Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy wykonac nastepujace czynno$ci przygotowawcze:

o Usuniecie tynkdw odspojonych 100% pow.8ciany oraz uzupetnienie zaprawg cementowg 1:3 z dodatkiem emulsji kontaktowej )

o Powierzchnig tynku po uzupetnieniach i naprawach zagruntowaé preparatem wodnym gruntujgcym,

o Wykona¢ prébe przyklejania ptyt z wetny mineralnej. Probki o wymiarach 10x10cm z warstwa kleju grubo$ci 1cm mocowac do

przygotowanego podfoza. Po 3 dobach wykonac prébe odrywania. Rozerwanie powinno wystapi¢ w warstwie weiny a nie kleju.

o Stosowaé instrukcje producenta systemu.

Prace zasadnicze

Mocowanie ptyt z pojedyficza oraz z podwéjng warstwa siatki zbrojacej:

Do przyklejania ptyt stosowaé nalezy zaprawe klejowa — systemowa.

Termoizolacja bedzie dodatkowo mocowana do podtoza mechanicznie za pomoca facznikéw teleskopowych z trzpieniem

metalowym wbijanym lub wkrecanym w ilosci min. 6szt. na 1m?, w strefie brzegowej (1,5 m od krawedzi) taczniki zagescic

do min. 8szt./m?(w technologi Thermodybel),

o  Warstwa zbrojona wzmocniona do wysokos$ci 3,0m - podwdjna siatkg z widkna szklanego wtopiong w zaprawe
klejowo-szpachlowa). Narozniki wzmocni¢ dodatkowo profilami naroznymi z PCV z wtopiong siatkg z widkna
szklanego. Dodatkowe ukosne pasma siatki utozy¢ przy otworach okiennych i drzwiowych.

o  Warstwa zbrojona (powyzej wysokosci 3,0m) - pojedyicza siatka z widkna szklanego wtopiona w zaprawe klejowo-
szpachlowg). Narozniki wzmocni¢ dodatkowo profilami naroznymi z PCV z wtopiong siatkg z widkna szklanego.
Dodatkowe uko$ne pasma siatki utozy¢ przy otworach okiennych i drzwiowych.

e wyprawa wierzchnia z tynku cienkowarstwowego strukturalnego (barwionego w masie) silikonowa (uniwersalny
podkfad gruntujacy z tynkiem silikonowym uziarnienie 1,5).

6.2 Remont elewaciji od strony dziedzifica: nalezy wykona¢ remont tynkow identycznie jak na elewacii frontowej, kolorystyka

zgodnie z rysunkami:

gzymsy i sztukaterie: NCS: S1005-Y30R,

parter i pierwsze pietro: NCS: S 2502-R,

cokét parteru: NCS: S 6000-N

calo$¢ elewacji poza parterem i pierwszym pietrem: NCS: S2005-Y40R.

glify okienne w kolorze przylegajacej elewacji,

rynny | rury spustowe wymieni¢ na nowe, z blachy stalowej ocynkowanej, Dolny odcinek rury spustowej zeliwny,
malowany farba do metalu, dwukrotnie na kolor czarny.
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6.3 Ocieplenie sciany fundamentowej (po rozbiérce garazy) oraz Scian przy zdemontowanych schodach zewnetrznych do piwicy:
e plytami XPS gr.12cm o wspotczynniku A=0,035 W/mK. Sciany przed wykonaniem ocieplenia nalezy zaizolowaé
przeciwwilgociowo. |zolacje nalezy zabezpieczy¢ na cato$ci folig kubetkowa,

Prace przygotowawcze:

e wykonac roboty odkrywajace $ciane zewnetrzng (roboty prowadzi¢ etapowo, pojedynczo kazda $ciana),

e przygotowac podioze,

e wykonac odgrzybianie i odsalanie muru w zalezno$ci od stanu zawilgocenia preparatem HERMON stosujac sie $ciste do

instrukcji uzytkowania wydanej przez producenta materiatu,

Uwaga:
Przed przystapieniem do wykonywania tynkow nalezy dokona¢ wczes$niej sprawdzenia szczelnosci i jakoSci przej$é przewodow
kanalizacyjnych, wodociggowych, itp. przez przegrode; w przypadku stwierdzenia nieszczelnosci, zastosowa¢ odpowiednie
uszczelnienie z zastosowaniem $rodka plastycznego, a nastepnie wykona¢ uszczelnienie zewnetrzne.

Wykopy:

Wykopy na czas prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczyé przed mozliwo$cig obsuniecia sie ziemi stosujgc standardowe
zabezpieczenia rozpierajace w oparciu 0 PN. Zabezpieczenia wykopdw wykonaé pod $cistym nadzorem osoby uprawnionej.
Wykopy nalezy prowadzi¢ recznie tak aby nie uszkodzié istniejgcych przylaczy i sieci biegnacych w bezposrednim poblizu budynku.
Po odkopaniu $cian przewody i rury nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét..

Po zakoriczeniu prac wykopy nalezy zasypa¢ piaskiem, piasek ubija¢ w wykopach warstwami co 30cm

Przygotowanie podioza (Sciana piwniczna):

Zastosowany system hydro-izolacji moze by¢ wykonywany na wszystkich mineralnych materiatach $ciennych dopuszczonych do
stosowania w podziemnych cze$ciach budowli np. na betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach
z ceramiki ryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komérkowym. Podioze musi by¢:

e czyste i mocne jak réwniez wolne od olejow, smardw i Srodkéw antyadhezyjnych do szalunkdw.

e  powietrzenie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach.

e spoinowane na petng spoine i rwne. Wystajace wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usuna¢. Ubytki w podtozu
nalezy odpowiednio wczesniej naprawi¢ materiatem dopasowanym do materiatu $ciennego. W przypadku bardzo
nierownych powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podioza jest otynkowanie tynkiem cementowym -
wykonanie tzw. ,rapowki". Narozniki zewnetrzne i ostre krawedzie, szczegolnie na ptytach lub tawach fundamentowych
powinny by¢ fazowane do 4-6¢m.

e  Przylacza instalacyjne i odptywy nalezy uszczelnié pprzez wbudowanie uszczelek oraz taSm uszczelniajacych i
naroznikow. Tasmy i narozniki faczy¢ na zaktad na klej lub zaprawe uszczelniajaca.

Roboty wykonywaé w porze suchej, odstonigte Sciany przesuszy¢ i wyczysci¢ recznie szczotkami drucianymi z gruntu rodzimego.
Zniszczone spoiny wypetni¢ zaprawa cementowa, stwierdzone uszkodzenia i zmurszenia cegty fundamentowej przemurowac cegtg
Klinkierowa na zaprawie cementowej. Sciane odkazi¢ $rodkiem grzybobéjczym. Uszczelnienie muru nalezy wykonaé kompleksowym
systemem do uszczelniania i zabezpieczania piwnic. Na uzupetiony i wyczyszczony mur fundamentowy nalezy nanie$¢ w
kolejnosci:

e grunt do krzemionkowania i ochrony wgtebnej muru, np.: Sopro GD 749,

e na tak wykonane podtoze nanie$¢ mineralny szlam uszczelniajacy przeciw wilgoci i wodzie przesiakajacej i napierajacej,
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np.: SOPRO DSF523 lub TDS823 na wysoko$¢ 50cm powyzej gruntu,

e  kolejno wykonac podwdjnie bitumiczna, dwusktadnikowg powtoke hydroizolacyjng modyfikowang tworzywami sztucznymi,
tworzaca po wyschnieciu grubopowtokowg hydro-izolacje gr. min. 4,0mm, np.: SOPRO KMB651 lub KD 754 w pierwszq
warstwe wtopiona siatka SOPRO KDAG62 na wysoko$¢ do gruntu,

Sciany fundamentowe ciepli¢ ptytami ze styropianu XPS gr.12cm o wspdtczynniku A=0,035 W/mK. Wspétczynnik przenikania ciepta
przez Sciany po dociepleniu wynosi U=0,165 W/(m? *K) . Izolacje nalezy klei¢ do izolacji bitumicznej, zabezpieczy¢ na catosci folig
kubetkowg (folia jedynie jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem izolacji podczas zasypywania wykopu). Folie kubetkowa
wykonczy¢ od géry listwg. Wykopu nie wolno zasypywac jakimkolwiek materiatem, ktory mogtby uszkodzi¢ izolacje. Ziemie w
wykopie ubija¢ warstwami co 30 cm.

Sciany powyzej gruntu (cokot) nalezy wykorczyé tynkiem akrylowym.

Prace wykorficzeniowe:
Wykonaé warstwy wykoriczeniowe dziedzifica.

6.4 Naprawa i uszczelnianie balkondw i taraséw. ( wykona¢ przy uzyciu technologi napraw betondw):

Przygotowanie podtoza
Istniejace oktadziny ceramiczne i obrobki blacharskie nalezy zdemontowac, zdemontowaé balustrady a nastepnie dokona¢ oceny

istniejacego podioza.

Podtoze musi by¢ wystarczajaco rowne i wolne od spekan (wioskowate rysy sq dopuszczalne). W razie potrzeby rysy nalezy
zamknag¢ zywica iniekcyjna. Hydroizolacje mozna wykonywaé, gdy podtoze odksztatca sie tylko w niewielkim stopniu. Dlatego
wymaga sie aby jastrych miat co najmniej 28 dni.

Odspojone i stabo przylegajace fragmenty podtoza nalezy usunagé. Nieréwnosci i ubytki wypetni¢ zaprawa szybkowigzaca typu PCC.
Tam gdzie jest to niezbedne nalezy wykona¢ systemowa naprawe betonu.

W razie braku spadku, jezeli istnieje zapas wysokosci, nalezy utozy¢ jastrych zespolony z podiozem, z odpowiednim spadkiem
zapewniajacym odprowadzenie wodly.

Sposdb wykonania:

- mineralna warstwa szczepna, np.: Viscacid PCC Grund

- jastrych ze spadkiem z zaprawy, np.: Viscacid PCC-Martel N uktadany na $wiezg warstwe szczepna,.

Mozliwe jest takze wykonanie jastrychu z mieszanki betonowej przygotowanej na budowie z dodatkiem dyspersji Remmers Haftfest.

Uszczelnienie
Hydroizolacje wykonuije sie na betonie, jastrychu lub innym podtozu bezposrednio pod nowa oktadzing z plytek.
o Tadmy dylatacyjne: Nalezy uszczelni¢ wszystkie ztacza $ciana-posadzka oraz szczeliny dylatacyjne. Stosuje sie do tego
celu specjalne tasmy wtapiane w materiat hydroizolacyjny.
e  Gruntowanie powierzchni (w miejscu uktadania tasmy) preparatem gruntujacym, np.: Remmers Kiesol rozciericzonym 1:1
z wodg i naniesienie elastycznego szlamu uszczelniajacego, np.. Remmers Elastoschldmme 2K. Materiat hydroizolacyjny
uktada sie po wchionieciu Srodka gruntujacego przez podioze, gdy jest ono jeszcze matowo-wilgotne.
o Wcisniecie taSmy dylatacyjnej, np.: Remmers Fugenband SP 120/70 w Swiezy szlam uszczelniajacy za pomoca kielni
trapezowej i wtopienie tkaniny. Jednocze$nie naktada sie Swiezy szlam na obszar tkaniny. Catkowite zuzycie ok. 1 kg
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szlamu uszczelniajacego na metr biezacy tasmy. Tasma dylatacyjna zapewnia uzyskanie bezszwowej i bezspoinowej
hydroizolacji na catej powierzchni. W taki sam sposéb, w $wiezy szlam uszczelniajacy wtapia sie kotnierze wokdt wpustow
podtogowych i przej$¢ rur.

e Profile / blachy brzegowe sq mocowane do jastrychu zgodnie z zaleceniami producenta. Z reguty perforowane profile
brzegowe rynien odptywowych uktadane sq miedzy warstwami szlamu uszczelniajacego, w ktéry dodatkowo wtapia sie w

tych miejscach tkaning zbrojaca, np.: Remmers Armierungsgewebe 2,5/100.

Hydroizolacja powierzchniowa
o  Nanies¢ dwukrotnie elastyczny szlam uszczelniajacy, np.: Remmers Elastoschlamme 2K na podtoze zagruntowane

preparatem gruntujacym, np.: Remmers Kiesol rozciericzonym 1:1 z wodg. W momencie naktadania kazda warstwa
powinna mie¢ grubos¢ ok. 1 mm co osigga sie przy zuzyciu 1,5 - 2,0 kg/m2. Pierwszg warstwe uktada sie gdy preparat
gruntujacy wsigknie w podioZe ale powierzchnia pozostaje jeszcze matowo wilgotna. Drugg warstwe szlamu naktada sie,
gdy pierwsza nie bedzie juz ulegata uszkodzeniu (zaleznie od temperatury po 30-60 minutach). Hydroizolacje wykonuje
sie na catej powierzchni. Nalezy unika¢ naktadania zbyt grubych warstw materiatu (kilka milimetrow) aby zapobiec zbyt
duzym naprezeniom skurczowym podczas schniecia. W strefie styku ze $ciang powtoke hydroizolacyjng wykonuije sie
takze na Scianie do wysokoéci 10 - 15 cm lub do gdrnej krawedzi ptytki cokotowej. Zuzycie: ok. 3,5 kg/m2 na 2 warstwy.
Po hydroizolacji mozna chodzi¢ po 48 godzinach (przy cieptej pogodzie po 24 godzinach) jest ona wtedy takze wodoszczelna.
Hydroizolacja przekrywa rysy, jest mocno zespolona z podiozem i zapewnia dobrg przyczepnos¢ zaprawy klejowe;.

Uktadanie ptytek na hydroizolacji zespolonej z podiozem

Uktadac plytki gresowe:

e mrozoodporne na kleju mrozoodpornym (hydraulicznie wigzace cienkowarstwowe zaprawy klejowe, np.: Remmers
Flexkleber lub Remmers Flexkleber -szybkowigzacy), ptytki nalezy kleiC catg powierzchnig bezposrednio na hydroizolaci
zespolonej zapobiegajac zbieraniu sie wody pod oktadzing.

e jasne szare, 30x30cm

Spoinowanie okfadziny

Po stwardnieniu zaprawy klejowej (z reguty 1 dzien) oktadzina jest spoinowana mineralng zaprawa spoinowg. Do spoin o szeroko$ci
3 -20 mm stosowana jest szybkowigzaca, hydrauliczna, ulepszana tworzywami sztucznymi zaprawa spoinowa, np.: Remmers
Flexfuge.

Jezeli jastrych nie ma odpowiedniego spadku, nalezy spoinowa¢ materiatem epoksydowym, np.: Remmers Colorfuge EP.

W przypadku spoin w naroznikach, na dylatacjach, ztaczach itp. do spoinowania nalezy uzywaé specjalnej elastycznej spoiny
silikonowej. Jezeli jest to mozliwe, szczeliny te nalezy wstepnie wypetni¢ odpowiednig wktadka (sznurem ze spienionego
polietylenu). PéZniej uktadana jest trwale elastyczna spoina silikonowa, np.: Remmers Silicon BUW.

Montaz balustrad:
Balustrady po wykonaniu podwyzszenia | wykoficzeniu nalezy ponownie zamontowac¢ do stalowych kotew na plycie balkonowej oraz
do elewacji.

6.5 Uszczelnienie stropu w przejezdzie bramowym

Przygotowanie podioza
Podioze musi by¢ wystarczajaco réwne i wolne od spekan (wioskowate rysy sa dopuszczalne). W razie potrzeby rysy nalezy
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zamknag¢ zywica iniekcyjna.

Odspojone i stabo przylegajace fragmenty podtoza nalezy usungé. Nieréwnosci i ubytki wypeti¢ zaprawa szybkowigzaca typu PCC.

Utozy¢ jastrych zespolony z podtozem, z odpowiednim spadkiem zapewniajacym odprowadzenie wody.

Sposdb wykonania:

- mineralna warstwa szczepna, np.: Viscacid PCC Grund

- jastrych ze spadkiem z zaprawy, np.: Viscacid PCC-Mértel N uktadany na $wiezg warstwe szczepna,.

Mozliwe jest takze wykonanie jastrychu z mieszanki betonowej przygotowanej na budowie z dodatkiem dyspersji Remmers Haftfest.

Uszczelnienie

Hydroizolacje wykonuje sie na betonie, jastrychu lub innym podiozu bezpo$rednio pod nowg oktadzing z plytek.

Tasémy dylatacyjne: Nalezy uszczelni¢ wszystkie zlacza Sciana-posadzka oraz szczeliny dylatacyjne. Stosuije sie do tego
celu specjalne tasmy wtapiane w materiat hydroizolacyjny.

Gruntowanie powierzchni (w migjscu uktadania tasmy) preparatem gruntujacym, np.: Remmers Kiesol rozcienczonym 1:1
z wodg i naniesienie elastycznego szlamu uszczelniajacego, np.: Remmers Elastoschldmme 2K. Materiat hydroizolacyjny
ukfada sie po wchionieciu $rodka gruntujacego przez podioze, gdy jest ono jeszcze matowo-wilgotne.

Wecisniecie tasmy dylatacyjnej, np.: Remmers Fugenband SP 120/70 w $wiezy szlam uszczelniajacy za pomoca kielni
trapezowej i wtopienie tkaniny. Jednoczesnie naktada sie $wiezy szlam na obszar tkaniny. Catkowite zuzycie ok. 1 kg
szlamu uszczelniajacego na metr biezacy tasmy. Tasma dylatacyjna zapewnia uzyskanie bezszwowej i bezspoinowej
hydroizolacji na catej powierzchni. W taki sam sposob, w Swiezy szlam uszczelniajacy wtapia sie kotnierze wokdt wpustéw
podtogowych i przej$¢ rur.

Profile / blachy brzegowe sg mocowane do jastrychu zgodnie z zaleceniami producenta. Z reguty perforowane profile
brzegowe rynien odptywowych uktadane sq miedzy warstwami szlamu uszczelniajacego, w ktéry dodatkowo wtapia sie w
tych miejscach tkaning zbrojaca, np.: Remmers Armierungsgewebe 2,5/100.

Hydroizolacja powierzchniowa

Nanie$¢ dwukrotnie elastyczny szlam uszczelniajacy, np.: Remmers Elastoschlamme 2K na podioze zagruntowane
preparatem gruntujacym, np.: Remmers Kiesol rozciericzonym 1:1 z wodg. W momencie naktadania kazda warstwa
powinna mie¢ grubos¢ ok. 1 mm co osigga sie przy zuzyciu 1,5 - 2,0 kg/m2. Pierwszg warstwe uktada sie gdy preparat
gruntujacy wsigknie w podioze ale powierzchnia pozostaje jeszcze matowo wilgotna. Drugg warstwe szlamu nakfada sie,
gdy pierwsza nie bedzie juz ulegata uszkodzeniu (zaleznie od temperatury po 30-60 minutach). Hydroizolacje wykonuje
sie na catej powierzchni. Nalezy unika¢ naktadania zbyt grubych warstw materiatu (kilka milimetréw) aby zapobiec zbyt
duzym naprezeniom skurczowym podczas schniecia. W strefie styku ze $ciang powtoke hydroizolacyjng wykonuije sie
takze na Scianie do wysokosci 10 - 15 cm lub do gérnej krawedzi plytki cokotowej. Zuzycie: ok. 3,5 kg/m2 na 2 warstwy.

Po hydroizolacji mozna chodzi¢ po 48 godzinach (przy cieptej pogodzie po 24 godzinach) jest ona wtedy takze wodoszczelna.

Hydroizolacja przekrywa rysy, jest mocno zespolona z podiozem i zapewnia dobrg przyczepnos¢ zaprawy klejowej.

6.6 Wykoriczenie zewnetrzne:

o Daszki nad wejciami do klatek schodowych: daszki wykona¢ w konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo na kolor RAL 8016,

daszek szklany, szkto hartowane, klejone ESG VSG 66.4. Gorna tafla ze szkta samoczyszczacego.

o Wykoriczenie Scian w przedwicie bramowym oraz renowacja sztukateri sufitowej
o zamurowac otwor po demontazu okienka,

o $ciany powyzej ptytek ceramicznych: nalezy wykonaé remont tynkéw identycznie jak na elewacji frontowej, kolorystyka
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zgodnie z rysunkami,
o $ciany wykonczone wtérnymi ptytkami ceramicznymi: usuna¢ ptytki, wykona¢ remont $cian a nastepnie obtozy¢ ptytkami
ceramicznymi szkliwionymi, odtworzeniowo (ptytki nalezy wykona¢ identycznie, na wzér jak ptytki historyczne),
o sztukaterie sufitowg nalezy oczysci¢ ze starych powtok malarskich, zabezpieczy¢ przed wilgocia, a nastepnie malowac farbg
w kolorze biatym (farba zewnetrzna, odporna na dziatanie wilgoci),
o Remont bram stalowych (2szt.) - bramy nalezy zdemontowac,
o usuna¢ wszystkie elementy zabezpieczaj¢e brame — wtdrne (np.: oktadziny drewniane, itp.; oczysci¢ ze starych powiok
malarskich;
© usuna¢ elementy skorodowane lub zniszczone i zastapi¢ je nowymi elementami (odtworzeniowo),
o bramy nalezy podcig¢ u dotu (wysoko$¢ bramy dopasowaé do otwory bramowego po wykonaniu warstw wykorficzeniowych
posadzki,
o zabezpieczy¢ antykorozyjnie,
o brame malowac farba do metalu (dwukrotnie, natryskowo), w kolorze RAL 7009,
o osadzi¢ nowe elementy szklane (szkto bezpieczne hartowane, klejone),
o ponownie osadzi¢ bramy na obecnej lokalizacji (wyremontowa¢ elementy stalowe o$cieznicy oraz mocowan i zabezpieczen
przed otwieraniem),
o Montaz czerpni Sciennych zabezpieczonych poziomymi lamelami (systemowymi), Lamele w kolorze elewacii, lokalizacja zgodnie
zrys elewaciji,
¢ Montaz komina dymowego z agregatu pradotwérczego
o wewn.: blacha stalowa zaroodporna 1.4828, gr. blachy 0,8 mm,
© izolacja z wetny mineralnej gr.30 mm i wytrzymatosci termicznej min. 690 st. C
o zewn.: stal nierdzewna gatunku OH18N9 (1.4301) gr. blachy 1 mm

6.6 Wykoriczenie dziedzirica

Nalezy zdemontowac:
o istniejace wykonczenie z trylinki,
e pozostatosci po kwiatonie,
o spekane zelbetowe pokrywy studzienek
Wykona¢ nowg podbudowe z podwyzszeniem | wyréwnaniem terenu, Nalezy zamontowa¢ kotnierze podwyzszajace do studzienek
kanalizacyjnych a po wykofczeniu nawierzchni osadzi¢ wyremontowane, istniejace dekle.
Wykona¢ aranzacje dziedziica (zgodnie z rysunkiem).

7. Zadanie IV:
7.1 Program remontu elewacji frontowej (wypis z projektu: ,Projekt Budowlany Remontu Elewacji Budynku przy ul. Tuwima 36 w
todzi” zroku 2001, opracowanie firmy , APAGA”, autorzy mgr inz. arch. Ewa Ataszewska, mgr inz. arch. Piotr Gugata.

Przedmiotem opracowania jest frontowa elewacja budynku. Podfozem jest mur z wypalanej, schudzanej piaskiem, cegty ceramicznej
petnej, otynkowany tradycyjnym, min. dwuwarstwowym (narzut + gtadz) tynkiem cementowo -wapiennym na otoczakowym kruszywie
kwarcowym (piasek). W strukturze tynkéw wykonane sg réwniez cementowo-wapienne sztukaterie ozdobne w postaci profilow
ciggnionych oraz mocowanych niezaleznie odlewdw. Tynki na obiekcie znajdujg sie w réznym stanie technicznym. Na wiekszosci
powierzchni wykazujg dobra przyczepnos¢ do konstrukcji murowej i odpowiednig twardos¢. W strefach tych, podczas badan
ostuchowych przy opukiwaniu, praktycznie nie pojawia si¢ gtuchy odgtos, ktory wskazywatby na odspojenie tynku od konstrukcji
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Sciany, a ubytki i wykruszenia powierzchni tynku oraz rysy o niewielkiej tylko rozwarto$ci wystepuja sporadycznie .

Na czeSci powierzchni, zwtaszcza w strefach szczegoinie narazonych na erozje, wystepuja $lady zwietrzenia i korozji
powierzchniowej oraz wgtebnej, dajace sie rozpozna¢ po ostabionej, czeSciowo osypujacej sie gtadzi wierzchniej, a miejscowo takze
zmurszatej obrzutce tynku.

Na czesci powierzchni, szczegdlnie w miejscach podlegajacych czestemu zalewaniu wodg, takich jak np. gzymsowe profile
ciggnione, erozja tynku jest bardzo zaawansowana na catg jego grubo$¢ i lokalnie w gtab konstrukcji Sciany. W powierzchni elewacii,
miejscami dajg sie zauwazy¢ kolonie rys pochodzenia erozyjnego, o nieregularnym ksztatcie i roznej rozwartosci -od matej do
znacznej. Dodatkowo czes¢ z nich wskutek infiltracji i zamarzania wody stanowi ogniska korozji mrozowej w istnigjacych tynkach.
Powierzchnia tynkow jest malowana, najprawdopodobniej farbami mineralnymi (krzemianowymi?). Przyczepno$¢ i erozja powtoki
malarskiej jest zréznicowana i pokrywa sie swa jakoscig z jakoscig tynku.

- Wybdr materiatdw.

Rodzaj i stan istniejacych tynkéw nie stwarza dodatkowych ograniczern wyboru rodzaju materiatbw do malowania. Projektowana
kolorystyka elewacji ukierunkowuje wyb6r na materiaty malarskie na spoiwach z wodnych dyspersji zywic sztucznych, dodatkowo
modyfikowanych siloksanami spetniajacych wymag mozliwie duzej dyfuzyjnosci pary wodnej. Ostatecznie proponuje sie dla obiektu
wykonanie elewacyjnej powtoki malarskiej opartej o linie produktéw Caparol Muresko Plus. Materiaty tej grupy sg oparte na chemii
organicznej (spoiwo z wodnej dyspersji zywic sztucznych -akrylowych, wzmacniane siloksanami), posiadajg z gorg 3D-letnig historig
stosowania, a ponadto wystepujg w bardzo szerokim wachlarzu $rodkéw gruntujacych, podktadéw i farb nawierzchniowych o
najszerszej dostepnej palecie koloréw. Legitymujq sie diuga listg obiektow referencyjnych w Polsce, w tym takze i w Lodzi.

-_Przygotowanie podioza.
W celu nalezytego przygotowania podtoza pod dalsze zabiegi

renowacyjne nalezy kolejno:

e  Odbi¢ i usuna¢ wszystkie odspojone, luzne i zmurszate fragmenty tynku oraz ewentualnie takze muru, az do zdrowe;
konstrukcji $ciany.

o Wymienic, a w razie braku takiej konieczno$ci naprawi¢ obrobki blacharskie.

e  Oczyscic¢ i ewentualnie poszerzy¢ wystepujace rysy.

o  Wieksze powierzchnie o matej chropowato$ci, przeznaczone pod ewentualne natozenie nowego tynku ponakuwaé w celu
zapewnienia zwiekszonej przyczepnos$ci do podioza.

e Zmy¢ cato$¢ podioza wodg pod wysokim ciSnieniem, usuwajac stabo przyczepne powtoki malarskie i osypujace sie frakcje
tynku wraz z porastajacg ro$linnoscia.

o W obrebie sztukaterii usung¢ istniejace powtoki malarskie za pomocg parownicy i usuwania recznego.

e  Qdtworzy¢ utracone i brakujace sztukaterie zgodnie ze sztukg konserwatorska.

o W miejscach pod oknami 3 i 4 kondygnacji odtworzyc¢ listwy podokienne z profili ze sttuczki szklanej, impregnowanego
gipsu, lub styropianu oraz uzupetni¢ obrébki blacharskie podokiennikdw zewnetrznych.

e  Brakujacy gzyms w obrebie wykusza wykona¢ z blachy stalowej wyprofilowanej analogicznie do istniejacego obok;
malowa¢ gzyms na kolor identyczny z pozostatymi gzymsami.

e Uzupetnié brakujgce elementy balustrad oraz odtworzy¢ i wymieni¢ elementy skorodowane.

e Usung¢ wszelkie zbedne metalowe pozostato$ci po istniejacej kiedys sieci trakcyjnej, elektrycznej itp., dzi$ nie
funkcjonujacej.

o Wymieni¢, a w razie braku takiej konieczno$ci naprawic¢ obrdbki blacharskie.

e  Oczysci¢ i ewentualnie poszerzy¢ wystepujace rysy.
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o  Wieksze powierzchnie 0 matej chropowato$ci, przeznaczone pod ewentualne natozenie nowego tynku ponakuwac w celu
zapewnienia zwigkszonej przyczepno$ci do podioza.

e Zmy¢ calos¢ podtoza woda pod wysokim cisnieniem, usuwajac stabo przyczepne powtoki malarskie i osypujace sie frakcje
tynku wraz z porastajaca roslinnoscia.

e W obrebie sztukaterii usung¢ istniejace powtoki malarskie za pomoca parownicy i usuwania recznego.

e  Odtworzy¢ utracone i brakujace sztukaterie zgodnie ze sztukg konserwatorska,

o W miejscach pod oknami 3 i 4 kondygnaciji odtworzy¢ listwy podokienne z profili ze sttuczki szklanej, impregnowanego
gipsu, lub styropianu oraz uzupetni¢ obrébki blacharskie podokiennikéw zewnetrznych.

e  Brakujacy gzyms w obrebie wykusza wykona¢ z blachy stalowej wyprofilowanej analogicznie do istniejacego obok;
malowaé¢ gzyms na kolor identyczny z pozostatymi gzymsami.

o Uzupetni¢ brakujgce elementy balustrad oraz odtworzy¢ i wymieni¢ elementy skorodowane.

o  Usuna¢ wszelkie zbedne metalowe pozostatosci po istniejacej kiedys sieci trakcyjnej, elektrycznej itp. , dzi$ nie
funkcjonujacej.

- Gruntowanie podtoza.
Przygotowane w powyzszy sposob podioze nalezy zagruntowaé tylko w miejscach oczyszczonych dotychczasowych powfok
malarskich preparatem Caparol Acryl Hydrosol. materiat nie rozcienczony wodg naktada¢ jednokrotnie watkiem, pedzlem lub
natryskiem, w iloéci ok. 150 ml na powierzchnig 1 m?, ipozostawic przed dalszymi zabiegami do catkowitego wyschniecia.

- Wypetnianie rys i ubytkdw, tynkowanie uzupetniajace.

Ubytki i rysy w zalezno$ci od ich rozmiardw nalezy wypetni¢ i naprawié:
1w przypadku wiekszych grubosci cementowo-wapiennymi zaprawami tynkarskimi o sktadzie maksymalnie zblizonym do
sktadu istniejgcego tynku,
2w przypadku mniejszych grubosci - przystosowanymi do tego celu elewacyjnymi masami szpachlowymi, odpowiednio
grubo- i drobnoziarnistymi (np. Caparol Capalith Fassadenspachtel P i Caparol Capalith Fassadenfeinspachtel P).
Nalezy przy tym przestrzega¢ zgodnych ze sztuka budowlang lub podanych przez producenta dopuszczalnych grubosci
jednorazowych warstw materiatu.
Po zakonfczeniu naprawy rys i ubytkow oraz po zwigzaniu i wyschnigciu uzytego materiatu, ale nie wcze$niej niz po 10 dniach na
kazdy cm grubosci ubytku wypetnionego zaprawg cementowo-wapienng lub po 7 dniach, w przypadku uzycia wyzej. Opisanych mas
szpachlowych, miejsca napraw, uzupetnien i odtworzen nalezy ponownie zagruntowac jak w p. 4., w celu ujednolicenia chtonnosci
podioza.

- Malowanie podktadowe.

Malowanie podktadowe nalezy wykonaé farbg Caparoi Capagrund LF naktadajac jg na podtoze réGwnomiernie watkiem, pedzlem lub
natryskiem w ilosci ok. 150 mi na powierzchnie 1 m2. Powyzsza farba zawiera maczke kwarcowa, przez co zwigkszona zostaje
strefa przylegania, a wiec i przyczepno$¢ nowych do starych powtok malarskich. W miare moznosci nalezy starac sie o uzycie farby
podktadowej zabarwionej a kolor zblizony do ostatecznej kolorystyki elewaciji. Uzyskana zostanie w ten sposob korzys¢ polegajaca

na stworzeniu grubszej, a tym samym trwalszej powtoki elewacyjnej o stabilnej barwie, niezmiennej z uptywem czasu.
-_Malowanie nawierzchniowe.

Malowanie nawierzchniowe nalezy wykona¢ farbg elewacyjng Caparoi Capamix Muresko Plus, naktadajac jg réwnomiemnie (np.
watkiem, pedzlem lub natryskiem) na podtoze, dwukrotnie, kazdorazowo w ilosci ok. 0,3 kg/m2. Naktadajac kolejne warstwy farby.
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przestrzega¢ konieczno$ci odczekania na wyschniecie warstwy poprzedniej oraz stosowa¢ zasade rozprowadzania kolejnych
warstw na krzyz". Naktadanie ostatniej, wierzchniej warstwy farby nalezy wykonywac¢ na wydzielonych, ciggtych powierzchniach
fasady jednym ciggiem, tzn. Metoda "mokre na mokre". Ma to na celu uniknigcie widocznych potaczer na stykach materiatu
$wiezego z zaschnietym, czesto zauwazalne np. w poziomach podestow rusztowarn.

- Dach mansardowy

Nalezy wymieni¢ blache dolnej cze$ci dachu mansardowego widoczng od strony ulicy. Inwestor wnioskowat naprawe lub wymiane
na blache stalowg ocynkowang malowana. Ze wzgledéw konserwatorskich! projektuje sie wymiane na blache tytanowo-cynkowg,
patynowang. Powyzsze dotyczy wymiany wszystkich obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

- _Kolorystyka elewaciji

Projektuje sie kolorystyke wg wzornika kolordw RAL i NCS, zgodnie z podanymi numerami
koloréw na rysunku elewacii:

1 Elementy sztukatorskie i gzymsy kolor NCS: S 1005-Y30R

2 Calos¢ elewacji poza parterem kolor NCS: S 2005-Y40R

3 Elewacja parteru kolor NCS: S 2502-R

4 Cokot parteru kolor NCS: S 6000-N

Elementy stalowe nalezy malowac kolorem RAL: 7009

- Wskazoéwki ogdlne.

Podczas prac tynkarskich i malarskich nie dopuszcza¢ do przedwczesnego wyschnigcia naktadanych materiatow wskutek np.
bezposredniego dziatania promieni stonecznych lub wiatru, a takze chroni¢ je przed deszczem, stosujac ostony na rusztowaniach.
Nalezy przestrzega¢ minimalnych temperatur podioza i otaczajgcego powietrza podczas pracy (+5°C), zaréwno przy naktadaniu jak i
twardnieniu materiatow. Do ewentualnego rozcieczania materiatdw malarskich w celu np. drobnej korekty konsystencji mozna
uzywa¢ wody wodociggowej tylko w stosunku dozwolonym przez producenta materiatow. W sprawach watpliwych konsultowa¢ sie z
doradca technicznym producenta materiatow.

Opracowanie: mgr inz. arch. Ewa Ataszewska we wspdtpracy z przedstawicielem "Caparol Polska Sp. z 0.0. mgr inz. Andrzej

Jedrzejewski

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projektowane prace projektowe zamienne nie zmieniajq warunkdw ochrony przeciwpozarowej projektu pierwotnego. Czes¢ prac
budowlanych majacych na celu poprawe ochrony przeciwpozarowej zostata juz w budynku wykonana.

5.1 Powierzchnie, wysoko$ci i liczba kondygnacii
Budynek zaliczamy do $rednio-wysokich, 24,80 m.
Budynek ma 6 kondygnacji nadziemnych — uzytkowych + piwnice.
Powierzchnia uzytkowa netto: piwnic — 429,36 m?, calosci 3274,16 m>
5.2 Odlegtos¢ od obiektoéw sasiednich
Obiekt w zabudowie zwartej plombowej. Zewnetrzne $ciany od strony budynkéw sasiednich spetniajg wymagania oddzielen
przeciwpozarowych w czesci dotyczacej konstrukcji $cian.
Projekt pierwotny przewiduje:
e zamurowanie dwdch okien w zachodniej $cianie szczytowej,- prace nie zostaly jeszcze wykonane, nalezy je wykonac
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zgodnie z pozwoleniem na budowe (zgodnie z projektem pierwotnym)

e 13 szt. okien w zachodniej Scianie szczytowej wymaga wymiany na rozwigzania w klasie odpornosci ogniowej El 60 —
prace nie zostaly jeszcze wykonane, nalezy je wykona¢ zgodnie z pozwoleniem na budowe (zgodnie z projektem
pierwotnym),

o 8 szt. okien we wschodniej $cianie szczytowej wymaga wymiany na rozwigzania w klasie odpornosci ogniowej EI 60 -
prace w elewacji wschodniej zostaty wykonane, nalezy je wykona¢ zgodnie z pozwoleniem na budowe (zgodnie z
projektem pierwotnym)

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W obiekcie ani w sasiedztwie nie wystepuja i nie przewiduje sie sktadowania substancji tatwopalnych.
5.4 Przewidywana wielko$¢ gestoSci obcigzenia ogniowego
Pomieszczenia wyposazone bedg w standardowe meble. Przewiduje sie, iz nie przekroczona zostanie maksymalna warto$¢
obcigzenia ogniowego strefy pozarowej — ponizej 500 MJ/m2.
5.5 Kwalifikacja pozarowa
Pomieszczenia socjalno-biurowe, komunikacja na pietrze i parterze kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl / nie
przewiduje sie przebywania wiecej niz 50 osdb w grupie/;
5.6 Ocena zagrozen wybuchem pomieszczen
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem.
5.7 Podziat obiektu na strefy
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o pow. mniejszej niz 5000 m2.
Przewiduje sie wydzielenie pozarowe:

e piwnicy (w klasie odpornosci ogniowej REI 60) — drzwi do piwnicy El 60 zgodnie z odstepstwem — prace zostaty
wykonane,

e poddasze zamknigte drzwiami El 30 zgodnie z odstepstwem,,

e Kklatek schodowych takze w klasie odpornosci ogniowej REI 60 - prace nie zostaly jeszcze wykonane, nalezy je
wykona¢ zgodnie z pozwoleniem na budowe (zgodnie z projektem pierwotnym),

e  Ponadto wydziela sig strefy PM dla wybranych pomieszczen: wezta CO - prace zostaty wykonane,

e dodatkowo wydziela sie strefe PM dla projektowanego pomieszczenia serwerowni na parterze budynku (REIGO0) i
drzwiami EI 30.

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku, odporno$¢ ogniowa zastosowanych elementéw budowlanych i ich stopien
rozprzestrzeniania ognia
Budynek kwalifikuje sie do klasy ,B” odporno$ci pozarowe;j:
e gtéwna konstrukcja nosna - R 120
e  konstrukcja dachu - R 30
e strop-REI60
e Sciana zew. - EI 60
e  Sciana wew. — EI 30
e  przekrycie dachu - E 30
Stupy i inne elementy stalowe zabezpieczy¢ zgodnie z powyzszymi wskazaniami dotyczacymi gt. konstrukcji nosnej budynku -
prace nie zostaty wykonane, nalezy je wykona¢ zgodnie z pozwoleniem na budowe (zgodnie z projektem pierwotnym),
5.9 Warunki ewakuacji — zmiana aranzacji wnetrz (poza zakresem tego opracowania) musi uwzglednia¢ ponizsze wymagania:
Dopuszczalne dtugo$ci doj$¢ ewakuacyjnych: odpowiednio 20 i 40 /jeden i dwa kierunki doj$cia/ zostaty w obiekcie zachowane;
Dopuszczalne dtugo$ci przejs¢ ewakuacyjnych: 40 m — parametr spetniony;
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Szeroko$¢ drzwi do pomieszczen ogdlnodostepnych i skrzydta drzwi wyjsciowych wynosi co najmniej 90 cm;

Zapewniono odpowiednia, bezpieczng pozarowo obudowe i wydzielenie drég ewakuacyjnych;

Wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacyjnych i wystroj drog ewakuacyjnych — co najmniej trudno zapalne.

Sufity podwieszone niepalne lub niezapalne na niepalnym ruszcie, z materiatdw nie kapiacych i nie odpadajacych pod
dziataniem ognia.

5.10 Instalacje przeciwpozarowe — scenariusz pozarowy

e  Oddymianie klatek schodowych.

Zgodnie z (§245 i 246 ,warunkéw technicznych”) klatki schodowe zostaty w projekcie obudowane i oddzielone drzwiami
przeciwpozarowymi El 30 od poziomych drég komunikacji ogélnej oraz pomieszczen, oraz wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed zadymieniem ich przestrzeni - prace nie zostaty wykonane, nalezy je wykona¢ zgodnie z pozwoleniem
na budowe (zgodnie z projektem pierwotnym).

Przewiduje sie uruchamianie urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu, w tym wypadku klap dymowych na dachu budynku z
sitownikami oraz okien z sitownikami /nawiew/ przez centrale systemu sygnalizacji pozarowej. Zgodnie z Polskg Normg PN-B-
02877-4:2001 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.” - prace nie zostaty wykonane, nalezy je wykona¢ zgodnie z pozwoleniem na budowe (zgodnie z projektem

pierwotnym).

e  Oswietleni awaryjne.

Na drogach ewakuacyjnych (klatkach, korytarzach) w pomieszczeniach technicznych w budynku zostanie wykonane
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne z pod$wietlanymi znakami kierunkowymi spetniajace wymagania Polskich Norm. O$wietlenie
bedzie dziata¢ nie miej niz przez 1 godzina od zaniku zasilania podstawowego a jego natezenie wynosi¢ bedzie nie mniej niz 1
Ix. Przy urzadzeniach przeciwpozarowych 5 Ix.

e  Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
W budynku przewidziano wykonanie przeciwpozarowego wytacznika pradu, ktéry bedzie umozliwia¢ odtgczanie wszystkich
obwoddw  elektrycznych oprocz  obwodéw  zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktére powinny dziataé
w czasie pozaru (o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne, instalacje oddymiania grawitacyjnego na klatkach schodowych, SSP).
Jezeli zostang zastosowane lampy o$wietlenia awaryjnego z indywidualnym zasilaniem to nie muszg by¢ spetnione wymagania
dotyczace odporno$ci ogniowej kabli. Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu bedzie zlokalizowany na
parterze przy wyjsciu z budynku. Przeciwpozarowy wytacznik pradu zostanie odpowiednio opisany i oznakowany.

e Instalacja systemu sygnalizacji pozaru (SSP).

Ochrong catkowitg SSP z sygnalizacjg optyczno — akustyczng zostanie objety caty budynek (ochrona catkowita). Centralka
umieszczona w ochronie. System zapewni réwniez podtgczenie nadajnika monitoringu pozarowego drogg radiowa, i telefoniczng
do Panstwowej Strazy Pozarnej i za jego pomocg transmisje sygnatéw alarmowych oraz sygnatu o uszkodzeniach systemu
sygnalizacji pozarowej do stacji monitorowania Komendy PSP.

Alarm pozarowy rozgtaszany bedzie poprzez sygnalizatory optyczno — akustyczne rozmieszczone w obiekcie.
Automatyczne wykrycie pozaru nastepuje poprzez czujki dymu przyjete jako podstawowe w obiekcie.

Reczne potwierdzenie pozaru — reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) na ciggach komunikacyjnych, przed wejsciem na
klatki schodowe i drogi ewakuacyjne, w klatce schodowej oraz przy wyjéciach z budynku.

Moduty welwy z programowalnymi wejsciami monitorujacymi i wyjéciami sterujgcymi. System w pelni adresowalny —
jednoznaczna identyfikacja kazdego elementu w petlach dozorowych poprzez nadanie indywidualnego adresu. Centrala systemu
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zZlokalizowana zostanie w pomieszczeniu na parterze budynku. Centrala wyposazona zostanie w baterie akumulatoréw
bezobstugowych umoZliwiajacych 72-godzinng prace systemu w trybie dozorowania oraz nastepujgce po tym czasie
alarmowanie z petnym wysterowaniem urzadzen przez 30min.

SSP pracuje w ukladzie dwustopniowym. Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centralka
pozarowa sygnalizuje alarm | stopnia, ktéry sygnalizowany jest akustycznie i optycznie przez czas T1 (30 sekund) przeznaczony
na zgtoszenie sie personelu obstugujacego i potwierdzenie przyciskiem alarmu. Nie zgtoszenie sie obstugi w czasie T1 powoduje
wigczenie alarmu Il stopnia. Zgtoszenie sie personelu obstugujacego centrale przedtuza czas trwania alarmu | stopnia o czas T2,
mierzony od chwili potwierdzenia alarmu | stopnia, ktory przeznaczony jest na dokonanie rozpoznania zaistniatego zagrozenia
pozarowego T2 (4min). Po czasie T2, jezeli obstugujacy personel wcze$niej nie przeprowadzit kasowania alarmu, nastapi
wigczenie alarmu Il stopnia i oprécz wywotania sygnalizacji w centralce pozarowej, zataczy sygnalizacje optyczno — akustyczng
na obiekcie. Uruchomienie ROP-a wywotuje zawsze i od razu alarm Il stopnia, niezaleznie od wariantu alarmowania
zaprogramowanego w strefie pozarowej, do ktérej przydzielono reczne ostrzegacze pozarowe.

Alarm pozarowy l-ego stopnia powoduje podjecie dziatar kontrolnych przez pracownikow stuzby ochrony lub personelu
obiektu. Potwierdzenie zasadno$ci alarmu moze nastapi¢ poprzez wcinigcie recznego ostrzegacza pozarowego (ROP) lub
poprzez $rodki facznosci stuzb ochrony do pomieszczenia obstugi centrali SSP.

Zatozenia ogdine:
1. Algorytmy sterowan dotyczg stref pozarowych, w ktorych wykryto pozar, o ile nie wskazano inaczej.

2. Przewidziano alarmowanie dwustopniowe:
alarm | stopnia nastepuije po:
o Wykryciu pozaru przez czujke,
alarm Il stopnia nastepuije po:
e uplywie czasu na potwierdzenie alarmu (T1=0,5 min),
e  uplywie czasu na rozpoznanie (T2=4 min),
e wcisnigciu przycisku oddymiania (RPO) na klatce schodowej,
e  zadziataniu 2-giej czujki (dwie czujki w koincydencii),
e wcidnieciu recznego ostrzegacza pozarowego (ROP),
3. Kazdorazowe uruchomienie przycisku recznego ostrzegacza pozarowego (ROP), nie poprzedzone wykryciem pozaru przez czuj-
ke, powoduje natychmiast procedure alarmu ll-ego stopnia.
4. Przestanie sygnatu do centrali CSP - alarm | stopnia, alarm Il stopnia, alarm techniczny, uszkodzenie.
5. Uruchomienie monitoringu pozarowego do stanowiska kierowania Komendy PSP — alarm Il stopnia - opcjonalnie.
6. Uruchomienie wentylacji oddymiajacej w klatkach schodowych — alarm Il stopnia.
7. Wylaczenie wentylacji bytowej i klimatyzacji — alarm Il stopnia.
8. Uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych w budynku — alarm I stopnia.
9. Zamkniecie drzwi pozarowych poprzez zwolnienie elektromagneséw (jezeli bedg wystepowac) — alarm Il stopnia.
10. Odblokowanie drzwi objetych kontrolg dostepu usytuowanych na drodze ewakuacyjnej — alarm Il stopnia (jezeli wystepuja).
11. Sprowadzenie windy osobowej na poziom parteru i zablokowanie jej w pozycji z otwartymi drzwiami — alarm Il stopnia.

5.11 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami.
Uszczelni¢ przejscia instalacji przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej przegrody. -
prace nie zostaty wykonane, nalezy je wykona¢ zgodnie z pozwoleniem na budowe (zgodnie z projektem pierwotnym).
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5.12 Podreczny sprzet gasniczy i hydranty
Istniejace piony p.poz. dn 65 w klatkach schodowych wyposazone sg w hydranty p.poz.dn 52 z wezem ptaskim w szafkach i
zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy hydranty 52 zastapi¢ hydrantami 25 w szafkach z wezem pdtsztywnym =30 m. W
piwnicy projektuje sie hydranty @ 52. Projekt wyznacza nowg lokalizacje hydrantéw a projekt branzowy podaje rozwigzania
szczegotowe - prace zostaty wykonane.
Przewiduje sie 3 gasnice proszkowe 4 kg na kazdej kondygnacji. Miejsca usytuowania gasnic nalezy oznakowac¢ zgodnie z
Polskg Norma PN-92/N-01256/01 ,Znaki bezpieczenstwa — Ochrona przeciwpozarowa.”

5.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia

Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia — 20 dm3/s z hydrantéw na miejskiej sieci wodociggowe;.

5.14 Drogi pozarowe
Obiekt ma zagwarantowany dostep do drogi publicznej poprzez bezposredni kontakt z ulica Tuwima i droga ta petni funkcje drogi
pozarowej dla przedmiotowego obiektu.. Do czeéci oficynowych jest gwarantowany dostep za posrednictwem przejazdu
bramowego.

5.15 Na zakoriczenie robot remontowych nalezy opracowacé instrukcje bezpieczefstwa pozarowego dla obiektu.

6. Sposob zapewnienia warunkoéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegéinosci
poruszajagce sie na wdzkach inwalidzkich:
ebudynek zostanie dostosowany dla 0s6b poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich,

7. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

e  zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw

e emisji zanieczyszczen gazowych

e rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

e  whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan

e wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne

Catos¢ prac (ujetych w projekcie pierwotnym jak i w projekcie wykonawczym) nie wptywa szkodliwie na otaczajace $rodowisko
przyrodnicze, na zdrowie ludzi zamieszkatych obok oraz nie wptywa na obiekty z nim sasiadujace. Obiekt nie emituje
zanieczyszczen gazowych, zapachowych, pytowych i ptynnych. Obiekt nie wytwarza zadnych szkodliwych odpadéw statych
ucigzliwych dla otoczenia. Obiekt nie bedzie emitowat nadmiernego hatasu (powyzej 45 dBA) , promieniowania ( w tym
promieniowania jonizujgcego ) i nie wytwarza zadnych zaktocen elektromagnetycznych i innych. Obiekt nie wptywa negatywnie na
istniejacy w poblizu drzewostan, otaczajacq obiekt powierzchnie ziemi (w tym glebe ), wody powierzchniowe i wody podziemne

( gruntowe ).

10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzglgdem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym
odnawialnych zrédet energii.

Ze wzgledu na brak ze strony inwestora dostepnych ekonomicznych mozliwosci wykonania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 21 czerwca 2013 roku zmieniajacym Rozporzadzenie w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego §1
ust.1 lit. a, nie wykonuije sie analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepfo.

Projektowany budynek spetnia wymagania Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi zmianami
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oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.

11. Inne zalecenia i uwagi

Do realizacji ww. prac budowlanych nalezy zastosowa¢ produkty jednego producenta o odpowiednio dobranych parametrach
technicznych, co zapewni optymalna wspotprace wszystkich warstw materiatéw oraz trwato$¢.

Wykonane roboty winny odpowiada¢ warunkom technicznym wykonania i odbioru rob6t budowlanych, normom i instrukcjom
producentéw. Nadzor nad robotami nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje fachowe wymagane ustawg
Prawo Budowlane. Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobow powinny posiadaé aktualne dokumenty
dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie, byé uzywane zgodnie z normami i z dobrze pojetq ,sztukg budowlang”. Do
rozpoczecia robot mozna przystapi¢ dopiero po skompletowaniu dokumentdw potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
obowigzujacymi przepisami.

Przed przystapieniem do prac nalezy wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze. Ewentualne odstepstwa nalezy kazdorazowo
konsultowac z osobg odpowiedzialng za nadzér inwestorski lub nadzér autorski.

Roboty bedg wykonywane zgodnie z :
) wszystkimi przepisami i normami obowigzujacymi w Polsce,
) normami ubezpieczycieli i stuzb pozarniczych oraz normami stuzb zapewniajacych dostawe energii oraz dostep do sieci
telefonicznej,
) zaleceniami producentéw materiatéw budowlanych,

) przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa

Uwaga: wszelkie elementy ujete na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym oraz ujete w opisie a nie ujete na rysunkach nalezy
traktowac jakby byly ujete wszedzie. Wszystkie odstepstwa nalezy kazdorazowo konsultowaé z osobg odpowiedzialng za nadzér
inwestorski lub nadzor autorski.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentdéw niz zastosowane w projekcie o nie gorszych parametrach
technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac rozwigzania systemowe jednego producenta.

Projektant
mgr inz. arch. Dorota Mokrosinska
upr. nr 22/R-378/LOIA/06

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Paulina Chwalbinska
2/B-760/.0IA/08
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|ZBA ARCHITEKTOW

REECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architaktow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Dorota MOKROSINSKA
posiadajaca kwalifikacge zawodowe do pefnienia samodzielnych funkdgi technicznych w budownictwie
w specjalnosd architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/R-378/LOTA/ 06,

jest wpisana na liste czbonkdw Mazowiedkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2008.

Czlonek czynny od: 07-10-2008 r,

Diata | misjsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-12-2016 r. Warszawa.
Zaswizdczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie infarmatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowe]j Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2008-9F93-DY4D-EF2E-YYYO

Cane zawarte & ninkgjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzid podaiac nr weryfikacyimy
rxbwiadczena w publicrym serwisie internetowym Izby Architektdw: wwa_izbaarchitektow. pl
lubr kortaktujac sie bezpodrednio 7 wiatdwy Okregowa Irba Archiektdw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW

REECEY POSPOLITE] POLSEIE]
todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadeza, 2e:

migr inZ. arch. Paulina Lucyna Chwalbinska
posiadajaca kwalifikage zawodowe do pelnienia samodzielnych funkdi techniznych w budownictwie
w specjalnosd architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/B-760/EL0IA/ 08,

jest wpisana na liste czlonkow Lodzkie] Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0603.

Czlonek czynny od: 11-02-2009 r.

Diata | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-10-2016 r. Lodz,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architeltow RP przez:
Wojdech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0605-2E56-5D24-Y613-8E9B

Dane zawarte W ninkgsym zswiadcreniu moina sprawdzid podajac nr wenyfikacy]my
rxiwiadzena w publicnym serwisie intermetowym [zby Architekidw: wwa.izbaarchitektow. pl
lub komtabctujac sig berposrednio z wiztdwy Okregowa [Thg Archiekttw RP.
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Architektura

Konstrukcja

Elektryka

Instalacje sanitarne

Architektura

Konstrukcja

Elektryka

Instalacje sanitarne

24.04.2017 Warszawa

OsSwiadczenie
mgr inz. arch. Dorota Mokrosiriska 22/R-378/LOIANO6 | , )
oA
spec. architektoniczna do projektowania bez ograniczen V\WWWW
inz. Grzegorz Mazurek MAZ/0457/POOK/11 /- '
do proj. i kier. robotami budowalnymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej (Jkng
mgr inz. Jarostaw Byszewski MAZ/0137/PWOE/05 '/ "

do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii uéqu;en
elektrycznych i elektroenergetycznych _

mgr inz. Barttomiej Mokrosifski LOD/1169/PWOS/13 -"‘

do proj. i kier. robotami budowalnymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, kanalizacyjnych i wodociggowych

Sprawdzajacy

- . o lp\,ﬂ} ’ / Vi
mgr inz. arch. Paulina Chwalbiriska 2/B-760/L OIA/08 :3‘[ 47 ,C»
spec. architektoniczna do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Andrzej Czajkowski KI-272/87 / o
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Anna Nowogdrska WA-378/02

do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, inst;Iacji I{/Ljfiqdzeh
elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Jakub Fertata MAP/0278/PWBS/16

do proj. i kier. robotami budowalnymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | Iﬁrzqdzeh
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, kanalizacyjnych i wodociggowych

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 z 2010r., poz. 1623 ) zgodnie z art.20

ust.4 pkt 2 tej ustawy

Oswiadczam, iz projekt wykonawczy: Remont i przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby Zarzadu Drég i Transportu w

Lodzi ; adres inwestycji: 97-570 £6dz, ul. Tuwima 36, Dz.nr. 178/ 1; obreb s-6; Inwestor: Zarzad Inwestycji Miejskich; UI.
Piotrkowska 175, 90-447 L6dz,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, na podstawie wiedzy i do$wiadczenia zawodowego autora, z

zachowaniem zasad wiedzy technicznej.
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